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2. PW-A-01 | ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100
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CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
BUDYNEK SZKOLY SREDNIEJ
- przebudowa pomieszczen

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

.Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego na toalete dla niepetnosprawnych
potaczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni”

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania budowlanego obejmuje:

W czesci budynku przeznaczonej na pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych:

e wyburzenie Scianki dziatowej z cegly miedzy pomieszczeniem nauczycieli wf a likwidowanym
pomieszczeniem magazynowym

e wykonanie nowej Sciany na zamknieciu toalety od strony pomieszczenia dla nauczycieli spetniajgcej
izolacyjnos¢ akustyczng Ra1>54dB

e 0sadzenie nadprozy i przekucie otworu wejsciowego do pomieszczenia toalety niepetnosprawnych
oraz poszerzenie otworu do gabinetu nauczycieli wf w Scianie nosnej o grubosci 1,5cegty,

e zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do gabinetu nauczycieli wf

e poszerzenie otworu drzwiowego po likwidowanym pomieszczeniu magazynowym

e demontaz istniejgcych instalacji

e skucie tynkéw/wyréwnanie podiozy

e skucie wszystkich warstw podfogi w projektowanym pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych

e wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzadzen sanitarnych, instalacji co., instalac;ji
elektrycznych

e wykonanie nowych warstw podtogi uwzgledniajgcych wymagang izolacyjno$¢ termiczng dla podtdég —
wspétczynnik przenikania ciepta Ucmax<0,3W/m2K

e wykonanie kafli na $cianach i posadzce

e wykonanie oswietlenia

e montaz drzwi

w czesci przebudowanej toalety damskiej

e demontaz istniejgcego wyposazenia toalety

e demontaz istniejgcych instalacji

e rozbiérka murowanych Scian dziatowych

e skucie tynkow

e skucie podtogi

e rozbidrka /wymiana instalacji

¢ murowanie nowych $cian dziatowych z cegly

e zamurowanie otworow okiennych do wysokosci 2m

e wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzgadzen sanitarnych, instalacji co., instalac;ji
elektrycznych

¢ wykonanie nowych tynkow wewnetrznych wapienno-cementowych
w tym tynkéw podktadowych jako wyréwnanie scian pod ptytki(bez nadmiarowego materiatu!!!)

¢ wykonanie nowych warstw podfogi (podfoga na stropie)

e potozenie ptytek posadzkowych R10, potozenie ptytek Sciennych,

¢ montaz $cianek HPL, montaz drzwi

e demontaz krat na elewacji
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wykonanie tynkéw zewnetrznych cieptochronnych perlitowych we wnekach okiennych

w czesci przebudowywanej toalety meskiej

demontaz istniejgcego wyposazenia toalety

demontaz istniejgcych instalacji

rozbiérka murowanych $cian dziatowych

skucie tynkow

skucie wszystkich warstw podtogi (podfoga na gruncie)

murowanie nowych $cian dziatowych z cegty

wykonanie nowych instalacji, nowych podejs¢, osadzenie stelaza wc prysznicow
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapienno cementowych

w tym tynkéw podktadowych jako wyréwnanie $cian pod ptytki (bez nadmiarowego materiatu!!!)
wykonanie nowych warstw podiogi

potozenie ptytek posadzkowych R10, potozenie ptytek sciennych,

montaz $cianek HPL, montaz drzwi

w czesci przebudowywanej umywalni

3.

3.1.

W tym:

demontaz istniejgcego wyposazenia umywalni

demontaz istniejgcych instalacji

rozbiérka murowanych $cian dziatowych

skucie tynkéw

skucie wszystkich warstw podtogi (podtoga na gruncie)

murowanie nowych $cian dziatowych z cegty

wykonanie instalacji wod-kan z montazem urzgdzen sanitarnych, instalacji co., instalaciji
elektrycznych

wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wapienno cementowych

w tym tynkéw podktadowych jako wyréwnanie Scian pod ptytki (bez nadmiarowego materiatu!!!)
wykonanie nowych warstw podtogi,

potozenie ptytek posadzkowych R11B(posadzka na bosg stope), potozenie ptytek $ciennych,
montaz scianek HPL, montaz drzwi

PARAMETRY TECHNICZNE

Kubatura

W czesci wydzielenia pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych:

Kubatura projektowanej toalety dla niepetnosprawnych 19,37ms3

w czesci przebudowanej toalety damskiej

Kubatura przedsionka toalety damskiej 49,14m3

Kubatura toalety damskiej 68,98m3

Kubatura wydzielonego wc damskiego 4,41m?3
w czesci przebudowywanej toalety meskiej

Kubatura przedsionka toalety meskiej 38,78m?

Kubatura toalety meskiej 74,56m3
w czesci umywalni bloku szatniowego

kubatura umywalni 56,83m3

Kubatura toalety umywalni 4,19m?3

3.2.

Zestawienie powierzchni

W czesci wydzielenia pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych:

gabinet nauczycieli wf 10,29m?
toaleta dla niepetnosprawnych 5,91m?
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w czesci przebudowanej toalety damskiej
przedsionek toalety damskiej 15,60m?
toaleta damska 21,90m?

w czesci przebudowywanej toalety meskiej
przedsionek toalety meskiej 12,31m?
toaleta meska 23,67m?

w czesci umywalni bloku szatniowego
umywalnia 18,04m?
toaleta umywalni 1,33m?

Projektowana przebudowa nie ingeruje w pozostate powierzchnie uzytkowe pomieszczen
budynku i nie podlega zakresowi

3.3. Wysokos$¢

—  Wysokos$¢ pomieszczen 3,15m

4, KONSTRUKCJA
Prace wyburzeniowe dotyczg:
likwidacji scianek dziatowych stojacych na stropie w pomieszczeniu toalety damskiej o grubosci 12cm
i wysokosci ~3m oraz Scianek dziatowych kabin o grubosci 12cm i wysokosci okoto~2m.
Likwidacji scianek dziatowych stojgcych na gruncie w pomieszczeniu meskiej, umywalni oraz S$ciany
pomiedzy istniejagcym gabinetem nauczycieli wf a pomieszczeniem magazynowym o grubosci 12cm i
wysokosci ~3m.
UWAGA -W przypadku wyburzen na stropie zakaz obalania sciany na posadzke.
Prace nalezy prowadzi¢ od goéry, odspajajgc sciane matymi kawatkami a urobek na biezgco ewakuowac na
zewnatrz bez zrzucania na strop. Prace prowadzi¢ bezudarowo, wycinajgc stopniowo fragmenty $ciany.
Prace murowe
Sciany wewnetrzne murowane na zaprawie cementowo-wapiennej z pustakéw ceramicznych szlifowanych
poryzowanych o grubo$ci:
8cm do wysokosci~3,2m -pomieszczenie wydzielonej toalety w umywalni (mata ilos¢ miejsca),
11,5cm do wysokosci~3,2m Sciany w przedsionkach toalety damskiej i meskiej
18,8mm wysokos¢ ~3,2m sciana w umywalni na tytach prysznicéw (zwiekszona grubosé na prowadzenie i
montaz instalacji prysznicowej)
Sciana wewnetrzna murowana z bloczkdw silikatowych akustyczna o grubo$ci:
18cm o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Ra1>54 dB na wysokos¢ ~3,2m na belce podwalinowej
30/40cm zbrojonej 4x@12 ze strzemionami @8 co 20cm (wysokosé belki od goéry ptyty betonowej do
wierzchu jastrychu.
Sciany zewnetrzne murowane na zaprawie systemowej do cienkich spoin z pustakéw ceramicznych
szlifowanych wypetnianych wetng mineralng przeznaczonych do budowy zewnetrznych $cian
jednowarstwowych bez docieplania o grubo$ci:
36,5cm na wysoko$¢ ~80cm —czesciowe zamurowanie otwordw okiennych —zmniejszenie okien.
Piyta podtogi ha gruncie wykonana z betonu klasy min C16/20 zbrojona p/skurczowo
siatkg Q335 u gory i dotu
Konstrukcje nadprozy dla wykonywanego otworu w $cianie nosnej gr.30cm o szerokosci otworu do 120cm
oraz poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w tej samej Scianie z belek stalowych dwuteowych 120
skrecanych srubami M16 co 30cm.
pozostate nadproza na $cianach dziatowych murowanych o grubosci 8 i 12cm z belek zelbetowych 19L/12 |
19/9 lub w przypadku muréw z pustakéw ceramicznych nadproza systemowe po konsultacji i akceptacji
projektanta.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH, ELEMENTY WYKONCZENIA

5.1. Wyprawy Scian

Sciany zewnetrzne w czesci toalety damskiej —redukcja okien

Od strony zewnetrznej tynk cieptochronny o grubosci 4cm na bazie perlitu o wspotczynniku przewodzenia
ciepta min A<0,07W/mK. (zamurowania wnek okiennych w liczbie 5szt.)

Od strony wewnetrznej tynk cementowo-wapienny kat Ill ~1cm do wysokosci 2m (dla wyréwnania podtoza
pod potozenie ptytek). Powyzej 2m tynk cementowo-wapienny/wapienno-cementowy

kat IV.

Sciany wewnetrzne istniejgce —na skutym i wyréwnanym podiozu potozone tynki cementowo —wapienne kat
[lI~1cm do wysokosci 2m (wyréwnanie podtoza dla potozenia plytek). Powyzej 2m tynk cementowo-
wapienny/wapienno-cementowy kat IV.

Sciany wewnetrzne projektowane —potozenie tynkéw cementowo —wapienne/wapienno —cementowe kat
[lI~1cm do wysokosci 2m (wyréwnanie podfoza dla potozenia plytek). Powyzej 2m tynk cementowo-
wapienny/wapienno-cementowy kat IV.

Osadzenie okien i wneki okienne od strony wewnetrznej wyprawione tynkiem wapiennym, wapienno-
cementowym.

5.2, Okladziny Scienne i sufity

Na $cianach pomieszczen toalet oraz umywalni projektuje sie ptytki - gres odporny na plamienie i 0 duzej
wytrzymatosci na Sciskanie 20/20/0,65cm w kolorze wg probki.

do wysokosci min 2,1m (w tym cokot 10x60)

W nawie prysznicow plytki bedg klejone na klej epoksydowy z fugg epoksydowg dla uzyskania
wodoszczelnosci i odpornosci na roztwory chemii czyszczace;j

Sufity

Naprawy sufitow wyprawami cementowo — wapiennymi (bez uzycia gipsu)

Wymalowania $cian i sufitow farbami krzemianowymi o wysokiej paro przepuszczalno$ci.

5.3. Posadzki pomieszczen

Pomieszczenia na gruncie

dla pomieszczen na gruncie nalezy rozebrac caty istniejacy pakiet podtogi wraz z oczyszczeniem dolnych
czesci scian okalajgcych na gtebokosci okoto 0,5m. Nastepnie nalezy dokona¢ oceny stanu tej czesci $cian
przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami i wybra¢ odpowiednig metode ich zabezpieczenia.

W kolejnym etapie wykona¢ warstwy posadzki wg opisu warstw na rysunkach.

| tak dla pomieszczenia toalet i umywalnia

Na poditogach zostang wykonane posadzki z ptytek gres odpornych na plamienie i duzej wytrzymatosci na
Sciskanie 60/60/0,95cm w kolorze szarym

Plytki bedg klejone w systemie, na klej o duzej elastycznosci petnigcy rowniez role izolacji p/wodnej z tasmag
pachwinowa.

W gabinecie nauczycieli wf zostang potozone panele PVC gr. 4mm na klej systemowy z imitacjg parkietu
debowego.

Pomieszczenia na stropie

Dokona¢ skucia warstw wierzchnich na stropie i wykonaé nowe zgodnie z opisem na rysunkach.

Wierzchnie warstwy podiég nalezy dylatowaé od $cian i dodatkowo wykonaé dylatacje w miejscach
wskazanych na rysunkach. Uwaga —dylatacje powinny pokrywac sie z przebiegiem fug!

Do zamkniecia dylatacji uzy¢ elastycznego tworzywa w kolorze przyjetej fugi.

Na poditogach zostang wykonane posadzki z ptytek gres odpornych na plamienie i duzej wytrzymatosci na
Sciskanie 60/60/0,95cm w kolorze szarym

Plytki bedg klejone w systemie, na klej o duzej elastycznosci petnigcy rowniez role izolacji p/wodnej z tasmg
pachwinowag.
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5.4. Drzwi, zaluzja, okna, parapety

Drzwi aluminiowe wewnetrzne

od strony korytarza podwajnie szklone szkliem bezpiecznym nieprzezierne o wskazniku izolacyjnosci
akustycznej Ra1>32dB wraz z niezbednym samozamykaczem o regulowanym kgcie otwarcia.

Drzwi wyposazone w okucia i klamke bezpieczng ze stali nierdzewnej o fakturze czesane;.

Drzwi do pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych wyposazone w zamek z szyldem tazienkowym.
Drzwi miedzy przedsionkami toalet damskiej i meskiej wyposazone w pakiet szybowy przezierny o
izolacyjnosci jak wyzej wg zestawienia. Drzwi jak wyzej odporne na srodowisko min C3.

Drzwi drewniane z ptyty MDF-drzwi wzmocnione wodoodporne w okleinie HPL

Na oscieznicy regulowanej stalowej ocynkowanej i malowanej kolor wg zestawienia odpornosci na
Srodowisko min C3.

Drzwi do gabinetu nauczycieli wf i drzwi do toalety dla niepetnosprawnych o izolacyjnosci akustycznej o
wskazniku izolacyjnosci akustycznej Ra1>32dB.

W pomieszczeniu wydzielonej kabiny wc klamka i zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka bezpieczna z
szyldem tazienkowym. Drzwi do umywalni wyposazone w samozamykacz.

Kabiny toalet i $cianki rozdzielcze miedzy pisuarami z ptyty HPL systemowe do wc.

Kabiny na stopach o wys.17cm, catkowita wysokos¢ systemu 209mm.

Kabiny wc wyposazone w zamek z sygnalizacjg otwarte /zamkniete, okucia ze stali nierdzewnej
szczotkowane.

Kabiny prysznicowe wyposazone w zastonke biatg

Konstrukcja profile aluminiowe anodowane (profile przyscienne i gorne).

Okna

Okna PVC trdjszybowe w okleinie jak w oknach istniejgcych z szybg bezpieczng

0 wspotczynniku Umax<0,9W/m2K.

Okna z okuciami obwiedniami z mozliwosciami rozszczelnienia

w oknach nawietrzniki ramowe dobrane wg branzy instalacyjnej

Parapety wewnetrzne lastryko/granit strzegomski gr. min 4cm.

Parapety zewnetrzne aluminiowe systemowe zamawiane razem z oknem gr. min. 2mm
Zaluzje nawiewne z aluminium w kolorze do uzgodnienie z konserwatorem zabytkow.

5.5. Izolacje p/wodne

Izolacja p/wodna

na fundamenty i Sciany fundamentowe nanie$¢ paste polimerowo-bitumiczng gr. 4mm w systemie wg
instrukcji producenta. W przypadku istniejgcych $cian ewentualna korekta rozwigzania po ocenie stanu
technicznego.

Izolacja pozioma w warstwie podtogi szlam dwukompozytowy mineralny z gruntem krzemianujgcym na
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu.

Izolacja p/wodna podptytowa w postaci kleju p/wodnego w systemie z tasmami pachwinowymi na styku $cian
i podtogi oraz zataman $cian

Izolacja p/wodna $cienna-przy kabinach prysznicowych - bezposrednio pod ptytkami dodatkowo folia w
ptynie.

5.6. Izolacja termiczna

Podtoga na gruncie ocieplona ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o wspétczynniku przewodzenia
ciepta min A=0,033W/mK .

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | RODZAJU WYKONCZENIA

Nr Nazwa Pow. Posadzki Sciany Sufity
Pom. Pom. (m2)
POZIOM PARTERU
0.1 Gabinet 10,29 Panele PVC gr. 4mm przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,
nauczycieli wf twardo$¢ —do intensywnego suche podtoze malowane wyréwnane ,odttuszczone
9
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na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg

uzywanial!!

w kolorze parkiet debowy
naturalny wzér do uzgodnienia z
architektem

farbami krzemianowymi na kolor
biaty Scisle wg instrukcji
producenta

podioze,

malowanie farba krzemianowa
0 Wysokiej
paroprzepuszczalno$ci

na kolor biaty (krotnos¢
malowan $cisle wg instrukcji
producenta)

0.2 Toaleta 5,61 Przygotowane wyréwnane i suche [Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,
niepetnospraw podioze suche podtoze(ewentualne wyréwnane ,odttuszczone
nych. ptytki gres 60/60/0,95 skucie odspojonego tynku) plytki | podtoze,
z cokotem 10cm(10x60x0,95) gres 20/20/0,65¢cm malowanie farbg krzemianowg
w kolorze szarym w kolorze wg prébki 0 wysokiej
na klej klasy C2TES1 na catg wysokos¢ paroprzepuszczalno$ci
z fugq epoksydowa klasy pomieszczenia na kolor biaty (krotnos¢
klasy R2TGR uktadane na kle; malowan $cisle wg instrukcji
z taSmami pachwinowymi, klasy C2ES1 producenta)
kauczukowo-butylowymi w z fugq klasy CG2WA
systemie powyzej 210cm
z taSmami pachwinowymi wyczyszczone, odttuszczone i
kauczukowo-butylowymi naprawione podtoze,
@antyposlizgowosé R10 malowanie farba krzemianowg
0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
§cisle wg instrukcji producenta)

0.3 | Toaletameska | 23,67 Przygotowane wyréwnane i suche Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,
podtoze suche podtoze(ewentualne wyréwnane ,odttuszczone
ptytki gres 60/60/0,95 skucie odspojonego tynku) plytki | podtoze,

z cokotem 10cm(10x60x0,95). gres 20/20/0,65¢cm malowanie farbg krzemianowg
w kolorze szarym w kolorze wg prébki 0 wysokiej
na klej klasy C2TES1 na catg wysoko$¢ paroprzepuszczalnosci
z fugq epoksydowa klasy pomieszczenia na kolor biaty(krotnos¢
klasy R2TGR uktadane na klej malowan Scisle wg instrukcji
W systemie klasy C2ES1 producenta)
z taSmami pachwinowymi, z fugg klasy CG2WA
kauczukowo-butylowymi w powyzej 210cm
systemie wyczyszczone, odttuszczone i
z taSmami pachwinowymi naprawione podfoze,
kauczukowo-butylowymi malowanie farbg krzemianowg,
antyposlizgowos$¢ R10 0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
$cisle wg instrukcji producenta)
0.4 Przedsionek | 12,31 Przygotowane wyréwnane i suche [Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,

toalety meskiej

podioze

ptytki gres 60/60/0,95

z cokotem 10cm(10x60x0,95)
w kolorze szarym

na klej klasy C2TES1

7 fugq klasyCG2WA

w systemie

z taSmami pachwinowymi,
kauczukowo-butylowymi w
systemie

z taSmami pachwinowymi
kauczukowo-butylowymi
’antypoélizgowoéé R10

suche podtoze(ewentualne
skucie odspojonego tynku) plytki
gres 20/20/0,65¢cm
w kolorze wg probki
na catg wysoko$¢
pomieszczenia
uktadane na klej
klasy C2ES1
z fugq klasy CG2WA
powyzej 210cm
wyczyszczone, odttuszczone i
naprawione podtoze,
malowanie farbg krzemianowg

0 wysokiej

wyréwnane ,odttuszczone
podtoze,

malowanie farbg krzemianowg
0 Wysokiej
paroprzepuszczalno$ci

na kolor biaty(krotno$¢
malowan $cisle wg instrukcji
producenta)
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paroprzepuszczalno$ci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
$cisle wg instrukcji producenta)

0.5 Przedsionek | 15,60 Przygotowane wyréwnane i suche Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,

toalety damskiej podioze suche podtoze(ewentualne wyréwnane ,odttuszczone
ptytki gres 60/60/0,95 skucie odspojonego tynku) plytki | podioze,
z cokotem 10cm(10x60x0,95) gres 20/20/0,65¢cm malowanie farbg krzemianowa
w kolorze szarym w kolorze wg prébki 0 wysokiej
na klej klasy C2TES1 na catg wysoko$¢ paroprzepuszczalnosci
z fugq klasyCG2WA pomieszczenia na kolor biaty(krotno$¢
w systemie uktadane na klej malowan $cisle wg instrukcji
z taSmami pachwinowymi, klasy C2ES1 producenta)
kauczukowo-butylowymi w z fugg klasy CG2WA
systemie powyzej 210cm
z taSmami pachwinowymi wyczyszczone, odttuszczone i
kauczukowo-butylowymi naprawione podtoze,
lantyposlizgowo$¢ R10 malowanie farbg krzemianowg,
0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
§cisle wg instrukcji producenta)

0.6 | Toaletadamska| 21,9 Przygotowane wyréwnane i suche [Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,
podtoze suche podtoze(ewentualne wyréwnane ,odttuszczone
ptytki gres 60/60/0,95 skucie odspojonego tynku) plytki | podtoze,

z cokotem 10cm(10x60x0,95) gres 20/20/0,65¢cm malowanie farbg krzemianowg
w kolorze szarym w kolorze wg prébki 0 Wysokiej
na klej klasy C2TES1 na catg wysoko$¢ paroprzepuszczalno$ci
z fugg klasyCG2WA pomieszczenia na kolor biaty(krotnos¢
W systemie uktadane na klej malowan $cisle wg instrukcji
z taSmami pachwinowymi, klasy C2ES1 producenta)
kauczukowo-butylowymi w z fugg klasy CG2WA
systemie powyzej 210cm
z taSmami pachwinowymi wyczyszczone, odttuszczone i
kauczukowo-butylowymi naprawione podfoze,
lantyposlizgowos¢ R10 malowanie farbg krzemianowg,
0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
$cisle wg instrukcji producenta)

0.7 Umywalnia 18,04 Przygotowane wyréwnane i suche |Przygotowane wyréwnane i Wyczyszczone, naprawione,
podtoze suche podtoze(ewentualne wyréwnane ,odttuszczone
ptytki gres 60/60/0,95¢m skucie odspojonego tynku) plytki | podtoze,

z cokotem 10cm(10x60x0,95) gres 20/20/0,65¢cm malowanie farbg krzemianowg
w kolorze szarym w kolorze wg praébki 0 Wysokiej
na klej klasy C2TES1 na catq wysoko$¢ paroprzepuszczalnosci
7 fugq klasyCG2WA pomieszczenia na kolor biaty(krotno$¢
na uktadane na klej malowan $cisle wg instrukcji
folie w ptynie klasy C2ES1 producenta)
w systemie z tasmami z fugg klasy CG2WA
pachwinowymi kauczukowo- powyzej 210cm
butylowymi wyczyszczone, odttuszczone i
lantyposlizgowos¢é R11B naprawione podtoze,
(na bosg stope) malowanie farba krzemianowg

0 wysokiej

paroprzepuszczalnosci na

kolor biaty(krotno$¢ malowan

$cisle wg instrukcji producenta)

na_$cianach prysznicow
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dodatkowo izolacja p/wodna w
postaci folii w ptynie w systemie
z tadmami pachwinowymi
kauczukowo-butylowymi

0.7a

Toaleta
umywalni

1,33

Przygotowane wyréwnane i suche
podioze

ptytki gres 60/60/0,95

z cokotem 10cm(10x60x0,95)
w kolorze szarym

na klej klasy C2TES1

z fugq epoksydowa klasy
klasy R2TGR

z taSmami pachwinowymi,
kauczukowo-butylowymi w
systemie

z taSmami pachwinowymi
kauczukowo-butylowymi
lantyposlizgowos¢ R11B
(na bosg stope)

Przygotowane wyréwnane i
suche podtoze(ewentualne
skucie odspojonego tynku) ptytki
gres 20/20/0,65¢cm
w kolorze wg probki
na catg wysoko$¢
pomieszczenia
uktadane na klej
klasy C2ES1
z fugq klasy CG2WA
powyzej 210cm
wyczyszczone, odttuszczone i
naprawione podtoze,
malowanie farbg krzemianowg,
0 wysokiej
paroprzepuszczalno$ci na
kolor biaty(krotno$¢ malowan
$cisle wg instrukcji producenta)

Wyczyszczone, naprawione,
wyréwnane ,odttuszczone
podioze,

malowanie farba krzemianowa
0 wysokiej
paroprzepuszczalno$ci

na kolor biaty(krotno$¢
malowan $cisle wg instrukcji
producenta)

7. WYPOSAZENIE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

instalacje elektryczne
instalacje wod. kan.
instalacja cieptej wody
instalacja c.o.

wentylacja mechaniczna
opracowania)

(istniejgca wentylacja mechaniczna do przebudowy wg odrebnego

instalacja oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego
instalacja gniazdek wtykowych 1 -faz
instalacja gniazd 3-faz (zestawy remontowe)

8. 1ZOLACYJNOSC PRZEGROD W PRZEBUDOWYWANCH POMIESZCZENIACH

Budynek jest ogrzewany instalacjg c.o. z istniejgcej kottowi.
Zatozono temperature T>16°C.
Izolacyjno$¢ wymagana (przegrody korygowane)

- Sciana zewnetrzna-wneki okienne (toaleta damska)
- okna wymieniane (toaleta damska)

- podfoga na gruncie

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10. UWAGI

Nie zmieniamy warunkéw ochrony pozarowej
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Uk< 0,20W/m2K
Uk< 0,9 W/m2K
Uk< 0,30 W/m2K
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Zakaz stosowania wypraw gipsowych, anhydrytowych, tynkéw i ptyt suchej zabudowy typu gk.

Kafle gresowe podtogowe i Scienne majg zosta¢ zamowione w najwyzszej jakosci , w jednakowej kalibraciji
zgodnej z rozrysowanymi osiami fug. Zaleca sie stosowania kafli podtogowych i Sciennych z jednej serii
modelowej. Uktadanie kafli wykonywac zgodnie z projektem.
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