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gabinet n. wf | toaleta niepefn}

po przebudowie

Uwaga:

Istniejgce kanaty wentylacyjne pod stropem bez zmian poza

oprawie)

demontazek odcinka kolidujqcego z projektowanym grzejnikiem.
Projektowane grzejniki pod stropem

Dolana ptaszczyzna kanatu i grzejnika znajduje sie okofo 40cm
pod stropem (nha wys. okoto 270cm).

Projektowane oprawy zawiesic na rowni z kanatami i grzejnikami
~270cm lub pod grzejnikami ~245cm (patrz wys. montazu przy

0.3 [23.67 7| 0.4 [1231m] 0.5

[15.60 m?| 0.6 [21.9] m?|

toaleta meska| przedsiSnek t.m.

przedsionek t.d]

toaleta damskd

T~ | Demontaz SC
[ kanafu™ went.

ZAKRES OPRACOWANIA

:Ié:l JE% = OWAN_&:HE':* - Jé:* - ré f T =1
E ? O l@*ﬂ“@‘ \7“ ‘\27/.‘4ﬂ'\©} ‘\27/1 H l\@# ‘%: v\— - ﬂR/n"'Z —v
g | gi [ ] "
! n sl
- — _
; [ Rin+1 ) @ Rint1 R+1 Rin+1
5@3 [ /n+1 R/n ¢ EEEw [«]
Oprawa AW dopr' owana L—Ris TR+6 | [ H - L ; + Rin+1
A i Gne } EI+ ocm H *l Tocm F2TUCTT +; ru.
CRE meg wemm semn | s owmens YT L
|, @M [V | @ R |
f——— ‘ [
2 = i e Rin+1 Rf ftt Rintt — , |
H PSR- 35 B ‘
x| - x2,5mm’
: : Proozycja trasy prowadzenia : : ! {@} {@1 {@ {@ hrg
Lo przewodow do sanitariatow. 1 L Rin+1-Rin+t Rin+1 Rintt
[ Przewody prowadzi¢ w cz. [ -
: : korytarza podtynkowo. : : o
I [
4\ \[
L] r T
[ ! |
[07¢ 133 m* T [[To” ‘
[todleta umywalnifnontaz |, = n+1 |
Demontaz czesci do stro u‘ - = = ——,
kanafu went. T~ =
| o= |
1 I sl Istniejqca rozdzielnica RP14.1
fffffff W == +|245cm—é~”+1| =] wyznaczona jako pkt. zasilania
?‘n+5 ®—_ I projektowanych odbiordw.
———— R Rin+1 — | . O
| [ ~+—__ Oprawa AW doprojektowana
| o |
\ g r —i
‘ il R/n Tflﬁ = up
| i:mR’f‘” ORin+1 TR
| | | e ] 0.7 ]18.04n7
| | 1E = R
| I . I
______ . TRy S o o o o
/ L I%, [ __ T [ |
o o o / o i ZAKRE$ OPRACOWANIA o o o o — | ____|_:
Uwaga: |
Uwaga: 1. Przy opisie nr obwodu nazwe rozdzielnicy RP14.1 skrécorfo do litery "R”. Przyklad R/n+1 RZUT PARTERU
Istniejace kanaly wentylacyjne pod stropem bez zmian. nalezy czyta¢ jako kolejny obwéd w rozdzielnicy RP14.1.
Projektowane grzejniki pod stropem. Dolana ptaszczyzna 2. Nr obwoddw opisa¢ na etapie realizacji po inwentaryzacji|RP14.1
kanatu i grzejnika znajduje sie okolo 40cm pod 3. Oprawy awaryjne montowane do stropu, oprawy ewakuacyjne [z piktogramem montowane do
stropem (na wys. okofo 270cm). sciany . .
Projektowane oprawy zawiesi¢ na rowni z kanatami i 4. W remontowanych pom. jest 7 opraw awaryjnych do demontgzu i ponownego montazu oraz
grzejnikami ~270cm lub pod grzejnikami ~245cm 2 oprawy doprojektowano (jak istniejgce), + 3 oprawy ewakuacyjne
(patrz wys. montazu przy oprawie)
= . ) Plafoniera, LED 1x20W, klosz opal, IP54,
= —  Lampka sygnalizacyjna ~  montaz nastropowy
@ — Przycisk przywolawczy Oprawa LED 55W, IP66, [K10, zwieszana, (1174mm/98mm/111mm - di/szer/wys) 0 1 2 3 Am
@——ﬂ_ Przvcisk . " === — montazlinkg no$ng do $ciany: wys. montazu ~h=270cm L L ]
rzycisk przywotawczy "pociggany klosz opal, temp pracy -40 ... 50 °C
@ —  Przycisk kasujacy Opre{w_alll_IIE(D33W, I(F;GQ, 1K10, zwieszanta,_(11%4%1‘?%/98mm/111mm-dI/szer/wys)
; ———— __montaz linka no$ng do $cian s. montazu ~h=245cm
—C  —  Gniazdo szczelne IP44 montaz Iinkgdo st?bpu:w s.yminoazu ~h=270cm
UP= —  Miejscowa szyna polaczen wyréwnawczych Klosz opal, temp pracy -40 ... 50 °C
) Oprawa LED 28W-33W, IP66, IK10, zwieszana, (616mm/145mm/100mm - di/szer/wys)
Rin+.. —  Nr.obwodu w tablicy RP14.1 W Mmontaz linkg do stropu: wys. montazu ~h=270cm
' s klosz opal, temp pracy -40 ... 40 °C
»-cr —  Czujka ruchu (3'szt- 32W, 7 szt. 28W) _t ] L
— Sg;?_tv_vg:g‘_’%(,\:%ECEET:%;CZ'Iétg%r;g}gzme'nia) o —  Wypust kablowy 3x1,5mm2 (zasilanie oprawy zabudowanej w lustrze)
@ __ Oprawa AW 3W nastropowa, C{ —  tacznik pojedynczy min IP44 (wspdine zataczanie oéw. ogélinego i nad lustrami)
z cert. dop. CNBOP (istniejaca do przeltozenia)

+245cm —

Sugerowana wys. montazu liczona od podtogi do spodu oprawy

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukaji lub udostepniania

0s0bom tizecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyrazonego upowaznienia
Biura Projekiowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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TermoProjekt

Falpdh
Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wf na toalete dla
o enia niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia
budowlanego: - magazynowego wraz z przebudowg toalety damskiej toalety
meskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatow
w | Liceum OgoInoksztatcacym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze"
Obiekt:
Budynek szkoty
Tytut rys.
Rzut sanitariatéw - inst. elekir.
Skala: 1:100
projekt wykonawczy Nrrysunku | PW-EOQ1
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnieri | Data Podpis
0 : inz. Alina Fali k
Pfaftowa' ’ mgr inz Ina rallszewska 220/92/UW | 12.07.2024
Specjalnose: ~ elektryczna
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