POSADZKA W POM. TOALETY MESKIEJ,
TOALETY NIEPELNOSPR.

P1 UMYWALNI—-posadzka na gruncie
folia_nieprzezierna

na szybie 1,5¢cm | plytki gres na kleju i' na pnymej pquoce wodoszczelnej
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PODLOGA W POM. TOALETY
P2 DAMSKIEJ—podtoga na stropie

1,9¢cm | ptytki gres na kleju i na ptynnej powtoce wodoszczelnej

w_systemie tasmami _pachwinowymi

8cm | jastrychy cementowe z gotowych mieszanek
IUWAGA, wartos¢ szacunkowa grubos¢ do

uzgodnienia na budowie—nieznane warstwy

podtogi istn.)

3,5mm| izolacja ttumigca dzwieki uderzeniowe

Smm |izolacja tfumiqgca dzwigki powietrzne

izolacje jak wyzej klejone dla uzyskania ciggfosci

3cm  |warstwa wyrdwnujgca na skutym i oczyszczonym podfozu

Y i istniejgcy strop
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zageszezony grunt piaszezysty
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warstwami co 20cm
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PRZEKROJ D-D

otwory wentylujgce zabudowy
sg‘(uczek po 4 szt na kabing

od dofu i 2 od gory ¢50
+sitka/siatki na otwory ze stali nierdzewnej!
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PODLOGA W GABINECIE NAUCZYCIEU

P3 | WF —podtoga na gruncie

4-5mm| ptytki winilowe pidro—wpusto podwyzszonej odpornosci

na Scieranie w systemie z klejem

8cm | jastrychy cementowe z gotowych mieszanek

folia PE

12cm| polistyren ekstrudowany XPS x<0,033 W/mK

izolacja przeciwwodna—szlam dwukompozytowy minerainy
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P2

WNEKA OKIENNA
S1 | TOALETY DAMSKIEJ

4cm | tynk ciepfochronny perlitowy 20,07 W/mK
36,5cm| pustak ceramiczny wypefniony wefnq

mineralng przeznaczony do budowy LEGEN DA
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B 1cm | tynk cementowo wapienny wyrdwnujgcy GRANICA DZIALKI SZKOLENEJ 481
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UMYWALNIA

GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKU

S2 | S6IANA PRYSZNICOW
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1,5cm [ pytki gres
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folia w ptyniew w systemie z tasmami pachwinowymi
klej wodoszczelny typu tytan
1cm | tynk cementowo wapienny wyrdwnujgcy
18cm | pustak ceramiczny szlifowany
1cm | tynk cementowo wapienny wyrdwnujgcy
klej wodoszczelny typu tytan
1,5cm | piytki gres

TOALETA DAMSKA

uwaga— zalecana 5
korekta poziomu oaleta dams
posadzki w korytarzu
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TOALETA MESKA

P1

. TOALETA NIEPELNOSPRAWNYCH

UMYWALNIA
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ODLOGA NA GRUNCIE
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I ZAKRES INWESTYCJI OBJETY WNIOSKIEM
I (POZWOLENIE NA BUDOWE)
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e RZUT PARTERU -
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PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
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1N I\—L( SCIANY BEZ WYPELNIENIA >
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| e _KRESKOWANIE POCHYLE - P'rzebudowa czesci gabinetu naulczylc:lehlwf na Ioalete dlg
¢ - samierzenia  NiEPEtNosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia
PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE budowianego: magazynowego wraz z przebudowa toalety damskiej ,toalety
—KRESKOWANIE POCHYLE L . C o L
0 1 2 3 4m | meskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatow
—‘ L PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE - w | Liceum OgoInoksztatcacym im. Ksigcia Bolka | w Jaworze"
_—t - —l—— A e _ iekt:
‘ KRESKOWANIE POCHYLE Budynek szkoty
| EE%SEEIQ@IEI(I)IIN,EN(IEHYLE W PRZEKROJU SCIANY
— OZNACZENIE ZAMUROWANIA OTWORGW s RZUT PARTERU, PRZEKROJE A-A, B-B,
C'C: D-D Skala: 1:100
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Specjalnosé:  architektura

g SUSZARKA DO RAK Sprawdzajacy: mgr inz.arch.Michat Wyczatkowski
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