Symbol

Schemat

Wymiary otworu

(wymiary w $wietle osciezy
SxHcm)

llosé
sztuk

Uwagi

o1

165x80

Okno jednorzedowe, dwuskrzydtowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydta uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydta wyposazone w nawiewniki higrosterowalne osadzone w gornej
czesci skrzydet (1szt./skrzydto).

oz

120x80

Okno jednorzedowe, jednoskrzydiowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydto uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydto wyposazone w nawiewnik higrosterowalny osadzony w gornej
czgsci skrzydet (1szt./skrzydto).

oz*

120x130

Okno jednorzedowe, jednoskrzydtowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydto uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydto wyposazone w nawiewnik higrosterowalny osadzony w gornej
czgsci skrzydet (1szt./skrzydto).

o3

90x206

Okno dwurzedowe, dwuskrzydiowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydto uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydto wyposazone w nawiewnik higrosterowalny osadzony w gornej
czgsci skrzydet (1szt./skrzydto).

o4

y

92x168

Okno dwurzedowe, dwuskrzydiowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydto uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydto wyposazone w nawiewnik higrosterowalny osadzony w gornej
czesci skrzydet (1szt./skrzydto).

o5

172x90

Okno jednorzedowe, dwuskrzydtowe, ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze biatym.

Skrzydta uchylno-rozwierane.

Skrajne tafle szkta typu fermofioat. Szyby zespolone typu 4T/18/4/18/4T.
Okucia obwiedniowe (obwodowe).

Skrzydta wyposazone w nawiewniki higrosterowalne osadzone w gornej
czesci skrzydet (1szt./skrzydto).

UWAGI:

Wymiary okien przyjeto na podstawie inwentaryzcji obiektu. Podane wymiary (kolumna 3.) sg wymiarami w $wietle otynkowanych o$ciezy.

1
2. Parapety na istniejacych wysokosciach.

3. Konstrukcja daszka nad wejsciem gtéwnym na rys. PW-AR-02 (projektowany rzut pietra).
4

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich pomiaréw.
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