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| Opis techniczny

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji wewnetrznych
instalacji elektrycznych wraz z przebudowga zasilania BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
w m. Sadlno gm. Wierzbinek.

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych  wraz z przebudowa zasilania BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
w m. Sadlno gm. Wierzbinek.

Zakres projektu obejmuje:
e wewnetrzng linie zasilajaca
* demontaz i ponowny montaz z wymiang instalacji dla urzadzen CCTV,
SSWiN, dzwonkdw szkolnych, tablic interaktywnych, rzutnikow itp.
* instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
¢ instalacje odbiorcze gniazd wtykowych komputerowych 230V DATA
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 400V
¢ instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego
¢ instalacje odbiorcze oswietlenia awaryjnego
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu
e rozdzielnice elektryczne RG,R-1,R01,R11,R 12
¢ instalacje uziemiajgca
e instalacje odgromowg
* instalacje sieci strukturalnej

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzqdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu. Przed
wykonaniem jakichkolwiek robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi i Gtownemu Projektantowi probek i danych technicznych minimum trzech
odpowiednikow materiatow wykonczeniowych i elementéow budowlanych, o ktorych
mowa w niniejszym opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociggac¢ za sobq
zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie zmiany muszq uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wiqgze sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petnq odpowiedzialnos¢ za dokonanie
tych zmian, zwiqzanqg z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru i Robét.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje projektowq cafosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiqzany jest



rowniez szczegoétowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
elektrycznych oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych oraz niskoprgdowych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

1.2. Podstawa opracowania

* projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
* uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

1.3. Charakterystyka budynku, stan istniejgcy

Opracowanie zawiera projekt wewnetrznej linii zasilajgcej wyprowadzonej
z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego, kompleksowej wymiany wewnetrznych,
podtynkowych instalacji elektrycznych, wymiane rozdzielnic elektrycznych, wymiane
oswietlenia podstawowego i oswietlenia awaryjnego, wymiane instalacji gniazd
wtykowych 230/400V, wymiane instalacji gniazd komputerowych, wymiane instalacji
zasilania urzadzen elektrycznych, wymiane instalacji odgromowej oraz montaz instalacji
uziemiajacej (punktowe uziemienia pionowe).

. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.1. Zasilanie obiektu

Obecnie istniejgcy budynek szkoty zasilany jest linig napowietrzng nN 0,4kV ze stacji
transformatorowej nr 70841-01. Planowana przebudowa zasilania zgodnie z warunkami
przebudowy sieci Energa Operator S.A. nr. R/21/048933 z dnia 14.06.2021r. obejmuje
demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN na odcinku od stanowiska nr 12/1 do budynku
szkoty, montaz przytacza kablowego kablem YAKXs 4x35mm? od isthiejgcego stanowiska
stupowego 12/1 do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F w granicy
dziatki nr 90 skierowanego czescig czotowa do drogi. Po planowanej przebudowie
zasilania istniejgcy ukfad pomiarowy przynalezny do szkoty zostanie przeniesiony
do nowego ztgcza kablowo-pomiarowego (opisana przebudowa zasilania, cze$¢ nalezgca
do energetyki zawodowej zrealizowana bedzie wg odrebnego opracowania).

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG wyprowadzié
z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego Energa
Operator S.A. linig kablowg YKXs 5x25mm? o dtugosci catkowitej 47m uktadang na catej
trasie w rurze ostonowej w gruncie fil10mm, w budynku p/t w rurze fi 50mm. Wraz
z kablem zasilajgcym do rozdzielnicy gtéwnej RG wprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4
potgczong do uziemienia o wartosci rezystancji ponizej 10Q.



3. Rozdziat energii elektrycznej

Obwody odbiorcze gniazd 230/400V oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego
wyprowadzone bedg z projektowanych rozdzielnic elektrycznych wyposazonych
w aparature elektroinstalacyjng wg schematow z rysunkéw PW-IE-08, PW-IE-09,
PW-IE-10, PW-IE-11, PW-IE-12.

3.1. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice gtéwng RG budynku szkoty podstawowej stanowi¢ bedzie rozdzielnica
podtynkowa XL3 S 160 7x24 IP30, IKO8 lub podobna o nie gorszych parametrach.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu
z rys. PW-IE-08. Rozdzielnica zamontowana bedzie wewnatrz budynku na parterze
w pomieszczeniu nr 102 (korytarz).

3.2. Rozdzielnica R/-1

Rozdzielnice R -1 piwnicy technicznej z kottownig stanowié¢ bedzie rozdzielnica
podtynkowa XL3 160 3x24, IP30, IKO8 lub podobna o nie gorszych parametrach.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu
z rys. PW-IE-09. Rozdzielnica zamontowana bedzie wewngtrz budynku w ciggu
komunikacyjnym, pomieszczenie nr -103.

3.3. Rozdzielnica R/01

Rozdzielnice oddziatu przedszkolnego R 01 wraz z zapleczem i przynalezng czescig
piwnicy stanowié bedzie rozdzielnica podtynkowa XL3 160 4x24, IP30, IKO8 lub podobna
0 nie gorszych parametrach. Rozdzielnice wyposazyé w aparature elektro-instalacyjng
wedtug schematu z rys. PW-IE-10. Rozdzielnica zamontowana bedzie wewnatrz budynku
na parterze, klatka schodowa 1K2.

3.4. Rozdzielnica R/11

Rozdzielnice pietra R-11 stanowi¢ bedzie rozdzielnica podtynkowa XL3 160 4x24, IP30,
IKO8 lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice wyposazyc
w aparature elektro-instalacyjng wedfug schematu z rys. PW-IE-11. Rozdzielnica
zamontowana bedzie wewnatrz budynku na | pietrze w pomieszczeniu nr 207.

3.5. Rozdzielnica R/12

Rozdzielnice sali komputerowej R-12 stanowi¢ bedzie rozdzielnica podtynkowa
XL3 160 3x24, IP30, IKO8 lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PW-IE-12.
Rozdzielnica zamontowana bedzie wewnatrz budynku na | pietrze w pomieszczeniu Sali
komputerowej nr 208.

4. Instalacje odbiorcze
4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energig elektryczng zaprojektowano
energooszczedne zrodta swiatta LED. Obwody oswietleniowe zostang wyprowadzone
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z rozdzielnic elektrycznych przewodami YDY 3x1,5mm?, 4x1,5mm?, instalacje wykona¢
jako podtynkowa. tgczniki instalacyjne montowac¢ na wysokosci 1,1m od posadzki.
Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym.
W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowad osprzet szczelny o stopniu odpornosci
min. IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci 1P20.
Przy potaczeniach przewoddéw zwraca¢ uwage na faczenie przewodu fazowego
na wytgcznik.

Sterowanie oswietleniem na ciggach komunikacyjnych i w sanitariatach zrealizowane
bedzie za pomocg mikrofalowych czujnikédw ruchu, montowanych n/t na suficie.

Instalacje oswietlenia wykonaé wg rysunku PW-IE-01, PW-IE-02 i PW-IE-03.

4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ogélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach
PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172.

Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne oswietlenie pomieszczen, przejsé,
drog komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscia/wyjscia gtdwne
z budynku) w celu bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny przetgczajg sie na zasilanie
z wtasnych wewnetrznych zrddet zasilania, zapewniajgc autonomiczng prace oprawy
przez minimum 1 godzine jednoczesnie zapewniajgc minimalne natezenie oswietlenia
co najmniej 1[Ix] na poziomie podiogi w osi drogi i minimum 5 [lx]
w miejscach gdzie zlokalizowano sprzet i urzgdzenia przeciwpozarowe (czas zataczania <
0,5s praca normalna i awaryjna).

Wewnatrz budynku projektowane sg oprawy wyposazone w zrédfa LED jedno lub
dwuzadaniowe, autonomii min. 1 godziny z funkcjg autotestu i stopniu ochrony IP44
(pomieszczenia wilgotne) i IP20 (pozostate pomieszczenia). Na zewngatrz nad kazdym
wyjsciem z budynku projektowane sg oprawy awaryjne LED dwuzadaniowe o autonomii
min. 1 godziny z funkcja autotestu, przystosowane do pracy w niskich temperaturach
(do -25°C), stopniu ochrony IP65, z optykg asymetryczng (Swiecgcq w dot). Oprawy
awaryjne po zaniku zasilania podstawowego automatycznie przefaczaja sie na zasilanie
bateryjne. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ wg rysunku PW-IE-01, PW-IE-02
i PW-IE-03. Zasilanie opraw (statg faze) wyprowadzi¢ z najblizszego obwodu o$wietlenia
wewnetrznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 7z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego musza miec certyfikat dopuszczenia CNBOP.

4.3. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V, 230V DATA i 400V.

Z rozdzielnic elektrycznych budynku wyprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V
i 230V DATA przewodami YDYp 3x2,5mm?, gniazd 400V YDY 5x2,5mm?, pozostate obwody
odbiorcze wg opisow ze schematow rozdzielnic elektrycznych. Catg instalacje elektryczng
wykona¢ jako podtynkowg. Obwody zasilajgce 230V i 400V zabezpieczy¢ wytgcznikami



réznicowo-pragdowymi P302 40A/30mA i P304 40A/30mA typu AC dla gniazd 230V
ogolnego przeznaczenia, oraz P302 40A/30mA typu A dla gniazd 230V DATA
(dedykowanych dla obwoddéw komputerowych) oraz nadmiarowo-pragdowymi
i bezpiecznikowymi wedtug schematow ideowych projektowanych rozdzielnic.
W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowad osprzet szczelny o stopniu odpornosci
min. P44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci 1P20.
Projektowane gniazda i zestawy instalacyjne wyposazone w gniazda 230V/400V,
2x5P 32A + 4x2P+Z 16A z wytgcznikiem 1-0 i zabezpieczeniami kazdego gniazda, zestawy
zasilajgce instalowaé¢ na wysokosci 1,2m od posadzki. Instalacje gniazd zasilajgcych
230/400V wykonac¢ wg rysunkéw PW-IE-04 i PW-IE-05 i PW-IE-06.

UWAGA!

e zastosowac przewody z izolacjg na napiecie 450/750V

e do odbiornikéw jednofazowych doprowadzi¢ przewody trzyzytowe

e do odbiornikow tréjfazowych doprowadzi¢ przewody pieciozytowe

* zastosowal gniazda wtyczkowe o obcigzalnosci 16A z bolcem ochronnym,
taczac zyte fazowg z lewej strony

* zasilane urzadzenia i gniazda opisa¢ w sposéb trwaty i czytelny numerem
obwodu / nazwg rozdzielnicy

e wykona¢ nalezy jednorodny system oznakowania gniazd i zabezpieczen
w rozdzielnicach

* wszystkie urzadzenia potgczy¢ zgodnie z ich DTR-kg

4.4. Instalacja systemu monitoringu CCTV

Istniejacy budynek wyposazony jest w system monitoringu wizyjnego przed
przystgpieniem do prac remontowych wszystkie urzgdzenia systemu nalezy
zdemontowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w celu ponownego montazu.
Lokalizacja urzadzen oraz wszystkie elementy systemu CCTV pozostajg bez zmian,
opracowanie projektowe zaktada montaz nowej instalacji dla urzgdzen systemu CCTV.

4.5. Instalacja systemu sygnalizacji i napadu

Istniejgcy budynek wyposazony jest w system sygnalizacji wtamania i napadu przed
przystgpieniem do prac remontowych wszystkie urzgdzenia systemu nalezy
zdemontowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w celu ponownego montazu.
Lokalizacja urzadzen i elementy SSWiN pozostajg bez zmian, opracowanie projektowe
zaktada montaz nowej instalacji dla urzadzen systemu SSWiN.

5. Okablowanie strukturalne

Okablowanie logiczne wykonane zostanie w architekturze gwiazdy kablem
teleinformatycznym UTP kat.6e tworzgcej potgczenia punkt—punkt, punktem koncentracji
okablowania logicznego bedzie panel krosowy w istniejgcej szafie dystrybucyjnej sali
komputerowej pomieszczenie nr 208. Instalacje okablowania strukturalnego prowadzic¢
podtynkowo w rurkach instalacyjnych. Zastosowane bedzie okablowanie spetniajgce
wymagania kategorii 6e. Wykona¢ nalezy jednorodny system oznakowania gniazd
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i przytaczy w punkcie dystrybucyjnym. Pofaczenia realizowane czteroparowym kablem
skretnym kategorii 6e (UTP), z jednej strony na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej,
z drugiej strony w gniazdach koncowych sieci strukturalnej. Zadaniem tych potaczen jest
zapewnienie komunikacji pomiedzy urzadzeniami sieciowymi zamontowanymi w szafie
dystrybucyjnej, a uzytkownikami. Kazde gniazdo sieciowe bedzie zakoriczone dwoma
wkfadami RJ45. Gniazda sieciowe 2xRj45 kat.6e zostang zamontowane w puszce
podtynkowej wraz z zestawem gniazd zasilajgcych 230V i 230V DATA. Do gniazd tych
zostang podtgczone urzadzenia uzytkownikow sieci tj. telefony, stacje robocze, faksy lub
drukarki sieciowe. Lokalizacje gniazd komputerowych przedstawiono na rys. PW-IE-04,
PW-IE-05, PW-IE-06.

6. Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych i t3czeniowych

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych zostata uwzgledniona
w rozdzielnicy gtéownej gdzie zaprojektowano ograniczniki przepie¢ B+C 25/100kA
o poziomie ochrony 1,5kV wyposazone dodatkowo w sygnalzacje optyczng
w pozostatych rozdzielnicach elektrycznych zprojektowano ograniczniki przepieé
C 12,5/25kA o poziomie ochrony 1,25kV wyposazone w sygnalzacje optyczna.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami wywotanymi przez
wyfadowania atmosferyczne jak réwniez przepieciami fagczeniowymi. W razie potrzeby
ochrone urzadzen elektronicznych wykona¢ lokalnie ochronnikiem ,D”. Ograniczniki
przepie¢  skoordynowac¢ energetycznie i podigczy¢ w  sposdb  pewny
do uziemienia.

7. Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Zadaniem uziomu urzgdzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej
drogi przeptywu do ziemi pradéw piorunowych, wytadowan doziemnych oraz
zapewnienie poprawnosci dziatania urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej.

Do celéw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne
obiektu, ktérymi mogg byc¢:

— nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektow
i urzagdzen

— zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektow, jezeli
nie sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwg przeciwwilgociowa

Instalacja uziemiajaca

Pofaczenia uziomdw naturalnych z przewodami uziemiajgcymi powinny by¢ wykonane
w sposoéb trwaty za pomocg spawania lub zgrzewania. Jesli wykonanie takich potgczen jest
niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytow
majacych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem potaczenia. Instalacje
uziemiajacg wykonaé przy uzyciu stalowych pretéow ocynkowanych Fe/Zn filémm
pograzonych w gruncie dla osiggniecia minimalnej rezystancji uziemienia ponizej 10Q
i potaczyc¢ z przewodami odprowadzajgcymi pionowymi instalacji odgromowej za pomoca
ztaczy kontrolnych w dedykowanych podtynkowych puszkach odgromowych
zamontowanych na elewacji budynku (pokrywa puszki wykonana ze stali inox) .



Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej projektowana
jest instalacja potaczen wyréwnawczych obejmujgca pofaczenia pomiedzy uziemieniem,
a czesciami przewodzacymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy
konstrukcyjne obiektu, obudowy urzadzen elektrycznych). Zadaniem szyny
wyrownawczej jest wyréwnanie i uzyskanie jednego potencjatu na podtaczonych do niej
elementow. Instalacja potaczen wyrownawczych obejmuje wykonanie wypustu z uziomu
zewnetrznego, do podtaczenia przewodu PE w rozdzielnicach i gtéwnej szynie
uziemiajgcej GSU, z ktérg pofaczy¢ instalacje pofaczen wyrédwnawczych, potaczen
wyrownawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi obja¢ metalowe
rurociaggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody, metalowe przewody
wentylacyjne, zbrojenia budynku oraz stalowe elementy budynku.

8. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczamy do 1l kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowsa
tworzg zwody oraz przewodzgce elementy na dachu budynku, ktorych zadaniem jest
odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu
projektowany jest drut odgromowy Fe/Zn @8mm utozony na podstawkach mocujgcych
w rozstawie maksymalnym co 1m. Wszystkie elementy metalowe i urzadzenia
zawierajgce instalacje elektryczne wystepujace na dachu nalezy chroni¢ iglicami
i masztami odgromowymi min filemm. Odlegtos¢ zwodu pionowego od urzadzen
chronionych min |2 0,8m. Jako przewody odprowadzajace stosowac drut Fe/Zn fi 8 mm
uktadany w dedykowanej rurce odgromowej PCV pod warstwg izolacji. W przypadku
zblizenia z wejsciami lub przejsciami przewody odprowadzajgce uktada¢ dodatkowo
w rurach izolacyjnych o grubosci 5mm w zatynkowanej bruzdzie. Stosowac typowe puszki
ze zfaczami kontrolnymi o wymiarach 218x168x80, podtynkowe puszki z metalowaq
pokrywa wykonang ze stali nierdzewnej, obudowy montowac na wys. 0,5m od podtoza.
Instalacje odgromowg wykona¢ wg rysunku PW-IE-07.

9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagajg stosowania
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przez odciecie
doptywu pradu tym wytgcznikiem zmniejsza sie zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi
biorgcych udziat w akcji ratowniczej podczas pozaru, jest to tgcznik, ktdrego usytuowanie
i dziatanie powinno odpowiadac¢ zasadom i wymaganiom dotyczgcym tgczen awaryjnych.

Przycisk PWP projektowany jest na zewnatrz budynku i w poblizu wejscia gtéwnego
wg rysunku PW-IE-05. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu z sygnalizacjg optyczna
w czerwonej obudowie ze szklang szybkg, wyposazony w mtotek do jej zbicia w przypadku
wystgpienia zagrozenia, opisany tabliczka PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU.
Pomiedzy PWP, a istniejagcym elementem wykonawczym WYtACZNIKA GtOWNEGO
w rozdzielnicy RG wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy projektowany jest kabel
ognioodporny FE180/E90 typu NHXH-J 5x1,5mm? i NHXH-J 2x1,5mm? 0,6/1kV, ktéry
ma zastosowanie w miejscach, gdzie musi by¢ zapewnione funkcjonowanie urzadzen
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podczas trwania pozaru, specjalne tworzywa i sposdb montazu kabli zapewnia odpornosé
przez przynajmniej 90 minut, a trwatos¢ izolacji kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C.

Projektowany przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP, potgczony z wyzwalaczem
wzrostowym gtéwnego wytgcznika pradu GWP. Wytgcznik gtdwny zainstalowano
na kablu zasilajgcym, odcinajacy doptyw pradu do obwoddw odbiorczych. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego.

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania wyzwalacza wzrostowego projektowany jest
automatyczny przetgcznik faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch
dowolnych fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.
Jako wytacznik nalezy stosowacé  roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania.

Parametry elektryczne dobieranego roztgcznika muszg spetnia¢ wymagania
wynikajgce z parametrow zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prad
znamionowy nie moze by¢ mniejszy od pradu znamionowego poprzedzajgcego
go zabezpieczenia. Sterowanie wytgcznikiem jest realizowane przez nacisniecie
przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu
do budynku. Wytgcznik mozna uruchomié po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie
nim w sposob przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez
strazakow podczas akcji gasniczej.

UWAGA!

Zamontowany przycisk PWP opisac tabliczkg ostrzegawcza sztywna
fotoluminescencyjng koloru czerwonego 100x148mm

Przeciwpozarowy
wylgcznik pradu

10.Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
10.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez zainstalowanie
izolacji czesci czynnych. Dodatkowga ochrone zapewniajg wytgczniki réznicowo-pragdowe
P302 i P304.

10.2. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie
samoczynnego wytgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd.
2013, ochrone stanowi¢ beda wytaczniki nadprgdowe S301, S303. Ochronie od porazen
pradem elektrycznym podlegajg wszystkie dostepne czesci urzgdzen elektrycznych



normalnie nie bedace pod napieciem, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie
na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona bezposrednia). Wszystkie te czesci nalezy
potaczy¢ przewodem ochronnym PE; do przewodu tego nalezy potgczyc¢ styki ochronne
gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiornikéw 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia
wtasciwego zastosowania wytgcznikdw réznicowo-pragdowych nalezy dla instalacji 230V
stosowac przewdd z trzema zytami, a dla 400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy
wykonaé niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
(bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzac dziatanie
wyfacznikdw réznicowo-pragdowych za pomocg przycisku TEST. Przy prawidtowym
dziataniu nastgpi odfaczenie zasilania.

11. Obliczenia techniczne
Bilans mocy projektowanych instalacji

* Obliczenie mocy zainstalowanej

o R-1 -10,43 kW
o R-01 - 18,52 kW
o R-11 - 15,51 kW
o R-12 - 8,5 kw
o RG-86,85kW
Moc zainstalowana - 86,85 kW

Moc zainstalowanego projektowanego obiektu wynosi:

2Pz = 86850 W

Moc zapotrzebowana przy wspotczynniku jednoczesnosci kJ=0,6 wynosi
2Pz =52110 W

% DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWAEA
1, > Iy
I P
273U, «COSe

¢ Wewnetrzna linia zasilajgca od ZK — do RG

B 52110
V3 %400 * 0,95

I, = 79,17[A]

Dobrano kabel YKXs 5x25 mm? dla ktérego I, =130[A] (utozenie w ziemi)
Warunek jest spetniony
130 [A] > > 79,17 [A]
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% SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych AU, ,, <3%

_V3x100

AUy, 400

*Igx (R*COS@ + X xSIN@)
AUgopy < 3%

e wewnetrzna linia zasilajgca od ZK — do RG obliczony spadek napiecia
AU% = 1,35% < U%dop

Warunek spetniony

12. Uwagi koncowe

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych

* Przewody instalacyjne stosowac o izolacji 450/750V z zytg ochronng koloru zétto-
zielonego: w takim samym kolorze stosowac listwy badz szyny ochronne

e Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac w kolorze niebieskim

Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,

zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczace:

Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzanie dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych

Rezystancji uziemienia

Sprawdzenie instalacji odgromowej

Sprawdzenie dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Sprawdzenie dziatania opraw oswietlenia awaryjnego

Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

VVVVYVYVY

13. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpoZarowej  budynkow, innych  obiektéw  budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

» Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i

Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie wymagan

dotyczqcych technicznych aspektow ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgcej

wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998

zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 5.18).

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. Tekst

jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzZniejszymi zmianami.

Y V

Y V V
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Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Tekst pierwotny
Dz.U.2003.120.1126.

Rozporzqdzenie  Ministra  Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844.
Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Opracowat:
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INFORMACIA BIOZ

1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt branzy elektrycznej
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Kolejnos¢ realizacji;

przygotowanie zaplecza

prace demontazowe istniejgcych instalacji elektryczny

prace demontazowe istniejgcych urzadzen do ponownego montazu
trasowanie i montaz tras kablowych

montaz przewodow elektrycznych

wykonanie przewiertow i otworéw montazowych

montaz rozdzielnic obiektowych

montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektroinstalacyjnego
montaz instalacji uziemiajacej

prace tagczeniowe

pomiary elektryczne

2.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

praca w poblizu urzagdzen pod napieciem
praca na wysokosci

2.2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przeszkoleniu
z zakresu BHP

pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg
posiadac aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe

przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikéw
o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych podczas robdt,
pouczyé o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen

2.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier, napiséw ostrzegawczych,
i w niezbednych miejscach oswietlenia, zapobiegajgcych nieumyslnemu dostaniu
sie 0s6b postronnych na plac budowy

stosowanie sie do warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdét

Konin, lipiec 2021r. Opracowat:
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

PW-IE-00
PW-IE-01
PW-IE-02
PW-IE-03
PW-IE-04
PW-IE-05
PW-IE-06
PW-IE-07
PW-IE-08
PW-IE-09
PW-IE-10
PW-IE-11
PW-IE-12
PW-IE-13

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rzut parteru — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rzut pietra — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rzut piwnicy — instalacja gniazd 230/400V

Rzut parteru — instalacja gniazd 230/400V

Rzut pietra — instalacja gniazd 230/400V

Rzut dachu — instalacja odgromowa

Schemat rozdzielnicy gtéwnej — RG

Schemat rozdzielnicy piwnicy — R -1

Schemat rozdzielnicy przedszkola — R 01

Schemat rozdzielnicy pietra—R 11

Schemat rozdzielnicy Sali komputerowej — R 12

Schemat potqczenia Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP
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skala:
skala:
skala:
skala:
skala:
skala:
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LEGENDA
|
5 1 Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 18W, strumieniu $wietinym 2900Im,
5 — temperatura barwowa 4000K, stopier ochrony IP65
np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC opal IP65
2 Oprawa LED plafon n/t o mocy 22W, strumieniu $wietinym 2300Im,
. temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. CALLA LB LED 350 ED 2300Im/840 IP65 biaty
+ Oprawa LED n/t o mocy 28W, strumieniu $wietinym 3550Im,
temperatura barwowa 4000K
np. VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3550lm/840 PLX biaty
4 Oprawa LED n/t o mocy 35W, strumieniu $wietinym 4000Im,
_ temperatura barwowa 4000K
np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 4000im/840 MPRM biaty
5 Oprawa LED n/t o mocy 24W, strumieniu $wietinym 2700Im,
_ temperatura barwowa 4000K
np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty
i Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 32W, strumieniu $wietinym 5100Im,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100m/840 PC opal IP65
{--_ i S + Oprawa LED n/t o mocy 36W, strumieniu $wietinym 4550Im, temperatura
Lo LN16 Y5 | Y5 ) = barwowa 4000K
Nt ] LN16 N N in - -1 M 06A ‘ np. VOLICA 2.0 LED 1200 zw ED 4550Im/840 PLX anoda
P CR / S
. - 1 — CR =1 . —
B e i # 1. jﬂ ( R 1 S~ ﬁ 1 1 |_=,—_1| |_=,—_1| 1 1 8 Oprawa LED n/t o mocy 88W, strumieniu $wietinym 13650Im, temperatura

e ° L= ﬂ‘z —— —r— barwowa 4000K, stopien ochrony IP66
" R [N ) 1701 A _L -1 05‘ np. CRUISER 2 HE LB LED ED 13650Im/840 IP66 100st. szary

. 1K) /101 iy =

: { J / 1
| 7 7 R<100 XS20 ca oz Zestaw oswietleniowy zewnetrzny mocowany do elewacji budynku na
o ; 1. m [m X(ijzo 1 07‘ @ wysiegniku $ciennym aluminiowym, o wysiegu bocznym 0,7m z oprawg LED
‘_' . . /s“ - 0 mocy oprawy 30W, strumieniu $wietinym oprawy 4350Im, temperaturze

e / T barwowowej 4000K, stopniu ochrony IP66 z optykg do przestrzeni otwartych
[ -1 04‘ 2 2 ) 41 06A ‘ (T4 obszarowa) z redukcjg mocy 0 50% w godzinach nocnych
o l — S ) ) np. Iskra LED 24 nr 213230/4/T4 + wysiggnik KA-10

. ———— ———— |
‘_ N *; 2. ‘7H T<2 == == CR i Mikrofalowy czujnik ruchu
P.‘ s 2. -1 02‘ 2. \ IS taczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelnosci IP20

! BN\

"'_' > }%’ U «&ﬁ @f’\ef taczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelnosci IP44
\' . E;E# Eﬁ ) E A ] Eg Eﬁ ! ! ! ! ! ! Eg ! !

—. @ o Lp. | omn. Symbol Nazwa Elektronika /modut | Strumien [ 5225 I system [Tryb pracy| S'9B" Montaz Uwagi losé
‘ OPJ3J :\\ 1 XS10 [=] EXIT S PREMIUM 175Im 1H AT SE P65 nastropowy 12
. AN 2 XS20 [=] EXIT S PREMIUM 335Im 1H AT SE P65 nastropowy 3
- — 3 oNz0 | M@ OUTDOOR LED PREMIUM 460im iH AT SE P66 nascienny Soczewka asymetryczna 7
‘ i N N — s T [ — — 4 XS30 [=] EXIT S PREMIUM 395Im 1H AT SE P65 nastropowy + siatka ochronna pom 120 2

5 LN16 L] LOVATO N 3 PREMIUM 250im 1H AT SE P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka 18
‘ 6 LN17 <E> LOVATO N 3 PREMIUM 250im 1H AT SE P20 P Y szeroka R 7
7 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 § ) ud\egﬁusﬁ 256m | 24
UWAGA ' 8 Y18 == EXITS PREMIUM 1H AT SA 1P65 nascienny +s‘.’fﬁffE’fﬁré"fn‘;“;i"l?”;ii“ﬂo 5
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w
\| . . A stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
TABELA POWIERZCHNI P0M|ESZCZEN - - - - 1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELE'KTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POIZAROWE ZABEZP"ECZYC MASA- 2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: ( EXIT 3W dla pomieszczer technicznych, LVPU 3W w
Numel’ ) Nazwa pomieszczenia PPWlefZChma Powierzchnia Powierzchnia 0GN|OWAO WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ po.miesz_czeniac.h z.sufitami podwieszqnymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych).
pomieszczenia uzytkowa [m?] ustugowa [m? ruchu [m? KOT JEST DANE PRZEJSC|E 3. Obliczenia natezenia wykonano zgod_nle z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
RA. 4. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
-1K1 Klatka schodowa - - 4n 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA PRZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S 5. Oprawy z oznaczeniem "+5" z dodatkows siatka ochronna.
K2 | Koot o - 189 5,00 GNAZD LAN PRZEWIDZEC RURKE PESZEL F1h PO TYNKIEM W CELU WPROWADZEN D S e S
- ’ - - opracowaniu).
102 Magazyn 7,20 ~ ~ 4. JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZEN|EM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO 7. Nale'iy zweryfikowaé mo'il.iwoéc’ montai.u opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci
— nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
-103 Komunikacja - 4,80 SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA 8. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( =- oprawa dwustronna, [5- oprawa jednostronna).
104 Magazyn 20.50 R 5. WYSOKOSC MONTAZU LACZN”(OW OSW|ET|_EN|0WYCH +1,1m 9. Oprscowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu
.. . wykonawczego.
-105 Kottownia - 33,50 - 6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD: 10. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia
106 Skfad opatu . 4919 . - KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB awa:jvjneg_q \Q/vkor;ane zgodnie ;IQbOV\/_iaZUJacvmi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i
! wg OPISU Z RYS. prze staw[lc _omp.etne nO\-NE obliczenia. ) ) . )
.:]]g; Zlagl?Z)llnt l 527,12:3 - GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU ZRYS. 11. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
- anitariat personelu , : : - GNIAZDA W LAZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.
- K ikacj - - . - .
I 7 DLAZESTAWOWN GNAZD KOMPUTERONYCH PRZEWIDZIES. PUSZ) ORAZ RAMI WELOKROTNE s, | 08 Possnona S
- chowek porzadkowy ! - - . :
-1 Komunikacja - - 2,65 UMOZLIWIAJACE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT. Adres obiektu Sadino 9. 62-619 Sadino
112 Magazyn 9,28 - - 8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS budowlanego: '
113 Magazyn 15,33 - - KABLA/PRZEWODU O DtUGOSCI 2M. Nazwa . oo . . .
M4 Magazyn 1051 : : 9. W TOALETACH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAG ek RZUT PIWNICY - Instalacja oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
-115 Sanitariat dla dzieci 4,38 - - STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU
-116 Szatnia dla dzieci 11,76 - - 10. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z AUTO TESTEM Imig | nazuisko Specjainost  numer uprawnien Podpis
RAZEM: 157.45 82.69 19.69 11. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU PODCZAS Pro ) .. .. . instalacyjna
. . Jektant. mgl' nz. M3016j LaWn/CZak WKP/0249/POOE/15
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 259.83 r&g{\j\?ggﬁ{gﬁr PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU
12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:
REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA , . PW.lE.01
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI 2021
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TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Nttmer ) Nazwa pomieszczenia P'owierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m?] ustugowa [m?] ruchu [m?
1K1 Klatka schodowa 9,08
1K2 Klatka schodowa 12,66
101 Wiatrotap 8,29
102 Komunikacja 74,16
103 Sanitariat meski 15,92
104 Sanitariat dla niepetnosprawnych 4,92
105 Pomieszczenie socjalne 12,03
106 Kuchnia 10,62
107 Zmywalnia 3,25 .
108 Komunikacja - 7,97
109 Magazyn 1,71
110 Pomieszczenie biurowe 9,02
11 Sala dydaktyczna 28,37
112 Sala dydaktyczna 23,14
113 Sala dydaktyczna 63,63
114 Sala dydaktyczna 24,25
115 Sala dydaktyczna 36,14
116 Sachowek porzadkowy 1,55
117 Pomieszczenie biurowe - dyrektor 14,91
118 Komunikacja 713
119 Komunikacja 17,01
120 Sala gimnastyczna 159,78
121 Magazyn 6,04 -
122 Wiatrotap - 4,36
123 Szatnia 24,70
124 Sanitiat 413
125 Sala dydaktyczna 36,79
126 Szatnia 36,79 - -
RAZEM: 541.83 0,00 116.52
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 658.35

UWAGA!

1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ZABEZPIECZYC MASA
OGNIOWA O WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ
KOTRAJEST DANE PRZEJSCIE
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA PRZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S
3. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4, JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
5. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH +1,1m
6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD:
- KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB
wg OPISU ZRYS.
- GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDA W LAZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDAW POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,9m LUB wg OPISU Z RYS.
7. DLA ZESTAWOW GNIAZD KOMPUTEROWYCH PRZEWIDZIEC PUSZKI ORAZ RAMKI WIELOKROTNE
UMOZLIWIAJACE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT.
8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS
KABLA/PRZEWODU O DLUGOSCI 2M.

9. W TOALETACH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAC
STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU

10. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z AUTO TESTEM

11. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU
| URUCHOMIENIA

12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA

LEGENDA

Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 18W, strumieniu $wietinym 2900Im,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC opal IP65

Oprawa LED plafon n/t o mocy 22W, strumieniu $wietinym 2300Im,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. CALLA LB LED 350 ED 2300Im/840 IP65 biaty

Oprawa LED n/t o mocy 28W, strumieniu $wietlnym 3550Im,
temperatura barwowa 4000K
np. VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3550im/840 PLX biaty

Oprawa LED n/t o mocy 35W, strumieniu $wietinym 4000Im,
temperatura barwowa 4000K
np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 4000im/840 MPRM biaty

Oprawa LED n/t o mocy 24W, strumieniu $wietlnym 2700Im,
temperatura barwowa 4000K
np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 2700im/840 MPRM biaty

Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 32W, strumieniu $wietinym 5100Im,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100m/840 PC opal IP65

Oprawa LED n/t o mocy 36W, strumieniu $wietinym 4550Im, temperatura
barwowa 4000K
np. VOLICA 2.0 LED 1200 zw ED 4550Im/840 PLX anoda

Oprawa LED n/t o mocy 88W, strumieniu $wietlnym 13650lm, temperatura
barwowa 4000K, stopien ochrony IP66
np. CRUISER 2 HE LB LED ED 13650Im/840 IP66 100st. szary

Zestaw oswietleniowy zewnetrzny mocowany do elewacji budynku na
wysiegniku $ciennym aluminiowym, o wysiegu bocznym 0,7m z oprawg LED
o mocy oprawy 30W, strumieniu $wietinym oprawy 4350Im, temperaturze
barwowowej 4000K, stopniu ochrony IP66 z optyka do przestrzeni otwartych
(T4 obszarowa) z redukcjg mocy 0 50% w godzinach nocnych

np. Iskra LED 24 nr 213230/4/T4 + wysiegnik KA-10

Mikrofalowy czujnik ruchu
taczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelnosci IP20

taczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelno$ci IP44

Lp oz Symbol Nazwa Elektronika / modut | Strumien pO%‘Z;Sym System [Tryb pracy] S""‘,’,‘Eﬁ Montaz Uwagi llo$é
1 XS10 o EXITS PREMIUM 175im iH AT SE P65 nastropowy 12
2 | xs20 = EXITS PREMIUM 335Im iH AT SE 1P65 nastropowy 3
3 | ON3o [] OUTDOOR LED PREMIUM 460Im H AT SE P66 nascienny soczewka asymetryczna 7
4| xs30 =] EXITS PREMIUM 395Im iH AT SE 1P65 nastropowy + siatka ochronna pom 120_| 2
5 | LNte n LOVATO N 3 PREMIUM 250im iH AT SE 1P20 nasiropowy Soczewka symelryczna szeroka | 18
6 | Lni7 <E> LOVATO N 3 PREMIUM 250im iH AT SE 1P20 Szeroka R| 7
7 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 $ odleglos¢ 25m | 24
8 Y18 == EXITS PREMIUM 1H AT SA P65 nascienny odleglos¢ rozpoznawania 20m 5
|+ siatka ochronna - 2 szt. pom.120)
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w

stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

~

Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: ( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w

pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych).

ousw

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.

Oprawy z oznaczeniem "+S" z dodatkowg siatkg ochronna.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadna lokalizacje wraz z

odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

~

. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci

nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

©

wykonawczego.
10. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia
awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykonac i
przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
11. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna).
. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu

Nazwa obiektu

Szkota Podstawowa w Sadinie

budowlanego:

fres oblekly Sadino 9, 62-619 Sadino

budowlanego:

:“yii:iu RZUT PARTERU - Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
Imig | nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawniert Podpis

Projektant: mgr inz. Maciej t awniczak B

Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:

Stadium: Projekt wykonawczy Data: VIl 2021 PW-IE-02
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:FE: TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
. Iz | Numer . . Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
- . . Nazwa pomieszczenia .
pomieszczenia uzytkowa [m?] usfugowa [m?] ruchu [m?
2K1 Klatka schod - - 15,66
2K2 - - 11,06
201 36,61 - R
. 202 36,95 - -
1A 203 12,33 - -
By 204 17,06 - -
205 S personelu 5,25 - - LEG EN DA
206 Sanitariat meski 8,45 - -
207 Komunikacja - - 88,24 Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 18W, strumieniu $wietinym 2900Im,
208 aktyczna 24,06 - - temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
209 Pomieszczenie mieszkalne 9,32 . . np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC opal IP65
210 tazienka 476 . - Oprawa LED plafon n/t o mocy 22W, strumieniu $wietinym 2300Im,
211 Yomieszczenie mieszkalne 18,44 - - temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
212 R 5,11 np. CALLA LB LED 350 ED 2300Im/840 IP65 biaty
213 48,26 - R
214 13.37 . R Oprawa LED n/t o mocy 28W, strumieniu $wietlnym 3550Im,
49’05 temperatura barwowa 4000K
215 - ’ : B np. VOLICA 2.0 LED 1200 n/t ED 3550Im/840 PLX biaty
216 Sala dydaktyczna 35,90 - -
217 Pomieszczenie administracyjne 15,62 - - Oprawa LED n/t o mocy 35W, strumieniu $wietinym 4000Im,
RAZEM: 335.43 0,00 120.07 temperatura barwowa 4000K
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 455.50 np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 4000Im/840 MPRM biaty

Iil
2
@
+
4
[T ]
5 Oprawa LED n/t o mocy 24W, strumieniu $wietinym 2700Im,
_ temperatura barwowa 4000K
6
+
8
=

np. LUGCLASSIC SLIM LB LED 1200x300 p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty

Oprawa przemystowa LED n/t o mocy 32W, strumieniu $wietinym 5100Im,
temperatura barwowa 4000K, stopien ochrony IP65
np. ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100m/840 PC opal IP65

Oprawa LED n/t o mocy 36W, strumieniu $wietinym 4550Im, temperatura
barwowa 4000K
np. VOLICA 2.0 LED 1200 zw ED 4550Im/840 PLX anoda

oz [17] [[]] oz

Oprawa LED n/t o mocy 88W, strumieniu $wietinym 13650Ilm, temperatura
barwowa 4000K, stopieh ochrony IP66
np. CRUISER 2 HE LB LED ED 13650Im/840 IP66 100st. szary

Zestaw os$wietleniowy zewnetrzny mocowany do elewacji budynku na
% wysiegniku $ciennym aluminiowym, o wysiegu bocznym 0,7m z oprawg LED
o mocy oprawy 30W, strumieniu $wietlnym oprawy 4350Im, temperaturze
barwowowej 4000K, stopniu ochrony IP66 z optykg do przestrzeni otwartych
(T4 obszarowa) z redukcjg mocy 0 50% w godzinach nocnych
np. Iskra LED 24 nr 213230/4/T4 + wysiegnik KA-10

CR iy Mikrofalowy czujnik ruchu
IS taczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelnosci IP20
dv Laczniki instalacyjne p/t o stopniu szczelno$ci IP44
tp. | Oen. Symbol Nazwa Elektronika /modul [ Strumien [ 5535 | System [Tryb pracy Stopien Montaz Uwagi llosé
1 X810 [=] EXITS PREMIUM 175Im 1H AT SE P65 nastropowy 12
2 X820 [=] EXIT S PREMIUM 335Im 1H AT SE P65 nastropowy 3
3 ON30 E OUTDOOR LED PREMIUM 460Im 1H AT SE P66 nascienny soczewka asymetryczna 7
4 XS30 [=] EXITS PREMIUM 395Im 1H AT SE P65 nastropowy + siatka ochronna pom 120 2
5 LN16 [] LOVATO N 3 PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka 18
6 | INi7 <aE> LOVATON3 PREMIUM 250im H AT SE 1P20 P Korytarzowa szeroka R|__7
7 Y5 == ARROW N PREMIUM 1H AT SA 1P40 $ y odlegto$¢ 25m 24
8 Y18 == EXITS PREMIUM 1H AT SA P65 nascienny odleglos¢ rozpoznawania 20m |5
| siatka ochronna - 2 szt. pom. 120}
UWAGI:
r---1 1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienic¢ oprawy w
; =] ; UWAGA ! stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
e 2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: ( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych).
E 1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ZABEZPIECZYC MASA 3 Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z akiualng norma PN-EN 18382013,
. o . . Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem -25.
oz OGNIOWA O WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ 5. Oprawy z oznaczeniem "+S" z dodatkowa siatka ochronna.
KOTRAJEST DANE PRZELSCIE . iesenic apraw odletlers eniouegow iy projcl odano o e o Dokiaira ol wrz
2. INSTALACJE ELEKTRYCZN/-\PBZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S opracowaniu). A
3. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA 7. Nalle_Zy zweryfikov:/ac’ Elﬁo_il_i\gos'c' montazu o;zraw kieLunkOW\;:\Ah/\é/X;))omieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci
nalezy zastosowac naklejki fluorescencyjne (poza zakresem .
OKABLOWANlA STRUKTURALNEGO X 8. W legendzie zastosowano nastgpujace oznaczenia: ( E=4- oprawa dwustronna, X oprawa jednostronna).
4. JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO 9. Opracowana koncepcja oéwietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu
wykonawczego.
. 10. Do odbioréw koricowych budynku i do wglgdu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia o$wietlenia
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA biorou ko b budviky i do weladu dia odb bick a nal d ¢ obl swietl
5. WYSOKOSC MONTAZU LACZN|KOW OSW|ETLEN|OWYCH +1,1m awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ i
6 WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD: przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
’ ' 11. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
- KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB
wg OPISU Z RYS.

- GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU Z RYS.

- GNIAZDA W t AZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.

- GNIAZDAW POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,9m LUB wg OPISU Z RYS, Nazwa obiektu Sokola Podstanowa w Sadinie
7. DLAZESTAWOW GNIAZD KOMPUTEROWYCH PRZEWIDZIEG PUSZKI ORAZ RAMKI WIELOKROTNE budowlanego:
UMOZLIWIAJACE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT , Adres obiektu Sadine 8. 62.619 Sadino
8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS budowlanego: ‘
KABLAIPRZEWODU O DLUGOSCI 2M. - - _ _
9. W TOALETACH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAG ek RZUT PIETRA - Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU

10. OPRAWY OSWlETLEN|AAWARYJNEGO Z AUTO TESTEM Imig i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis

11, ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU PODCZAS oot e — insalacyina
PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU fojerant gr inz. / WKPI0249/PO0E5
| URUCHOMIENIA _ :

12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:
REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA . Projekt wykonawezy o 2021 PW-IE-03




LEGENDA
NP Wypust zasilajgcy wg opisu z rysunku
78-230/400V  Zestaw zasilajgcy ZS-230/400V (2 x 5P 32A+ 4 x 2P+Z) z wyt. 0-L/P
£~3 zabezpieczeniami
€ Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20
£ Gniazdo 230V 2x2P+Z IP44
Lo Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z D[]ﬁ
EPWP Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
— Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu
h=1,2me } J:_ Wypust uziemiajgcy bednarkg Fe/Zn 25x4
—) Istniejgce i proj. dzwonki szkolne do demontazu i ponownego montazu
YA Projektowany przewod HDMI / VGA ukladany p/t w rurze fi 40 zakonczony
= z obu stron puszka p/t i wyjsciem kablowym
7 |
iazdo kociot {e
o} {- h=1,2m
106A
1106A, . | UWAGA!
h=12me}
— N retame) 1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ZABEZPIECZYC MASA
I Wz - -1 08‘ I | OGNIOWA O WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ
-105 3 ﬂ‘ -113| KOTRA JEST DANE PRZEJSCIE
— DR 7 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA PRZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S
M 06A ‘ L 3. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA
I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
: ‘ H g L 4. JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO
-1 02‘ (- - S SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
— R N\ h=1,2m h=t.2me (o h=1,2m 5. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH +1,1m
e S o ‘ ‘ ‘ ‘ o 6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD:
i —_— - L — — _ - | ‘ | ‘ - i - — I - KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB
= TL ‘ T wg OPISU ZRYS.
L+ AN - GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU Z RYS.
\' : - GNIAZDA W £AZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.
e o 7 - GNIAZDAW POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,9m LUB wg OPISU Z RYS.
‘ _ 7. DLA ZESTAWOW GNIAZD KOMPUTEROWYCH PRZEWIDZIEC PUSZKI ORAZ RAMKI WIELOKROTNE
TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN UMOZLIWIAJACE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT,
8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS
K Klatka schodowa i i a7 KABLA/PRZEWODU O DLUGOSCI 2M. )
K2 Klatka schodowa . 180 9w TOALETA'CH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAC
101 Magazyn 13,00 STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU
102 Magazyn 7.20 ) B 10. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z AUTO TESTEM
103 Komunikacja ) . 480 11. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU PODCZAS
104 Magazyn 20,50 ) PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU
-105 Kottownia - 33,50 - | URUCHOMIENIA
106 Skiad opalu i 4919 i 12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
107 Magazyn 5726 REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA
-108 Sanitariat personelu 2,14 - -
-109 Komunikacja - - 573
-110 Schowek porzadkowy 6,09 - Naziia Ob‘ekt_u Szkota Podstawowa w Sadlnie
11 Komunikacja - - 2,65 budowlanego:
12 Magazyn 9.28 - - dres obiektu Sadino 9, 62-619 Sadino
13 Magazyn 1533 budowlanego:
114 Magazyn 10 Nazwa RZUT PIWNICY - Instalacja gniazd 230/400V
-115 Sanitariat dla dzieci 4,38 - - rysunku:
-116 Szatnia dia dzieci 1,76 - - Imig i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnien Podpis
RAZEM: 157.45 82.69 19.69 instalacyjna
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 25983 Projekiant mgr inz. Maciej t awniczak WKPI0249IPOGE/5
Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI 2021 PW-IE-04
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“\\ h=12m| h=1,2m
121 Do LEGENDA
78-230/400V  h=1.2m /
. \/
\ NP Wypust zasilajgcy wg opisu z rysunku
O | i 78230400V Zestaw zasilajacy ZS-230/400V (2 x 5P 32A+ 4 x 2P+Z) z wyt. 0-L/P
/ TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN =3 i zabezpieczeniami
N . . Powierzchni Powierzchni Powierzchni .
pomieusrgcegenia Nazwa pomieszczenia uz.(;vtv’:ir;g [";1';3] us(;l‘:,;rvzlz [Zf] fx;zzfmg}’a L Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20
1K1 Klatka schodowa 9,08
2 e <o 1266 g Gniazdo 230V 2x2P+Z 1P44
| || 101 Wiatrotap 8,29
; —————————————————————————————————— **E 102 Komunikacja - 74,16 fon Gniazdo 230v DATA2x2P+2 )] @I@7
. [ 103 Sanitariat meski 15,92
104 Sanitariat dla niepetnosprawnych 4,92 |E|PWP Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
105 Pomieszczenie socjalne 12,03
106 Kuchnia 10,62 — Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu
107 Zmywalnia 3,25 -
108 Komunikacja - 7,97 =+ Wypust uziemiajacy bednarkg Fe/Zn 25x4
L | L 109 Magazyn 1,71 -
E fep=tom jE 110 Pomieszczenie biurowe 9,02 = Istniejgce i proj. dzwonki szkolne do demontazu i ponownego montazu
— = 1M1 Sala dydaktyczna 28,37
12 Sala dydakiyczna 2314 Vea  projektowany przewéd HDMI / VGA ukladany p/t w rurze fi 40 zakoriczony
13 Sala dydaktyczna 63,63 = z obu stron puszka p/t i wyjéciem kablowym
114 Sala dydaktyczna 24,25
‘ 1 20 ‘ 115 Sala dydaktyczna 36,14
T 116 Sachowek porzadkowy 1,55
= |_= 117 Pomieszczenie biurowe - dyrektor 14,91
é: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, E 118 Komunikacja 713 UWAGA '
= [ T 119 Komunikacja 17,01
112‘1’ “Sﬂjaag'mn“asw”a 129618 1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ZABEZPIECZYG MASA
VA - . ‘s .
122 Wiagtr o{);p : e OGNIOWA O WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ
123 - ) 4'7 . ‘ KOTRA JEST DANE PRZEJSCIE
ot Sza_:'*: s 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA PRZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S
Ll | s 125 S:g : daktyczna Sé 79 3. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA
?: LConstom E 1% - .y 36,79 OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
e = o AR o = o 4. JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO
: ek . O SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 658.35

‘M‘

5. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH +1,1m
6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD:
- KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB
wg OPISU ZRYS.
- GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDA W LAZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDAW POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,9m LUB wg OPISU Z RYS.
7. DLA ZESTAWOW GNIAZD KOMPUTEROWYCH PRZEWIDZIEC PUSZKI ORAZ RAMKI WIELOKROTNE
UMOZLIWIAJACE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT.
8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS
KABLA/PRZEWODU O DLUGOSCI 2M.
9. W TOALETACH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAC
STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU
10. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z AUTO TESTEM
11. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU
| URUCHOMIENIA
12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA

Nazwa obiektu

Szkota Podstawowa w Sadinie

budowlanego:
fres oblekly Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
:“yii":iu RZUT PARTERU - Instalacja gniazd 230/400V
Imig i nazwisko Specjalnosé i numer uprawnier Podpis
Projektant: mgr inz. Maciej t awniczak B
Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VIl 2021 PW-IE-05
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Dzwonek
;réﬂ TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
LZJ Numer N . . Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
- pomieszczenia azwa pomleszczenia uzytkowa [m?] usfugowa [m?] ruchu [m?
2K1 15,66
2K2 : 11,06 LEGENDA
201 tyc: 36,61 .
202 Sala dydaktyczna 36,95
7 =P 203 12,33 - - NP Wypust zasilajgcy wg opisu z rysunku
[y 204 t damski 17,06 - -
205 t personelu 595 . ) 25230400V Zestaw zasilajacy ZS-230/400V (2 x 5P 32A+ 4 x 2P+Z) z wyt. 0-L/P
- : ! 2 Gl i zabezpieczeniami
206 tariat meski 8,45 -
207 Komunikacja - 88,24 L Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20
208 Sala dydaktyczna 24,06 - -
209 Pomieszczenie mieszkalne 9,32 - - :C Gniazdo 230V 2x2P+Z IP44
210 tazienka 476 - -
211 Pomieszczenie mieszkalne 18,44 . : Lo Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z _
212 Komunikacja - - 511 ) EGW
512 E?ﬂj:@;:;skmmd ngj |E|PWP Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
215 Sala dydaktyczna 49,05 - - — Rozdzielnica elekt budynk i
216 2 dydaktyczna 35,90 ) ) = ozdzielnica elektryczna budynku wg opisu
217 Pomieszczenie administracyjne 15,62 - - 0 o
RAZEM: 33543 0.00 12007 = Wypust uziemiajgcy bednarkg Fe/Zn 25x4
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO: 455.50
(=] Istniejgce i proj. dzwonki szkolne do demontazu i ponownego montazu
Jon Projektowany przewod HDMI / VGA ukladany p/t w rurze fi 40 zakonczony
= z obu stron puszkg p/t i wyjsciem kablowym
UWAGA'!
1. PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE ZABEZPIECZYC MASA
OGNIOWA O WYTRZYMALOSCI NIEMNIEJSZEJ JAK ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY, PRZEZ
KOTRA JEST DANE PRZEJSCIE
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA PRZEWIDZIANO W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S
3. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEC RURKE PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. JAKO SPOSOB OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
5. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH +1,1m
6. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD:
- KORYTARZE, POMIESZCZENIA BIUROWE, POMIESZCZENIA PORZADKOWE +0,3m LUB
wg OPISU ZRYS.
- GNIAZDA DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH +0,3m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDA W £AZIENKACH +1,2m LUB wg OPISU Z RYS.
- GNIAZDAW POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,9m LUB wg OPISU Z RYS.
7. DLA ZESTAWOW GNIAZD KOMPUTEROWYCH PRZEWIDZIEC PUSZKI ORAZ RAMKI WIELOKROTNE
UMOZLIWIAJ/\CE POPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALAJI IT.
8. DLA ODPLYWOW NIEZAKONCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIC ZAPAS
KABLA/PRZEWODU O DLUGOSCI 2M.
9. W TOALETACH | NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH DO STEROWANIA OSWIETLENIEM STOSOWAC
STOSOWAC CZUJKI MIKROFALOWE CZUJNIKI RUCHU
= 10. OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z AUTO TESTEM
— 11. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEM SYGNALIZACJI WL AMANIA | NAPADU PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU
| URUCHOMIENIA
12. ISTNIEJACE URZADZENIA SYSTEMU MONITORINGU PODCZAS PROWADZONYCH PRAC
REMONTOWYCH DO DEMONTAZU | PONOWNEGO MONTAZU | URUCHOMIENIA
Nazwa obieklu Szkota Podstawowa w Sadlnie
budowlanego:
fdres obiektu Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
:“ZZV:E RZUT PIETRA - Instalacja gniazd 230/400V
ysunku:
Imig i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Maciej t awniczak B
Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VIl 2021 PW-IE-06
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LEGENDA

Zwaod poziomy, drut Fe/Zn fi 8mm uktadany na systemowych uchwytach betonowych

w tworzywie PCV co min. 1m

Przewdd odprowadzajacy stalowy ocynkowany drut Fe/Zn fi 8 prowadzony w rurce
niepalnej pod warstwg ocieplenia zakonczony ztaczem kontrolnym i potgczony

z uziemieniem pionowym w dedykowanej puszcze p/t za pomocg ztgcza kontrolnego

'} Potgczenie drut Fe/Zn fi8mm uktadany na réznicach poziomow

® Ztgcza odgromowe Fe/Zn krzyzowe, rynnowe

Uziemienie pionowe, pilon Fe/Zn fi16 dla zapewnienia

rezystancji o wartosci obliczeniowej ponizej R<10Q

0 wysokosci 2m

/ Odgromowy maszt aluminiowy fi16mm montowany na podstawie betonowej

UWAGA!

1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC JAKO NIEIZOLOWANA, ZWODAMI NISKIMI
NIENAPREZANYMI. ZWODY POZIOME NA DACHU. WYKONAC DRUTEM Fe/Zn 8mm

STOSUJAC DO MONTAZU UCHWYTY SYSTEMOWE
2. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACYJNYCH

WYCHODZACYCH PONAD DACH NALEZY CHRONIC INSTALACJA ODGROMOWA

3. WSZYSTKIE NADBUDOWKI DACHOWE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH LUB
PRZEWODZACYCH, W KTORYCH PRACUJA URZADZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY
ZNAJDOWAC SIE W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY PIONOWE

4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC
DRUT FE/ZN FI8MM UKEADANY W W RURCE NIEPALNEJ POD WARSTWA OCIEPLENIA
LUB W BRUZDZIE PRZYKRYTY MIN 5mm TYNKU OD ZtACZA KONTROLNEGO W
ELEWACJI DO SIATKI ZWODOW POZIOMYCH.

5. NALEZY ZACHOWAC TRWALE METALICZNE POLACZENIE METALOWYCH ELEMENTOW
POKRYCIA DACHU

6. PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY SPRAWDZAJACE | SPORZADZIC
PROTOKOL

. INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305

ZACHOWAC MINIMALNA ODLEGEOSC ZWODOW PIONOWYCH ORAZ SIATKI ZWODOW

POZIOMYCH OD URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - 0,8m

JAKO UZIEMIENIE ODGROMOWE NALEZY WYKORZYSTAC ISTNIEJACE WYPUSTY

UZIEMIAJACE ORAZ DODATKOWO POGRAZYC W GRUNCIE PRET Fe/Zn fi16mm W

ODLEGLOSCI min. 1m OD SCIANY BUDYNKU NA GLEBOKOSCI min. 9m DLA UZYSKANIA

WYMAGANEJ WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA PONIZEJ 10Q

10. REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIOMU R<=10Q.

11. Z UZIOMU WYKONAC WYPUSTY PLASKOWNIKIEM Fe/Zn 25x4 DO SZYNY UZIEMIAJACEJ
W ROZDZILENICY GLOWNEJ Z KTORYMI POLACZYC WEWNETRZNE INSTALACJE
METALOWE TJ. URZADZENIA INSTALACJI CO, WODNO-KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH,
KANALY WENTYLACYJNE, TRASY KABLOWE, ROZDZIELNICE, REGALY, itp.

® ~

©

Nazwa obiektu

Szkota Podstawowa w Sadinie

budowlanego:
Adres obieklu Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
Nazwa RZUT DACHU - Instalacja odgromowa
rysunku:
Imie i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak B,
Branza: Instalacje elektryczne 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy VI 2021 PW-IE-07




ROZDZIELNICA

RG

XL3 S 160

7x24

IP30 IKO8

Podpis

o |PWP
NHXH-J 5x1,5mm?
L1, L2, L3, 230/400V, 50Hz
W K 15 WG ON LK PF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 100 100.1 100.1
czni .
Zwyzwalaczem wzrostowym
polaczony z PWP a1 N
I—-EEIA]
z-sHB \ o z-sHB \o 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 z-sH1\° | zsHB\® zsHB\°® ZSHB\® ZSHS3 zsHn\°  zsHn\° zsHB\® z-sHa\° P302AC P302 AC P302 AC P302 AC P302 AC P302 AC P302 A P302 A P302 A P304 AC s301\*  zsHn\®  zsHn\°
Ochronnik 4G 2A G 4A B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 4G 16A G 20A gG 20A \  gG 20A gG 20A \  gG16A \  —— U\ T 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA C2 G 10A G 10A
kIB+C - - - - - - - - - -
25/100kA
FR321
1.5kv AUTO L *+
3xLK [37/ L%R'k Stacyjka e
LED PRZYCISK 230V na kiucz 50.1 50.2 50.3 51.1 51.2 51.3 521 52.2 52.3 53.1 53.2 53.3 54.1 54.2 54.3 55.1 55.2 55.3 56.1 56.2 56.3 57.1 57.2 57.3 58.1 58.2 58.3 59.1 59.2 59.3 e
230V SDM10 TesT L~1 (wiatrofap) R o o N . N N . . o N N o R R 1—11
L 230V/16A L4
PF-431 2NO/NC ZEGAR
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S301 S303 S303 S303 ASTRONOMICZNY
NHXH-J 2x1 5mm? B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 C16 c16 20 1w stes cabnocne |,
o r o r o 1 o o 1 o r o 1 o 1 2-wyj. sterujace pdinocne
smazs | 2
230V/25A
2P/2NO
N
Zad ad [ | ad ad ad | [ [ | | ad = | | | ad | [ = [ = [ = [ = od o g o od - g o od o od o g o o od od o » o
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'§ X & ® & X ey ® & ® | SSWIN | | CCTV | | Dzwonki | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X
i szkolne | Mieszkanie | | R-1 | | R 01 | | R1 | | R12 | | Platforma |
ZK —
- Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 31 32 33 34 35 36 37 38 50 50.1 50.2 50.3 51 51.1 512 51.3 52 521 522 523 53 53.1 532 533 54 54.1 54.2 54.3 55 55.1 552 55.3 56 56.1 56.2 56.3 57 57.1 57.2 57.3 58 58.1 582 58.3 58 59.1 59.2 59.3 100 100.1 100.2
Zigcze kablowo-pomiarowe  R<10Q
Energa-Operator S.A. o . Oswietlenie o . Oswietlenie Rozdzielnica . Gniazda 230V . . . . . - . . .
W Oer%neg% opracowania _— O:;"r'i‘:%';'e pom 108 | oo | Oswietienio 05:1'19_"161’:1'9 Oswistienie | (o | pom.121 | Oswitlenie I | Roztaihica | Rozdzishica | Rozdzihica R 12 oo s Wylacznik G;éj’zn";iigv POM-103 |10 0y Wylacznk |z 230V Gniaada 200V Grizda 230V) - Waczrik |Gniszda 230V Griazda 230V K |10 g0y [Griaida 230V Wylacznik G"")f)znf_afzf)ov Griszda 230 Wylcznk |Gnizzda 230 Wyigezni |Gniazda 230V|Gniazda 230V Wylcznk | Gniazda 230 Cniazda 230V Wylacznik | G208 230V Wylacznik | Gniazda 400V|Gniazda 400V _ g:mz‘t's:g S:V"vvr';‘t'fzr:::
obwodu pom.102 pom. 104 pom. 105 pom. 112 pom. 115 pom. 118 pom. 120 pom. 122 pom. 125 SSWIN ccTv szkolne Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Mieszkanie R - R 01 R ietro wen| Rezerwa Rezerwa Rezerwa réznicowo- pom. 101 pom. 104 pom. 105 réznicowo- pom. 105 pom. 105 pom. 105 réznicowo- | pom. 11 pom. 114 Rezerwa roznicowo- |0 "7 pom. 1 Rezerwa réznicowo- pom. 121 pom. Rezerwa réznicowo- | pom. 125 Rezerwa Rezerwa roznicowo- | 0, pom. 114 Rezerwa réznicowo- pom. 125 Rezerwa reznicowo- | 0T Rezerwa Rezerwa réznicowo- | pom. 105 pom. 121 Rezerwa Sterowanie oprawy na oprawy AW
pom. 1K1 zzm. 1822 pom. 113 pom. 117 pom. 119 Egm. gi pom. 126 Piwnica Przedszkole Pietro kéﬁ:’sstoem:gﬁa) -pradowy pom. 102 ggm. 182@ -pradowy bojler kuchnia zmywarka -pradowy pom. 113 pom. 115 -pradowy pom.119 -pradowy pom. 122 pom. 124 -pradowy pom. 126 -pradowy pom. 113 pom. 115 -pradowy pom. 117 pom. 126 -pradowy (AP) -pradowy | ZS-230/400V | ZS-230/400V elewacji nad wejciami
Moc [kW] 0,35 0,36 0,05 042 043 0,15 0,54 0,19 0,28 0,1 02 0,15 - - - - - - 40 10,43 18,52 15,51 85 25 - - 05 1,5 038 2,0 25 2,0 08 08 - 06 08 - 1,1 08 - 08 - - 1,0 1,0 - 08 1,0 - 01 - 25 25 - - 0,27 0,02
1. ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM
ZASILANIA
4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO.
5. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA
PRZEZ LISTWY ZACISKOWE Nazwa obiektu }
Szkota Podstawowa w Sadlnie
. budowlanego:
OCHRONA PRZED PORAZENIEM -
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V Adres obiektu Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM N
azwa i < f
ODPOWIEDNI STOPIEK IP ek Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Imig i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA . . . , instalacyjna
A Prolektant: mgl' nz. MaCIe/ LaWnICZak WKF;/0249/Pyé)OE/15
Branza: Instalacje elektryczne Skala: -
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VII 2021

Numer rysunku:

PW-IE-08




ROZDZIELNICA

3x24
L1, L2, L3, 230/400V, 50Hz
WG ON LK 1 2 3 4 5 50 51 52
l N : . :
Wylgezni glowny P302 AC P302 AC P304 AC
63A 3xS301 S301 S301 S301 S301 S301
Ochronnik C2 B10 B10 B10 B10 B10 40A/30mA 40A/30mA 40A30mA
kIC - - -
12,5/25kA
1,25kV
3xLK Q&
LED 50.1 50.2 50.3 51.1 51.2 51.3 52.1 52.2 52.3
230V ° - - ° °
S301 S301 S301 S301 S301 S301 S303 S303 S303
B16 B16 B16 B16 B16 B16 C16 C16 C20
N . . . . . .
o o o o o
esu[ QOO . . . . . . . . .
. LgY 10mm? € 1S € £ 13 1 13 € €
© 3 HARE] o a a o o o a a o
2 I 5 5 £ s & 3 g £ 3
> e HEIEN > > > > > > > > >
5 Eﬁ sl E ® & ® ~ al ~ o 7~ 7~
RG - 31 5
Rozdzielgga glowna L Nr obwodu 1 2 3 4 5 50 50.1 502 50.3 51 511 512 513 52 52.1 522 523
Oswietlenie - . - . . Gniazda 230V| . . . § X
O tl O tl Wik k G da 230V . Wyt k . G da 230V Wyt k |Gi da 400V
R<10Q ’\LBZV? pom. 11511 pso‘::.e-fgge pzvr:f-fg? Rezerwa Rezerwa régn?::vu)- pz:' :1}31 r:>Igrzn.a»103 Gmg;da_ 12035? v rézyn?(:cgvr\:l)» Gm;znd?if&o v ?3;_205 Rezerwa rézyr\?f;;‘/lo- I;)Isrzn_eims Rezerwa Rezerwa
opwodd 5;’,?_' 02 pom. -104 pom. -106 -pradowy gom:_102 pom.-104 | PO -pradowy | PO™ kociof -pradowy | ZS-230/400V
Moc [kW] 0,11 0,07 0,15 1,2 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 2,5
1. ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM
ZASILANIA
4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO.
5. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA
PRZEZ LISTWY ZACISKOWE '
E‘j;w;:::lf Szkota Podstawowa w Sadinie
OCHRONA PRZED PORAZENIEM - e
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V Adres obiektu Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM Nazwa . . . .
ODPOWIEDNI STOPIEN IP e Schemat rozdzielnicy piwnicy R /-1
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Imie i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
AMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA . .. . instalacyj
SAMOC AC S Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak K104 POOE S
Branza: Instalacje elektryczne Skala: B Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: Vil 2021 PW-IE-09




ROZDZIELNICA

R /01
XL3 160
4x24
IP30 IKO8

L1, L2, L3, 230/400V, 50Hz
WG ON LK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 51 52 53 54 55
Wiaczp gouny 3xS301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 5301 P302 AC P302 AC P302 AC P302 AC P302 A P304 AC
Oehonmik o) B10 210 B10 B10 B10 B10 B0 810 210 810\ 40A30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA
kIC - - - - - -
12,5/25kA
1,25kV
3xLK
LED 50.1 50.2 50.3 51.1 51.2 51.3 52.1 52.2 52.3 53.1 53.2 53.3 54.1 54.2 54.3 55.1 55.2 55.3
230V - ° ° ° ° ° . - ° °
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N
Rozdziel;iga gléwna L Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 50.1 50.2 50.3 51 51.1 51.2 51.3 52 52.1 522 52.3 53 53.1 53.2 53.3 54 54.1 54.2 54.3 55 55.1 55.2 55.3
- Oswietlenie - . Oswietlenie . . . Gniazda 230V [Gniazda 230V .
R<100 N pom. 106 Oswietlenie Os"r‘]’f“f&"ze Ogwietlenie | Oswietlenie |  pom. -111 Oswietlenie Wylacznik  |Gniazda 230V szﬁﬁa%%ov Giasda 230v|  Wvlacznik G”'iﬁ‘]’aﬁ%ov Gniazda 230V Wylacznik |Gniazda 230V G”'zf:afK?’zOV Wylacznik | pom.109 | pom. 111 Wylacznik |Gniazda 230V G"'aéfi?iwv Wylacznik |Gniazda 400V
bazm:ja pom. 107 pom. 110 p%m» '1 Ko pom. -107 pom. -109 pom. -112 pom. -115 Rezerwa Rezerwa Rezerwa réznicowo- pom. 106 pom. 109 om. 111 réznicowo- pkucfmia pom. 106 Rezerwa réznicowo- pom. 107 pom. 107 Rezerwa réznicowo- pom. 110 pom.112 Rezerwa réznicowo- DATA om. 111 Rezerwa réznicowo- pom. 106 Rezerwa Rezerwa
obwodu pom. 108 pom. 111 pom. 2K2 pom. -108 pom. -110 pom. -113 pom. -116 -pradowy pom. 107 pom. 110 pom. -pradowy oka zmywarka -pradowy bojler pom. 108 -pradowy pom. 115 pom. 113 -pradowy pom. 111 P (A'P) -pradowy | ZS-230/400V
pom. 109 pom. pom. -114 pom. P pom. pom. 116 pom. 114
Moc [KW] 02 022 0,15 0,15 0,08 0,11 0,11 08 15 1,0 25 2,0 2,0 08 1,2 1,2 1.0 10 25

UWAGI

ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA

Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYtACZENIEM
ZASILANIA
4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO.
5. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA
PRZEZ LISTWY ZACISKOWE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Nazwa obiektu Szkota Podstawowa w SadInie
budowlanego:
res obiekty Sadino 9, 62-619 Sadino
budowlanego:
Nazia Schemat rozdzielnicy przedszkola R / 01
rysunku:
Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak B
Branza: Instalacje elektryczne Skala: - Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI 2021 PW-IE-10




ROZDZIELNICA

R/ 11
XL3 160
4x24
IP30 IKO8

L1, L2, L3, 230/400V, 50Hz
WG ON LK 1 2 3 5 6 7 8 9 50 51 52 53 54 55 56
Wyiaczgl gy 3x8301 301 $301 $301 $301 $301 301 301 301 $301 P302 AC P302 AC F302 AC F302 AC P30z A P02 A P02 A
Ochronnik c2 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA 40A/30mA
kiC - - - - - - -
12,5/25kA
1,25kV
3xLK
LED 50. 50. 50.3 51. 51. 51.3 52. 52. 52.3 53. 53. 53.3 54. 54. 54.3 55. 55. 55.3 56. 56. 56.3
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ROZdZHR’iga glowna J_L Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 50 50.1 50.2 50.3 51 51.1 51.2 51.3 52 521 522 52.3 53 53.1 53.2 53.3 54 54.1 54.2 54.3 55 55.1 55.2 55.3 56 56.1 56.2 56.3
- - . Oswietlenie . . . . .
Oswietlenie - . - . o . - . . . Gniazda 230V § . . . . . . . Gniazda 230V . |Gniazda 230V |Gniazda 230V . . Gniazda 230V
pom. 204 Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Wytgcznik . Gniazda 230V Wytgcznik . . Wytacznik |Gniazda 230V |Gniazda 230V Wytacznik . Wytgcznik |Gniazda 230V|Gniazda 230V Wytacznik Wytgcznik |Gniazda 230V
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UWAGI

ROZDZIELNIE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30

2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.
3. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYt ACZENIEM

ZASILANIA

4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND

LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO.

5. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY GORA

PRZEZ LISTWY ZACISKOWE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Nazwa obieklu Szkota Podstawowa w Sadinie
budowlanego:
;‘:;Zjvl‘::z‘;“ Sadino 9, 62-619 Sadino
:‘yz::u Schemat rozdzielnicy sali komputerowej R / 12
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UWAGA !

W przypadku braku sygnalizacji optycznej PWP konieczne
jest reczne rozlgczenia wyltgcznika gléwnego WG

H1 - Stan dozoru (obiekt zasilany)

H2 - Stan uruchomienia (obiekt pozbawiony zasilania)

A stﬂ_._m_ﬁ u
zadzialanie po zbiciu ﬂcﬂﬂh&ag&v

Nazwaobieky |\ 2 Podstawowa w Sadinie
budowlanego:
Rﬂwmﬂwwﬂ”_ Sadino 9, 62619 Sadino
umm“,””s Schemat polaczenia Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu - PWP
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Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak B
Branza: Instalacje elektryczne Skala: - Numer rysunku:
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