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Opis techniczny

Do: Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Sadlnie — projekt
instalacji ogrzewania z kotlownia na paliwo state

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sani-
tarnych budynku . Zakres opracowania obejmuije :
1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania
2. Projekt kottowni na paliwo state

2. Dane ogolne:

2.1. Budynek : Szkota Podstawowa
2.2. Lokalizacja : Sadlno 9A, 62-619 Sadlno, gmina Wierzbinek
2.3. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

ustalenia z inwestorem

projekt branzy budowlanej

uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

2.4. Celizakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji we-
wnetrznych budynku tj. instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni na pa-

liwo state
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3. Instalacja ogrzewania
3.1. Opis rozwigzania projektowego
Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie projektowana kotfownia
na paliwo state.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowa,
z gornym rozdziatem czynnika grzewczego. Instalacja stanowita bedzie dwa obiegi
grzewcze dla catego obiektu i rozpoczyna sie zaworami odcinajgcymi na zasilaniu

instalaciji.

3.2. Dane techniczne projektowanej instalacji
W celu wykonania obliczen cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami
OZC i Gredi udostepnionymi przez firme Herz.
W wyniku obliczen cieplnych ustalono:
e sumaryczng strate ciepta na przenikanie: 87,3 kW
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:
e PN - B -02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego
e PN - B -02020 Ochrona cieplna budynkow
e PN - B - 03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-
go i uzytecznosci publiczne;
Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez instalacje grzejnikowa.

Projekt ten zaktada nastepujgce parametry instalaciji:

e parametry instalacji c.o.: 50/40 °C

e cisnienie max w instalacji ok. 0,15 MPa.

e catkowita wydajnos¢ instalaciji c.o.: 87,3 kW

3.3 Rurociagi

Rurociggi instalacji c.o. projektuje sie z rur stalowych zaciskowych KAN Therm, {3-
czonych na systemowe ksztattki. Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy i
dalej pionami na wyzsze kondygnacje. Rurociggi mocowac za pomocg systemowych

uchwytéw.
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3.4. Izolacje antykorozyjne i cieplne
Rurociggi KAN Therm nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Rurociggi rozprowadzajgce nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej stosu-
jac nastepujgce grubosci izolacji:
e Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos¢ 20 mm
e Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 32 mm — grubos$¢ 30 mm
e Srednica wewnetrzna przewodu od 32 mm — grubos¢ réwna srednicy we-

wnetrznej rury.

3.5. Urzadzenia grzejne
Jako urzagdzenia grzewcze projektuje sie:
- Grzejniki stalowe ptytowe VNH z podtgczeniem bocznym

Wydajnosci urzgdzen grzewczych, ich lokalizacje, wielkosci i typy podano na ry-

sunkach rzutow i rozwinieciu niniejszej dokumentaciji.

3.6. Armatura

Grzejniki z podejsciem bocznym nalezy wyposazy¢ dodatkowo w zawér termosta-
tyczny i gtowice termostatyczng wzmocniong typu Herzcules o zakresie nastawy
temperatury 8-28 °C Herz. Podtgczenia grzejnikow realizowaé przy pomocy zawo-
réw przytgczeniowych RL-5 firmy Herz

Regulacja hydrauliczna przeptywéw przez grzejniki odbywata sie bedzie poprzez do-

konanie nastawy wstepnej na wktadce zaworowej kazdego grzejnika.
Jako pozostatg armature projektuje sie:

e zawory odcinajgce kulowe na zasilaniu instalaciji

e automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami kulowymi

e kurki spustowe kulowe w najnizszych punktach instalacji




Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej w Sadinie

3.7. Préba cisnieniowa
Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac prébe
ci$nieniowg na cisnienie 6 bar
Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na zimno” i podtgczeniu instalacji, ruro-
ciggi nalezy poddac probie ,na gorgco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach

eksploatacyjnych, przy temperaturze 70 °C.

4. Kottownia

Projektowana kottownia wodna bedzie dostarcza¢ czynnik grzejny na potrzeby in-
stalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Zrodiem ciepta projektowanego ukfadu kottowego bedzie kociot na paliwo state z
podajnikiem paliwa o znamionowej mocy cieplnej 100kW, z dmuchawg, standardo-
wym regulatorem procesu spalania oraz dodatkowym regulatorem obiegéw grzew-
czych i sterowania temperaturg wody powrotnej. W projektowanym uktadzie zasto-
sowano typowg automatyke kotta na paliwo state.

Zastosowany kociot musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Komisji (UE) w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogoéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottow na paliwo state (kociot V klasy).
Zaprojektowany ukfad to instalacja jednokottowa, systemu zamknietego w obiegu
kottowym i systemu zamknietego w obiegu instalacyjnym, w ktérej ciepto wytworzo-
ne w zrodle ciepta przekazywane jest na obiegi grzewcze c.o. bezposrednio z kotta.
W obiegu kottowym zaprojektowano pompy obiegowe Wilo. Obiegi grzewcze cen-
tralnego ogrzewania oraz c.w.u. wykonane sg w uktadzie zamknietym z wykorzy-
staniem pomp obiegowych Wilo oraz z zabezpieczeniem w postaci przeponowego

naczynia wzbiorczego.

4.1. Dane ogodlne

Projektowana kottownia na paliwo state dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

- parametry projektowe obiegu kottowego: 60/50°C,

- parametry projektowe obiegdéw grzewczych: 55/45°C,

- moc kottowni: 100 kW
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4.2. Automatyka

Praca kotta wraz z automatycznym podajnikiem paliwa jest w petni zautomatyzo-
wana poprzez zastosowanie typowego regulatora zabudowanego na kotle. Nad-
rzednym celem uktadu sterowania kotta jest utrzymywanie witasciwej temperatury
wody zasilajgcej poprzez dawkowanie powietrza do komory paleniskowej przez
dmuchawe oraz dozowanie paliwa w automatycznym uktadzie podajnikowym.
Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. sterowane bedg
poprzez regulator pogodowy wbudowany w kociot.

4.3. Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.

Instalacja grzewcza i kociot zabezpieczona jest przed przekroczeniem dopuszczal-
nego cisnienia w instalacji poprzez zawor bezpieczenstwa SYR 1915, a takze po-
przez naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX. Naczynie przejmuje zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury zapobiegajgc przed wzrostem
cisnienia w instalacji na skutek zmian objetosci czynnika grzewczego. Przeponowe
naczynie wzbiorcze stanowi takze pewien zapas wody, na wypadek ubytku wody z
uktadu (np. podczas niewielkich rozszczelnien instalacji). Kociot zabezpieczony we-

zownicg schfadzajgcg z zaworem termicznym SYR3065.

4.4. Rurociagi technologiczne

Technologie kottowni po stronie kottowej i instalacyjnej wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem tgczonych poprzez spawanie, a z armaturg na potgczenia kot-
nierzowe lub gwintowane.

Rury ukfadac¢ po wierzchu $cian i montowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg sys-
temowych uchwytéw rurociggowych.

Jako armature projektuje sie:

- zawory odcinajgce kulowe, mufowe

- zawory zwrotne

- filtry siatkowe

- termometry kontaktowe (zakres 0-120°C)

- manometry techniczne z kurkami (zakres 0-0,6MPa)
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4.5. Préby cisnieniowe rurociggéw technologicznych

Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac proébie ci$nieniowej na cisnienia
probne rowne:
e 2,5 bar przy zaslepionym naczyniu otwartym — dla obiegu kotlowego

e 5,0 bar przy zdemontowanym naczyniu przeponowym i zaworach bezpie-
czenstwa — dla obiegéw grzewczych

4.6. lzolacje

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé dwukrotnie
farbg rdzochronng przy zachowaniu minimalnej grubosci powtoki malarskiej 70 um.
Przewody w kottowni zaizolowac termicznie za pomocg otulin z pianki poliuretano-
wej stosujgc nastepujgce grubosci izolacji:

- Dn15-20 réwng 20 mm.

- Dn 25-32 réwna 30 mm

- powyzej Dn32 — rowng Srednicy wewnetrznej rurociggu

4.7. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzone zostang na zewnatrz systemem kominowym. Wg wy-

tycznych producenta minimalny przekrdj przewodu kominowego 280x280mm

4.8. Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni zapewniona bedzie poprzez istniejgcy uktad wentylacji grawita-
cyjne;.

4.9. Wytyczne branzowe
a) Budowlane i sanitarne

- wykona¢ postument betonowy pod kociot o wysokosci 10 cm

- zapewni¢ odwodnienie posadzki kottowni

b) Elektryczne
- doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielni do wszystkich projektowanych

urzgdzen elektrycznych w kottowni
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- automatyke kottowni montowaé zgodnie z DTR urzadzen, sterowanie pomp

obiegowych rozwigza¢ w sposéb zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie

sterowania (styczniki pomocnicze)

- przewody zasilajgce urzgdzenia uktadaé na scianach w rurkach elektroinstalacyj-
nych PVC lub w korytkach kablowych.

OBLICZENIA

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA C.O.
(PN-B-02414:1999)

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
M = 0,44*V
v=08m’
M=0,44x0,8 =0,352 kg/s

Najmniejsza wewnetrzna Srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

Do=54*(M/(atc*(p1*p)**))**
o = dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy
p1 = ciSnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego,
p = gesto$¢ wody kottowej,
Do=54*(0,352/(0,36*(3*965,3)*°))%°
Do > 7,30 mm

Na podstawie obliczen i wytycznych producenta dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR

1915 3/4"” D, = 14 mm, ci$nienie otwarcia 3,0 bar.
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DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI C.O.
(wg PN-B-02414:1999)

Pojemno$¢ ztadu instalacji c.0. wynosi = 800 dm?

Vu=V*pi*Av
V, = 0,8*999.7 * 0,0356
V, = 28,47 dm®

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)
Vn = 28,47* (4+1)/(4-0,9) =45,9 dm?®

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobra-
no naczynie wzbiorcze REFLEX NG 100 6,0 bar, o pojemnosci 100 L. CiSnie-
nie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 4,0 bar. Rura wzbiorcza dn 25., Ci$nienie

wstepne 1,5 bar

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI C.WU.
(wg PN-B-02414:1999 — analogia)

Pojemno$¢ zasobnikdw i instalacji c.w.u. okreslono wskaznikowo i wynosi = 300 dm?

Vu = V * p1 * AV
V, =0,3* 999.7 * 0,0224
V,=6,72 dm?®

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)
V, = 6,72 * (6+1)/(6-2,7) =14,25 dm®

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobra-
no naczynie wzbiorcze REFLEX DD 18 6,0 bar, o pojemnosci 18 L. Cisnienie
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar. Rura wzbiorcza dn 20., CiSnienie wstepne
2,7 bar.

- 10 -



Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej w Sadinie

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U. O
POJEMNOSCI V=200 L I MAKSYMALNEJ MOCY WEZOWNICY 24 kW
( wg Warunkow technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90)
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m=3600*N/r
m = 3600 * 24 / 2085
m = 41,44 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojow kanatéw dolotowych do zawordow

bezpieczenstwa.

Ao=m/(5,03*ac*((p1-p2)*p)*°) = 41,44/(5,03*0,3*((0,6-0)*965,3)*°) = 1,14 mm?
Do=(4*Ao/M)%° = 1,21 mm

Na podstawie obliczen oraz wytycznych producenta zaworéw dobrano zawor
bezpieczenstwa SYR 2115, 3/4”, do=14mm > 1,79mm ; ci$. otwarcia 6,0
bar

(3]

. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzen zawartych w kartach katalo-

gowych i instrukcjach obstugi

KONIN , Lipiec 2021r.
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