
-2,56

±0,00

+3,56

+7,12

24,8 kPa

2748,5 kg/h

93,6 kW

Φ=1387 W

20°C

Φ=1387 W

20°C

114

114

Φ=1320 W

20°C

Φ=1320 W

20°C

215215

C4

Φ=1442 W

 20°C

Φ=1442 W

20°C

Φ=1320 W

20°C

Φ=1320 W

20°C

C5

215215

113 113

Φ=1442 W

20°C

Φ=1442 W

20°C

Φ=1305 W

20°C

Φ=539 W

22K/600

[720 mm]

20°C

C6

113 113

214 213

Φ=1326 W

20°C

Φ=1442 W

33K/600

[1200 mm]

20°C

Φ=1305 W

20°C

Φ=1305 W

20°C

C7

113 112

213 213

Φ=1305 W

33K/600

[1120 mm]

20°C

Φ=1305 W

33K/600

[1120 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

C8

213

112

Φ=1476 W

33K/600

[1200 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN15

111

Φ=2061 W

20°C20°C

Φ=1943 W

33K/600

[1600 mm]

20°C

Φ=1943 W

20°C

C3

216216

115115

Φ=1081 W

22K/600

[1320 mm]

20°C

Φ=1042 W

22K/600

[1320 mm]

20°C

117

217

C2

a-a

C9

Φ=1930 W

20°C

C1

b-b

Φ=1384 W

20°C

Φ=1384 W

20°C

125

201201

C21

Φ=1930 W

33K/600

[1600 mm]

20°C

Φ=1384 W

20°C

Φ=1119 W

22K/600

[1320 mm]

20°C

C20

Φ=1005 W

22K/600

[1120 mm]

20°C

126125

202201

Φ=1005 W

20°C

Φ=1119 W

20°C

202

C19

126

Φ=1005 W

20°C

Φ=1119 W

20°C

Φ=1119 W

20°C

C18

126

202202

a-a

Φ=655 W

33K/600

[600 mm]

20°C

Φ=345 W

21K/600

[600 mm]

20°C

Φ=839 W

22K/600

[1000 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

-116

-115

C10

110

Φ=757 W

22K/600

[920 mm]

20°C

108

Φ=1060 W

33K/600

[920 mm]

20°C

C11

106

Φ=750 W

22K/600

[920 mm]

20°C

Φ=750 W

22K/600

[920 mm]

20°C

Φ=1384 W

33K/600

[1120 mm]

20°C

105

207

C12

Φ=1536 W

33K/600

[1320 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

208

Φ=1536 W

20°C

1,00 K

DN10

208

105

Φ=1663 W

20°C

102

Φ=1384 W

20°C

207

C13

Φ=1663 W

33K/600

[1320 mm]

20°C

Φ=1384 W

20°C

C14

102

207

Φ=1663 W

20°C

Φ=1384 W

20°C

102

207

C15

Φ=694 W

22K/600

[720 mm]

20°C

Φ=686 W

22K/600

[720 mm]

20°C

C16

104

206

Φ=567 W

22K/600

[720 mm]

20°C

Φ=502 W

20°C

Φ=1356 W

33K/600

[1120 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

C17

103

204203

20°C

Φ=518 W

22K/600

[600 mm]

20 °C

123123

Φ=1035 W

22K/600

[1200 mm]

20°C20°C
20°C20°C20°C20°C

120 120 120 120 120

TS-90_p

1,00 K

DN10

22 x 1,5

4884 W

12 x 1,2

1628 W

119

b-b

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1628 W

15 x 1,2

1628 W

15 x 1,2

1628 W

15 x 1,2

1628 W

18 x 1,2

3256 W 6512 W 8140 W

9768 W

15 x 1,2

1035 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1036 W

15 x 1,2

518W

22 x 1,2

10839 W

22 x 1,2

11660 W

28 x 1,5

12481 W

15 x 1,2

567 W

15 x 1,2

1356 W

15 x 1,2

502 W

15 x 1,2

1858 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

694 W

15 x 1,2

2425 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1384 W

15 x 1,2

1384 W

15 x 1,2

3805 W

15 x 1,2

1663 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1663 W

18 x 1,2

6852 W

18 x 1,2

9899 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1384 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1663 W

22 x 1,5

12946 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1500 W

15 x 1,2

1384 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

750 W

15 x 1,2

750 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

28 x 1,5

22558 W

22 x 1,5

15830 W

15 x 1,2

1060 W

28 x 1,5

19183 W

15 x 1,2

3375 W

15 x 1,2

2720 W

15 x 1,2

2375 W

15 x 1,2

345 W

15 x 1,2

655 W

28 x 1,5

18123 W

15 x 1,2

757 W

15 x 1,2

757 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1536 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1536 W

15 x 1,2

839 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1005 W

15 x 1,2

1119 W

15 x 1,2

1119 W

12 x 1,2

2238 W

15 x 1,2

3243 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1119 W

15 x 1,2

1005 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

18 x 1,2

5367 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1119 W

15 x 1,2

1384 W

15 x 1,2

2503 W

15 x 1,2

2935 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1005 W

15 x 1,2

1930 W

22 x 1,5

10805 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1930 W

28 x 1,5

15503 W

15 x 1,2

1384 W

15 x 1,2

1384 W

15 x 1,2

2768 W

28 x 1,5

12481 W

35 x 1,5

27984 W

35 x 1,5

27984 W

15 x 1,2

1042 W

15 x 1,2

1081 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

42 x 1,5

30107 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

Φ=2061 W

15 x 1,2

2061 W

15 x 1,2

2061 W

18 x 1,2

8008 W

15 x 1,2

3886 W

15 x 1,2

1943 W

15 x 1,2

1943 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

42 x 1,5

38115 W

66,7 x 1,5

87278 W

42 x 1,5

49163 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1387 W

15 x 1,2

1387 W

15 x 1,2

5414 W

15 x 1,2

2640 W

42 x 1,5

43749 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1320 W

15 x 1,2

1320 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

2640 W

15 x 1,2

1320 W

15 x 1,2

1320 W

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

5524 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

42 x 1,5

38225 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

4728 W

15 x 1,2

1844 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

539 W

15 x 1,2

1305 W

35 x 1,5

33497 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1442 W

15 x 1,2

1326 W

15 x 1,2

5378 W

15 x 1,2

2610 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

1,00 K

DN10

TS-90_p

15 x 1,2

1305 W

15 x 1,2

1305 W

35 x 1,5

28119 W

28 x 1,5

22558 W

15 x 1,2

5561 W

15 x 1,2

2951 W

15 x 1,2

1305 W

15 x 1,2

1305 W

15 x 1,2

2610 W

1,00 K

DN10

TS-90_p

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

20°C

120

TS-90_p

1,00 K

DN10

15 x 1,2

1628 W

15 x 1,2

1628 W

Podpis

Nr rysunku:

Nazwa rysunku:

Nazwa obiektu

Imię i nazwisko Specjalność

budowlanego:

Projektant: mgr inż. Andrzej Kulesa

i numer uprawnień

Rozbudowa i Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Sadlnie.

Sadlno 9A, 62-619 Sadlno, gmina Wierzbinek

Branża:

Stadium:

Adres obiektu
budowlanego:

Skala:

Data:

1 : 100

07.2021

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Sanitarna

PW-S-05Projekt   wykonawczy

Instalacyjna
 WKP/0271/POOS/04  

Projektant mgr inż. Piotr Żywica konstrukcyjno-budowlana
GP.7342/18/93główny:

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

Φ=1628 W

33K/600

[1320 mm]

22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

123

Φ=518 W

22K/600

[600 mm]

Φ=518 W

22K/600

[600 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1600 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

22K/600

[1320 mm]

22K/600

[1320 mm]

22K/600

[1320 mm]

33K/600

[1320 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

22K/600

[720 mm]

Φ=802 W

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN10

206a

15 x 1,2

802 W

33K/600

[720 mm]

Φ=1476 W

33K/600

[1200 mm]

20°C

TS-90_p

1,00 K

DN15

111

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1200 mm]

33K/600

[1200 mm]

33K/600

[1200 mm]

33K/600

[1200 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1120 mm]

33K/600

[1320 mm]

33K/600

[1320 mm]

33K/600

[1600 mm]

22K/600

[1120 mm]

22K/600

[1120 mm]

33K/600

[1320 mm]

33K/600

[1320 mm]

20°C

Φ=802 W

TS-90_p

1,00 K

DN10

104a

15 x 1,2

802 W

33K/600

[720 mm]

22 x 1,5

2378 W

c-c

c-c

22 x 1,5

2378 W

C1.1

Φ=834 W

21K/600

[1200 mm]

20°C

1,00 K

DN10

TS-90_p

209

1,00 K

DN10

TS-90_p

STD/1500

[742 mm]

24°C

Φ=404 W

Φ=834 W

21K/600

[1200 mm]

20°C

1,00 K

DN10

211

210

Φ=834 W

21K/600

[1200 mm]

20°C

1,00 K

DN10

211

15 x 1,2

1324 W

15 x 1,2

1238W

22 x 1,2

2378 W


