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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

LEGENDA: UWAGI: -
Nazwa obieklu Szkota Podstawowa w Sadinie
) budowlanego:
- TYNK MOZAIKOWY O STRUKTURZE KAMIENIA W KOLORZE CIEMNYM SZARYM 71p. Atias, Tynk mozaikowy Bazalt 02 1. Sciany malowane na kolor biaty. Podpora daszku przy wejsciu gtownym malowana na kolor antracytowy RAL 7016. Adres obiektu
2. Kolor gzymsu (przy dachu) oraz daszkéw grafitowy RAL 7016. budowianego: Sadlno 9, 62-619 Sadlno
7 : . 3. Rury spustowe w kolorze jasnym szarym RAL 9006. Rura i rynny na daszku nad wej$ciem gtdwnym w kolorze antracytowym RAL 7016. : .
m FRAGMENT SCIANY OCIEPLONY WELNA MINERALNA GR. 14,0cm, WYKONCZONY TYNKIEM MINERALNYM | MALOWANY W KOLORZE BIALYM 4. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7016 - piwniczne oraz w kolorze biatym - pozostate podokienniki. Nazwa ELEWACJE POLUDNIOWO-ZACHODNIA | POLNOCNO-WSCHODNIA
5. Istniejace kominy bez zmian. Ku: -
[  CEGLAKLINKIEROWA - MURKI PRZYSCHODOWE 1o, WIENERBERGER, FRONTEA, kolor szaro-grafiony 5. Elomonty kowalakie, balusrady, kraty okisnne w kolorze antracytowym - RAL 7016, e STAN PROJEKTOWANY
7. Podnosnik dla osob niepetnosprtawnych w kolorze antracytowym RAL 7016. Imi | nazvisko Spedjalnose | numer uprawnier Podpis
BL BLENDA - ZMNIEJSZONA GRUBOSC OCIEPLENIA O 2,0cm, WYKONCZONA TYNKIEM O DROBNEJ STRUKTURZE, r70. STO SILCO MP Projektant P konstrukcyjno-budowlana
- v gk')\]Nny: mgr inZ. Piotr Zywica GP.7342/18/93
Projektant: mgr inZ. arch. Sylwia Krygier j;i&‘;gﬁ"ww;;%
Branza: Architektura Skala: 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI 2021 PW-AR-06
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