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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego zagospodarowania terenu, architektury i konstrukcji budowlanych

1. Dane ogdine o przedmiocie inwestyciji.

Nazwa zamowienia:

Adres obiektu budowlanego:
Zamawiajacy:

Adres Zamawiajacego:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkofy Podstawowej w Sadlnie
62-619 Sadlno, Sadino 9

Gmina Wierzbinek

62-619 Sadino, Plac Powstancow Styczniowych 110

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

umowa z Zamawiajacym,

uzgodnienia funkcjonalne z Zamawiajacym i uzytkownikami Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w
Sadinie,

projekt wykonawczy ,, Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej w Sadlnie” opracowany przez biuro
projektowe Biuro Obstugi Inwestycji INNOWATOR-PLUS Piotr Zywica z dn. 04.12.2015r.,

projekt budowlany ,Remont budynkdw i rozbudowa sanitariatow” opracowany przez biuro projektowe Biuro
projektow i ustug KON-PROJEKT Sulkowski Pawet z dn. 26.06.2007r.,

projekt budowlany zmian ww. projektu opracowany przez biuro projektowe Biuro projektow i ustug
KON-PROJEKT Sulkowski Pawet z dn. 10.03.2014r.,

ekspertyza techniczna okre$lajagca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczefstwa pozarowego dla
budynku Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Sadinie opracowana przez Zakfad ustugowy

EKO-POZ s.c. w lipcu 2021r.,
— warunki techniczne, aktualnie obowigzujace przepisy i normy a w szczegoinosci:

Przepisy:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Dane liczbowe budynku:

Przed rozbudowa;
KUDALUIA DIUHO ... 6.695,00 m?
POWIEIZCHNIA ZADUAOWY ... oo e 807,33 m?
POWIErZCHNIA NEHO ..eiiiiii i 1.363,68 m?
WYSOKOSE DUAYNKU ..ot 9,10 m
AHUGOSE DUAYNKU ... 50,54m
SZEIOKOSE DUAYNKU ...ttt reaeeeas 41,44 m
ilo8C kondygnacji NAdZIEMNYCN ........coiiiiiiiiiiii 2
ilo8C kondygnacji POAZIEMNYCN ........ciiiiiiiiiiiii e 1

Po rozbudowie:
U0z 10T 1 o V11 (o 6.822,9 m3
POWIEIZCNNIA ZADUAOWY .......eiii e e e 850,66 m?
POWIErZCHNIA NEHO ..eiiiii i 1.396,00 m?
WYSOKOSC DUAYNKU ..ot eee e e e e e e e e 9,10 m
AHUGOSE DUAYNKU ..o 50,54m
SZEIOKOSE DUAYNKU .......eeeee ettt ettt e et e e 41,44 m
ilo8C kondygnacji NAdZIEMNYCN ........coiiiiiiiiiiii i 2
ilo$¢ kondygnacji POAZIEMNYCN ......vvviiiiiiiiii e 1



UWAGA: Kubature i powierzchnie obiektu obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 9836:2015.

1.3. Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu, forma architektoniczna.
Obiekt catkowicie przeznaczony na potrzeby dydaktyczne szkoty.
Budynek szkoty o rzucie w ksztafcie litery ,L”, stanowi potaczone ze sobg 3 czesci:

czes¢ gtéwna, dydaktyczng. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o 5 wejsciach (jedno do piwnicy).
Dach plaski pokryty papg termozgrzewalna. Bryta prosta z niemalze rytmicznym roziozeniem otwordw
okiennych. Gtowne wejscie zaakcentowane daszkiem oraz artykulacjq czesci Sciany zewnetrznej poprzez
otwory.

tacznik. Czesé bez podpiwniczenia, z jednym wejSciem. Dach ptaski pokryty papg termozgrzewalna. Bryta
prosta.

sale gimnastyczng. Cze$¢ bez podpiwniczenia, bez wejscia zewnetrznego. Dach jednospadowy pokryty papa
termozgrzewalna, Bryta prosta z rytmicznym roztozeniem otworéw okiennych na elewacjach bocznych.

Czesci zroznicowane architektonicznie — rézna wysoko$¢, typy dachéw oraz brak spojnosci architektonicznej.
Poszczegolne czesci powigzanie funkcjonalnie. Na pietrze cze$ci dydaktycznej znajduje si¢ mieszkanie.

Teren wokdt budynku generalnie ptaski, z tagodnymi deniwelacjami dochodzacymi do ~1,0m. Powierzchnia terenu przy
budynku utwardzona z wydzielonymi doj$ciami, dojazdami, chodnikami. W pozostatej czesci powierzchnie terenu
stanowi zielen (trawniki, krzewy oraz drzewa) oraz urzadzenia sportowe — boisko, bieznia itp.

Na dziatce poza elementami opisanymi powyzej znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

przytacze wodociggowe,

przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej,
napowietrzne przytacze elektroenergetyczne,

przytacze telekomunikacyjne,

instalacje c.o. z lokalnej kottowni znajdujacej sie w piwnicy.

1.4. Zakres inwestycji
Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem:

rozbudowe o sanitariaty,

docieplenie $cian zewnetrznych,

izolacje przeciwwilgociowg, pionowa $cian fundamentowych,
czesciowg wymiane stolarki okienne;j,

czesciowa wymiane $lusarki / stolarki drzwiowej zewnetrznej,
czesciowa wymiane $lusarki / stolarki drzwiowej wewnetrznej,
czesciowe zamurowania / otworowania $cian wewnetrznych,
malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych,

przebudowe pomieszczen piwnicznych,

przebudowe i remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu giéwnym,
budowe podno$nika dla osob niepetnosprawnych,

przebudowe schodéw zewnetrznych piwnicznych,

przebudowe schodéw zewnetrznych znajdujacych sie przy taczniku sali gimnastycznej i cze$ci gtéwnej,
pokrycie catego dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej,
wymiane rynien i rur spustowych,

montaz nowych parapetow zewnetrznych,

remont zewnetrznych balustrad,

remont pozostatych schodéw zewnetrznych,

wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotfownig na paliwo state — wg branzy instalacji
sanitarnych,

przebudowe instalacji zasilania — wg branzy instalacji elektrycznych,
wymiane instalacji elektrycznej — wg branzy instalacji elektrycznych,
wymiane instalacji odgromowej — wg branzy instalacji elektrycznych.

W niniejszym projekcie wykonawczym zawarto inwentaryzacje budowlang obiektu oraz przewidziane prace przy
budynkach w zakresie branzy zagospodarowania terenu i architektury.

Catos¢ prac przewidzianych w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego przyczyni sie do znacznego poprawienia
jego stanu technicznego, walordéw uzytkowych, dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych (dostepno$¢ do



poziomu parteru poprzez likwidacje barier architektonicznych). Projektowane prace przyczynig sie takze do
zmnigjszenia zuzycia energii cieplnej.

2. Opis elementéw konstrukcyjnych wraz z oceng stanu technicznego.

Na podstawie wizji lokalnych i wykonanych odkrywek na obiekcie, przedstawiono ponizej ocene stanu technicznego
podstawowych elementéw budowalnych i instalacyjnych:

fundamenty: tawy fundamentowe betonowe — stan dobry,

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych i z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej — stan dostateczny,

Sciany konstrukcyjne: murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapiennej — stan dobry,

strop nad piwnicg;: zelbetowy monolityczny — stan dobry,

strop nad parterem i stropodach: gestozebrowy typu DMS - stan dobry,

stropodach sali gimnastycznej: ptyta zelbetowa lub strop gestozebrowy DMS na dzwigarach Zzelbetowych —
stan dobry,

schody wewnetrzne: Zelbetowe monolityczne — stan dobry.

3. Opis zastosowanych rozwigzan budowlanych konstrukcyjno-materiatowych.

3.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, CZESCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZEWNETRZNEJ.

Sciany zewnetrzne budynku nie spetniaja aktualnie obowigzujacych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej,
dlatego tez projektuje sig ich docieplenie z zastosowaniem systemu ETICS przy uzyciu ptyt styropianowych (lokalnie w
pasie elewacyjnym na granicy stref pozarowych przewidziano opielenie z wykorzystaniem ptyt z wetny mineralnej — od
gory okien piwnicznych do spodu okien parteru, wytacznie w cze$ci nad piwnicg).

Sredni wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosié bedzie: U=0,19 W/m2*K.

Roboty instalacyjne wg branz instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Zakres projektowanych robot

prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

demontaz obrdbek blacharskich, podokiennikéw, rynny i rury spustowej nad daszkiem przy wejciu gtownym,
pozostatych rur spustowych, zwoddw instalacji odgromowej, szyldow i tablic informacyjnych, opraw
oSwietleniowych i pozostatych elementéw mocowanych do elewacj,

demontaz fragmentéw kostki brukowej (nalezy przewidzie¢ jej ponowy montaz),

odcinkowe odkopanie $cian piwnicznych i fundamentéw (odcinki diugosci max. 2-3m),
skucie tynku zewnetrznego ze $cian piwnicznych,

skucie opasek Sciennych wokdt drzwi zewnetrznych oraz wokot okna na klatce schodowej na pietrze,
demontaz rur spustowych (montaz nowych przewidziany w pkt. 3.2.),

ewentualne skucie pozostatych, odspojonych tynkéw ze $cian,

demontaz krat okiennych,

demontaz okien z podokiennikami oraz drzwi zewnetrznych z oscieznicami przeznaczonych do wymiany,
powiekszenie wysokosci jednego otworu okiennego (w kottowni),

wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej — osadzenie ceownikdéw stalowych,
wg rysunku PW-KB-04, wyszpadtowanie belek, rozbiorka fragmentow $ciany, uzupetnienie tynku na
ociezach. Zaprojektowano nadproza z dwéoch ceownikow C140 ze stali S235JR skreconych Srubami M16
klasy 5.8 zgodnie z rys. PW-KB-04,

zamurowanie dwoch otwordw okiennych na elewacji wschodniej (przy pom. 110 i 111),

sprawdzenie, naprawa ubytkow i przygotowanie powierzchni $cian,

zmycie elewacji,

montaz nowych okien, $lusarki i stolarki drzwiowej,

na $ciany piwniczne potozenie nowej warstwy tynku cementowo-wapiennego kat. I,

uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w pozostatych $cianach tynkiem cementowo-wapiennym kat. I,



- uzupetnienie otworéw na elewacji frontowej ptytami styropianowymi o gr. pozwalajacej na zlicowanie
powierzchni $ciany (przyjeto grubosé ok. 10,0,cm),

- wykonanie dwukrotnej izolacji przeciwwilgociowej pionowej na Scianach zewnetrznych piwnic,

- przyklejenie ptyt styropianowych, ptyt z polistyrenu ekstrudowanego oraz ptyt z wetny mineralnej. Grubo$ci
izolacji termicznej na poszczegdlnych $cianach wskazano na rzutach kondygnacji. Grubosci izolacji cokotow i
$cian piwnicznych powinny zapewni¢ uzyskanie uskoku 2-4m w linii cokotu. Przewidziano likwidacje uskokow
na elewacjach przy drzwiach wejsciowych poprzez ich wcze$niejsze skucie lub zlicowanie ptytami
styropianowymi. O$cieza drzwiowe i okienne, spdd i przéd daszkéw nalezy ociepli¢ gr. 2,0 cm piyt
styropianowych,

- mocowanie listwy cokotowej,

- przygotowanie masy klejacej,

- przymocowanie izolacji termicznej do podtoza tgcznikami mechanicznymi PCV zgodnie ztechnologig
mocowania plyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej w budynkach niskich. Ponizej poziomu terenu
izolacja termiczna (XPS) mocowana bez tacznikéw,

- naktadanie na izolacje termiczng masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie podokiennikdw zewnetrznych, stalowych powlekanych - piwniczne w kolorze antracytowym
pozostate w kolorze biatym,

- dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych — parapety PCV w kolorze biatym,

- zabezpieczenie naroznikdw osciezy drzwiowych i okiennych oraz krawedzi $cian katownikami 25x25x0,5 mm
z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiona siatka,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej. Tynku mozaikowego — od poziomu gory
okien piwnicznych do poziomu ok. 10,0cm ponizej poziomu terenu a tynku mineralnego powyzej cokotu. Tynk
mozaikowy wykonaé takze na murkach / stupach podpierajgacych schody do kuchni (pom. 108),
zasypanie wykopdw wykona¢ $wiezym zwirem zageszczajac go warstwami. Zasypke wykonywac ostroznie,
tak a by nie uszkodzi¢ izolacji na Scianach,

- kolorystyka elewacji — malowanie farbami krzemianowymi (silikatowymi),

- montaz krat okiennych,

- montaz szyldow i tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych i pozostatych urzadzen mocowanych do
elewaciji,

- uzupetnienie chodnika kostkg brukowa,

- uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa Scian piwnicznych

Izolacje przeciwwilgociowg przewidziano jako wysoko elastyczng, nie zawierajacg rozpuszczalnikow
dwusktadnikowg mase uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla
Sredniego obcigzenia woda. Uszczelnienie nastepuje w 1 lub 2 procesach roboczych. Grubos¢ wyschniete
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm (materiat referencyjny: np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex
10) po wczesniejszym zagruntowaniu podioza nie zawierajgcq rozpuszczalnikéw masg bitumiczng (materiat
referencyjny: np. Weber Deitermann, weber.tec 901 Eurolan 3K).

Materiaty
Do docieplenia $cian nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom

podanym w aprobatach wydanych przez ITB.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace aprobate techniczng na caty system docieplenia.

- ptyty styropianowe samogasnace EPS-70-038 (wg PN-EN-13163) o grubosci 2,0 cm, (oScieza, daszki)
12,0 cm (blendy) i 14,0 cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032W/mK, frezowane (potowa
grubosci) dla ptyt o grubo$ci wiekszej niz 2 cm,

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 10,0 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,031W/mK, frezowane (potowa grubosci). Piyty te stosowac dla $cian zagtebionych w gruncie (Sciany
piwniczne i strefa cokotowa),

- piyty ze skalnej wetny mineralnej o klasie reakcji na ogien A1 i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A<0,035W/mK. Piyty stosowa¢ na pasmie elewacyjnym przy granicy stref pozarowych (w strefie nad
piwnicg, od gory okien piwnicznych do spodu okien parteru),



- 1aczniki do mocowania styropianu i wetny mineralnej (kotki PVC) — (materiat referencyjny: np. np. KOELNER)
o diugosci zapewniajacej zakotwienie kotka w $cianie na minimum 6,0 cm. llo$¢ tacznikéw: min. 4 szt./m?
(ilos¢ tacznikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami systemu ETICS dla styropianu i wetny mineralnej),

- siatka z wtdkna szklanego,

- zaprawa klejowa do styropianu,

- podktad tynkarski do siatki,

- tynk mineralny, faktura drobnego baranka, ziarno 2 mm,

- tynk mineralny o drobnej strukturze, w kolorze biatym, materiat referencyjny: np. STO SILCO MP,

- tynk mozaikowy o strukturze kamienia w kolorze antracytowym, materiat referencyjny: np. Atlas, Tynk
mozaikowy Bazalt 02,

- farba krzemianowa (silikatowa) elewacyjna w kolorze biatym oraz antracytowym RAL 7016 (gzyms oraz
daszki, wejscie gtdwne), materiat referencyjny: np.

Wymagania techniczno-technologiczne docieplenia

Przy wykonywaniu docieplenia niezbedna jest znajomo$c¢ i postugiwanie sie przez wykonawce instrukcjg ITB

WTWIORB C8: ,Zfozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu

lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich”.

UWAGA!

- Do zabezpieczenia naroznikdw nalezy stosowac katowniki 25x25x0,5mm z perforowanej blachy aluminiowej
Z wlopiong siatka.

- Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian grub. min.2,0cm.

Rusztowania do robét dociepleniowych
Do wykonania robét elewacyjnych nalezy zastosowa¢ rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementéw.

Stolarka okienna

Przewidziano cze$ciowa wymiane okien w cianach zewnetrznych budynku. Okna wykona¢ z wysokoudarowego,

wzmocnionego PCV w kolorze biatym. Okucia obwiedniowe, spetniajace wymagania aktualnych norm i aprobat z

dodatkowymi funkcjami (funkcja mikrowentylacji i regulacji w trzech plaszczyznach z zabezpieczeniem

antywywazeniowym i blokadg obrotu klamki), ostony na zawiasy.

Grubos¢ tafli szkta w oknach min. 4mm dla szyby zwyktej. Dla szyb bezpiecznych stosowa¢ szybe w klasie P2A

typu 44.2. Skrajne tafle szkfa typu thermofoat.

Wymagania ogélne dla stolarki:

- wspdtczynnik przenikania ciepta (caty wyréb): U(max) < 0,9 W/m2K,

- wspdtczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa2/3,

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 30 dB,

- przeszklenie przynajmniej szybg zespolong dwukomorowg 4T/18/4/18/4T niskoemisyjna, zapewniajacq
spetnienie w/w wymogoéw,

- geometria, otwieranie — wg rysunku zestawieniowego w projekcie wykonawczym,

- w kazdym skrzydle okiennym nalezy zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany.

Slusarka aluminiowa

Przewidziano wymiane drzwi zewnetrznych w budynku na nowe. Slusarke aluminiowa wykonaé z profili cieptych,
kompletnie wykonczona, w kolorystyce zgodnej z zestawieniem $lusarki aluminiowe;.

Wymagania szczegolne:

- wspdtczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U(max) < 1,3 W/im2 K,

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 30 dB,

- drzwi z przeszkleniami nalezy szkli¢ szybg bezpieczng w klasie P2A,

- geometria, otwieranie, wyposazenie, klasa odpornosci ogniowej — wg rysunku zestawieniowego.




3.2 ROBOTY TOWARZYSZACE - POZOSTALE PRACE ZEWNETRZNE PRZY TERMOMODERNIZACJI.

Przewidziano montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych, remont schodéw, podestéw, przebudowe daszka nad
wejSciem gtownym oraz wymiane rur spustowych. Prace powigzane sg z pozostatymi pracami przewidzianymi w
pkt. 3.1. (termomodernizacja) oraz 3.3. (rozbudowa). Roboty instalacyjne wg branz instalacji sanitarnej i elektryczne;.

Zakres projektowanych robét

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

- demontaz schoddw zewnetrznych przewidzianych pod przebudowe,

- demontaz fragmentu daszka nad wejsciem gtéwnym,

- wykonanie wykopu pod ptyte fundamentowg pod podno$nik dla 0s6b niepetnosprawnych,

- wykonanie ptyty fundamentowej pod podno$nik dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 1,6x1,7 m,

- podiaczenie odwodnienia ptyty fundamentowej podnoénika do najblizszego przykanalika zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nowego daszka nad wejsciem gtéwnym,

- montaz nowych obrébek blacharskich. Obrébki z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym
RAL 7016,

- nawierzchnia utwardzona przy wejciu gtbwnym — przewidziano wymiane nawierzchni w obrebie wej$cia
gtéwnego. Nowg nawierzchnie wykonaé z kostki brukowej. Kostke uklada¢ na podsypce piaskowo-
cementowej w stosunku 1:4 o gruboSci min. 4cm, na uprzednio wykonanym podkiadzie betonowym
gr. 10,0 cm, na zageszczonej podsypce piaskowej gr. ok. 30cm. Stopnie schodowe ograniczone murkami z
cegly klinkierowej, na gotowej zaprawie do klinkieru, wspartymi na fundamencie betonowym z betonu
zwirowego B-25 wys. 80,0 cm. Na tawie wykona¢ izolacje z papy. Wysoko$¢ murka min. 110,0 cm powyze;
podestu i stopni schodowych. Wykonczenie gornej powierzchni ksztattkg typu 2t tzw. ,rolkq”. Murek przy
podno$niku dla osdb niepetnosprawnych takze tej wysokosci. Na murku po przeciwnej stronie platformy
nalezy zamontowac stalowy pochwyt na wys. ok. 90,0 cm, malowany w kolorze antracytowym RAL 7016,

- montaz podno$nika dla os6b niepetnosprawnych,

- nawierzchnia utwardzona przy wejsciu piwnicznym - przewidziano wymiang nawierzchni w obrebie wej$cia
piwnicznego. Nowg nawierzchni¢ wykona¢ z kostki brukowej. Kostke uktada¢ na podsypce piaskowo-
cementowej w stosunku 1:4 o grubos$ci min. 4cm, na uprzednio wykonanym podktadzie betonowym gr.
10,0 cm, na zageszczonej podsypce piaskowej gr. ok. 30cm. Stopnie schodowe ograniczone murkiem z
cegly klinkierowej, na gotowej zaprawie do klinkieru, wspartym na fundamencie betonowym z betonu
zwirowego B-25 wys. 80,0 cm. Na fawie wykonaé izolacje z papy. Scianke murowaé na wysoko$¢ ok.
10,0 cm powyzej poziomu terenu. Wykonczenie gérej powierzchni ksztattkg typu ,2t” tzw. ,rolkg”. Na murku
nalezy zamontowac balustrade wys. 100,0 cm, stalowg malowang w kolorze antracytowym RAL 7016 o
geometrii jak istniejaca przy schodach zewnetrznych do pom. 108.,

- podtaczenie odwodnienia spocznika schodow piwnicznych do najblizszego przykanalika zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej,

- nawierzchnia utwardzona przy wejsciu do pom. 118 - przewidziano wymiang nawierzchni w obrebie wejscia.
Nowg nawierzchnie wykona¢ z kostki brukowej. Kostke ukiada¢ na podsypce piaskowo-cementowej w
stosunku 1:4 o gruboSci min. 4cm, na uprzednio wykonanym podktadzie betonowym gr. 10,0 cm, na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. ok. 30cm. Stopnie schodowe ograniczone murkiem z cegly
klinkierowej, na gotowej zaprawie do klinkieru, wspartym na fundamencie betonowym z betonu zwirowego B-
25 wys. 80,0 cm. Na tawie wykona¢ izolacje z papy. Scianke murowaé na wysoko$é ok. 10,0 cm powyzej
poziomu stopni i spocznika. Wykoriczenie gornej powierzchni ksztaltkg typu ,2t” tzw. ,rolkg”. Na murku
nalezy zamontowa¢ balustrade wys. 100,0 cm, stalowg malowang w kolorze czarnym o geometrii jak
istniejaca przy schodach zewnetrznych do pom. 108,

- montaz rynny odwadniajacej daszek nad wejsciem gtownym, rynna @110 mm, stalowa powlekana w kolorze
antracytowym RAL 7016,

- montaz nowych rur spustowych wraz z czyszczakami — rury @90 mm stalowe, powlekane w kolorze jasnym
szarym (RAL 9006) oraz antracytowym RAL 7016 (rynna odwadniajgca daszek nad wejsciem gtéwnym),

- podtaczenie odwodnienia dwoch rur spustowych do najblizszego przykanalika zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej,

- oczyszczenie i malowanie stalowych schoddw prowadzacych do pom. 111. Malowanie farbg w kolorze
antracytowym RAL 7016,

- demontaz, oczyszczenie powierzchni oraz wykonanie nowej oktadziny schodéw prowadzacych do pom. 108.
Nowa nawierzchnia z plytek gresowych, antyposlizgowych, mrozoodpornych materiat referencyjny:
np. Paradyz, Gres techniczny Bazo Nero, monokolor szary,

- czesciowy demontaz i zmiana geometrii balustrady przy schodach prowadzacych do pom. 108. Przewidziano
demontaz fragmentu balustrady przy stopniach schodowych (pochytego), skrocenie istniejacego odcinka i




montaz nowego fragmentu. Nowy odcinek montowany po zewnetrznej stronie stopni schodowych (istniejaca
balustrada zaweza szeroko$¢ schoddw).

Podnoénik dla 0s6b niepetnosprawnych

Przy wejsciu gtéwnym, w miejscu projektowanego podno$nika przewidziano plyte zelbetowg gr. 25¢m z betonu klasy
C30/37 o stopniu wodoszczelnosci W8. Pod piyta przewidziano wykonanie warstwy chudego betonu C8/10
gr.~10,0 cm.

Gérng ptaszczyzne ptyty uksztattowaé zgodnie z wytycznymi dostawcy podno$nika, tak aby zapewnié wiasciwy odptyw
wod opadowych. Na styku piyty fundamentowej z istniejacg konstrukcjg budynku nalezy wykonaé dylatacje ze
styropianu gr. 2cm. Plyte Zzelbetowag posadowi¢ tak, by jej wierzch znajdowat sie ok. 8,0 cm (podszybie) ponizej
poziomu terenu.

Zbrojenie ptyty: siatka gérna i dolna z pretow zbrojeniowych w obu kierunkach @12,0mm co 15 cm ze stali A-IlIN.
Zasilanie z wylgcznikiem roznicowopradowym wg projektu wykonawczego instalacii elektrycznych.

Podnosnik w kolorze antracytowym RAL 7016. Drzwi na gérnym i dolnym przystanku prawe, wypetnione szktem
przezroczystym, bezpiecznym. Wymiar platformy:  914x1241 mm, max wys. podnoszenia 1143 mm.
Materiat referencyjny: np. GARAVENTA LIFT, podnosnik srubowy do 3,0m, OPAL, przelot na wprost.

Whycieraczki zewnetrzne.

Podczas wykonywania nawierzchni schodow gtéwnych oraz do fgcznika nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz
systemowych, zewnetrznych wycieraczek. Odwodnienie wykona¢ rurg max. @50 mm (po wcze$niejszej redukcii)
wyprowadzonej z murku z cegly klinkierowej na wys. max 20,0 cm powyzej poziomu terenu (sptyw wody po
nawierzchni utwardzonej). Mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium, wypetnienie z rypsu, koloru
jasnoszarego. Materiat referencyjny np. ACO, wycieraczka do obuwia 60x40.

Daszek nad wejsciem gtownym

Projektuje sie przedtuzenie istniejacego daszka nad wejsciem poprzez czeSciowe wyburzenie istniejacego i wykonanie
nowej czesci. W istniejacej Scianie zewnetrznej nalezy wykona¢ gniazda pod wspornikowy montaz belek ceowych
C120. Belki rozmieszczaé co 60,0 cm oraz belke poprzeczng z przodu daszka. Na daszku przewidziano dwie piyty
OSB gr. 18,0 mm pokrytg papg termozgrzewalng (podktadowg oraz wierzchniego krycia). Od spodu nalezy
zamontowa¢ jedng ptyte OSB gr. 18,0 mm oraz ptyte styropianowa o grubo$ci pozwalajacej na zlicowanie dolnej
powierzchni daszku. Izolacje termiczng nalezy wykonaé takze na czedci istniejacej i catos¢ wykoficzy€ jak w pkt. 3.1.
(tynk mineralny, malowanie w kolorze antracytowym RAL 7016). Odwodnienie daszka rynng 110 mm i rurg spustowa,
290 mm w kolorach antracytowym RAL 7016 podtaczong do najblizszego przykanalika zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej. Obrobki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym
RAL 7016.

Materiaty
- kostka brukowa na przebudowane schody gr. 8,0 cm o wymiarach 27x18x8 cm, materiat referencyjny: np.

LIBET, Kostka brukowa Via Trio Monocolor, w kolorze pergaminiowej bieli,

- palisada kofczaca stopnie schodowe o wymiarach 80x40x8 cm, materiat referencyjny: np. LIBET, Palisada
Maxinma, w kolorze antracytowym,

- cegla klinkierowa o wym. 250x120x65mm w kolorze antracytowym, materiat referencyjny:
np. WIENERBERGER, Terca, DRESDEN,

- ksztattka typu 2k, materiat referencyjny: np. WIENERBERGER, Ksztattka 2t kolor grafitowy

- zaprawa do klinkieru w kolorze antracytowym, materiat referencyjny: np. WIENERBERGER, Terca, Zaprawa
Terca Klinkier z trasem.



3.3 ROZBUDOWA O SANITARIATY, DACH

Planowana rozbudowa jest kontynuacjg projektu budowlanego ,Remont budynkéw i rozbudowa sanitariatow”
opracowanego przez biuro projektowe Biuro projektow i ustug KON-PROJEKT Sulkowski Pawet z dn. 26.06.2007r.
oraz projektu budowlanego zmian ww. projektu opracowanego przez biuro projektowe Biuro projektéw i ustug
KON-PROJEKT Sulkowski Pawet z dn. 10.03.2014r. Roboty instalacyjne wg branz instalacji sanitarnej i elektryczne;.
W projekcie przyjeto dostawe i montaz nowych gasnic przenosnych - jesli istniejace gasnice spetniajg odpowiednie
normy mozna je wykorzysta¢ — zdemontowac na czas malowania i powiesi¢ ponownie.

Zakres projektowanych robot

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw. Zaprojektowano posadowienie budynkéw bezpo$rednio na stopach i tawach
fundamentowych wysoko$ci H=40cm, wykonanych na uprzednio przygotowanym podtozu z chudego betonu
C8/10 grubosci ~10cm. Fundamenty zazbroi¢ zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej — PW-KB-.01
Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej marki M5 grubosci
250 cm. Sciany te nalezy wykonaé od wierzchu taw fundamentowych do wysokosci izolacji
przeciwwilgociowej w poziomie podtogi. Przed rozpoczeciem betonowania fundamentoéw nalezy wyprowadzi¢
z nich uziomy instalacyjne.

- wykonanie posadzki. Na warstwie zageszczonego piasku wykona¢ podktad betonowy gr. 10,0 cm z betonu
C8/10. Na nim wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej i zaizolowaé termicznie ptytami
styropianowymi gr. 10,0cm. Na warstwe termoizolacji wykona¢ paroizolacje z folii PE i wykona¢ posadzke
cementowa gr. 8,0 cm zazbrojong siatkg przeciwskurczowg (z pretéw @3 o oczkach 10,0x10,0cm). Wylewke
te nalezy dylatowa¢ na styku ze $cianami poprzez wywiniecie folii PE lub utozenie tasmy ze spienionego
polietylenu. Wykonanie podtogi z plytek gresowych jak w istniejacych sanitariatach. Poziom wykonczonej
posadzki jak istniejacy poziom posadzki na parterze,

- wzniesienie $cian zewnetrznych. Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe z pustakow
ceramicznych poryzowanych gr. 25cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5, ocieplone
ptytami styropianowymi (wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych jak w pkt. 3.1.),

- wykonanie stropu Teriva gestozebrowego z otworowaniem na pion wentylacyjny — wentylacja parteru od
stropu nad parterem. Konstrukcja wg rysunkow branzy konstrukcyjne;.,

- wykonanie warstw posadzkowych na stropie: paroizolacja z folii PE, ptyty styropianowe gr. 6,0 cm, posadzka
cementowa gr. 6,0 cm (wylewka analogicznie jak na posadzce parteru) oraz podtoga z ptytek gresowych jak
w istniejgcych sanitariatach,

- wykonanie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do pomieszczen mokrych piondw kanatow
wentylacyjnych,

- wykonanie stropodachu z otworowaniem na piony wentylacyjne, (strop Teriva) dopcieplonego laminowanym
styropianem o gestosci min. 20 kg/m3,

- montaz rur typu Spiro do wentylacji grawitacyjnej wspomaganej elektrycznie. Rury prowadzi¢ pod stropem
kondygnacji w sposob zapewniajacy otwarcie boczne (montaz wentylatora na $cianie / obudownie),

- obmurowanie ponad stropem pietra kanatow wentylacyjnych z cegty klinkierowej gr. 12,0 cm (analogicznie do
pozostatych, istniejacych komindw),

- odtworzenie gzymsu (styk dachu ze $ciang zewnetrzng) o geometrii istniejacego,

- wykonanie warstwy z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia na nowym dachu (cze$¢
rozbudowywana),

- montaz nowych rynien z blachy stalowej powlekanej o geometrii i kolorze jak pozostate, istniejace,

- montaz instalacji odgromowej wg branzy instalacji elektrycznej,

- demontaz istniejgcych okien,

- zamurowanie fragmentow istniejgcych $cian wewnetrznych nosnych, po zdemontowanych oknach
(potaczenie czesci rozbudowywanej i istniejacej),

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacej Scianie wewnetrznej, no$nej — osadzenie ceownikow
stalowych, wg rysunku PW-KB-04, wyszpadiowanie belek, rozbiérka fragmentéw $ciany, uzupetienie tynku
na o$ciezach. Zaprojektowano nadproza z dwoch ceownikéw C120 ze stali S235JR skreconych Srubami M16
klasy 5.8 zgodnie z rys. PW-KB-04,

- murowanie $cian dziatowych. Sciany dziatowe gr. 12cm nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego
(gazobetonu) na zaprawie cienkowarstwowej. Scianki dziatowe znajdujace sie pod stropami nalezy murowaé
min. 20 mm ponizej dolnej ptaszczyzny stropow. Powstaty szczeling uzupetni¢ szczelnie materiatem
elastycznym, spetniajacym wymagania przeciwpozarowe i izolacyjnosci akustycznej jak dla $ciany.

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych ma $cianach i stropach,

- do wysokosci 200,0 cm od posadzki Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami uktadanymi na klej, przy zastosowaniu
listew krawedziowych PCV,




- wykonanie gtadzi gipsowej na ww tynku i obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych,

- dwukrotne malowanie fragmentéw $cian i sufitow farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu
malowanie wg pkt. 3.4.),

- demontaz zlewu gospodarczego z pom. 204 i montaz w jego miejscu miski ustepowej,

- dostawa i montaz kabin z HPL,

- dostawa i montaz wewnetrznych podokiennikdw,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,

- dostawa i montaz urzadzen sanitarnych,

- dostawa i montaz wentylatorow wyciggowych

- dostawa i montaz gasnic.

Materiaty
- nalezy stosowa¢ stal zbrojeniowg o charakterystycznej granicy plastycznosci fix = 500MPa w nastepujacych

klasach wg EC2:
oklasa C (B500SP) dla pretéw o @ = 10 mm
oklasa min. A (B500A) dla pretéw o @ < 10 mm
- izolacje termiczng podidg na gruncie wykonaé z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10,0 ¢m,

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt przewidzianych do
stosowania w pomieszczeniach mokrych np. Siniat, Nida Sciana 125A100/Woda,

- kabiny HPL, podokienniki wewnetrzne, plytki, urzadzenia sanitarne anemostaty jak w pozostalych
istniejacych sanitariatach.

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne wykonaé z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2,0 cm w miejscach wskazanych na

rysunkach — potgczenie czesdci rozbudowywanej z cze$cig istniejaca.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wykona¢ jako jednoskrzydiowe z poziomymi podziatami. Skrzydlo wykladane na $ciane z tulejami

wentylacyjnymi. Oscieznica stalowa, katowa duza. Drzwi zgodnie z drzwiami w istniejgcych sanitariatach.
Wymagania szczegolne:

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 30 dB.

- geometria, otwieranie, wyposazenie — wg rysunku zestawieniowego.

3.4 ROBOTY WEWNATRZ BUDYNKU

W celu poprawy funkcjonalno$ci oraz walorow estetycznych zaplanowano remont pomieszczen wraz z przebudowg,
niektorych pomieszczen. Na drogach komunikacji ogéinej, stanowigcych drogi ewakuacyjne nalezy przewidzie¢
likwidacje elementéw z materiatéw tatwo zapalnych tj. wieszaki, szafy, fawki i zastgpienie ich elementami z materiatéw
co najmniej trudnozapalnych. Roboty instalacyjne wg branz instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Zakres projektowanych robot

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen,

- demontaz wybranych drzwi wewngtrznych wraz z o$cieznicami,

- demontaz podokiennikéw wewnetrznych przewidzianych do wymiany,

- skucie tynkéw wewngtrznych w piwnicy — tylko po wewnetrznej stronie Scian zewnetrznych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach wewnetrznych, no$nych — osadzenie
ceownikow stalowych, wg rysunku PW-KB-04, wyszpadiowanie belek, rozbiérka fragmentow Sciany,
uzupetnienie tynku na o$ciezach. Zaprojektowano nadproza z dwoch ceownikéw C120 oraz dwdch
ceownikéw G140 ze stali S235JR skreconych $rubami M16 klasy 5.8 zgodnie z rys. PW-KB-04,

- ewentualne skucie starych, bedacych w zlym stanie technicznym tynkéw na kondygnacji parteru i pigtra,

- demontaz / likwidacja mebli np. wieszakéw, stolikéw i tawek z komunikacji,

- likwidacja progu miedzy pom. 112 oraz 113,

- likwidacja umywalki z pom. 108,

- skucie oktadziny z plytek w pom. 124,

- dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych — parapety PCV w kolorze biatym,
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- wymiana klamek drzwiowych w drzwiach zewnetrznych, gtéwnych,

- murowanie $ciany miedzy pom. -101 oraz -1K1, z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 12,0 cm,

- wydzielenie pomieszczenia zuzlowni ze skladu opatu z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;
gr. 24,0 cm,

- demontaz wewnetrznych okien wraz z podokiennikami w pom. 112 oraz 113,

- zamurowanie wewnetrznych otwordw okiennych w pom. 112 oraz 113 z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 24,0 cm,

- zamurowanie blendy we wiatrotapie (pom. 101) z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapienne;
gr. 24,0 cm,

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m - w $cianach i stropie kotlowni do
klasy odpornosci ogniowej EI60. W skiadzie opatu i Zuzlowni przepusty w $cianach i stropie nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 120, oraz przepusty na granicy stref pozarowych do klasy
El 60 odporno$ci ogniowe;j,

- wykonanie nowej warstwy przekrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na istniejacej
czesci dachu, pape nalezy wywing¢ na kominy na wys. ok. 10,0 cm, (pape wierzchniego krycia na czesci
rozbudowywanej przewidziano w pkt. 3.3)

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich. Obrébki z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym
RAL 7016 wykonane na istniejgcych obrébkach,

- wymiana klamek w drzwiach w pom. sanitarnych,

- oczyszczenie $cian i sufitow,

- zabezpieczenie listew przypodtogowych / ewentualny demontaz (ponowny montaz po malowaniu $cian).
Nalezy przewidzie¢ skrdcenie oraz wydtuzenie niektorych z nich w wyniku zmian szerokos$ci otwordw
drzwiowych,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na Scianach piwnicznych, gdzie uprzednio byt skuty,

- wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek w kottowni, skladzie opatu i zuZlowni do wys. oSciezy drzwiowych
tji. ~2,10 m, materiat referencyjny np. Paradyz, Gres techniczny Bazo Nero, monokolor szary. O$cieza
okienne i drzwiowe otynkowane, bez oktadziny ptytkowej,

- wykonanie oktadzin Sciennych z pitytek w pom 124 do wys. osciezy drzwiowych tj. ~2,10 m, materiat
referencyjny np. Paradyz, Plytki $cienne Moonlight Bianco Sciana Kafel, kolor biaty.

- wykonanie ewentualnych uzupetnien tynku tynkiem cementowo-wapiennym,

- na ww tynku wykonanie gtadzi gipsowej,

- demontaz (nalezy przewidzie¢ ponowny montaz) elementéw wyposazenia $cian i sufitbw np. tablice, kratki
wentylacyjne itp.

- dwukrotne malowanie fragmentow $cian i sufitdw po uprzednim zagruntowaniu,

- dostawa i montaz hydrantow natynkowych — wykonanie instalacji wodociggowej hydrantowej wg odrebnego
opracowania,

- dostawa i montaz gasnic.

Malowanie $cian i sufitow.
Malowanie $cian farbami emulsyjnymi w satynowym wykonczeniu, materiat referencyjny: np. StoColor Opticryl Satin od
poziomu posadzki do wysokosci istniejacej lamperii (jesli w ktorym$ z pomieszczen nie wystepuje lamperia, nalezy
malowac jg na wys. 1,50 m) w kolorze:
- sala gimnastyczna, szatnia sali gimnastycznej, magazyn sali gimnastycznej, kolor jasny szary np. 16298,
- pomieszczenia ogdlnodostepne np. korytarze, klatki schodowe, kolor szary np. kolor 16283,
- sale dydaktyczne: kolor jasny szary np. kolor 16298.
Sciany pomieszczen piwnicznych w catosci, takze nad okfadzing z plytek, malowane ta farbg w kolorze szarym
np. kolor 16283.
Malowanie $cian ponad lamperig oraz sufitdw farbg emulsyjng w kolorze biatym, materiat referencyjny: np. StoColor In.
Malowanie $cian ponad oktadzing ptytkowa w sanitariatach farbg emulsyjna, materiat referencyjny: np. StoColor In w
kolorze:
sanitariaty damskie (pom 106A, 204), kolor pudrowy réz np. kolor 16141,
sanitariaty meskie (pom 103, 206A), kolor niebieski np. kolor 16215,
sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych (pom. 104), personelu (pom. 205) oraz sanitariat przy sali
gimnastycznej kolor zielony np. kolor 16257.
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Gasnice.
Przewiduje sie wyposazenie budynku w gasnice przenos$ne. Jena jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach musi przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL. Nie przewiduje sie
wyposazania w gasnice czesci mieszkalnej. Gasnice zostang rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegdlno$ci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Przy rozmieszczaniu spemione zostang nastepujace warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m;
- do gasnic zapewniono dostep o szerokoci - co najmniej 1 m;
- gasnice nalezy umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Uwagi.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana,

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie przyktadowe
— dopuszcza si¢ stosowanie produktéw innych producentow, przy czym parametry tych produktow powinny byC nie
gorsze niz parametry produktow referencyjnych.

Pozostate informacje o obiekcie znajdujg sie w projektach branzowych. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zatozen przyjetych w projekcie ze stanem
faktycznym. Poniewaz przedmiotowy budynek jest obiektem czynnym. W przypadku stwierdzenia zlego stanu
technicznego tych elementéw lub innych nieprawidtowosci nalezy powiadomic projektanta.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem autorskim projektanta niniejszego opracowania.

Konin, lipiec 2021r. Projektowat:

MGR INZ. ARCH. SYLWIA KRYGIER
uprawnienla budowlane
41/WPOKK/2017 fé

w specjalnodci architektoniczne]
do projek bez iczen

. i
mgr inz. Piotr Zywicd _ /
uprawnicnia budowlane bez ogififiicaen
do projektowania i kierowania
wspecjalnosci konslruk(’_y;nmhu‘d'
Nr upr. GP 7342/18/93 i GP 7:342
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