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TABELA  POWIERZCHNI  POMIESZCZEŃ
Numer

pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
użytkowa [m²]

Powierzchnia
usługowa [m²]

Powierzchnia
ruchu [m²]

-1K1  Klatka schodowa - - 4,71
-1K2  Klatka schodowa - - 1,80
-101  Magazyn 13,00 - -
-102  Magazyn 7,20 - -
-103  Komunikacja - - 4,80
-104  Magazyn 20,50 - -
-105  Kotłownia - 33,50 -
-106  Skład opału - 49,19 -
-107  Magazyn 57,26 - -
-108  Sanitariat personelu 2,14 - -
-109  Komunikacja - - 5,73
-110  Schowek porządkowy 6,09 - -
-111  Komunikacja - - 2,65
-112  Magazyn 9,28 - -
-113  Magazyn 15,33 - -
-114  Magazyn 10,51 - -
-115  Sanitariat dla dzieci 4,38 - -
-116  Szatnia dla dzieci 11,76 - -

RAZEM: 157.45 82.69 19.69
RAZEM  POWIERZCHNIA  NETTO: 259.83

C1.1

Kocioł V Klasy

Ekogroszek Qg=100 kW

Qel=500W   U=230V

22x1,5

22x1,5

Podpis

Nr rysunku:

Nazwa rysunku:

Nazwa obiektu

Imię i nazwisko Specjalność

budowlanego:

Projektant: mgr inż. Andrzej Kulesa

i numer uprawnień

Rozbudowa i Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Sadlnie.

Sadlno 9A, 62-619 Sadlno, gmina Wierzbinek

Branża:

Stadium:

Adres obiektu
budowlanego:

Skala:

Data:
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