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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany
pod adresem Sadlno 9, 62-619 SadIno, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zakresem niniejszego opracowania zostal objety budynek zgodnie z oznakowaniem na
planie zagospodarowania terenu.

Wiascicielem jest Urzad Gminy Wierzbinek, ul. Plac Powstancow Styczniowych 110,
62-619 SadIno.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidlowosci W istniejacym uktadzie konstrukcyjnym
inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe]
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych w trybie art. 9
ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz § 2 ust. 3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz.
1065), zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowaé¢ wystepujace nieprawidlowosci w budynku i wypracowaé
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na nieprawidlowosci,
ktore nie mogly zosta¢ usunigte w ramach przedsigwzie¢ przystosowawczych i zostaly

wymienione w punkcie 6.3 niniejszego opracowania.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)
Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem wolnostojacym, posiadajacym dwie

kondygnacje nadziemne.
Budynek posiada pig¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku z kondygnacji

parteru oraz jedno z piwnicy.

Dane konstrukcyjno — budowlane istniejacej czes$ci ..,A” rozpatrywanego budynku

przedstawiaja sie nastepujaco:

» fundamenty: fawy fundamentowe betonowe,
» $ciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych i z cegly peinej na zaprawie

cementowo-wapienne;.



Sciany konstrukcyjne: murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej,

strop nad piwnica: zelbetowy monolityczny,

strop nad parterem i stropodach: gestozebrowy typu DMS,

stropodach sali gimnastycznej: ptyta zelbetowa lub strop gestozebrowy DMS na
dzwigarach zelbetowych,

schody wewnetrzne: zelbetowe monolityczne.

Dane konstrukcyjno — budowlane projektowanej rozbudowy .B” budynku

przedstawiaja sie nastepujaco:

>
>

>

fundamenty: tawy fundamentowe betonowe,

sciany fundamentowe: murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany konstrukcyjne: murowane z pustakow ceramicznych poryzowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej,

strop nad parterem i stropodach: gestozebrowy typu Teriva.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpozarow3)

YV V V V

>

W stanie istnicjgcym obiekt wyposazony w nast¢pujace instalacje:

elektryczna,

wodno — kanalizacyjng.

wentylacyjna,

c.0. —kociot na pellet zlokalizowany w pomieszczeniu nr -105 na kondygnacji piwnicy,
projektuje si¢ wymian¢ na kociot weglowy,

odgromowa,

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony
w budynku)

Ujawnione nieprawidlowosci w mys$l § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)

kwalifikuja budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na szerokos¢ spocznika wynoszaca



0,72 m w klatce schodowej K2 na parterze tj. o ponad jedng trzecig od wymaganej szerokosci
1,5m. Zawezenie szeroko$ci wynika ze zlokalizowanych wieszakow na parterze w klatce
schodowej K2. Projektuje si¢ usunig¢cie wieszakéw z Klatki schodowej w zwigzku z czym
najmniejsza szerokos$¢ spocznika w czes$ci nadziemnej w klatce schodowej K2 bedzie wynosic¢
1,16 m.

Wystepujace  nieprawidlowosci  uzasadniaja  konieczno$§¢  podjecia  dzialan
zapewniajagcych  dostosowanie  warunkow  bezpieczenstwa pozarowego do  stanu
akceptowalnego, w tym z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych
w przypadkach, gdy spetnienie wymagan wprost wynikajacych z przepisOw nie jest mozliwe.
W trybie obowigzujacych przepisow postanowiono zidentyfikowaé nieprawidlowosci

I wypracowaé propozycje zastosowania warunkow zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:
» powierzchnia zabudowy - 821,48 m?
> powierzchnia wewnetrzna - 1529,29 m?
> kubatura - 10784,00 m®
» wysokos¢ -9,10 m
» liczba kondygnacji nadziemnych -2
» liczba kondygnacji podziemnych -1

Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

Usytuowanie budynku:

e Od strony pétnocnej zlokalizowane boiska szkolne.

e Od strony zachodniej przebiega dziatka drogowa.

e Od strony potudniowej granica dziatki oddalona o 24 m.

e Od strony wschodniej w odlegloséci 15,12 m znajduje si¢ granica dziatki, a w odleglosci
22,60 m na dzialfce sgsiedniej zalkalizowany jest budynek mieszkalny.
Wymagana minimalna odleglo$¢ budynku od granicy dziatki wynosi 4 m — warunek

speliony.

Wymagana odleglo$¢ od sgsiednich budynkéw wynosi 8 m — warunek spetniony.



Szczegotowa lokalizacje budynku wzgledem granicy dziatki i innych budynkéw
przedstawia rys. nr 1.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materialow tatwopalnych, wybuchowych
i utleniajacych. W budynku beda wystgpowaé materialy palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

» materialy wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
» materialy PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen),
> tekstylia,

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu 1 nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatow
wynosi powyzej 200 °C.

Zrédlem ciepta dla budynku jest kociot na pellet 0 mocy cieplnej 160 kW zlokalizowana
w pomieszczeniu kottowni nr -105, w kondygnacji piwnicznej, oddzielonym od pozostalej
cze$ci budynku $cianami i stropem o klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Projektuje sie piec
weglowy o mocy cieplnej 100 kW. Sciany i stropy sktadu paliwa statego i zZuzlowni wykonane
0 klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Projektowane pomieszczenie zuzlowni zostanie

zamknigte drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci
obcigzenia ogniowego nie Wyznacza si¢. W pomieszczeniach technicznych gestos¢ obcigzenia

ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi
W stanie istniejagcym budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii ZL 111 + ZL V.
W szkole przewiduje si¢ maksymalny pobyt 0os6b w ilosci:
» uczniowie — 300 osob,
» nauczyciele — 12 osob,
» personel — 8 osob,
W cze¢sci mieszkalnej przewiduje si¢ maksymalnie 3 0sob.

W calym obiekcie tacznie przewiduje si¢ maksymalnie do 323 osob.



Brak pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 0sob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

W stanie istniejacym budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 1529,29 m?
zakwalifikowang do kategorii ZL 111 + ZL IV. Sala gimnastyczna jest wykorzystywana tylko
na potrzeby zaje¢ w szkole. Projektuje si¢ wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowe;
zakwalifikowanej do kategorii ZL I11. Ostatecznie obiekt zostanie podzielony na nast¢pujgce
strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa 1 — parter i pigtro zakwalifikowane do kategorii ZL Il + ZL IV

0 powierzchni 1247,61 m?;

e Strefa pozarowa 2 — piwnica zakwalifikowana do kategorii ZL Il o powierzchni

281,68 m? z wydzielong pozarowa kotlownia;

Projektowane oddzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej zostanie wydzielone
scianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej oraz drzwiami o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej na kondygnacji parteru.

Wystepowanie strefy pozarowej ZL IV uwaza si¢ za stan tymczasowy.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 111 + ZL 1V w budynku niskim wynosi
8000 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 111, ktora obejmuje cze$¢ podziemna
w budynku niskim wynosi 4000 m?. Dopuszczalne wielko$ci powierzchni stref pozarowych

zoStang zachowana.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Po projektowanym podziale budynku na strefy pozarowe stawia si¢ nastgpujace

wymagania w zakresie klas odpornosci pozarowej. Dla piwnicy stanowigcej strefe pozarowsg

ZL Il wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Dla dwukondygnacyjnej czesci

nadziemnej w strefie ZL 11l + ZL IV wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Dla

poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych w budynku stawia si¢ nastepujace wymagania

opisane w tabeli:



Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
Klasa ; :
- glowna | konstrukcja -
odpornosci . ! $ciana -
. .| konstrukcja | i przekrycie strop $ciana wewnetrzna
pozarowe) . zewngtrzna
nosna dachu
REI 60; .
REI 120 — stro El 30 w pasie migdzy
»C” R 60 nie dotyczy e p - kondygnacyjnym El 15
nad zuzliwnig i 08m
sktadem opatu '
nie stawia EI 30 w pasie miedzy |EI 15 — dotyczy $cian
»D” R 30 sie REI 30 - kondygnacyjnym obudowy drog
wymagan 0,8m ewakuacyjnych

R - no$no$¢ ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| -izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ wykonane, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO) — warunek spetniony.

Sciany oddzielajace mieszkanie od drog komunikacji ogolnej wykonane w klasie EI 30
odpornosci ogniowej — warunek spelniony.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych tj. EI 15 — warunek niespelniony. W $cianie stanowigce]
obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej (wiatrotap nr 101 i 122 na parterze) zlokalizowano
obudowy z ptyt OSB, ktore nic posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej. W ramach
dziatan dostosowawczych projektuje si¢ usunigcie ptyt i zamurowanie otworoéw.

Biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji w strefie powinny by¢ wykonane
z materiatdéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 30 — warunek
Spehiony.

Na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione — warunek niespelniony. Wieszaki
1 szafy wystepujace na drodze ewakuacyjnej projektuje si¢ wymieni¢ na wyposazenie
Z materialdéw co najmniej trudno zapalnych lub usuniecie.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy wickszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmnie;j
El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropéw tego pomieszczenia — warunek niespelniony.
Projektuje si¢ zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
w $cianach 1 stropach kotlowni, magazynu opatu i zuzlowni, oraz na granicach stref

pozarowych wyznaczonych w niniejszym opracowaniu.



W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego powinny by¢ wykonane
pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m — warunek spetniony. Pas
miedzykondygnacyjny migdzy piwnicg a parterem zostanie wykonany z materialow niepalnych
Z uwagi na strop piwnicy stanowigcy granice stref pozarowych.

Strop nad piwnicg powinien posiada¢ klas¢ REI 60 odpornosci ogniowej wykonany
z materialdow niepalnych — warunek spetniony.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane o klasie REI 120
odporno$ci ogniowej z materialdw niepalnych — warunek speliony. Strop nad piwnica
stanowigcy granice strefy pozarowej powinien spelnia¢ wymagania klasy REI 60 odpornosci

ogniowej — warunek speliony.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dla celow ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji przewidziano poziome oraz
pionowe drogi komunikacji ogdlne;j.

Przejscia ewakuacyjne prowadza przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Dhugosé
przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie powinna przekracza¢ 40 m — warunek spetniony.

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL Il i ZL 1l + ZL 1V przy
jednym kierunku dojscia wynosi do 30 m — warunek niespelniony z uwagi na przekroczenie
dopuszczalnej dlugosci dojécia z pomieszczen nr 208, 213, 214 i 215 na pictrze W strefie
pozarowej ZL 11 + ZL V. Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego W jednym Kierunku z najbardziej
niekorzystnego miejsca z sali dydaktycznej nr 208 na pietrze wynosi 48 m. Projektuje si¢
wykonanie drzwi z sali dydaktycznej nr 213, ktore zapewnig wyjscie do klatki schodowej K2
umozliwiajagc w ten sposob dodatkowg mozliwo$é ewakuacji z budynku dla pomieszczen
nr 208, 213, 214 i 215.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy mozliwych dwoch kierunkach
ewakuacji w strefie ZL 111 + ZL IV wynosi do 60 m dla krétszego odcinka oraz do 120 m dla
dhuzszego dojscia ewakuacyjnego — warunek spetniony.

Szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego przeznaczonego dla powyzej 20 os6b powinna
wynosi¢ co najmniej 1,40 m — warunek niespelniony. Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego na
drodze ewakuacyjnej nr 119 na parterze wynoszaca minimalnie 1,14 m, co spowodowane jest
zlokalizowanymi tawkami i stolikiem. Na kondygnacji piwnic na komunikacji nr -109

szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 0,99 m.



Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego przeznaczonego dla ewakuacji do 20 os6b powinna
wynosi¢ co najmniej 1,20 m — warunek spetniony.

Pomieszczenia powinny by¢ oddzielone od komunikacji drzwiami — warunek
niespelniony. Pomieszczenie nr -104 nie zostato wyposazone w drzwi. Pomieszczenia nr -115
I -116 zostaly zastonigte zastonami. W ramach rozwigzan przystosowawczych projektuje si¢
drzwi do wyzej opisanych pomieszczen.

Ewakuacja z drog komunikacji ogdlnej powinna prowadzi¢ do odrgbnej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku — warunek niespelniony. Z komunikacji -103 na
kondygnacji piwnicznej ewakuacja prowadzona do pomieszczenia nr -101. W ramach
rozwigzan przystosowawczych projektuje si¢ przestrzen komunikacji miedzy komunikacja nr -

103 a klatkg schodowa K1 w piwnicy.

Parametry schodow zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tabelarycznego:

SZ1 (wejscie
Parametr Wymoég glowne do SZ2 SZ3 Sz4 SZ5
budynku)
Minimalina | 1,20-cz. 3,00 1,35 1,20 2,01 .
szerokosé nadziemna
u.Zytkowa 0,80 — cz. ] ] ] ) 115
biegu (m) podziemna ’
Minimaina | 1,50 ~cz. 2,00 220 | 160+1,72 | 998 :
szerokosé nadziemna niespelniony
uzytkowa 0,80 - cz. ) ) ) ) 149
spocznika (M) | podziemna ’
0,175 —cz. . 0,143 = 0,097 + )
MaksyEa,Ipa nadziemna | ©-096 70,162 0,152 0,15 0,134
SOKOSC
;’Efgpnl (m) 0,20* CZ. _ _ _ _ 0,117_
podziemna 0,170
Maksymalna
ilo$¢ stopni w 10 7 8 10 4 6
jednym biegu
Minimalna
szeroko$¢
stopni przy 0.35 0,32 ) ) i i
gléwnym ' niespelniony
wejsciu do
budynku (m)

W ramach rozwigzan dostosowawczych projektuje si¢ przebudowe schodow
zewngtrznych SZ1 1 SZ4 co zapewni spetnienie wymaganych wymiaréw schodow. Ostateczne
niezgodnosci dotyczace parametrow schodéw zewnetrznych stanowig przedmiot odstepstwa
I zostaly opisane w pkt 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegélnych

kondygnacji.

10



Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen powinna
wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m, gdy pomieszczenie przeznaczone jest do 3 oséb — warunek
niespelniony. Z pomieszczen na parterze oraz na pictrze wystepuja drzwi o szerokosci
minimalnej 0,70 m. Z pomieszczen w piwnicy najmniejsza szeroko$¢ drzwi w swietle wynosi
0,69 m. W ramach rozwigzan dostosowawczych projektuje si¢ wymiang drzwi do pomieszczen
nr -107, -108, -110, -112, -113, -114 w piwnicy, pomieszczen nr 125, 126 na parterze
I pomieszczen nr 201, 202, 203 1217 na pietrze.

Szerokos¢ skrzydia czynnego drzwi wieloskrzydlowych powinna wynosi¢ co najmniej
0,90 m — warunek niespelniony. Drzwi wieloskrzydlowe o szeroko$ci minimalnej skrzydia
czynnego wynoszacej 0,59 m z pomieszczen nr 113, 120 1 121 oraz wynoszaca 0,86 m na
drodze ewakuacyjnej nr 102, 118 i 119 na parterze. W ramach dziatan przystosowawczych
projektuje si¢ wymiane drzwi z pomieszczen nr 113, 1201 121 oraz na drodze ewakuacyjnej nr

119, ktérych szerokos¢ skrzydta czynnego bedzie wynosi¢ co najmniej 0,90 m.

Parametry klatek schodowych wg zestawienia tabelarycznego:

Parametr Wymé Klatka Klatka
ymog schodowa K1 | schodowa K2
iy 12-cz. 1,50+165 | O/2*Lld
Minimalna nadziemna niespelniony
szerokos¢ uzytkowa
biegu (m) 0,8 - cz. 1,66 0,80
podziemna
o 15-cz 1,10+2,09 1,16 - 1,39
Minimalna nadziemna niespelniony niespelniony
szerokos¢ uzytkowa
spocznika (m) 0,8 —cz. 0,79 +0,95 104
podziemna niespelniony '
0,175 —cz. . )
Maksymalna Cadziema 0,128 +0,160 | 0,125+ 0,168
wysoko$¢ stopni
(m) 0.2-cz 0,130 0,166 | 0,162+0,164
podziemna
Zalezno$¢ stopni
(2h+s=0,60 ~ 0,60 + 0,65 0,545 + 0,628 0,542 + 0,635
0,65m)
Maksymalna ilos¢
stopni w jednym 17 3+10 6-+11
biegu

Ostateczne niezgodnosci dotyczace parametrow klatek schodowych stanowig przedmiot
odstepstwa 1 zostaty opisane w pkt 6.3 niniejszej ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach

poszczegolnych kondygnacji.
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Wysokos$¢ drzwi w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 2,00 m — warunek
niespelniony. Drzwi ewakuacyjne w budynku posiadaja najnizsza wysoko$¢ wynoszaca 1,90
z pomieszczen nr 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 120, 121, 125, 126 na parterze,
pomieszczen nr 201, 202, 203, 208, 213, 214, 215, 216, 217 na pietrze oraz do 1,75 m
z pomieszczen nr -107, -110, -112, -113, -114, -116 w piwnicy.

Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz budynku z drog komunikacji ogolnej powinny
otwieraC si¢ na zewnatrz i posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m — warunek niespelniony.
Drzwi zewngtrzne DZ2 i DZ4 o szerokosci 0,90 m. Szerokos¢ drzwi zewngtrznych DZ2
stanow1 przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Drzwi zewngtrzne DZ4 projektuje si¢
wymieni¢ na spetniajace szerokosci 1,20 m w ramach rozwigzah przystosowawczych.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co nhajmniej 2,2 m natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m — warunek
niespelniony. Na komunikacji nr -109 w piwnicy wysoko$¢ lokalnego obnizenia drogi
ewakuacyjnej przez podcigg wynosi 1,86 m i stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej

ekspertyzy.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegélnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej,
odgromowej

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wylacznik pragdu wymagany jest w strefic pozarowej o kubaturze
powyzej 1000 m® — warunek niespeliony. Obiekt objety niniejszym opracowaniem zostanie
wyposazony W przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika
pradu zlokalizowany zostanie przy gtownym wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje¢ odgromowa spetniajaca wymagania
obowigzujacych Polskich Norm.

Instalacja wentylacyjna

W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna.

Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany poprzez kociot na pellet o tacznej mocy 160 kW zlokalizowany
w piwnicy. Sciany i strop kotlowni wykonane o klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Drzwi

wewngtrzne do kottowni wykonane o klasie EI 45 1 EI 60 odpornosci ogniowej. Sktad paliwa
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statego 1 zuzlownia powinny stanowi¢ wydzielone pomieszczenie od pomieszczenia kotlowni
— warunek niespelniony. Skiad pelletu zlokalizowany zostat w pomieszczeniu kottowni.
Przewiduje si¢ przeniesienie sktadu opatu do pomieszczenia nr -106, ktorego Sciany i strop
spetniajag wymagania klasy EI 120 odpornosci ogniowej. Do skladu opatu zapewniono drzwi
0 klasie El 60 odpornosci ogniowej. W pomieszczeniu sktadu opatu projektuje si¢ wykonanie
sktadu zuzlu wydzielonego $cianami i stropem o klasie REI 120 odpornosci ogniowej
I zamknigtego drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Projektuje si¢ wymiane kotta na

kociot o mocy 100 kW zasilany weglem.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Biorac pod uwage kwalifikacj¢ budynku zaliczonego do kategorii ZL IIl + ZL IV
zagrozenia ludzi oraz do grupy budynkow niskich, a takze powierzchnie strefy pozarowej
w Swietle obowigzujacych przepisow, w obiekcie s3 wymagane nast¢pujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

» Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — brak w budynku. W ramach rozwigzan
dostosowawczych projektuje sie przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory zapewni
odcigcie doplywu pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji 1 urzadzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem pragdu nie spowoduje samoczynnego zalgczenia
drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego.

» Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — niewymagane w budynku. W ramach rozwigzan
zamiennych drogi komunikacji ogdlnej w szkole projektuje si¢ wyposazy¢ w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Drogi komunikacji ogdlnej w piwnicy, na parterze i pigtrze
oraz wyj$cia ewakuacyjne z budynku po zewnetrznej stronie zostang wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajace przez co najmniej 1h od zaniku
o$wietlenia podstawowego. W miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego iurzadzen
przeciwpozarowych zapewnione zostanie nat¢zenie co najmniej 5 IX. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne bedzie zataczac si¢ samoczynnie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan wtym zakresie i uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — brak instalacji hydrantowej. Hydranty
wewngtrzne sg wymagane W strefach pozarowych ZL 111, ZL 11l + ZL 1V o powierzchni

powyzej 1000 m? w budynkach niskich. Z uwagi na projektowany podziat budynku na
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5.12.

strefy pozarowe wymagane bedzie zapewnienie ochrony instalacji hydrantowej
wylacznie w przestrzeni strefy pozarowej ZL Il + ZL 1V na parterze i pigtrze budynku.
W ramach dziatan przystosowawczych projektuje si¢ wykonanie instalacji hydrantowe;j,
ktora bedzie niezalezna od instalacji socjalno-bytowej, a w przypadku wiaczenia do
istniejacego przylacza wody, instalacja socjalno-bytowa zostanie wyposazona w zawor
pierwszenstwa. Hydranty beda posiada¢ weze o dhugosci 30 m i $rednicy 25 mm.
Efektywny zasigg hydrantow i rzutu pradéw gasniczych bedzie wynosit tacznie 33 m.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy bedzie wynosi¢
1,0 dm®s. Ciénienie na zaworze odcinajagcym nie mniejsze niz 0,2 MPa. Zasilanie

hydrantéw zapewnia si¢ przez co najmniej 1 godzing.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii

ZL 11, ZL 1l +ZL IV wymagaja wyposazenia w podreczny sprzgt gasniczy — warunek

niespelniony. W ramach rozwigzan przystosowawczych przewiduje si¢ wyposazenie budynku

W gasnice przenosne. Jena jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego

w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL. Nie

przewiduje si¢ wyposazania w gasnice cz¢sci mieszkalnej.

Gasnice zostang rozmieszczone W miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

W szczegdlnosci:

» przy wejsciach do budynku,

» na korytarzach,

» przy wyjs$ciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy rozmieszczaniu spetnione zostang nastepujace warunki:

» odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej, w ktérym moze przebywaé czlowiek,

do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m;

» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - CO hajmniej 1 m;

» gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz na oddzialywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku o powierzchni

wewnetrznej powyzej 1000 m? i o kubaturze brutto powyzej 5000 m® wynosi 20 dm?/s, z co

najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm. Pierwszy hydrant powinien by¢ zlokalizowany
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w odleglosci od 5m do 75m od $ciany chronionego budynku. Od strony poludniowe;j
zlokalizowano hydrant w odleglo$ci 6,15 m od $ciany budynku. Drugi hydrant powinien
znajdowac si¢ W odleglosci 150 m od budynku. Drugi hydrant zewngtrzny znajduje si¢
w odleglosci ok. 93 m od S$ciany budynku przy budynku OSP Sadlno. Na planie
zagospodarowania terenu przedstawione zostalo usytuowanie hydrantow zewngtrznych.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz

10 dm®/s dla hydrantéw nadziemnych DN 80. Wymagana wydajno$é zostanie zapewniona.

5.14. Drogi pozarowe

Dla budynku niskiego zawierajacego strefe pozarows zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV o powierzchni powyzej 1000 m? obejmujaca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza wWymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowa
zapewniono jak dla budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach i wysokosci nie wigkszej niz
12 m. Drogg¢ pozarowa stanowi utwardzony teren przy budynku. Dojscie z drogi pozarowej do
budynku o dlugosci 23 m i szerokosci minimum 1,5 m. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 KN. Promien zewnetrzny drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m oddalona

od budynku o co najmniej 5 m.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi
W budynku wystepuja nastepujace niezgodnos$ci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) W zakresie schodow zewnetrznych SZ1 i SZ4:

a. Zawgzona szerokos$¢ spocznika schodéw SZ4 do 0,93 m, wobec wymaganej
minimalnej szerokos$ci 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. I. , warunkow
technicznych’;

b. Zawgzona szeroko$¢ stopni schodow SZ1 przy gldwnym wejsciu do 0,32 m,
wobec wymaganej minimalnej szerokosci 0,35 m, co stanowi naruszenie § 69
ust. 5. ,, warunkow technicznych”;

2) W zakresie schodow w klatce schodowej K1.:
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

a. Zawezona szerokos$¢ spocznika w czgéci nadziemnej | podziemnej wynoszaca
minimalnie odpowiednio 1,10 m i 0,79 m, wobec wymaganej minimalnej
szeroko$ci 1,5 m i 0,80 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1. , warunkow
technicznych’;

b. Nieprawidlowa szeroko$¢ stopni wynikajaca ze wzoru 2h +s=0,6 +0,65m
wynoszaca 0,545+ 0,628 m, co stanowi naruszenie §69 ust. 4 , warunkow
technicznych’;

W zakresie schodow w klatce schodowej K2:

a. Zawegzona szerokos$¢ uzytkowa biegu wynoszaca minimalnie 0,72 m w czg$ci
nadziemnej, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1. ,,warunkow technicznych

b. Zawezona szeroko$¢ spocznika wynoszaca minimalnie 1,16 m w czesci
nadziemnej, wobec wymaganej minimalnej szerokosci 1,5m, co stanowi
naruszenie § 68 Ust. 1. ,, warunkow technicznych’;

C. Nieprawidlowa szerokos$¢ stopni wynikajagca ze wzoru 2h +s=0,6 + 0,65 m
wynoszaca 0,542 + 0,635 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 , warunkow
technicznych’;

Przekroczona dlugo$¢ dojscia z pomieszczen nr 208, 213, 214 1 215 na pietrze
wynoszgca najwigcej 48 m wobec dopuszczalnej dtugoséci maksymalnej 30 m w strefie
pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il + ZL IV, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3.
., warunkow technicznych”;

Zawezona szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego przeznaczonego dla powyzej 20 0sob
wynoszaca 1,14 m w komunikacji nr 119 na parterze oraz na komunikacji nr -109
wynoszaca 0,99 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,40 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Brak oddzielenia drzwiami pomieszczenia nr -104, -115, -116 w piwnicy od drogi
ewakuacyjnej, co stanowi naruszenie § 236 ust. 3 ,, warunkow technicznych”
Ewakuacja z komunikacji nr -103 na kondygnacji piwnicznej prowadzona do
pomieszczenia nr -101, co stanowi naruszenie § 256 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;
Zawezona szeroko$¢ w $wietle drzwi ewakuacyjnych wynoszaca minimalnie 0,69 m
z pomieszczen nr -101, -107, -108, -110, -112, -113, -114 w piwnicy, | wynoszaca
minimalnie 0,70 m z pomieszczen nr 111, 112 na parterze oraz pomieszczen nr 208, 217

na pigtrze, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1. ,, warunkow technicznych’;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Zawezona szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej nr -111 wynoszaca 0,79 m wobec
wymaganej szerokosci minimalnej 0,90 m, co stanowi naruszenie § 239 ust.5
,, warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ skrzydia czynnego drzwi wieloskrzydlowych wynoszaca co
najmniej 0,59 m z pomieszczen nr 113, 120 i 121 oraz wynoszaca 0,86 m na drodze
ewakuacyjnej nr 102, 118 1119 na parterze, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1
,, warunkow technicznych”;

Zanizona wysokos$¢ do 1,75 m w $wietle drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen nr -107,
-110, -112, -113, -114 w piwnicy i do wysokosci 1,90 m z pomieszczen nr 109, 110,
111,112, 113, 115, 117, 120, 121, 125, 126 na parterze, pomieszczen nr 201, 202, 203,
208, 213, 214, 215, 216, 217 na pietrze i drog ewakuacyjnych K2, 118, 102, 119 na
parterze, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6. ,, warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ drzwi zewnetrznych DZ2 1 DZ4 stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, wynoszgca minimalnie 0,90 m, wobec wymaganej szerokosci
minimalnej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4. ,, warunkoéw technicznych”;
Miejscowe zanizenie drogi ewakuacyjnej do 1,86 m na komunikacji nr -109, wobec
dopuszczalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej do 2,00 m na odcinku 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,, warunkow technicznych’;

Brak zabezpieczonych przepustow instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m
W $cianach 1 stropach w kotlowni, co stanowi naruszenie § 234 ust. 3. , warunkow
technicznych”,;

Brak zapewnionej klasy El 15 w odpornosci ogniowej $cian stanowigcych obudowe
drog ewakuacyjnych w wiatrotapie nr 101 1 122, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1
,, warunkow technicznych”;

Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku, co stanowi naruszenie § 183
ust. 2 ,, warunkow technicznych”;

Stosowanie materialdw fatwo zapalnych na drogach ewakuacyjnych w postaci
wieszakow, szafy i1 tawek, co stanowi naruszenie § 258 ust. 2 ,, warunkow
technicznych’;

Brak instalacji hydrantowej w strefie pozarowej ZL 111 + ZL IV, co stanowi naruszenie
§ 19 ust. 1. pkt 2) lit b) rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow i terenow;
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19) Brak wymaganej ilosci masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach w strefie

6.2.

pozarowej ZL Il + ZL IV, co stanowi naruszenie § 32 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terenow;

Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

z przepisami

Przewiduje si¢ doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Przebudowa schodow zewnetrznych SZ1 1 SZ4 w celu zapewnienia wymaganych dla
nich wymiarow;

Podziat obiektu szkoty na dwie strefy pozarowe: kondygnacje piwniczng
zakwalifikowang do kategorii ZL Il oraz kondygnacje nadziemne jako strefe pozarowa
ZL 1l + ZL 1V, co zapewnia wymagane wydzielenie piwnic od kondygnacji
nadziemnej;

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy powyzej 0,04 m w Scianach
i stropie kotlowni do klasy odporno$ci ogniowej EI 60. W skiadzie opatu i zuzlowni
przepusty w $cianach i stropie nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej
El 120, oraz przepusty na granicy stref pozarowych do klasy EI 60 odpornosci
ogniowej;

Wymiana drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczen nr -107, -108, -110, -112, -113,
- 114 w piwnicy, pomieszczen nr 105, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 126 na parterze
i pomieszczen nr 201, 202, 203, 208, 213, 214, 215, 216, 217 na pigtrze;

Wymiana drzwi wieloskrzydlowych ewakuacyjnych z pomieszczen 113, 1201 121 oraz
komunikacji nr 119 na parterze;

Zapewnienie drzwi do pomieszczen nr -104, -115i -116 w piwnicy;

Zapewnienie przejscia z sali dydaktycznej nr 213 do klatki schodowej K2 w celu
zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji z pomieszczen 208, 213, 214, 215;
Zapewnienie szerokosci doj$cia ewakuacyjnego o szerokosci 1,40 m w komunikacji
nr 119 na parterze,

Wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej nr -111 w piwnicy;

10) Wydzielenie przestrzeni komunikacji w pomieszczeniu nr -101 miedzy klatka schodowsa

K1 w piwnicy a komunikacja nr -103;
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11) Wymiana jednoskrzydlowych drzwi zewnetrznych DZ4 o szerokosci 0,90 m na drzwi
0 szerokos$ci w §wietle co niemniej 1,20 m;

12) Zapewnienie klasy El 15 odpornosci ogniowej $cian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w wiatrolapie nr 101 i 122;

13) Wymiana drzwi wieloskrzydlowych na drodze ewakuacyjnej nr 102 i 118. Drzwi beda
posiada¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m, w tym 0,90 m szerokos$ci skrzydla czynnego
I wysoko$¢ co najmniej 2 m;

14) Usunigcie materialow latwo palnych z drog ewakuacyjnych;

15) Wykonanie instalacji hydrantow wewngtrznych w strefie pozarowej ZL 1l + ZL 1V;

16) Zabezpieczenie instalacji hydrantow wewngtrznych przed niekontrolowanym
odwodnieniem w przypadku wiaczenia do instalacji socjalno-bytowej;

17) Wyposazenie stref pozarowych w wymagang ilo$¢ masy $rodka gasniczego zawartego

w gasnicach;

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami
Stwierdza si¢ brak mozliwosci dostosowania do obowigzujagcych przepisow

nieprawidtowosci polegajacych na:

1) W zakresie schodow w klatce schodowej K1:

a. Zawegzona szeroko$¢ spocznika w czg¢$ci nadziemnej 1 podziemnej wynoszaca
minimalnie odpowiednio 1,10 m i 0,79 m, wobec wymaganej minimalnej
szerokosci 1,5m i 0,80 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. I. , warunkéw
technicznych’;

b. Nieprawidlowa szeroko$¢ stopni wynikajaca ze wzoru 2h +s=0,6 + 0,65 m
wynoszaca 0,545+ 0,628 m, co stanowi naruszenie § 69 ust.4 , warunkow
technicznych’;

2) W zakresie schodow w klatce schodowej K2:

a. Zawezona szeroko$¢ uzytkowa biegu wynoszaca minimalnie 0,97 m w czg¢$ci
nadziemnej, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1. ,,warunkow technicznych

b. Zawezona szeroko$¢ spocznika wynoszaca minimalnie 1,16 m w czesci
nadziemnej, wobec wymaganej minimalnej szerokosci 1,5 m, co stanowi

naruszenie § 68 ust. 1. ,, warunkow technicznych’;
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c. Nieprawidlowa szeroko$¢ stopni wynikajagca ze wzoru 2h +s=0,6 +0,65m
wynoszaca 0,542 +0,635m, co stanowi naruszenie §69 ust. 4 , warunkow
technicznych’;

3) Zawezona szeroko$¢ w $wietle drzwi ewakuacyjnych wynoszaca minimalnie 0,70 m
Z pomieszczen nr 111, 112 na parterze, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1. ,, warunkow
technicznych’;

4) Zanizona wysoko$¢ w $wietle drzwi ewakuacyjnych do wysokosci 1,90 m
Z pomieszczen nr 109, 110, 111, 112 na parterze, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6
,, warunkow technicznych”;

5) Zawezona szerokos¢ drzwi zewngtrznych DZ2 stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, wynoszaca minimalnie 0,90 m, wobec wymaganej szerokoSci minimalne;j
1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 uUst. 4. ,, warunkow technicznych”;

6) Miejscowe zanizenie drogi ewakuacyjnej do 1,86 m na komunikacji nr -109, wobec
dopuszczalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej do 2,00 m na odcinku 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,, warunkow technicznych’;

7) Zawezona szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego przeznaczonego dla powyzej 20 0sob
wynoszgca 0,99 m z na komunikacji nr -109 w piwnicy, wobec wymaganej szerokos$ci
co najmniej 1,40 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

8) Ewakuacja z komunikacji nr 207 na pictrze prowadzona poprzez sale dydaktyczng
nr 213, co stanowi naruszenie § 256 ust. 1 ,, warunkow technicznych”- rozwigzanie
przewidziane jako element dostosowawczy wobec przekroczonej dlugosci dojscia

ewakuacyjnego z pomieszczen nr 208, 214 1215;

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslajg to
przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnoSci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepiséw) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamienne

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato si¢ konieczne wobec nieprawidlowosci,
ktérych usuniecie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczefistwa pozarowego

w obiekcie proponuje si¢ uznanie, jako rozwigzan zamiennych:

1) Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o nat¢zeniu 1 IX na wszystkich
drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il + ZL IV oraz przy wyjsciach

Z budynku po ich zewngtrznej stronie;
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2) Wydzielenie piwnicy jako odrgbnej strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL 1T,

3) Zwigkszenie o 50 % ilosci podrecznego sprzgtu gasniczego, tj. jedna jednostka masy
srodka gasniczego 3 kg (lub 4,5 dm?) bedzie przypadaé na kazde 100 m?;

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Akceptowalne warunki bezpieczenstwa pozarowego uzyskano z uwzglednieniem

dziatan dostosowawczych (pkt 6.2) i warunkow zamiennych (pkt 7).

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych wraz z urzadzaniami przeciwpozarowymi:

Budynek projektuje si¢ wyposazy¢ w wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu,
konieczng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
zapewni odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Projektowana
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni rozpoczecie akcji gasniczej w poczatkowe;j
fazie rozwoju pozaru.

Glownym dziataniem dostosowawczym jest zapewnienie drugiego mozliwego kierunku
ewakuacji z sal dydaktycznych na pigtrze poprzez wykonanie przej$cia przez sale dydaktyczng
nr 213. Zapewni to usuni¢cie nieprawidtowosci zwigzanej z przekroczong dlugoscig dojscia
ewakuacyjnego wynoszaca 48 m. Powstajgca w ten sposob niezgodnos¢ zwigzana z ewakuacja
z komunikacji ogdlnej do pomieszczenia w opinii autorow ekspertyzy stanowi jednak poprawe
warunkéw ewakuacji osob, gdyz jest to drugi kierunek ewakuacji. Dodatkowo w celu
zwigkszenia widocznosci na drodze ewakuacyjnej projektuje si¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, ktore jest niewymagane dla obiektu.

Projektuje si¢ wymiane drzwi z sal dydaktycznych, oraz na komunikacjach w celu
zapewnienia wymaganych przepisami wymiarow, co zwigkszy skutecznos¢ ewakuacji.

Przejscia instalacyjne w kottowni, sktadzie opatlu, Zuzlowni oraz w stropie piwnicy
stanowigcej granice strefy pozarowej projektuje sie zabezpieczy¢ do wymagane] klasy
odpornosci ogniowe;.

Planuje si¢ przebudowe schodow zewnetrznych SZ1 i SZ4 w zwigzku z czym

nieprawidlowosci zwigzane z wymiarami schodéw zewnetrznych zostang usunigte.
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Dostosowanie niezgodno$ci zwigzanych z parametrami i wewngtrznych z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne bylby trudne do zrealizowania i wymagaloby ingerencji w
strukturg no$ng budynku.

Zawezona szeroko$¢ dojScia ewakuacyjnego w piwnicy oraz zanizona wysokos¢
miejscowego obnizenia drogi ewakuacyjnej nie generujg zagrozenia dla ludzi z uwagi na mala
liczbe ewakuujacych si¢ 0os6b komunikacjg nr -1009.

Drzwi zewnetrzne DZ2 o zawegzonej szerokosci sg jednym z dwoch mozliwych wyjsé

ewakuacyjnych.

Przygotowanie budynku do prowadzenia dzialan ratowniczych wraz z usytuowaniem:

Dla omawianego budynku najblizszy hydrant zapewniajagcy wod¢ do zewngtrznego
gaszenia pozaru znajduje si¢ w odleglosci 6,0 m od sSciany budynku. Drugi hydrant
zlokalizowany w odleglosci 93 m przy jednostce OSP SadlIno.

Droge pozarowag stanowi utwardzony teren przy budynku, z ktorej zapewniono
utwardzone dojscie do budynku o dlugosci 23 m i szerokosci 1,5 m.

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajac charakter ukfadu konstrukcyjnego
obiektu stwierdza si¢ brak mozliwosci technicznych spetnienia wymagan w pelnym zakresie,
w sposob wynikajacy wprost z przepisow. Pelne dostosowanie wymagaloby przebudowy
elementéw nosnych oraz schodow wewnetrznych, co zagrazaloby statecznosci uktadu
konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istnicjacych elementow konstrukcyjnych.
Zapewnienie wlasciwych parametrow w zakresie schodow wewnetrznych - minimalnych
szerokosci biegdéw i spocznikOw oraz szerokosci i wysoko$ci stopni, atakze szerokosSci
i wysokos$ci drzwi nie jest mozliwe ze wzglgdu na istniejacy uktad konstrukcji obiektu.

Ostatecznie po dzialaniach dostosowawczych 1 dzialaniach zamiennych, niezgodnosci
dotycza parametrow drog 1 wyjs¢ ewakuacyjnych, ktorych usunigcie stalo sie¢ niemozliwe ze
wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne. Nieprawidlowos$ci te zrekompensowano
zapewnieniem dodatkowych kierunkéw ewakuacji, oraz zwigkszeniem natezenia o$wietlenia
na drogach ewakuacyjnych.

Przyjeta koncepcja dzialan przystosowawczych 1 zamiennych uwzglednia stan
istniejacy 1 mozliwe przebudowy ze wzgledow technicznych i ekonomicznych. Niespetnienie
wszystkich wymagan w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych
zostalo zrownowazone w ramach dziatan przystosowawczych i zamiennych.

Reasumujac, charakter ipotozenie obiektu oraz rozwigzania techniczne zapewniaja

skuteczne podjecie akcji gasniczej] w obiekcie 1 zapewniaja akceptowalny poziom
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bezpieczenstwa obiektu i przebywajacych w nim oséb. Proponowane rozwigzania zamienne
oraz dziatania przystosowawcze poprawiaja stan bezpieczenstwa pozarowego catego budynku.
Zdaniem autoro6w wprowadzone rozwigzania projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak
roOwniez zakres zabezpieczen zapewnia odpowiedni poziom bezpieczenstwa 0sOb

przebywajacych w obiekcie.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéow ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania projektowe, zdaniem autorow ekspertyzy zapewnig wiasciwy
poziom bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych w obiekcie.

2) Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie mogg by¢ wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

3) Wdrozenie systemOw bezpieczefistwa pozarowego wymaga projektow uzgodnionych
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Ekspertyza techniczna nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Opracowali:

Zataczniki:
1) Fotografie
2) Plan zagospodarowania terenu —rys. nr 1
3) Rzut piwnicy —rys. nr 2
4) Rzut parteru —rys. nr 3
5) Rzut pigtra —rys. nr 4
6) Przekroje —rys. nr5
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