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D1

100x210

4L
5P

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, peine, ptaskie. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm malowana proszkowo w
kolorze popielatym. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym
(np. styropian). Akcesoria: klamka z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym w ksztatcie litery C, zamek patentowy z szyldem w kolorze
czarnym. OScieznica stalowa katowa o szer. profilu 105mm z blachy
stalowej ocynkowanej gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze
skrzydta. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel BASIC, Oscieznica Katowa DUZA,

klamka MINI PLUS w kolorze czarnym
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D1*

100x210

1L

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, ptaskie. Ognioochronne w
klasie odporno$ci ogniowej EI 60. Poszycie skrzydta: blacha stalowa

ocynkowana gr. min. 0,8mm malowana proszkowo w kolorze popielatym.

Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. wetna mineralna
ognioodporna). Akcesoria: klamka z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym w ksztalcie litery C, zamek patentowy z szyldem w kolorze
czarnym. OScieznica stalowa katowa o szer. profilu 110mm z blachy
stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5mm malowanej proszkowo w kolorze
skrzydta. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel EI60, Oscieznica Katowa DUZA

klamka MINI PLUS w kolorze czarnym

D5*

170x215

2P
2L

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe. Profil ciepty.
Wypetnienie skrzydet - ptyta petna aluminiowa (do wys. ok. 90cm) oraz
szyby zespolone, obustronnie bezpieczne w klasie min. P2A. Trzy
zawiasy. Poszycie skrzydta w kolorze antracytowym RAL 7016.
Okucia: patentowe z szyldami w kolorze czarnym.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szerokos¢ uzytkowa skrzydta czynnego: min. 90cm
Szerokos¢ uzytkowa skrzydet czynnego i biernego: min. 140cm.
Wysokos$¢ uzytkowa skrzydet: min. 200cm.

D2

100x210

1P

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe, peine, ptaskie. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm malowana proszkowo w
kolorze antracytowym. Wypetnienie skrzydta materiatem
termoizolacyjnym (np. styropian). Akcesoria: klamka z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym w ksztalcie litery C, zamek patentowy z
szyldem w kolorze czamym. OScieznica stalowa katowa o szer. profilu
110mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5mm malowanej
proszkowo w kolorze skrzydta. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Szerokos$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel BASIC PLUS, Oscieznica Katowa DUZA
klamka MINI PLUS w kolorze czarmym

D6

110x210

1L

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, ptaskie. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm malowana proszkowo w
kolorze popielatym. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym
(np. styropian). Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w
kolorze czarnym, zamek patentowy z szyldem w kolorze czarnym.
Oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 105mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.
Drzwi wyposazone w samozamykacz i kratke wentylacyjna.

Szerokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 100cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel BASIC, Oscieznica Katowa DUZA

klamka BELLA SLIM w kolorze czarym

D3

100x210

2P

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, peine, ptaskie. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm malowana proszkowo w
kolorze popielatym. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym
(np. styropian). Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w
kolorze czarnym, zamek WC w kolorze czarnym. Oscieznica stalowa
katowa o szer. profilu 105mm z blachy stalowej ocynkowanej

gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta. Drzwi
wyposazone kratke wentylacyjna.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel BASIC, Oscieznica Katowa DUZA,

klamka BELLA SLIM w kolorze czarnym

D7

100x210

5P
13L

Drzwi wewnetrzne ptytowe petne w klasie izolacyjnosci akustycznej
Rw=37dB. Skrzydto wypetnione specjaing konstrukcjg akustyczng w
ramie z klejonki drewna iglstego. Skrzydto z pionowa wktadka (intarsja)
w kolorze czarnym. Okucia: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w
kolorze czarnym, zamek patentowy w kolorze czarnym. Poszycie
skrzydta okleina CPL HQ 0,7mm w kolorze biatym.

Oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 105mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta czynnego: min.90cm

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydet: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi INNOVO 37d8B intarsje 9, OscieZnica Katowa DUZA,
klamka BELLA SLIM w kolorze czarnym

D4

90x210

1P

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, ptaskie. Poszycie skrzydta:
blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,5mm malowana proszkowo w
kolorze popielatym. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym
(np. styropian). Akcesoria: klamka z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym w ksztalcie litery C, zamek patentowy z szyldem w kolorze
czarnym. Oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 105mm z blachy
stalowej ocynkowanej gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze
skrzydfa. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 80cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi Steel BASIC, Oscieznica Katowa DUZA

klamka MINI PLUS w kolorze czarnym

D8

100x210

3L
2P

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z poziomych ramiakow i ptycin.
Poszycie skrzydta: okleina premium w kolorze biatym.
Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w kolorze czarnym,

zamek patentowy w kolorze czarnym. Oscieznica stalowa katowa o szer.

profilu 105mm z blachy stalowej ocynkowanej

gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydfa.
Skrzydio wyposazone w tuleje wentylacvyjne w kolorze biatym.
Szerokos$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysokos$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi KONCEPT model A.0, Oscieznica Katowa DUZA,
klamka BELLA SLIM w kolorze czarym

D5

170x215

1P

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe. Profil ciepty. Wypetienie
skrzydet - plyta petna aluminiowa. Trzy zawiasy. Poszycie skrzydta -
okleina drewnopodobna (analogicznie jak istniejace, wymienione drzwi
zewnetrzne).

Okucia: patentowe z szyldami w kolorze czarnym.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta czynnego: min. 90cm
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydet czynnego i biernego: min. 140cm.
Wysokos¢ uzytkowa skrzydet: min. 200cm.

D9

90x210

2P
1L

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z poziomych ramiakéw i szyb
matowych. Poszycie skrzydta: okleina premium w kolorze biatym.
Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w kolorze czarnym,

zamek patentowy w kolorze czarnym. O$cieznica stalowa katowa o szer.

profilu 105mm z blachy stalowej ocynkowane;j

gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.
Skrzydto wyposazone w tuleje wentylacvyjne w kolorze biatym.
Szerokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 80cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi KONCEPT model A.9, Oscieznica Katowa DUZA,
klamka BELLA SLIM w kolorze czarym

D10

100x210

1P
1L

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne, ptaskie. Ognioochronne w
klasie odpornosci ogniowej El 60. Poszycie skrzydta: warstwa aluminium
wraz z ptyta HDF gr. min. 0,8mm okleina CPL HQ 0,7mm w kolorze
biatym. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. wetna
mineralna ognioodporna). Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr.
6mm w kolorze czarnym, zamek patentowy w kolorze czarnym.
Oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 100mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 1,5mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.
Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi PrzeciwpoZarowe EI60, OScieZnica Kgtowa DUZA
klamka BELLA SLIM w kolorze czarnym

Symbol Schemat

Wymiary otworu llo§é Uwagi
(wymiary w $wietle osciezy
SxHom) sztuk

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym.
Profil ciepty. Wypetnienie skrzydet - ptyta petna aluminiowa. Trzy
zawiasy. Poszycie skrzydta - okleina drewnopodobna (analogicznie jak
’ istniejace, wymienione drzwi zewnetrzne).
Ml S )

150%260 1L Okucia: patentowe z szyldami w kolorze czarnym.

D11 I’ Drzwi wyposazone w samozamykacz.

AN Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta czynnego: min. 90cm
Szerokos$¢ uzytkowa skrzydet czynnego i biernego: min. 120cm.
Wysokos¢ uzytkowa skrzydet: min. 200cm.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe z poziomych ramiakéw i ptycin.

Poszycie skrzydta: okleina premium w kolorze biatym.

Akcesoria: metalowa klamka z szyldem gr. 6mm w kolorze czarnym,

zamek patentowy w kolorze czarnym. O$cieznica stalowa katowa o szer.
profilu 105mm z blachy stalowej ocynkowanej

D12 100x210 2 gr. min. 1,2mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta.

< Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysokos¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Porta, Drzwi KONCEPT model A.0, Oscieznica Katowa DUZA,

klamka BELLA SLIM w kolorze czarym

UWAGI:

1.
2.
3.
4.

Wymiary okien przyjeto na podstawie inwentaryzcji obiektu. Podane wymiary (kolumna 3.) s3 wymiarami w $wietle otynkowanych o$ciezy.

Parapety na istniejacych wysokosciach.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich pomiardw.

Urzadzenia samozamykajace jako ukryte. Jesli nie ma takiej mozliwosci (ze wzgledow technologicznych np. za duza masa skrzydta) zastosowac tradycyjne w kolorze drzwi.
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