WIDOK NADPROZA Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
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Zestawienie stali ksztattowej dla Poz.1., Poz.2., Poz.3.
Pozycia Oznaczenie Gatunek stali Masa jedn. | Diugos¢ | Masa 1 szt. llosé Masa razem
yel przekroju atunekstall | rxg/m) [mm] [ke] [szt.] [kg]
1. C120 S235JR 13.40 1300 17.42 13 226.46
2. C 140 S235JR 16.00 1800 28.80 1 28.80
3. C 140 S235JR 16.00 2200 35.20 5 176.00
t1 M16x200 kl.5.8 - 200 0.39 63 24.55
Masa catkowita [kg] 455.81
UWAGA: masa facznika uwzglednia mase podktadki i nakretki

Prace przy wykonywaniu nadprozy w $cianach istniejacych powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

o nad projektowanym otworem wykona¢ bruzde w $cianie na jedng belke stalowa,

e 0sadzi¢ belke stalowg z zamocowanymi $rubami i zarzuci¢ powstatg szczeling nad belka szybkotwardniejacym betonem (lub gotowa zaprawg peczniejaca),
e po min. trzech dniach wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i osadzi¢ druga belke stalowa skrecajac ja $rubami M16 z wcze$niej osadzong belka,

e zamocowac siatke Rabitza i szczelnie wypeinié¢ betonem (lub gotowa zaprawa peczniejaca) do réwna ze Sciang cate nadproze,

® po uzyskaniu przez beton (zaprawe) 70% wytrzymatosci pita do betonu nacia¢ krawgdzie otworu (nie uzywac miotéw i narzedzi udarowych) i rozebrac $ciang pod nadprozem.

UWAGA Nazwa obiektu
budow ) Szkota Podstawowa w Sadinie
Nadproza nalezy zabezpieczy¢ do udowlanego:
klasy odporpqscu ogniowej min. R 30 Adres obiektu Sadino 9, 62-619 Sadino
farba peczniejacq lub obudowg z budowlanego:
ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych N
azwa . p
rysunku: NADPROZA Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
Projektant S konstrukeyjno-budowlana
glowny: mgr inZ. Piotr Zywica GP.7342/18193
X P 5 konstrukcyjno-budowlana
Projektant: mgr inz. Piotr Zywica GP.7342/18/93
Branza: Konstrukcje budowlane Skala: 1:25 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI 2021 PW'KB'04
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