Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegétowe

STAS
OGRODZENIA - CPV 45340000-2

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wykonanie ogrodzen panelowych, bezpiecznych o wys. 1,0m,
- montaz furtek o wys. 1,0m i szer. 0,9m,

- montaz bramy dwuskrzydtowej wys. 1,0m i szer. 4,0m.

1.4. Okreslenia podstawowe

- ogrodzenie systemowe — prefabrykowany zestaw elementéw ogrodzeniowych o
jednakowych parametrach materiatowych, wykonczeniowych oraz wymiarowych wraz z
zestawem elementow tgczgcych, pozwalajgcy na wykonanie ogrodzenia w technologii
montazu modularnych elementow gotowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow, wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Kierownika
Robat.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlano-montazowych,

- zabezpieczenia interesu osoéb trzecich,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

- warunkow organizacji ruchu,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

podano w OST.

1.5.1. Wymogqi formalne.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane i osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng oraz instrukcjg montazu Producenta systemu przyjetego do realizacji i
zaakceptowanego przez osoby sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestyciji.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu, majgcemu doswiadczenie w
realizacji tego typu robot, przeszkolonemu w zakresie montazu wybranego systemu oraz
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.



1.5.2. Wymogi organizacyjne.
Sktadowanie materiatéw porozbiorkowych oraz materiatéow do zabudowy nowego
ogrodzenia powinno odbywac sie na terenie wkasnym.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania podano w OST.

2.1. Materiaty dla ogrodzen

- Stupki ogrodzenia wykonane z zimnogietego profilu zamknietego. Stupki
ocynkowane i pokryte lakierem poliestrowym w kolorze ustalonym z Inwestorem.

- Furtka. Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym z
wypetnieniem jak panelowym jak ogrodzenie. Ocynkowana i powtoka poliestrowa.

- Brama. Rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym z
wypetnieniem jak panelowym jak ogrodzenie. Ocynkowana i powtoka poliestrowa.

- systemowe akcesoria montazowe do montazu paneli ogrodzeniowych

ztgczki z tworzywa sztucznego, stalowe podkfadki blokujgce, nitowkrety i zaslepki do
tgczenia paneli ze stupkami, preparaty antykorozyjne w aerozolu do zabezpieczenia
cietych lub nawiercanych powtok.

2.2. Materialy na stopy fundamentowe.

- dla elementéw ogrodzeniowych beton konstrukcyjny B 25 bez zbrojenia

- izolacja przeciwwilgociowa stép fundamentowych wykonana z powtok bitumicznych
pionowo i folii PE poziomo;

- chudy beton B 10 pod stopy fundamentowe.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania podano w OST.
Montaz elementéw recznie lub przy uzyciu podnosnika.

- betoniarka elektryczna do przygotowania betonu na stopy fundamentowe pod stupki
(mozliwos¢ dostawy betonu z betoniarni gruszkg samojezdng);
- szczotki lub pedzle do wykonywania powtok izolacyjnych na stopach zbrojonych.

Podstawowym sprzetem do montazu ogrodzenia s3:

- elektronarzedzia do indywidualnego nawiercania otworéow w stupkach pod montaz paneli
za pomocg nitowkretow lub ewentualnego skracania paneli w przestach o
niestandardowej dtugosci.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ogdlne wymagania podano w OST.

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym srodkiem transportu gwarantujgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi, zapewniajgcym statecznosc elementéw i
wykluczajgcym ewentualnosc¢ ich uszkodzenia,

Asortymenty metalowe ogrodzenia i furtek powinny by¢ zabezpieczone u Producenta
przed uszkodzeniem powtok oraz odksztatceniem elementow w trakcie zatadunku,
transportu, wytadunku oraz sktadowania, w sposéb wynikajgcy ze stosownej instrukcji



przedstawionej przez Producenta. Réwniez sposdb sktadowania elementéw do momentu
ich zabudowy musi odpowiadac scisle warunkom zaleconym przez Producenta systemu.
Nalezy réwniez odizolowac te asortymenty od materiatow budowlanych o szkodliwym
oddziatywaniu na powtoki i metale np. wapna, zapraw budowlanych, materiatow zrgco-
rozpuszczajgcych itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w OST.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robot do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajgcy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wptyngC na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2.Wykonanie ogrodzenia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
Harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru
zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyc¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzenh nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow (metalowych),

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego

- wykonanie furtek.

5.3.Wykonanie furtek.

Furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary, ustala Inspektor Nadzoru.
Zaleca sie wykonanie furtek z profili takich jak dla ogrodzenia, w ktérym sg zamocowane
lub w ramach asortymentu systemowego Producenta ogrodzenh furtek.

Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.



5.4.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach.

Malowanie ogrodzenh metalowych (w przypadku braku powtok antykorozyjnych).
Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu
zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé¢ metoda
natryskowag w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, tluszcz, rdze,
zgorzeling, Ew. starg, tuszczgcg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce
przyczepnos¢ farby do poditoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatbw $ciernych, piaskowanie,
odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z wymaganiami
PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg
kitbw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie — wygtadzi¢ i zeszlifowac
podfoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe,
akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki) zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
,kozucha” (zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), rozcienczenie
zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadzg pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czy kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SSTY lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w
tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.
Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
Srodowiska, z niskg zawartoscig min. Niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych skfadnikow.

Wykonawca nie dopuséci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej
farby, nalezy usuwaé do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykac;ji.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne wymagania podano w OST.



6.1.Kontrola jakosci materiatéw.

- wbudowane materiaty muszg spetnia¢c wymagania zawarte w niniejszej ST i posiadacé
atesty kwalifikujgce je do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola rozstawu przeset , prostolinijnosci i pionowosci stupow oraz gtebokosci ich
osadzenia w stopach fundamentowych powinna odbywac¢ sie na biezgco, przed
ostatecznym ustabilizowaniem konstrukcyjnych elementow pitkochwytow.

Kontrola osiatkowania powinna polegaé na sprawdzeniu rozstawu i prostolinijnosci
naciggow oraz elementéw mocujgcych.

Zgodnie z instrukcjg Producenta w przypadku stosowania pitkochwytéw lub ogrodzen
bram i furtek systemowych.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania podano w OST.

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanego pitkochwytu lub ogrodzenia,
1 sztuka zamocowane;j furtki.

8. Odbiér robét.
Ogdlne wymagania podano w OST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wtasnym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania podano w OST.

Ptaci sie za jednostke obmiarowg podang w punkcie 7. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,

- zakup elementoéw i materiatéw przeznaczonych do zabudowania,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t
lub wynikajgcych z przyjetej technologii,

- dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,

- wykonanie robét zasadniczych.

10. Przepisy zwigzane.

Systemowe instrukcje wykonania wydane przez producenta w przypadku przyjecia do
realizacji pitkochwytéw i ogrodzen systemowych, produkowanych fabrycznie.

10.1. Normy i Rozporzadzenia

- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

- PN-H-97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

- PN-M-80006 — Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.
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- PN-M-80026 — Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

- PN-M-80201 — Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania.

- PN-M-82054 — Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania.

- PN-ISO-8501-1 — Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

- BN-73/0658-01 — Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

- BN-89/1076-02 — Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

- BN-83/5032-02 — Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

(lub odpowiadajgce normy EN)

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166
poz. 1360 z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627
z pézniejszymi zmianami)

- Systemowe Instrukcje Producentéw.



