1. Cze¢$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy i modernizacji pomieszczen kuchni w Szkole
Podstawowej przy ul. Krzywej 17 w Dzierzgoniu.

1. Dane ogolne

1.1. Nazwa inwestycji: Przebudowa i modernizacja pomieszczen kuchni w Szkole
Podstawowej przy ul. Krzywej 17 w Dzierzgoniu

1.2. Inwestor: Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82 —440 Dzierzgon.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Wizje robocze w terenie.

2.3. Uzgodnienia z uzytkownikiem pomieszczen.

2.5.Uzgodnienie z zarzadca obiektu.

2.6. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami.

2.7. Kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 (licencja
nr 6642.486.2020 2207 CL1)

2.8. Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i1 modernizacji pomieszczen kuchni
w Szkole Podstawowej przy ul. Krzywej 17 w Dzierzgoniu obejmujacy przebudowe
pomieszczen oraz przebudowe instalacji wewnetrznych 1 budowe instalacji zewnetrznej.
Inwestycja bedzie realizowana w przyziemiu istniejgcego budynku szkoty oraz na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnym nieruchomosci 314 obreb geodezyjny nr 0001
Dzierzgon, Gmina Dzierzgon.

Projekt przewiduje rozdzielenie i modernizacj¢ wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
pochodzacej z pomieszczen kuchni, w ktorej przygotowywane sg positki dla uczniéw szkoty,
przebudowe instalacji c.o. oraz przebudowe instalacji gazowej, wodociggowe]
1 wentylacyjnej.

4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji
4.1 Charakterystyka terenu i obiektu

Teren objety niniejsza inwestycja jest potozony w centralnej czesci miasta Dzierzgon w
poblizu rzeki Dzierzgonka przy ul. Krzywej 17. Teren wokot szkoly jest w pehni
zagospodarowany. Wystepuje tu urzadzona zielen i utwardzenia z kostki betonowej tupu
polbruk oraz z masy bitumicznej. Budynek szkoty wybudowany zostal pod koniec lat
trzydziestych ubieglego stulecia. Budynek murowany, otynkowany na wysokim boniowanym



cokole, dach pokryty dachowka karpidéwka. Stolarka okienna i drzwiowa wspodtczesna
wykonana z PCV. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji zabytkow (karta nr 355/355 z
dnia 9 wrzesnia 2009 r.).

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie miasta Dzierzgon — centrum: ul. Krzywa,
Zurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia przyjetego w dniu 27 pazdziernika 2010 r. uchwala
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu nr XLIII/427/10. Zgodnie z zapisami w/w mpzp teren
inwestycji potozony jest na obszarze o dominujgcej funkcji ustugowej, oznaczonym jako
2.2.1 UO. Przewidywana funkcja podstawowa tego obszaru to: zabudowa ustugowa w tym
zabudowa uslug o$wiatowych, publicznych, ustlug administracji, sportu i rekreacji, zas jako
funkcja uzupehniajaca przewidywane jest §wiadczenie innych ushug.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w chwili obecnej obsluguje zarowno sanitariaty
jak 1 pomieszczenia kuchni. Na ciggu kanalizacji biegnacym od kuchni nie stwierdzono
wystepowania zadnego urzadzenia wytapujacego ttuszcze. Jest to przyczyng licznych usterek
w funkcjonowaniu instalacji. Na rurociggu prowadzacym $cieki z pomieszczen kuchni
szkolnej w wyniku awarii wykonano kilka rewizji, ktére sg rewizjami otwartymi przez co
wydostaja si¢ nieprzyjemne zapachy. Wewnetrzna instalacja kanalizacji wykonana jest z
rurociggoéw zeliwnych Dn od 50 do 150 oraz z rur ceramicznych Dn od 160 do 200.

Instalacja wodociagowa poddawana byla licznym przerobkom i wykonana jest z wielu
rodzajéw materialow (stal, miedz, PE). Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych
o potaczeniach spawanych z grzejnikami zeliwnymi jak i plytowymi. Instalacja gazowa
wykonana z rur stalowych tgczonych metoda spawania i doprowadza paliwo gazowe do
urzadzen w kuchni szkolnej (taborety gazowe, kuchenki gazowe).

W pomieszczeniach kuchni zainstalowane sg wyciagi mechaniczne (okapy) odprowadzajace
cieplo i zuzyte powietrze na zewnatrz. Stwierdzono brak instalacji nawiewnej oraz brak
urzadzen separujgcych skropliny 1 tluszcze. Dodatkowo wystepuje tu typowa wentylacja
grawitacyjna w postaci kanatéw w kominach obiektu.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszg inwestycjg zlokalizowane sg nastepujace sieci i instalacje: sie¢
1 przytacza kanalizacji sanitarnej; sie¢, instalacje i przylacza wodociagowe, kablowa sie¢
elektroenergetyczna niskiego napigcia, napowietrzna sie¢ i przylacza elektroenergetyczne
niskiego napigcia, sie€ i przylacza i instalacje gazowe oraz kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

Nawierzchnia dziatki trwale zagospodarowana w utwardzenia z kostki betonowej oraz masy
bitumicznej, zielen urzadzona, klomby i kwietniki.

4.3. Poszczegodlne elementy instalacji
4.3.1. Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Projektowane elementy przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé z rur
kielichowych gtadkich o $ciance litej klasy SN8 Dn 200. Tras¢ projektowanego przykanalika
kanalizacji wraz zjego spadkami 1 zaglebieniem zobrazowano w czeSci graficznej
opracowania. Na rurociggu grawitacyjnym prowadzacym w kierunku sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ osadnik poziomy w postaci studni betonowej Dn1200 o
glebokosci 3,00 m. Nastepnie projektuje si¢ posadowienie separatora ttuszczow EST 4 Dn
1500 wykonanego z betonu klasy > C35/40, wodoszczelnos¢ > W8, nasigkliwos¢ < 5 %,



mrozoodpornos¢ F-150. Beton musi by¢ odporny na tluszcze wg PN-EN 1825-1 ,,0ddzielacze
thuszczu”. Od niej prowadzony bedzie kanal Dn 200 w poblize granicy nieruchomosci 301/10

1 wlaczony zostanie do studni Sig, %. Projektowany kanal nalezy wiaczy¢ do istniejacej

studni za pomocg kaskady zewngtrznej Dn200. Projektowany kolektor i kaskade potaczy¢ ze
studnig szczelnie za pomocg uszczelek gumowych typu ,,in situ”. W miejscu przekroczenia
istniejagcych przewodow telekomunikacyjnych i gazowych nalezy zachowad szczegdlng
ostroznos$¢ a przewody zlokalizowac poprzez reczne wykonanie odkrywek.

Osadnik poziomy.

Na projektowanym przykanaliku projektuje si¢ osadnik poziomy typu OS 1200/1,0 wykonany
z kregéw betonowych (zgodnych z norma PN-EN 206) zwienczonych zwezka redukcyjna
1200/600 oraz wilazem zeliwnym klasy C250. Osadnik winien charakteryzowac si¢
nastgpujacymi parametrami:

- §rednica wewnetrzna zbiornika — 1200 mm,
- objeto$é czynna — 1,0 m’,
- dolot wyposazony w deflektor ze stali kwasoodpornej 1403.

Separator tluszczow.

Na projektowanym rurociggu grawitacyjnym, za osadnikiem poziomym, przewiduje si¢
zainstalowa¢ separator thuszczow z mozliwos$cia oprozniania bezposredniego przy pomocy
pompy wozu asenizacyjnego.

Projektowany separator tluszczu musi by¢ wykonany z betonu klasy > C35/40,
wodoszczelno$¢ > W8, nasigkliwos¢ < 5 %, mrozoodpornos¢ F-150. Beton musi by¢ odporny
na thuszcze wg PN-EN 1825-1 ,,Oddzielacze tluszczu”. Winien posiadaé mozliwo$¢
oprozniania bezposredniego.

Wielko$¢ nominalna: EST 4

Pojemnos$¢ osadnika (pojemno$¢ magazynowania thuszczéw): 560 litrow
Doptyw / odptyw: Dn 160

Przepustowos¢: 4 dm’/s

Podlaczenie zbiornika wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Scieki zawierajace
tlhuszcze musza by¢ doprowadzane do separatora przez odcinek stabilizacyjny, aby
w separatorze nie powodowaé mieszania.

4.3.2. Wewngtrzne elementy kanalizacji sanitarnej

Projektowane elementy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonac
z rur kielichowych gladkich klasy SN2 Dn od 50 do 160. Tras¢ projektowanej kanalizacji
wraz zjej spadkami i ukladem wewnatrz pomieszczen zobrazowano w czesci graficznej
opracowania.

Na rurociggach, w celu mozliwosci wtasciwej konserwacji kanaléw, przewidziano montaz
rewizji Dn 100 1 160.



Whpusty podlogowe.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ nowe wpusty podtogowe. Projektowane
wpusty podtogowe winny by¢é wyposazone w drabinki wykonane ze stali nierdzewnej,
antyposlizgowe 1 wykonane w klasie A15. Dodatkowo wpusty winny zosta¢ wyposazone
w syfon 1 koszyk zatrzymujacy wigksze nieczysto$ci stale. W celu zminimalizowania
ingerencji w istniejacg w pomieszczeniach kuchennych posadzke, wpusty te projektuje si¢
jako wpusty z odptywem poziomym Dn100.

4.3.3. Wewngtrzne elementy instalacji wodociggowe;j

Instalacja zimnej wody.

Przewody zimnej wody wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10312:2006 — ,,Rury
ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych”
taczonych metodg zaciskowa. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwlaszcza kompensacji przewodoéw) i zastosowac
odpowiednie zamienniki $rednic. W projektowanej szafce wodomierzowej w pomieszczeniu
,»Strefa dostaw” nalezy zainstalowa¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy typu EA 251 Dn40.

Projektowane przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem (odcinki
pionowe) lub pod posadzka (odcinki poziome) z rozdzialem do poszczegdlnych grup
przyboréw sanitarnych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku
istniejacego przytacza.

Wszystkie przejsScia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Srednice tulei musza byé o 1 cm wicksze od zewn. §rednicy rur wody. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg wypeli¢ szczelnie ubitym sznurem lojowym lub pianka poliuretanows.
Wszystkie podej$cia wodociggowe do urzadzen sanitarnych wykonaé jako kryte z rur
opisanych j.w.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na
cisnienie P = 0,6 MPa. Wynik proby szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczelnos$ci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h
1 nastepnie dobrze przeptukaé. Po wykonaniu plukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki
pobranie probek wody do badan fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych z instalacji wody
gospodarczej. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub
negatywnego wyniku, chlorowanie 1 ptukanie nalezy powtorzy¢ i zleci¢ ponowne badanie
wody.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Przewody cieplej wody wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10312:2006 — ,,Rury
ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych plynéw wodnych”
taczonych metoda zaciskowa. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwlaszcza kompensacji przewodow) i zastosowac
odpowiednie zamienniki $rednic.

Wszystkie przejscia przez $ciany i1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z stalowych.
Srednice tulei musza byé o lem wigksze od zewn. $rednicy rur c.w.u. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg wypeli¢ szczelnie ubitym sznurem lojowym lub pianka poliuretanows.
Przewody nalezy prowadzi¢ rownolegle do zimnej wody. Wszystkie podejscia cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.



Proby szczelno$ci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykona¢ tak samo jak dla wody
zimne;j.

Instalacja c.w.u. bedzie zasilana z istniejacej kottowni.

Izolacja przewodow wody.

Izolacje termiczng przewodow wody zimnej i c.w.u. zarOwno poziomych jak i piondow
wykona¢ z otulin cylindrycznych np. systemu STEINONORM 300 typ 310 o nastepujacych
grubosciach:

Srednica nominalna 17 21 26 32
ODCINKI PRZEWODOW

woda zimna 20 20 20 20

woda ciepta 30 30 30 30

Warto$¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 1 1 2 PN-B-02421:2000.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych owing¢ papierem falistym dwukrotnie. Na
przewodach namalowac¢ kierunki przeptywu.

Strzalki na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny by¢ w nastepujacych kolorach:

- woda zimna - zielen
- woda ciepta - pomarancz

Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykona¢ zgodnie z grupa norm PN-70/N-01270.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Szczegély elementow urzadzen
sanitarnych przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem wnetrz.

4.3.4. Instalacje c.o.

Dane ogdlne

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie poddana przebudowie polegajacej na wymianie
grzejnikOw oraz czgéci instalacji zlokalizowanej w remontowanych pomieszczeniach.
Zasilanie instalacji c.o. — zrédto ciepta jak 1 czynnik grzewczy — nie ulega zmianie.

Dane techniczne

System grzejnikowy (parametry 70/50°C).

Przyjete temperatury w pomieszczeniach:

24°C — tazienki,

20°C — pokoje biurowe, wc, pomieszczenia socjalne, jadalnia
16°C — pomieszczenia techniczne, korytarze, klatki schodowe
12°C — pomieszczenia magazynowe,

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki plytowe bez elementow konwekcyjnych
(higieniczne) i wbudowanym zaworem, powierzchnie boczne i gérna bez oston. Projektowane



grzejniki winny by¢ wykonane wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001 w klasie 3C
korozyjnosci dla srodowisk o podwyzszonej wilgotnosci powietrza.

Przy obliczeniu mocy grzejnej grzejnikow uwzgledniono jej zwigkszenie o okoto 15% w celu
zachowania rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta przewidywana jest na okoliczno$¢
przewidywanych chwilowych zwigkszonych potrzeb wentylacji pomieszczen w przypadku
zwiekszonej liczby uzytkownikow obiektu lub zwigkszonych potrzeb wentylacji
pomieszczen.

Grzejniki mocowac do $cian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z galagzkami grzejnikowymi
w sposob umozliwiajagcy montaz 1 demontaz bez uszkodzenia gatazek 1 naruszenia
wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sa prowadzone.

Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Na zasileniu: zawory termostatyczne katowe z nastawa wstgpng. Na powrocie:
zawory odcinajace katowe, z nastawa wstepng, z mozliwos$cig spustu wody, montowane na
gatgzkach powrotnych grzejnikow, umozliwiajg odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej
czg¢$ci instalacji.

Na korpusach zawordéw zaprojektowano glowice termostatyczne wzmocnione z mozliwoscia
ograniczenia 1 blokowania warto$ci ustawione] temperatury, zabezpieczeniem przed
kradzieza. Glowice termostatyczne wzmocnione o parametrach jak wyzej nalezy zamontowac
we wszystkich pomieszczeniach obiektu.

Na pionach projektuje si¢ zawory regulacyjne z nastawg reczng

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach instalacji zasilajacych
nalezy zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.

Rurociagi.

Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10312:2006 — ,,Rury
ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw wodnych”
taczonych metodg zaciskowa. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta



systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwlaszcza kompensacji przewodoéw) i zastosowac
odpowiednie zamienniki $rednic.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z stalowych.
Srednice tulei musza byé o lem wicksze od zewn. $rednicy rur c.w.u. Przestrzen miedzy
tuleja a rura wypeli¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa.
Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do zimnej wody. Wszystkie podejscia cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonac¢ jako kryte z rur opisanych j.w.

Proby szczelno$ci, oraz plukanie wykona¢ tak samo jak dla wody zimnej. Instalacja c.o.
bedzie zasilana z istniejacej kottowni.

Regulacja hydrauliczna

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe przewodowe] armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i1 nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

4.3.5. Instalacja gazowa.

Dane ogdlne

Zaprojektowano instalacj¢ na potrzeby montazu nizej wymienionych urzadzen:

e kuchnia gazowa czteropalnikowa o mocy 36 kW - 2 szt.
e taboret gazowy pojedynczy o mocy 14 kW — 3 szt.,
e kociot warzelny 200 dm’ — 2 szt.

Rurociagi.

W/w urzadzenia zainstalowane beda w pomieszczeniu projektowanej kuchni. Paliwo gazowe
doprowadzone bedzie do projektowanych urzadzen z istniejacego przytacza gazowego Dn50.
W tym celu odcinek instalacji wewnatrz pomieszczenia istniejacej kuchni nalezy
zdemontowa¢ 1 zastagpi¢ nowym o odpowiednich $rednicach zobrazowanych w cze$ci
graficznej niniejszego opracowania. Projektowang instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur
stalowych przewodowych, zgodnych z Polska Normg dotyczaca rur przewodowych,
taczonych poprzez spawanie. Po montazu instalacji, wykonaniu pofaczen, wykonaniu prob
szczelnosci projektowang instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie p6zniej niz po 4 godzinach od
oczyszczenia) farba podkiadowa chlorokauczukowa. Po wyschnigciu farby podkladowe;j
nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej w kolorze z6ttym. Roboty te
nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza minimum 10 °C i1 wilgotnos$ci nie wigkszej niz
75%. Instalacj¢ gazowa prowadzong w bruzdzie $ciennej / podtogowej oraz ponizej terenu
nalezy zabezpieczy¢ taSmg izolacyjng zabezpieczajaca przewod przed szkodliwym dziataniem
masy tynkarskiej oraz korozjg. Prawidtowa powtoka antykorozyjna sktada si¢ z: podktadu
gruntujgcego nakladanego na powierzchni¢ rury stalowej, taSmy zasadniczej ochrony
antykorozyjnej (np. POLYKEN czarna), tasmy ochrony mechanicznej (POLYKEN zo6tta).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych itp.) nalezy



lokalizowa¢ w odlegto$ciach zapewniajacych bezpieczenstwo ich uzytkowania 1 umozliwiac¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome przewody instalacji powinny by¢ usytuowane
co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, krzyzujace si¢ z innymi
przewodami w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 cm. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.

Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy i trojnik z korkiem
do czyszczenia. Zawory odcinajgce doptyw gazu do odbiornikoOw nalezy umiesci¢ w miejscu
tatwo dostgpnym w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od krdéca przytaczeniowego. Przewody
doprowadzajace paliwo gazowe montowac¢ natynkowo po S$cianach 1 podwieszone pod
sufitem.

W celu odprowadzenia spalin i oparéw nalezy zainstalowa¢ okap centralny skrzyniowy
1 wykona¢ przewdd wentylacyjny kotowy z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej (1.4301 EN
10088).

Proba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej.

Wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ na instalacji
nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
zamknigciu  kurkéw 1 odlaczeniu odbiornikow gazowych. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
1 posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy uzytego manometru powinien wynosi¢
0 - 0,16 MPa. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia proby powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli
w czasie 30 min od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
cisnienia. Z przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot ktory powinien
by¢ podpisany przez wykonawce instalacji gazowej 1 kierownika budowy.

Uruchomienie instalacji gazowej oraz zainstalowanie gazomierza nalezy zleci¢ dostawcy gazu
po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze technicznym, z ktérego winien by¢ sporzadzony
protokét. Eksploatowana instalacja gazowa wymaga corocznego przegladu technicznego
przez uprawnione stuzby lub jednostki ustugowe, z ktoérych to czynno$ci nalezy sporzadzi¢
odpowiednie protokoty. W szczegélnosci podlegaja sprawdzeniu szczelno$¢ instalacji,
sprawno$¢ techniczna oraz warunki wentylacji pomieszczenia.

Wentylacja.

Pomieszczenie, w ktorym beda zamontowane odbiorniki gazowe musi mie¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng, ktoéra zapewni ciagla wymiang powietrza. Wentylacja jest
zapewniona dzigki istniejacym kanalom wentylacyjnym w  przebudowywanych
pomieszczeniach.

4.3.6. Instalacja nawiewno - wyciggowa.

Dane ogdlne

W pomieszczeniu istniejacej kuchni zlokalizowany jest okap kuchenny wyciggowy.
Urzadzenie to nalezy zdemontowac a otwor w przegrodzie zewngtrznej wykorzysta¢ do celow
instalacji nawiewnej. Na wlocie nalezy zainstalowa¢ czerpni¢ z zaluzja umozliwiajaca



zamknigcie dolotu powietrza w przypadku przerw w pracy kuchni. Czerpnia musi zosta¢
zabezpieczona siatka przeciw owadom.

W projektowanych pomieszczeniach kuchni projektuje si¢ montaz:

e dwusegmentowego okapu centralnego (wg projektu technologii kuchni — 1.11),
e okapu przysciennego skrzyniowego (1.10),
e okapu skrzyniowego przysciennego kondensacyjnego (3.3).

Okapy wymagaja zainstalowania wentylatora kanatlowego na kanale wylotowym wewnatrz
pomieszczenia. Projektuje si¢ wentylator osiowy Dn200 charakteryzujacy si¢ cichg praca
np. Turbo Silent. Na wylocie instalacji wywiewnej projektuje si¢ montaz wyrzutni
wyposazone] w zaluzje umozliwiajagcg zamkniecie wylotu powietrza w przypadku przerw
w pracy kuchni. Wyrzutnia musi zosta¢ zabezpieczona siatkg przeciw owadom.

Materialy, wytyczne montazu i eksploatacii.

Przewody 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragglym wykona¢ z blachy ze stali
kwasoodpornej (1.4301 EN 10088) zgodnie z normag BN-88/8865-04. Podwieszenia
przewodoéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z norma BN-67/8865-26. Podpory przewodow
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25. Przewody wentylacyjne, thumiki
akustyczne beda mocowane do stropu kondygnacji za pomoca normowych podpdr i
podwieszen. Rozstaw podpdr zgodnie znormg BN-67/8865-26. Polaczenia przewodow i
ksztattek wykona¢ zgodnie z normg BN-89/8865-06. Elementy nieocynkowane, takie jak
podpory 1 uchwyty, nalezy przygotowa¢ do malowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, tj. czy$ci¢ do 2 stopnia czysto$ci, a nastgpnie malowaé farbg ftalowa 60%
miniowg, podktadowsg. Jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowac farbe ftalowa ogolnego
stosowania. Symbole farb: Podktadowa 3121-002-270 Nawierzchniowa 3161-000-880.

W okapach okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrow i skraplaczy czysci¢ je, a w razie
koniecznos$ci - wymienié.

Przewody wentylacyjne, nalezy izolowa¢ termicznie. Przewody o przekroju okraglym
o $rednicy do 400 mm nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej typu LAMELLA MAT
w/alu foil firmy Rockwool o grubosci g =20 mm.

Wrytyczne BHP i p.poz.

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylgcznie
z materialow niepalnych. Wszystkie urzadzenia zastosowane w omawianej instalacji sg
cichobiezne lub wyposazone w dodatkowe fabryczne wytlumienia. Podczas wykonawstwa
stosowa¢ si¢ do Warunkow Technicznych Wykonawstwa 1 Montazu cz. II - ,Instalacje
sanitarne” (Arkady 1988r.) oraz do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.nr 13/72). Dopuszczalne wartos$ci poziomu
dzwigku A w poszczegdlnych pomieszczeniach wg PN-87/B-02151/02.

5. Roboty zewngtrzne

5.1 Uktadanie przewodow

Projektowane elementy przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé z rur
kielichowych gladkich o $ciance litej klasy SN8 uszczelnionych uszczelka gumowa. Kanaty
grawitacyjne zaprojektowano z rur o $rednicach 160 mm. Tras¢ projektowanej kanalizacji



wraz zjej spadkami i zaglebieniem zobrazowano w czgéci graficznej opracowania.
Szczegdtowy opis w rozdz. 4.3.1. niniejszego opracowania.

Projektowang studni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zaggszczeniu,
zageszcezonej do wskaznika Is > 0,97 W przypadku napotkania na grunty nienos$ne grunt ten
bezwzglednie nalezy wymieni¢ i zagesci¢ w sposob jak wyzej opisany.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
po zageszczeniu do wskaznika Is > 0,97. Po posadowieniu rurociagdw nalezy wykonac
obsypke rury w celu wlasciwego podparcia rury do wysokosci rownej srednicy uktadanego
kanatu. Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke o grubo$ci warstwy > 20 cm. Pozostalg czgs¢
wykopu zasypywac¢ warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktore nalezy zaggsci¢ do wskaznika Is >
0,98.

5.2.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase przykanalika kanalizacji sanitarnej wytyczy¢
ioznaczy¢ palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN83/8836-02 szczegolnie w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykona¢ na
glebokos¢ okreslong w niniejszej dokumentacji projektowej (cze$¢ rysunkowa). W celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,5 m ponad
wierzch rurociggu wodociggowego oraz 1,3 m dla rurociggu ci$nieniowego kanalizacji
sanitarnej. Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych
zabezpieczonych i wzmocnionych przez deskowanie lub poprzez zastosowanie typowych
systemow obudowy wykopow (np. typu E+S, Krings lub szalunki SBH). W przypadku
konieczno$ci zapewnienia przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ przeno$ne pomosty z bali
drewnianych 14 x 14 cm z barierka o wys. 1,0 m.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ re¢cznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

5.2.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Na przedmiotowym terenie wystepuja gtdéwnie grunty spoiste, gliny i gliny piaszczyste. Moga
wystgpi¢ grunty nasypowe. W przypadku kiedy w wykopach pojawi si¢ woda gruntowa
nalezy ja sprowadzi¢ powierzchniowo rowkami odwadniajagcymi wykopy w najnizszy punkt
1 odpompowa¢ pompa do wody brudnej lub tez odwodnienie dna wykopow wykonaé przez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych
studzienek zbiorczych drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu. W przypadku
uplastycznienia, grunt wybra¢ i wymienic.

5.2.3 Podsypka 1 obsypka piaskowa rurociggow

Rurocigg PVC nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm a po utozeniu
obsypa¢ warstwg piasku 15 — 20 cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy powinien by¢
zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora
nadzoru jako bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i
podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym
nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym.



5.2.4 Rozbiodrka istniejacej nawierzchni

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie utwardzonym kostka
betonowg typu polbruk oraz masg bitumiczng. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
kostke betonowg na trasie rurociggu i w miejscu posadowienia studni, nalezy ostroznie zdjac,
oczysci¢ 1 utozy¢ w sztaple. Po wykonaniu robot ziemnych i zasypaniu wykopow, warstwy
podbudowy nalezy odtworzy¢ i kostke utozy¢ na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 — 5
cm. Nawierzchni¢ z masy bitumicznej nalezy pitami do cigcia betondw odcig¢ na trasie
planowanych przewodow 1 studni. Po montazu urzadzen i rurociggdéw i zasypaniu wykopow,
warstwy podbudowy oraz nawierzchni utwardzen nalezy odtworzy¢.

6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z siecig kablowa telekomunikacyjng oraz
wodociggowa. Nalezy, wigc recznymi wykopami zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawicieli
wlascicieli tego uzbrojenia. W celu uniknigcia przypadkowego uszkodzenia nalezy wykonac
podwieszen istniejacego uzbrojenia terenu.

Podwieszenia istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ w sposob
przedstawiony ponizej. Istniejacy przewod energetyczny lub telekomunikacyjny zabezpieczy¢
korytkiem z desek sosnowych gr. 20 — 25 mm. Korytko z desek podwiesi¢ na drucie
stalowym gr 2,0 mm w rozstawie co 60 cm. Drut stalowy nalezy zawiesi¢ na, ulozonej w osi
podwieszanego przewodu, kantéwce 10 cm x 10 cm. Kantéwke oprze¢ na brzegach wykopu
w taki sposob aby kantowka opierata si¢ o grunt co najmniej w odlegtosci 50 cm od krawedzi
wykopu.

Podwieszenie istniejacych rurociggdw wykona¢ w sposob przedstawiony ponizej. Istniejacy
rurociag nalezy podwiesi¢ na bednarce stalowej 50 mm x 5 mm. Bednarke nalezy zawiesi¢ na
utozonej w osi podwieszanego rurociggu kantowce 10 cm x 10 cm. Kantowke oprze¢ na
brzegach wykopu w taki sposob aby kantowka opierata si¢ o grunt co najmniej w odleglosci
50 cm od krawedzi wykopu.

7. Proba szczelnosci,

Nalezy pamigtaé, ze studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢
catkowicie szczelne. Proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 1917. W probie szczelno$ci zastosowaé cisnienie 50 kPa (5 m sthupa wody).
W przypadku przewodow kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gitebokosci probe
szczelno$ci  przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu sieci poprzez tymczasowe
podwyzszenie studzienek wybranych do proby.

8. Odbior koncowy sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu studzienek kanalizacyjnych irurociagéw kanalizacyjnych,
sprawdzeniu ich szczelnosci, nalezy zgtosic te elementy do odbioru koncowego robot.

Do odbioru nalezy przygotowac :

e protokoty préb szczelnosci,
e projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy ,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej,



e oS$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Uzytkowanie obiektu nie zmieni si¢. Obszar oddzialywania projektowanych robot, tj.:
przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej nie
wykroczy poza granice dziatki na ktorej znajduje si¢ budynek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzig¢cia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy w/w rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak 1 przepisy prawa miejscowego, ktore
w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowily.

Oddzialywanie w zakresie wytwarzania emisji substancji do powietrza zawigzane
z eksploatacja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomoéw substancji
w powietrzu, okreslonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 .
w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz warto$ci odniesienia dla
substancji w powietrzu, okreslonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.

Przepisy prawa:

e Prawo budowlane — (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze
zmianami);

e PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 —-Wymagania;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych —substancji
w powietrzu (Dz. u. z 2012 r. poz. 1031);

10. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym
projektem, zaro6wno rysunkami, jak 1 opisem oraz przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng na
obiekcie. Zapozna¢ si¢ z DTR urzadzen oraz wszystkich komponentow uzytych w
projektowanych instalacji.

e Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI
INSTAL i1 instrukcjami producentéw urzadzen.



e Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTTI INSTAL zeszyt 7 ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociggowych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm oraz z zachowaniem
wszelkich przepisow BHP i instrukcji montazu producentéw poszczeg6dlnych urzadzen
1 materiatow.

e Nalezy zastosowa¢ wyspecyfikowane urzadzenia lub urzadzenia réwnowazne
technicznie

e Rzedne pokryw studni dostosowac do rzednych terenu istniejacego.

e Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
i obowigzujagcymi ,,Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — Tom I i II oraz instrukcja montazowag producentow
zastosowanych materialow 1 urzadzen.

e Wszelkie odstepstwa 1 zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

¢ Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych
technologii speliajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie
rozwigzaniom.

o Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne.

UWAGA'!

Autorzy opracowania nie ponosza odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji
robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace si¢ na trasie projektowanych
sieci. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejacych kolektorow wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonac
uzgodnien z projektantem
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JNFORMACJA”

1.Zakres i kolejnos¢ realizacji:

Projekt przewiduje rozdzielenie 1 modernizacj¢ wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
pochodzacej z pomieszczen kuchni, w ktdrej przygotowywane sg positki dla uczniéw szkoty,
przebudowe instalacji c.0o. oraz przebudoweg instalacji gazowej, wodociggowe]
1 wentylacyjne;.

Kolejnos$¢ realizacji:

e Uzgodnienie terminu realizacji prac z zarzadca obiektu,

e ustawienie znakow drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

e wytyczenie w terenie trasy projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

e wykonanie otworow, przeku¢ i przebic,

wykonanie montazu elementow wewnetrznej 1 zewnetrznej instalacji  kanalizacji

sanitarnej

wykonanie demontazu i montazu wewnetrznych instalacji wod. — kan., c.o. i gaz,

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

zasypanie przykanalika wraz ze sprawdzeniem stopnia zaggszczenia gruntu,

przeprowadzenie prob cisnieniowych szczelnosci,

odtworzenie istniejacych nawierzchni.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety niniejsza inwestycja jest potozony w centralnej czg¢sci miasta Prabuty przy
ul. Obroncow Westerplatte 11. Teren wokot szkoly jest w pelni zagospodarowany. Wystepuje
tu urzadzona zielen i utwardzenia z kostki betonowej tupu polbruk. W obrebie planowanego
przykanalika wystepuj¢ uzbrojenie podziemne w postaci elektroenergetycznych linii
kablowych niskiego napigcia.

3.Wskazania elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

e zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizenie do pasa jezdni,
prowadzenia robot w pasie jezdni.

e skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, ktore

nalezy wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujagcymi normami

1 przepisami i uzgodnieniami z ich wiascicielami zatagczonymi w projekcie budowlanym.

zagrozenia wynikajace z wykonywania przeku¢ i przebi¢ przez przegrody budowlane.

istniejgce wewngetrzne instalacje elektryczne i gazowe.

strome i waskie schody wejsciowe do piwnicy,

upadek z wysokosci (rusztowania, kozty),

zapylenie podczas prac rozbidorkowych



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robét.

Przy wykonywaniu robot ziemnych r¢cznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonaé
prace przygotowawcze polegajace na:

e ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych
z wykopu,

e zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

e ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopéw probnych w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w terenie,

e ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikow bezposrednio wykonujacych prace
ziemne,

e miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ i ogrodzic.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapic:

e porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami,

e porazenie pragdem przy uszkodzeniu istniejacego kabla energetycznego lub linii
energetycznej napowietrzne;j,

e poparzenie przy manipulowaniu ptyta grzewcza,

5.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot:

e pracownicy wykonujacy dany zakres robdt musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

e wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu
w zakresie BHP,

e kazdorazowo wprowadzajac pracownikOw na nowy rodzaj robdt, kierownik budowy
powinien z nimi omoéwi¢ zakres robot, technologie wykonania, organizacje budowy,
zglasza zainteresowanym jednostkom termin rozpocz¢cia robdt, szkoli pracownikéw
w zakresie BIOZ.

6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot:

e przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji technicznej, oraz
opracowanej do tego celu informacji i planie BIOZ,

e uzyty sprzg¢t ciezki i drobny oraz narzedzia i inne materialy powinny posiadaé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i wtasciwe przeglady techniczne.



