Branza konstrukcyjno — budowlana

1. Podstawa opracowania

V' Zlecenie Inwestora

v Projekt branzowy i projekt architektoniczny — Inwentaryzacja czeSci obiektu przeznaczonej
do przebudowy

v' Obowigzujgce normy i przepisy

2. Inwestor

Szkota Podstawowa w Dzierzgoniu
ul. Krzywa 17
82-440 Dzierzgon

3. Przedmiot inwestycji.

Celem calego zadania inwestycyjnego jest przebudowa czesci pomieszczen budynku Szkoty
Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej (pomieszczenia zlokalizowane w czesci
piwnicznej), umozliwiajgca jego adaptacje na potrzeby kuchni zbiorowego Zywienia zarowno na
potrzeby szkoty jak i instytucji i podmiotow zewnetrznych. Niniejsze opracowanie ma na celu
wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych umozliwiajagcych wykonanie w/w  zamierzenia
inwestycyjnego w sposob bezpieczny, zgodny ze sztukag budowlang oraz projektem
architektonicznym. Zakres opracowania obejmuje branze konstrukcyjna

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa czgsci pomieszczen w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczong dokumentacja. W razie watpliwosci, co do
poprawnosci rozwigzan przedstawionych w projekcie — konsultowac¢ je z projektantem lub
kierownikiem budowy.

4. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej w czesci obiektu objetej przebudowa znajdujg si¢ pomieszczenia zwigzane
z obstugg 1 dziatalno$ciag szkolng w tym szkolna jadalnia oraz szkolna kuchnia. Pomieszczenia te
znajduja si¢ w czesci piwnicznej budynku. Powierzchnia wewnatrz jest wydzielona na mniejsze
pomieszczenia o réznych funkcjach tj. sale lekcyjne, szatnia, kuchnia, pomieszczenia biurowe,
magazynowe, jadalnia, fazienki oraz korytarze i przejscia do tych pomieszczen. Ze wzgledu na
brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej nie ma doktadnych danych dotyczacych jego
konstrukcji. Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Sciany wewnetrzne nosne grubosci
53cm z tynkiem, wykonane z cegly ceramiczne] pelnej, Sciany zewngtrzne grubosci 65cm z
warstwa izolacyjng grubosci 6cm. Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng. Stropy
migdzykondygnacyjne zelbetowe.

v’ Zestawienie wielkosci, powierzchni i kubatury
Wysokos¢ budynku — okoto 16,5m
Powierzchnia uzytkowa piwnicy — 675,83m?
Kubatura piwnicy — 2061,28m’
Wysokos$¢ pomieszczen — 3,05m



5. Ocena stanu technicznego.
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci 65cm z warstwa izolacyjna

grubosci 6cm. Podczas ogledzin nie stwierdzono znacznych zarysowan ani peknie¢ Scian w
obrgbie projektowanych otworow. Stwierdzono zawilgocenia $cian i wysolenia w obrgbie
istniejacych pomieszczen kuchni na poziomie okoto 80 — 90 cm od posadzki.

Sciany wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej pelnej grubosci 53cm. Podczas ogledzin
nie stwierdzono widocznych peknig¢, zarysowan §cian w obrebie projektowanych otwordéw. Nie
stwierdzono zawilgocenia $cian wewnetrznych.

Stan technicznych obiektu jak i1 jego elementow konstrukcyjnych, ktore to beda
przebudowywane znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym. Projektowane roboty budowlane nie
wptyna na ich pogorszenie. Budynek kwalifikuje si¢ do przedmiotowej przebudowy.

6. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatlowe
W celu dostosowania istniejacych pomieszczen do nowej funkcji zaprojektowano wyburzenia,

wymurowania, nowe $cianki dzialowe nowe nadproza stalowe i prefabrykowane, a takze schody
zewnetrzne wykonane z kostki typu polbruk. Roboty wymienione w poniZzszym opracowaniu
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.

v' Wyburzenia

Wyburzenia dotycza nowoprojektowanych otworéw w  $cianach  wewngtrznych
rozdzielajagcych pomieszczenia oraz $ciany zewnetrzne] w celu wykonania nowych otworow
drzwiowych w istniejacych otworach okiennych (wyburzenie czg$ciowe). Schemat wyburzen,
wraz z odpowiednimi oznaczeniami oraz wielkosciami zostat przedstawiony na rysunku nr K1.

v" Wymurowania

Zamurowania otworow pozostatych po demontazu okien, drzwi itp. nalezy wykonaé przy
pomocy bloczkoéw gazobetonowych (odmiana 600, marka 6) na zaprawie klasy MS5.
Wymurowanie fragmentu $ciany (o dlugosci do 50cm) nalezy wykona¢ z cegly pelnej. Schemat
wymurowan zostat przedstawiony na rysunku nr K1.

v Scianki dziatowe

Scianki dzialowe o grubosci 12 nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych (odmiana 600)
na zaprawie klasy MS5. Sciany dziatowe stabilizowa¢ za pomoca kotew przykrecanych do
przegrod nosnych. Sciany dziatowe przy dtugosci wiekszej niz 5 m i wysokosci wickszej niz 3 m
nalezy zbroi¢ ptaskownikami 25x1,5 mm lub pretami stalowymi o $rednicy 6 mm. Przy dlugich
$cianach dziatowych w co druga spoine pozioma nalezy umiesci¢ zbrojenie. Murowanie $cian na
zaprawie cementowej, nastgpnie pokryte gladzig lub glazura. Narozniki §cian przy ciggach
komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. katownikami
ze stali nierdzewnej. Scianek dzialowych nie nalezy ustawiaé bezposrednio na wykonczonej
posadzce, lecz posadowi¢ je na 15cm warstwie wyrownawczej z betonu C8/10 na glebokosci
ok. 40cm ponizej poziomu wykonczonej posadzki. Po ustawieniu §cianek na w/w warstwie
wyrownawczej reszte otworu rowniez nalezy zala¢ betonem C8/10. Schemat usytuowania §cianek
dzialowych zostal przedstawiony na rysunku nr K1.



v Nadproza
Zaprojektowano 2 typy nadprozy:

— Zaprojektowano nadproza systemowe typu L19 nad nowo projektowanymi otworami
drzwiowymi w projektowanych $cianach dzialowych. Wysokosci rzednej +2,10m od
poziomu posadzki,

— Zaprojektowano nadproza stalowe nad projektowanymi otworami drzwiowymi
z ksztattownika stalowego skladajacego si¢ z 3 profili dwuteowych normalnych
(dwuteowniki IPE140, IPE220) ze stali St3, o schemacie belki jednoprzgstowej
polaczonych ze soba za pomoca $rub M12 klasy 5.6. w rozstawie, co 40cm, zgodnie
z rysunkiem K1. Wymiar nadproza w $wietle zgodna z rysunkiem K1. Nadproze nalezy
osadzi¢ na poduszce z zaprawy cementowej M8 lub betonowej z betonu C12/15 grubosci
10cm. Dhugosc¢ oparcia belek nie mniejsza niz 20cm.

Schemat nadprozy oraz ich dtugos$¢ zostal przedstawiony na rysunku nr K2.

e Montaz nadproza stalowego.

Na S$cianie wytrasowaé obrys otworu. Zabezpieczy¢ cze$ci stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianego nowoprojektowanego nadproza
stalowego. Jesli po wykonaniu odkrywek goérna cze$¢ $ciany jest skruszona, zniszczona badz
wykazuje oznaki korozji nalezy fragment $ciany pod bezposrednie utozenie belek wykuc,
a nastgpnie przemurowac z cegly pelnej na zaprawie cementowej na wysoko$¢ min. 4 warstw
cegiel. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo. Nastepnie nalezy wykonaé pozioma bruzdg z jednej
strony $ciany na gltebokos¢ Y4 grubosci Sciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ poduszki
cementowe lub betonowe grubosci ok. 10cm na murze pod oparcie obu koncéw belek. Osadzenie
pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20cm dtugos$¢ oparcia belki stalowej na murze.
Wyklinowanie 1 wypehienie przestrzeni mi¢dzy profilami a $ciang ,,silng” zaprawg cementowgq -
szybkowiazaca, najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS, CERESIT lub rownowazne. Po
osiggni¢ciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe (po okolo 5 dniach) wykucie bruzdy
1 wykonanie poduszki cementowej lub betonowej od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia
drugiego profilu. Potaczenie ze sobg trzech czgsci belek srubami M20 tworzac zespolong belke
nadprozowa. Wypelnienie przestrzeni miedzy powstala belka, a pozostalg czgscig $ciany nad nig
,»s1lng” zaprawa cementowa — jw. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci
(min. tydzien lub wg zalecen producenta) mozna przystapi¢ do rozebrania §cian murowanych pod
projektowany  otwdr. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane
elektronarzedziami. Nie dopuszcza si¢ wykonywania jednocze$nie dwoch sgsiadujacych ze soba
nadprozy. Nadproza zaprojektowano przy zalozeniu, Ze zostang one wykonane w S$cianach
murowanych.

v Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne zaprojektowano, jako betonowe wykonane z kostki typu polbruk. Bryle

schodéw posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowo-cementowej w proporcji 4:1 oraz na 10cm
warstwie wyrownawczej z betonu C8/10.

W celu zabezpieczenia schodow przed osuwaniem si¢ gruntu zaprojektowano $ciang oporowa
wykonang z bloczkow betonowych prefabrykowanych drobnowymiarowych, posadowionych na
tawie betonowej. Montaz muru oporowego z elementéw prefabrykowanych zgodny z zaleceniami
producenta. Gléwne parametry bloczkow to: wymiar 420x300x190mm, klasa betonu C30/37,
nasigkliwo$¢ < 5%, mrozoodpornos¢ F150.



v Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngtrzne — wymiar i rozmieszczenie wedlug oznaczen na rysunku K1. Przed
zamoOwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie oraz ponownie przeliczy¢
ilo$¢ zamawianych sztuk. Montaz zgodny z zaleceniami wybranego producenta.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe antywywazeniowe, wyposazone w dwa zamki 1 trzy zawiasy.
Zgodnie z wyborem Inwestora. Montaz zgodny z zaleceniami wybranego producenta.

Wszystkie materialy nalezy stosowac zgodnie z technologia podana przez producenta.
W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowaé si¢ z producentem danego wyrobu.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i przepisami BHP i Ppoz.



1. Zalozenia obliczeniowe.

Zestawienie obcigzen — $ciana wewnetrzna grubosci S3cm

Warstwa Obc.char. Wspot. Obc. oblicz.
[kN/m2] bezp. [KN/m2]
Mur z cegly pelnej
gr.50cm [0,5m* 18] 9,00 1,35 12,15
Tynk cem.-wap. x2
[2%0,015%19] 0,57 1,35 0,77
Razem 9,57 12.92

Zestawienie obcigzen — Sciana zewnetrzna gr. 65cm (wraz z ociepleniem gr.6¢cm)

Warstwa Obc.char. Wspét. Obc. oblicz.
[kN/m2] bezp. [kN/m2]
Mur z cegly pelnej
gr.58cm [0,58m*18] 10,44 1,35 14,09
tynk cem-wap [0,02*19] 0,38 1,35 0,51
Ocieplenie styropianem
gr. 6cm [0,06%0,45] 0,03 1,35 0,04
Razem 10,85 14,64
Zestawienie obcigzen — strop
Warstwa Obc.char. Wspot. Obc. oblicz.
[KN/m2] bezp. [KN/m2]
Strop gr.28 [0,28*25] 7,00 1,35 9,45
Obc. uzytkowe 3 1,5 4,5
Razem 10,00 13,95

Rozpietos¢ stropu 5,9m; 3,05m;

Powierzchnia $ciany z ktorej przekazywane jest obcigzenie wynosi: 1,12m?

v’ Obliczenia dla nadproza N1 o dtugosci w $wietle otworu L < 160cm [tj. nadproze N1, N2,
N3, N4]
Rozpigtos¢ obliczeniowa wynosi: lpr = [g * 1,05 = 1,60m * 1,05 = 1,68m
Obciazenie przypadajace od muru wynosi: 14,21kN
Obcigzenie przypadajace od stropow wynosi: 31,21kN
Calkowite obcigzenie przypadajace na nadproze wynosi: 45,42kN

Jako nadproze NI, N2, N3, N4 nad projektowanymi otworami przyjeto 2 dwuteowniki
IPE 140cm.
Wyciag z obliczen — zalacznik nr 1



v Obliczenia dla nadproza N5 o dlugosci w $wietle otworu L = 220cm

Rozpigtos¢ obliczeniowa wynosi: lrr = Ig * 1,05 = 2,20m * 1,05 = 2,31m
Obcigzenie przypadajace od muru wynosi: 14,21kN

Obciazenie przypadajace od stropow wynosi: 31,21kN

Catkowite obcigzenie przypadajace na nadproze wynosi: 45,42kN

Jako nadproze N5 nad projektowanym otworami przyjeto 2 dwuteowniki IPE 220cm.
Wyciag z obliczen — zatgcznik nr 2

v Obliczenia dla nadproza Nz1 o dtugosci w $wietle otworu L = 110cm

Rozpigtos¢ obliczeniowa wynosi: lpr = [g * 1,05 = 1,10m * 1,05 = 1,15m
Obciazenie przypadajace od muru wynosi: 16,1 1kN

Obcigzenie przypadajace od stropu wynosi: 20,58kN

Catkowite obcigzenie przypadajace na nadproze wynosi: 36,69kN

Jako nadproze N5 nad projektowanym otworami przyjeto 2 dwuteowniki IPE 140cm.
Wyciag z obliczen — zatacznik nr 3



