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Legenda:

zatoka autobusowa z kostki betonowej grub. 10 cm na podbudowie z
betonu cementowego klasy C20/25 grub. 30 cm i warstwie
stabilizacji grub. 25 cm

zjazdy z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa
grub. 15 cm i warstwie stabilizacji grub. 10 cm

chodniki nowe z kostki betonowej grub. 8 cm na warstwie stabilizacji
grub. 10 cm

chodniki po odtworzeniu z płyt betonowych 50x50 cm grub. 7 cm na
warstwie stabilizacji grub. 10 cm

tereny zielone po ścięciu nadmiaru gruntu, plantowane i obsiane
trawą

wykonanie nowej nawierzchni grub. średniej 5 cm na szer. 0,5 m w
miejscu sfrezowania starej

krawężnik betonowy 20x30 cm wystający na ławie betonowej z
oporem wzmocnionej

krawężnik betonowy 20x30 cm zatopiony na ławie betonowej z
oporem wzmocnionej

opornik betonowy zatopiony 12x25 cm na ławie betonowej z oporem

krawężnik betonowy najazdowy 15x22/30 cm  ławie betonowej z
oporem wzmocnionej

obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej


