Zal. nrl/4

Opis techniczny
do dokumentaciji projektowej ,Przbudowa chodnika i zatok autobusowych na
ul. Szczeakskiej w Stargardzie”

Podstawa opracowania

1. Umowy Nr 11/2022 i Nr 12/2022 z dnia 01 czen&622 r.na prace projektowe zawarte z
Powiatem Stargardzkim — Zadem Drég Powiatowych w Stargardzie

. Podktad geodezyjny — zeskanowana mapa w wexgjepwe]

. Whasne pomiary sytuacyjno-wysakowe w terenie

. Katalogi, normatywy bramowe

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaie&gt jednolity - Dz. U. z dnia 22 czerwca
2018 r., poz. 1202), aktualizacja na dzid lutego 2020 r.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinnypowiada& drogi publiczne i ich
usytuowanie ( tekst jednolity - Dz. U. z dnfastycznia 2016 r., poz. 124).
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Il. Cel i zakres opracowania

Powyzsza dokumentacja obejmuje rozmania techniczne zwazane z przebudawchodnika i
zatok autobusowych wagu ul. Szczediskiej w Stargardzie.

Chodnik podlega przebudowie na odcinku od stadpvp@rlen (ul. Kasciuszki ) do zjazdu do
budynku Poczty Polskiej. Przebudowie podlegagy zatoki autobusowe zlokalizowane
wzdtuz ul. Szczediskiej, przy ul. Wieniawskiego, przy przychodni ,Zexd” i na wysokeci
ul. Moniuszki.

Powyzsza przebudowa chodnika poprawi stan technicznylrika oraz dotychczasowych
zjazdoéw do posesji przez zastosowanie nowych nachei. Wigciwie rowniez odwodni
caly pas drogowy. W przys&a po przebudowie Placu Zgody usankcjonowana masta
organizacja ruchu na zaprojektowagegzce rowerowej.

Z projektu wydzielony zostat odcinek wénéej przebudowany na diugai sklepuzZabka.
Chodnik rozdziela na dwie e&i zjazd bitumiczny z Osiedla.

Przebudowa zatok spowoduje wymgaruszkodzonych ptaszczyzny nawierzchni oraz
wymiarg starych chodnikéw i zjazdu wzdtzatoki przy ul. Wieniawskiego.

Zatoka przy ul. Wieniawskiego petni rownisole pasa wydczenia — prawoskt na ulic.

W przypadku dwoch pozostatych zatok poza wymiaawierzchni zatok nagii wymiana
nawierzchni chodnika na szer. 1,0 m na déggmatok.

Powyzsze roboty na diugoi zatok, poprawi ich stan techniczny a tym samybshag
komunikacji miejskiej i pieszychaytkownikow ruchu w przypadku ggow pieszych.
Lokalizacg przebudowy chodnika wzditu ul. Szczediskiej w skali miejscowsci Stargard
pokazano na rys. nr 1.1 ,Plan orientacyjny”’ a loi@dg przebudowy zatok wzdhuulicy
pokazano na rys. nr 1.2 ,Plan orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej podlegte w przys&ad przebudowie, chodnik i zatoki posiaglaj

nastpujace parametry :

a. pas drogowy z przebudowywanym chodnikiem

- nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych 35x35i&ax50 cm,

- szeroké¢ chodnika od 4,1 do 4,8 m przylegey do ogrodzenia posesji i od jezdni
oddzielony pasem zieleni,



zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznejtdeswane do szer. bram wjazdowych
pas zieleni szer. 4,0 — 4,2 m przylegty do jezd

zadrzewienie i @wietlenie w obgbie pasa zieleni,

przebieg elementéw pasa drogowego w terenigkipla w stanigrednim z licznymi
zapadniciami i sgkaniami nawierzchni.

. zatoki autobusowe z przylegltym terenem

zatoka przy ul. Wieniawskiego

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, okgamkowana, o szer. 2,90 m i diugn 52,5
m i klinem wjazdowym dtugei 19,0 m,

zjazd do posesji i obiektéw ustugowych o s2@8 m i dlugéci 5,45 m, o nawierzchni
bitumicznej

chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 icszer. 5,5 - 3,3 m,

stan techniczny nawierzchni zatoki zty, licak®leinowania, zapadsgia i sgkania
nawierzchni,

pozostate elementy pasa drogowego w staaehim.

zatoka przy przychodni ,,Zachod”

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, okgamkowana, o szer. 3,00 m i diugn 21,0
m, klinem wjazdowym dtugai 18,0 m i klinem wyjazdowym dtugoi 14,0 m,

chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 icszer. 4,5 — 4,7 m,

stan techniczny nawierzchni zatoki zty, licak®leinowania, zapadsia i sgkania
nawierzchni,

chodnik w stanie dobrym.

zatoka przy ul. Moniuszki

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, okgamkowana, o szer. 2,95 m i diugn 61,0
m i klinem wyjazdowym dtugai 15,0 m,

chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 icszer. 2,7 — 2,9 — 3,15 m,

stan techniczny nawierzchni zatoki zty, licak®leinowania, zapadgia i sgkania
nawierzchni,

chodnik w stanie dobrym.

Wzdhuz obu przebudowywanych elementow drogowych (chodra&toki) wystpuje liczne
uzbrojenie podziemne i nadziemne.

IV.Projektowane elementy
1. Plan sytuacyjny

Elementy geometryczne przebudowywanych chodnilkakzdostosowano do istraeych
parametréw pasa drogowego

Zaprojektowano nagbujace elementy pasa drogowego :

a. przebudowywany pas drogowy na odcinku od spetiv Orlen (ul. K@ciuszki ) do zjazdu

do budynku Poczty Polskiej

chodnik z kostki betonowej szer. 2,3-2,8 m, fegly do ogrodzenia posesiji,

sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej szer. 2,0lokalizowana mgdzy chodnikiem
I pasem zieleni,

zjazdy dtugéci 8,3-8,8 m o0 szer. dostosowanej do bram wjazdovygcposesii,

na dtugéci od przejcia dla pieszych przez ul. Szczesha do przejcia przez

ul. Kasciuszki zostata wymieniona nawierzchnia z piyt betwych na kostk betonow na
catej szerokgi z pomingciem istniejcego pasa z kostki przy barze i sklepie.

b. przebudowywane zatoki autobusowe gguiul. Szczediskiej

zatoka nr 2 przy ul. Wieniawskiego
jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, ors2¢90 m i dtugéci 52,5 m z klinem



wjazdowym diuggci 19,0 m, 4czy sk z tukiem wjazdowym wykonanym przy
przebudowie ul. Wieniawskiego

- zjazd do posesji i obiektow ustugowych o s2&r8 m i dtugéci 5,45 m, o nawierzchni
z kostki betonowej

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej s&%.— 3,3 m,

- wzdhwz kraweznika najazdowego tj. 75,5 mi szer. 0,5 m papleawierzchng sfrezowa i
wykona& nowa nawierzchng bitumiczry
zatoka nr 1 przy przychodni ,Zachod”

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, ors3¢00 m i dtugéci 21,0
m, klinem wjazdowym dtugai 18,0 m i klinem wyjazdowym dtugoi 14,0 m,

- na dlugéci zatoki tj. 41,0 m nalgy na szer. 1,0 m wymiehiptyty betonowe 50x50 m na
nowe. Na klinach wjazdowym i wyjazdowym ista®j chodnik nalgy wymieni do cate]
szerokéci,

- wzdhwz kraweznika najazdowego tj. 53,0 mi szer. 0,5 m aglstniegca nawierzchng
sfrezowé i wykona nowa nawierzchng bitumiczry
zatoka nr 3 przy ul. Moniuszki

- Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, ors2¢95 m i dtugéci 61,0 m i klinem
wyjazdowym dtuggci 15,0 m,

- na dlugéci zatoki tj. 76,0 m nalgy na szer. 1,0 m wymiehiptyty betonowe 50x50 m na
nowe. Na klinie wyjazdowym istnigly chodnik naley wymieni do catej szerokii,

- wzdhwz kraweznika najazdowego tj. 76,0 m i na szer. zatoki 4,0anszer. 0,5 m nalg
nawierzchry istniepca sfrezowa i wykona nowa nawierzchng bitumiczr.

Szczegoty pokazano narys. nr 2.1 - 2.3 ,Projegbspodarowania terenu - chodnik i zatoki”.

2. Plan wysokéciowy

Pochylenia podizne i spadki poprzeczne przig tak aby zachowaistniepce rzdne
krawedzi jezdni ul. Szczefiskiej, wjazdow do posesji, gdnych przy ogrodzeniach oraz w
miejscu padczenia istnigjcego chodnika z wymienionym.

Nalezy stosowd zasa¢ skierowania wody opadowej w kierunku jezdni ulc&zchskie;.

Inne elementy szczegdétowe uwidocznione zostaly ya inr 3.1 — 3.2 ,Przekroje
konstrukcyjne - chodnik i zatoki”

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.

b) Grupa néncsci poditaza G2 — chodniki, zjazdyciezka, G4 — zatoka autobusowa

c) Kategoria ruchu na ul. Szczéskie] KR5

d) Ustalenia materialowe z inwestorem
Chodniki
- nawierzchnia z kostki betonowej nastie stabilizacji cementem (nowy),

- nawierzchnia z ptyt betonowych nastaie stabilizacji cementem (wymiana)

Zjazdy

- nawierzchnia z kostki betonowej nalpadowie z kruszywa i warstwie stabilizacji
cementem

Sciezka rowerowa




- nawierzchnia bitumiczna na podbudomviguszywa i warstwie stabilizacji
cementem
Zatoka autobusowa
- nawierzchnia z kostki betonowej nalpadowie betonowej i warstwie stabilizacji
cementem
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Chodniki nowe
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm
Chodniki , nawierzchnia wymieniona przy zatoce
- warstwacieralna z ptyt betonowy 50x50 cm grub. 7 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotkiwej C1,5/2
grub. 10 cm
Zjazdy do posesji
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilamego mechanicznie C 90/3 grub. 15
cm o uziarnieniu ggtym 0 + 31,5 mm
- ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm
Sciezka rowerowa
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 jak dld#Ryrub. 5 cm wg PN-EN
13108-1i WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie C 90/3 grub. 15
cm o uziarnieniu ggtym 0 + 31,5 mm
- ulepszone podi® z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotawej C1,5/2
grub. 10 cm
Zatoka autobusowa
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 10 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cemesgowlasy C20/25 grub. 30 cm,
- ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszgotkiwej C1,5/2
grub. 25 cm
Nawierzchnia nowa na szer. 0,5 m po sfrezowaniu rgejacej (wzdtuz kraw ¢znika
najazdowego zatoki)
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak d®34#4 grub. 5 cm wg PN-EN
13108-1i WT-2
Oprocz ww. materiatdw wzdiujezdni , zatoki sciezki rowerowej, zjazdow i chodnikow
zastosowano nagiujace elementy betonowe :
- obrzeza betonowe prasowane 8x30x100 cm oznacpbr(@zdiuz chodnikow isciezki
rowerowe)),
- oporniki betonowe prasowane 12x25x100 cm oznazapriwzdiuz zjazdow i skoséw),
- krawezniki najazdowe 15x22/30 cm ( w aftie zjazdow i zatoki od strony jezdni)
znaczonén ,
- kranezniki betonowe wystace prasowane typugikiego 20x30x100 cm oznhaczone
kb2ox3o(wzdtuz zatoki autobusowe)),



- krawezniki istniejace staromyteczne oznaczore (wzdtuz przebudowanego chodnika od
strony jezdni ul. Szczatskiej

wg ,Katalogu Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw irkeagow Miejskich”.

Na fawy betonowe zwykite i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.

Pod obrzea wzdiw sciezki nalezy zastosowa tawy betonowe z oporem, wzdizatoki

zarObwno pod krawzniki najazdowe jak i krawezniki wystapce typu cézkiego naley

zastosowatawy betonowe wzmocnione.

Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:

- kostka betonowa grub. 8 cm szara — chodniki nowe,

- kostka betonowa grub. 8 cm czerwona — zjazdy,

- ptyty betonowe 50x50 cm grub. 7 cm szara - wyraielnodnika,

- kostka betonowa grub. 10 cm szara — zatoki.

Uwaga :

Nie dopuszcza si kruszywa z odzysku z rozbiorki torow, drog i.t.p.oraz materiatdw np.

z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.

Inne elementy szczegétowe uwidocznione zostaly ym rys. nr 3.1 — 3.2 ,Przekroje

konstrukcyjne - chodnik i zatoki” .

4. Odwodnienie
Odwodnienie bdzie realizowane powierzchniowo.
Pozostate ustalenia zgodnie z p.2,

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdéw, chodnikdowgiezki rowerowej i zatoki autobusowej oraz wykonania
scinki nadmiarowej gruntu pasow zieleni. Grunt wiogei zostanie wywieziony na odktad i
na odlegié¢ ustalom przez wykonawg Po scince zielécow, grunt zostanie wywieziony
rowniez na odklad, a teren rozplantowany i obsiany fraw

Podtaze pod konstrukejnawierzchni zjazdowsdciezki rowerowej po zagszczeniu powinny
odpowiadé nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

wtorny modut odksztatcenia,B=80

Podtaze pod konstrukejnawierzchni zatoki po zagzczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — I1s>=1,00

wtorny modut odksztatcenia,B=100

Podtaze pod konstrukejnawierzchni chodnika po zeggczeniu powinno wynosis>=0,95.
Uwaga :

Z racji wystapienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jegmsiedztwie naley
wykonaé¢ z zachowaniem szczego6lnej ostknosci, niewykluczajac sposobu gcznego, pod
scista kontrol 3 wiascicieli mediéw.

Roboty ziemne nakly wykona zgodnie z normp PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiez¢é na odlegié¢ ustalom przez wykonawg nastpujace rodzaje
materiatdw rozbiérkowych:

- kostka betonowa,

- ptyty betonowe 50x50 cm,




- ptyty betonowe 35x35 cm,
- trylinka,

- obrzeza betonowe,

- kraweznik kamienny,

- kraneznik betonowy,

- nawierzchnia bitumiczna,
- podbudowa ttuczniowa,

- podbudowa betonowa.

7. Organizacja ruchu

Nie przewiduje si nowej organizacji ruchu.

Po przebudowie Placu Zgody f@ezce rowerowej zostanie wprowadzona nowa organizacja
ruchu.

W chwili obecnegciezka rowerowa to tylko inny materiatagju pieszego.

8. Wycinka zadrzewienia
Nie przewiduje si wycinki drzew i krzewow.

Opracowat :
mgr irt. Roman Kaczmarek



