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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektow Drogowych mgr inz. Dariusz
Ancygier, z siedzibg w Glogowie przy ul. Geodezyjnej 19, 67-200. Inwestorem zadania jest Powiat
Swidnica, z siedziba przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 7 w Swidnicy, 58-100.
Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz okreslenie
parametréw geotechnicznych podioza w miejscu projektowanej przebudowy drég gminnych,
dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Piotrowice Swidnickie. Badania przeprowadzono

w ramach zadania inwestycyjnego .Opracowanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
dla zagospodarowania poscaleniowego — Scalenie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi

Pastuchow”.

Projekt zaklada przebudowe istniejacych drég gminnych oraz odcinek nowej drogi
o dtugosci:
- Droganr 1 (dz. nr 1216, droga gminna nr 111216D) — 721,5 m;
- Droganr2 (dz. nr 1436) — 1071,5 m;
- Droga nr 3 (dz. nr 1389, droga gminna nr 111208D) — 443,8 m;
- Droga nr 5 (dz. nr 1353) — 340,5 m.
Na etapie projektowania inwestycji przewiduje si¢ wykona¢ drogi o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci jezdni 3,5 m. Zaprojektowana zostanie konstrukcja drég odpowiednia
do prognozowanego ruchu i rozpoznanych warunkow gruntowo-wodnych.

Projekt obejmuje réwniez:

- odwodnienie drég i zagospodarowanie wéd deszczowych;

— budowe mijanek na drogach umozliwiajacych ruch dwukierunkowy;

— potaczenie drég z istniejgcym uktadem komunikacyjnym (skrzyzowania z drogami
powiatowymi, zjazdy publiczne i indywidualne, itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom na okreslenie
optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drég i zjazdéw
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja  inwestycji oraz  zalozenia  projektowe zostaly  przedstawione
przez Zleceniodawce.
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1.2. Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518
z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. Nr 248 poz. 463);

Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. 2023, poz. 633
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pbZniejszymi
zmianami).

1.3. Normy i materialy uzyte w opracowaniu

Opinie opracowano w oparciu o nastgpujace normy i instrukcje:

PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”;

PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”;
PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.”;

PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”;
PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;

Uwaga: W/w normy zostaty wycofane, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

PN-EN 1997-1:2008 EUROKQD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.;

PN-EN 1997-2:2009 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.;

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Cze$é 1: Oznaczenie i opis.;

PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$é 1: Zasady klasyfikowania.;

PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania
polowe - Cze$é 2: Sondowanie dynamiczne.;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
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= Instrukcja wykonania badan i pomiar6w w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni
oraz warunkéw podioza gruntowego, GDDKIA, o/Wroctaw, 2016 r., Wydanie .

= Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych - Zalgcznik
do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia
16.06.2014 r.

Materiaty archiwalne jakie wykorzystano do opracowania opinii na terenie badan to:

= Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Swidnica (nr 798), PIG,
Warszawa, 2017 r.

= Przybylski B., Cwojdzinski S., lhnatowicz A. Objasnienia do Szczegdlowej Mapy
Geologicznej Polski - Arkusz Swidnica (nr 798), PIG, Warszawa, 2016 r.

» J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, 2000 r.

= Geologia regionalna Polski — E. Stupnicka, Warszawa 2007 r.

1.4.Lokalizacja planowanej inwestycji
Inwestycja drogowa (przebudowa i budowa drég gminnych), zlokalizowana jest
w centralnej, potudniowej i wschodniej czesci m. Piotrowice Swidnickie (Gmina Jaworzyna Slaska,
powiat $widnicki wojewddztwo dolnoslaskie). Przedmiotowe badania wykonano na dziatkach
nr geod. 1216, 1353, 1389, 1436 (Obreb Piotrowice Swidnickie).
W obrebie projektowanej inwestycji wystepuja grunty rolne (pola uprawne) oraz zabudowa
mieszkalna jednorodzinna i gospodarcza.
Niweleta:
o obniza sie na pétnocny-zachéd (droga nr 1),
o obniza sie na potudniowy-zachéd i zachéd (droga nr 2),
o jest wyréwnana (droga nr 3),
o obniza sie na péinocny-zachéd (droga nr 5).
Rzedna punktéw badawczych ksztattuje sig na wysokosci od 206,7 do 218,6 m n.p.m.
W obrebie projektowanych drég wystepuije sie¢ rowéw melioracyjnych.
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1.5. Zakres przeprowadzonych badan
Na analizowanym terenie w dniach 16 — 19 sierpnia 2023 r. wykonano:

e tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych;
e 11 otworéw geotechnicznych do glebokosci 3.0 m;

tacznie odwiercono 33.0 mb;
Odwierty wykonano systemem mechaniczno-obrotowym na sucho w $rednicy 110 mm,

wiertnicg na podwoziu samochodowym. W trakcie wierceri prowadzono biezace badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadlo wystapito. Otwory
badawcze po oprébowaniu ipomiarze poziomu zwierciadta wody podziemnej zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw.;

e pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow
geotechnicznych;

o badanie stopnia zageszczenia rodzimych gruntéw niespoistych oraz wskaznika
zageszczenia nasypéw budowlanych sonda dynamiczng DPL; Wyniki przeprowadzonych
sondowan w postaci wykreséw przedstawiono na zat. nr 7.1 = 7.5.;

e niwelacje techniczng punktéw _badawczych. Wykonane otwory wiertnicze zostaty

zaniwelowane do statych reperéw wysokosciowych i naniesione na aktualng mape w skali
1:1000, otrzymana od Zleceniodawcy.
Szczegblowg lokalizacje otworéw geotechnicznych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej
(zat. 2.1 = 2.4).




2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1.Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski 1:50 000 (arkusz Swidnica), geotechnicznych materiatéw archiwalnych oraz badan
wiasnych wykonanych w sierpniu 2023 r. (wiercenia do gtebokosci maksymalnie 3,0 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworow
czwartorzedowych (holocen, plejstocen, czwartorzed nierozdzielony).

Plejstocen: Osady plejstocenu wyksztatcity jako grunty niespoiste i spoiste powstate podczas
zlodowacenia $rodkowopolskiego (piaski i zwiry wodnolodowcowe, gliny zwatowe) oraz grunty
niespoiste z okresu zlodowacenia poétnocnopolskiego (piaski | zwiry rzeczne taras6w
nadzalewowych). Morenowe i rzeczne grunty niespoiste rozpoznano, w otworachnr1-2,5-11,
jako piaski gruboziarniste (Pr), $rednioziarniste (Ps) oraz pospotki (Po) i zwiry (Z). Lodowcowe
grunty spoiste (gliny zwalowe), rozpoznane pod warstwa osadéw piaszczysto — zwirowych
w otworach nr 4 — 6 i 10, to: gliny pylaste zwiezte (Gmz), gliny (G) oraz piaski gliniaste (Pg).
W obrebie nawierconych gruntéw wystepuijg lokalnie domieszki i przewarstwienia.

W otworach 1 — 2, 4 — 11, do gtebokosci wierceti, tj. 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono spagu utworéw
plejstocenu.

Czwartorzed nierozdzielony. Utwory czwartorzedu nierozdzielonego reprezentowane s3

przez spoiste i malospoiste osady deluwialne (gliny, piaski i zwiry pytowate deluwialne). Spoiste
osady deluwialne, nawiercone pod warstwg gleby i nasypéw w otworach 1 — 8, 10 - 11, to: piaski
gliniaste (Pg), pospéiki gliniaste (Pog), pyly (M), pyly piaszczyste (Mp) oraz gliny (G) i gliny pylaste
(Gm). W obrebie rozpoznanych utwor6w wystepuja lokalnie domieszki i przewarstwienia.

Spag osadéw czwartorzedu nierozdzielonego nawiercono na gtebokosci 1,0 — 2,2 m p.p.t. (otwory
nr1-2,4-11). Wotworze nr 3, do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono spagu
utworéw czwartorzedu nierozdzielonego.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztalcone s3 jako warstwa gleby oraz gruntéw nasypowych
(niekontrolowanych i budowlanych).
Nasypy niekontrolowane zalegaja w stropie odwiertéw nr 3, 8 i 9. Wich sktad, w zaleznosci

od lokalizacji, wchodzi: humus, pospéitka, glina pylasta, gruz ceglany i betonowy, zuzel
oraz kruszywo tamane. Migzszo$¢ warstwy wynosi od 0,2 do 0,5 m.

Nasypy budowlane zalegajg od powierzchni terenu w otworach nr 1 — 3 i 10. Wyr6zniono nasyp
wybitnie niespoisty z kruszywa famanego.

Migzszo$¢ warstwy nasypowej w otworach waha sie od 0,05 m do 0,60 m.
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Warstwe gleby nawiercono od powierzchni w otworach nr 4 —7i 11 oraz pod osadami nasypowymi
w otworach nr 2, 8 i 10. Migzszo$¢ warstwy waha sie od 0,2 do 0,5 m.

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegGlowy na kartach otworéw geotechnicznych (zal. 6.1 - 6.6) oraz na przekrojach
geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4).

2.2. Warunki hydrogeologiczne

W sierpniu 2023 r., podczas wykonywania prac terenowych, w trzech otworach stwierdzono
obecno$¢ wody podziemnej.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach nr 1 i 8
na gtebokosci 2,5 - 2,7 m p.p.t. (rzedna 204,22 - 211,23 m n.p.m.).

W otworze nr 4 nawiercono saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,6 m p.p.t.
(rzedna 213,5 m n.p.m.).

Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu.
Zwierciadlo poziomu wodono$nego moze ulegaé wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
Badania wykonano podczas $rednich stanéw wéd podziemnych.

Szczegbtowe dane na temat warunkéw wodnych panujacych na terenie badan w sierpniu
2023 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab. 1 Ogdbina przepuszczalno$¢ grunté

w (Pazdro, Kozerski, 1990)
ARAKTER PRZEP NOSCY ‘ ' '

P o R TR ﬂrv%”:,;r -

piaski gruboziarniste, pospétki, zwiry
DOBRA:

piaski $rednioziarniste

SLABA:

piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty, pospétki gliniaste
POLPRZEPUSZCZALNE:

gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezle

Powyzsza tabela nr 1 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw budujgcych
podioze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspdiczynnika filtracji tych gruntéw. Nasypowe
podtoze gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne warunki filtracji.

Dla catego odcinka drogi wystepujg dobre warunki wodne.
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Tab

. 2 Charakterystyka warunkow h ydrogeologiczn ych

DF AN

206,72 IR - 204,22 -"
210,64 - brak : brak . . j
3 213,67 brak . brak : brak - _ 7
4 215,1 brak - brak - 1,6 213,5 saczenia ’
_5 2171 brak - brak - brak - -
6 217,8 brak - brak - brak -
7 218,6 brak - brak - brak - -
8 213,93 2,70 211,23 2,70 211,23 brak - Zw. swobodne
9 214,41 brak - brak - brak -
10 215,4 brak - brak - brak
1 2152 brak - brak - brak -

3. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i sondowar
badawczych oraz prac kameralnych,
Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje

sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata zaklasyfikowana

do pierwszej kategorii geolechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia

2012r.
Ostateczng decyzi na temat zakwalifikowania inwestycii do kate orii

podejmie projektant konstrukcii.

geotechnicznych:




PAKIET I — warstwa osadéw holoceriskich — gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszoséci 0,05 —
0,60 m:
WARSTWAIA - nN (Humus, Po, G, Gruz ceglany i betonowy, Zuzel, Kruszywo

tamane), grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabonosny);

WARSTWA IB -  nB (niespoisty — kruszywo tamane) stan bardzo zageszczony,
lo= 0,88 - 0,95 (Is = 1,02 - 1,03), grunty nasypowe nosne;

WARSTWAIC - gleba (Gb), grunt stabonosény, posiada zmienne parametry
fizyko-mechaniczne;

PAKIET Il — obejmuje niespoiste grunty plejstocenu, wyksztatcone jako piaski $rednie i grube

oraz pospétki i zwiry:
WARSTWA IIA1 — Ps, Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip= 0,52 — 0,60;

WARSTWA IIA2 - Ps, Pr, Ps//Pd, stan Sredniozageszczony / zageszczony,
b= 0,65 - 0,74;

WARSTWA IIB1 - Po, Po//Pog, Po//Ps, stan $éredniozageszczony, Ip = 0,52 — 0,65:

WARSTWAIIB2 - Po, Po//Ps, Z, stan zageszczony / bardzo zageszczony,
lo=0,70 - 0,83;

PAKIET Il - obejmuje czwartorzedowe osady deluwialne wyksztatcone jako spoiste: gliny pylaste,
gliny, pyly i pyly piaszczyste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-
03020:1981 zalicza si¢ do grupy osymbolu konsolidacji ,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane:

WARSTWA IlIA - [//Gr, Gmr//T1, G, stan plastyczny, I, = 0,30 - 0,35;

WARSTWAIIIB - G, N, G, Mp+Z+KO, Gr/N, stan twardoplastyczny,
IL.= 0,05 - 0,25;

PAKIET IV - obejmuje plejstoceriskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe)
oraz czwartorzedowe osady deluwialne o znacznej zawartosci frakcji piaszczysto - zwirowych,
wyksztatcone jako gliny, gliny pylaste zwiezle, pospéiki gliniaste oraz piaski gliniaste.
Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU IV wg normy PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy
0 symbolu konsolidacji ,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane i inne grunty skonsolidowane:

WARSTWA IVA - Pog, stan plastyczny, I, = 0,35;

WARSTWAIVB -  Pg, Pg+Z, Pg//Po, Pg//Pog, Pg//Pr, Pg//G, G//Pg, Gz, stan
twardoplastyczny, I = 0,05 - 0,25.
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Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli uogolnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

4. Ocena wysadzinowosci i grupa no$nosci podtoza

Ocene wysadzinowosci gruntéw budujacych podioze dokonano w oparciu o wytyczne
zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukgji podatnych i péisztywnych
z 2014 r. (Zatacznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

* Nasypy budowlane niespoiste z kruszywa tamanego (Warstwy |IB), zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych;
e Rodzime grunty niespoiste: piaski §rednioziarniste i gruboziarniste oraz pospotki i zwiry

(Pakietu Il) zalicza sig do gruntéw niewysadzinowych:;

e Rodzime grunty niespoiste: pospétki gliniaste (Warstwy IVA) zalicza sie do gruntéw
waipliwych;
e Rodzime grunty spoiste: pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny i piaski gliniaste (Pakietu

Il i Warstwy |VB) zalicza sig¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych;

» Rodzime grunty spoiste: gliny pylaste zwiezte (Warstwy IVB) zalicza sie do gruntéw mafo

wysadzinowych;

Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie Rozporzadzenia MTIGM w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
ze szczegblnym uwzglednieniem wynikéw badan terenowych zawartych w niniejszym
opracowaniu. Grupe no$nosci okreslono do gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t.

W zwigzku z wystgpowaniem zwierciadta wéd podziemnych w otworach nr 1 i 8, ponizej
2,0 m p.p.t. oraz nienawierceniem zwierciadta wéd podziemnych w pozostatych otworach, warunki
wodne okreslono jako dobre.

Grupe no$nosci podtoza dla dobrych warunkéw wodnych przy wystepujacych w podiozu:

* Nasypach budowlanych niespoistych (Warstwa IB) okresla sie jako — G1;

e Rodzimych gruntach niespoistych: piaskach grubych i $rednich oraz pospétkach (Pakiet 1)
okresla sie jako — GT7;

e Rodzimych gruntach matospoistych: pospétkach gliniastych (Warstwa IVA) okreéla sie jako -
G1,

e Rodzimych gruntach spoistych: piaskach gliniastych, glinach, glinach pylastych, pytach i pytach
piaszczystych (Pakiet Il i IV) okreéla sie jako — G3.
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5. Wnioski

10.

11.
12.

3.

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz parametréw geotechnicznych przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca (ilos¢ i glebokosé otwordw).

Teren badarn charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych zaklasyfikowano do pierwszej
kateqgorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Ostateczng decyzje¢ na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii geotechnicznej
podejmie projektant konstrukcii.

Teren badan jest cze$ciowo zmieniony antropogenicznie.

Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe gleby i nasypéw niekontrolowanych.
Grunty Warstwy A i IC nalezy traktowaé jako stabonosne, ktére nie nadajg sie jako grunty
budowlane i wymagane jest ich catkowite usuniecie.

W obrebie projektowanej przebudowy i budowy drég nawiercono grunty spoiste plastyczne
(I=10,30 — 0,35), Warstwa IlIA i IVA. Jezeli poziom posadowienia konstrukcji drég bedzie
obejmowat dane warstwy nalezy wzmocni¢ podtoze / konstrukcje, badz wykonaé wymiane
gruntu.

Przy wykorzystaniu warstwy nasypéw budowlanych z kruszywa tamanego (Warstwa IC)
zaleca sig¢ wykona¢ dodatkowe badania nosnosci podtoza.

Grunty Pakietu Ill i IV (pyly, pyly piaszczyste, gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste, gliny
pylaste zwigzle oraz pospéiki gliniaste) sg wrazliwe nazmiany wilgotnosci (tatwo
uplastyczniajg si¢ pod wptywem wody). W czasie wykonywania prac ziemnych zaleca sie
zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wéd opadowych oraz niedopuszczenie
do stagnacji wody, atakze =zabezpieczenie gruntéw przed przemarzaniem (grunty

wysadzinowe). Grunty spoiste wykazujg zjawisko tiksotropi dlatego nalezy je chronié
przed nadmiernymi  wibracjami  (wywolywanymi przez pracujacy sprzet budowlany),
ktére moga powodowac ich uplastycznienie oraz pogorszenie parametrow geotechnicznych.
Grunty uplastycznione w wyniku dziatalnosci wody, mrozu lub prac budowlanych nalezy
usungé izastapi¢ chudym betonem, stabilizacjg lub nasypem piaszczystym (wskaznik
réznoziarnistosci C,25) uzyskujac odpowiedni wskaznik zageszczenia (I 20,97).

Wszystkie grunty spoiste zaliczane s3 do gruntéw wysadzinowych. Grunty te posiadaja mata
i stabg mrozoodpornos$¢ oraz $rednia i duzg zdolno$é do pecznienia i skurczu.

Gigbokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H, = 0,8 m p.p.t.

Dla dobrych warunkéw wodnych, przy wystepujacych w podiozu gruntach bardzo
wysadzinowych, zaleca sig przyja¢ grupe nosnosci podfoza G3.

W sierpniu 2023 r., podczas wykonywania prac terenowych, w trzech otworach stwierdzono
wystepowanie wod podziemnych w postaci swobodnego zwierciadla oraz saczenia
w gruntach spoistych. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wéd podziemnych.

12



14. Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegéinych punktéw badawczych.

15. Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wierceri wynosi
ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

16. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnoéci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowaé sie z jej

autorem.
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Zat.nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAK| DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1" przewarstwienia
/ wkiadki
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
grunt prochniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lom
STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & n luzny

nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® 29 zageszczony
Kwg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw  potzwarty
yd Zwir e tpl twardoplastyczny
Zg 2wir gliniasty e pl plastyczny
Po pospotka -@ mpl miekkoplastyczny
Po pospotka gliniasta -9 pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pm piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
n pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg Sﬁ;g’g?;:zzg:‘gt a ! _xz_ nawiercony poziom wody
G glina ; —¥ _  ystabilizowany poziom
G glina pylasta I % .
Gpz glina piaszczysta zwigzta ' RReLeND
Gz glina zwigzta
:.;nz i}g:’?:sggg‘c’stg zwiezla romw grunty mato wilgotne
I it l w grunty wilgotne
b iEpyasy skailiets E E m grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata miekka

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g osady lodowcowe Q Czwartorzed P. Perm
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh  Holocen C Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjaine) Qp Plejstocen D Dewon
pg osady peryglacjaine Tr Trzeciorzed S Sylur .
f osady rzeczne Cr Kreda 0] Ordowik
l osady jeziorne (limniczne) J Jura Cm Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) L Trias

np. fQh — holoce/skie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 [droga 1]

Zat.nr: 6.1

Wiertnica:

Km 0+39.00

Rejon: dz. nr 1216
Miejscowosé: Piotrowo Swidnickie
Gmina: Jaworzyna Slaska

Obiekt: przebudowa drogi dojazdowej nr 1
Inwestor: Powiat Swidnica
Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych "BPD"

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.72 m n.p.m.

Powiat: $widnicki Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-08-16
338 . 2| g 2 g
© %S g|  Prol Przelot o 8 € 5 | £2
€| 8¢ [ litologiczny Opis litologiczny = B [=] = & @ -§
8l o z3| 2 £ | g 538
= =
= [Im.pp.] B [m] [m] d §
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13
-~ nasyp budowlany (kruszywo lamane 0/31,56- [ 75— e
~ / 0.05| “granit) Gn 0.05 B
= = ___glina pylasta jasnobrgzowa
s 0.40 piasek gliniasty jasnobrgzowy
: przewarstwiony pospétka mw tpl
PgjlPo 0.1 IVB
B
B i 1.30| pospdlka szaro-brgzowa
§ > w | 053 szg | 181
= = D e 1.80| pospotka brazowa
F2.0 %% s
B hos® 0 Po
k Y. b
{ e * I..'
A AV Gl Sy wnw | 0.72 zg B2
2.50 i Bt
Fet .
oo 2
S8 3.00
Profil numer 2 [droga 1] Rzedna: 210.64 m n.p.m. Km: 0+320.00 Data: 2023-08-16
nasyp budowlany (kruszywo tamane 0/31,5 - nB 0.85 bzg B
0.15 ranit) Gb mw Ic
5a0 T glgha ciamn@ra;owa
¢ glina pylasta jasnobrgzowa Gn - 0.25 B
0.80| piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
pospéika gliniastg
B tpl
g PgllPog| mwiw 0.15 VB
&
Q
2.20| pospéika brgzowa
Po w 0.74 29 B2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Profil numer 3 [droga 1]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 6.2

Wiertnica:

Km 0+674.40

Rejon: dz. nr 1216

Miejscowosé: Piotrowo Swidnickie
Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Obiekt: przebudowa drogi dojazdowej nr 1

Inwestor: Powiat $widnica

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych "BPD"
Wiercenie: Centrum Badar Geologiczno - InZynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.67 m n.p.m.

Skala1:50 J Data wiercenia: 2023-08-16

3% g | 3 2 | of
28 « Profil ) € ]
P P
2l 85| €| Iitologiczny piu Opis litologiczny > é o ul 5 E %
g SE3| 2 § g g £8
= =
2 [Imppd “% [m] [m] » =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
> nasyp budowlany (kruszywo tamane 0/31,5 - ng .94 2g 1B
2 0.10] \granit) —
E; | / nasyp niekontrolowany (Zuzel, Po, Gruz nN 1A
B g ceglany) ciemnobrgzowy
e 0.60| pyt popielato-szary
n w 0.2
1.10| glina pylasta brgzowo-szara przewarstwiona
pylem
G A
E— §- =||n 0
E 5 ol | wB
&
Q 2.00| glina pylasta ciemnobrgzowa mw
Gr 0.15
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatnr: 7.1

Sonda Nr:

WYNIKI BADAK SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1 [droga 1]

Inwestor: Powiat Swidnica

Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych

Wiercenie: Centrum Badar Geologiczno - InZyniers
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GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
Migjscowosé: Piotrowo Swidnickie

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: éwidnicki

Giebokosé
zwierciadia
wody
{m.p.p.]
1
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Powiat: $éwidnicki

CENTRUM BADAN WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r:7.2
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH Profil numer 3 [ droga 1 A
Miejscowosé: Piotrowo Swidnickie Inwestor: Powiat Swidnica Typ sondy: DPL
Gmina: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: Biuro Projektow Drogowych "BPD"

Rzedna: 213.67 m n.p.m.

Wiercenie: Centrum Badarn Geologiczno - Inzynierskich

Skala 1 : 50

Data sondowania: 2023-08-16)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Warszawa, dnia G - 12. 2017t
MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 51 pkt I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne

1 gornicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) stwierdzam, ze:

Pan Wojciech SZABLEWSKI

nr PESEL: 89052900216

w dniu 30 listopada 2017 r. przystgpit do egzaminu o stwierdzenie posiadania
kwalifikacji geologicznych kategorii VII, uzyskat wynik pozytywny i posiada
kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi w zakresie:
okreslanie warunkow geologiczno-iniynierskich na potrzeby:
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektéw budowlanych,

Z wyjgtkiem posadawiania obiektow budowalnych zakladéw gorniczych oraz

budownictwa wodnego.

Ne VII-1860



PLAN ORIENTACYJNY

skala 1: 10 000
m. Piotrowice Swidnickie
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