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znak lokalizować przy skrzyżowaniu

z drogą powiatową nr 2880D
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 Powiat Świdnicki
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216"
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania
poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi

Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki”

Inwestor

Nazwa
rysunku

Obiekt

Część

Stanowisko

Wykonał

Projektant
Branża
Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Skala
1:500

Numer
rysunku

1

mgr inż. Dariusz Ancygier

ANCYGIER

Biuro

Projektów

Drogowych

● ul. Geodezyjna 19
●  67-200 Głogów
●  tel. 663-860-406

BPD

październik 2023

ST
AD

IU
M 

- P
RO

JE
KT

 W
YK

ON
AW

CZ
Y

Plan sytuacyjny - tymczasowej organizacji ruchu-ETAP 1

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Tymczasowe oznakowanie pionoweA-14 PROJ

Zakres robót do realizacji

LEGENDA - ORGANIZACJA RUCHU:

ETAP 1

UWAGA:
1. Wykonawca zapewni dojazd i dojście do istniejących
posesji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabepieczenia
ruchu pieszych.

3. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany
jest w razie takiej konieczności do zapewnienia ręcznego
kierowania ruchem przez pracowników posiadających
odpowiednie uprawnienia.

LEGENDA - PZT:

Proj. obrzeże betonowe
Wymiary

Proj. krawędź pobocza z kruszywa
Proj. krawędź pobocza ziemnego

Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

Proj. zieleń niska

Proj. chodnik/dojście do posesji - nawierzchnia z kostki betonowej
Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna

Istn. nawierzchnie drogowe

Granice istniejących działek

Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna

Proj. krawędź jezdni

Proj. pas zadrzewień przydrożnych

DROGA NR 1

Proj. elementy sieci kd, przepusty
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Istniejące oznakowanie poziome
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