
POZIOM ODNIESIENIA

Profil - sieć KD1

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

206.00

207.00

208.00

209.00

210.00

211.00

212.00

213.00

214.00

Rzędna terenu

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna

Spadek

Średnica i materiał rury

Odległość

Długość odcinka

l=23.56m
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i=-0.40% Ø=400mm
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i=-0.40% Ø=400mm
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i=-0.50% Ø=400mm
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i=-0.50% Ø=400mm

l=60.52m

i=-0.50% Ø=400mm

l=47.54m

i=-0.50% Ø=400mm

l=6.47m

i=-0.50% Ø=400mm

l=67.41m

i=-0.50% Ø=400mm

l=31.78m

i=-0.40% Ø=400mm

l=38.88m

i=-0.50% Ø=400mm

SD16
H=3.86

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 203.30

Rzędna osadnika = 199.44
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=199.44
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=200.93

SD15
H=3.00
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 203.99
Rzędna osadnika = 200.99
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=200.99
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=202.69
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=202.62

SD11
H=2.88

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 209.35

Rzędna osadnika = 206.47
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.47
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=208.14
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.47

SD10
H=2.82

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 209.49

Rzędna osadnika = 206.67
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.67
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=208.23
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.67

SD9
H=2.68

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 209.65

Rzędna osadnika = 206.97
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.97
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=208.40
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=206.97

SD8
H=2.85

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 210.05

Rzędna osadnika = 207.21
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=207.21
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=208.75
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=207.21

SD6
H=3.04
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 210.78
Rzędna osadnika = 207.74
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=207.74
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=209.55
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=208.77

SD5
H=2.21

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 211.31

Rzędna osadnika = 209.10
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=209.10
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=210.03
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=209.10

SD4
H=2.43

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 211.66

Rzędna osadnika = 209.23
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=209.23
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=210.43
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=209.93

SD1
H=2.13

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 213.38

Rzędna osadnika = 211.26
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=211.26
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=212.10

SD2
H=2.03

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 212.79

Rzędna osadnika = 210.76
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=210.76
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=211.50
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=210.76

SD13
H=2.88
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 207.49
Rzędna osadnika = 204.61
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=204.61
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=206.28
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=206.11

Wylot nr 1
H=0.82
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 199.62
Rzędna osadnika = 198.80
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=198.80

l=50.00m

i=-1.00% Ø=400mm
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SD17
H=1.64
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 200.56
Rzędna osadnika = 198.92
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=198.92
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=199.34

l=23.56m

i=-0.40% Ø=400mm

l=26.60m

i=-0.40% Ø=400mm

SD14
H=3.13
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 205.78
Rzędna osadnika = 202.65
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=202.70
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=204.62
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=204.50

SD12
H=2.50
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 208.73
Rzędna osadnika = 206.23
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=206.28
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=207.50
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=206.28

l=38.37m

i=-0.50% Ø=400mm

l=49.98m

i=-1.00% Ø=400mm

l=63.64m

i=-1.00% Ø=400mm

SD3
H=2.07

Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 212.13

Rzędna osadnika = 210.07
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=210.12
Rura dopływowa:
Øwewn=200mm

Rzędna spodu=210.85
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm

Rzędna spodu=210.12

Profil sieci kd

 Powiat Świdnica
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i
leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją
umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi
Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa

i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
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Nazwa
rysunku

Obiekt

Część

Stanowisko

Wykonał

SANITARNA - ODWODNIENIE
Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Skala
1:50/500

Numer
rysunku
2.1S

ANCYGIER

Biuro

Projektów

Drogowych

● ul. Geodezyjna 19
●  67-200 Głogów
●  tel. 663-860-406

BPD

21 grudnia 2023r.

Projektant
Branża

Sanitarna
mgr inż. Renata Panic

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie, instalacji urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych Upr. nr 127/DOŚ/11
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SD7
H=2.90
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 210.08
Rzędna osadnika = 207.18
Rura dopływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=207.24
Rura odpływowa:
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=207.24

200.96

Legenda:
teren istniejący
teren projektowany

proj. elementy sieci kd

UWAGA!!
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY NA ROBOCZO
UZGODNIĆ PRZEBIEG ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA.
2. WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE RĘCZNE W MIEJSCACH
ZBLIŻEŃ I KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.
3. PRZED WEJŚCIEM NA ROBOTY NALEŻY ZGŁOSIĆ ZARZĄDCOM
SIECI ZAMIAR ROZPOCZĘCIA ROBÓT.
4. PODANE NA KOLIZJACH RZĘDNE SĄ RZĘDNYMI
ORIENTACYJNYMI I MOGĄ SIĘ ONE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.
5. NALEŻY ZACHOWAC SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚC W POBLIŻU
MIEJSC KOLIZJI.
6. WSZYSTKIE WPIĘCIA DO ISTN. I PROJ. STUDNI NALEŻY
WYKONAĆ W ORYGINALNYCH PRZEJŚCIACH SZCZELNYCH
7. Z UWAGI NA ROZWOJOWY CHARAKTER TERENU W ZAKRESIE
PRZYSZŁEJ ZABUDOWY WYMAGAJĄCEJ M.IN. NOWYCH SIECI I
PRZYŁĄCZY DO SIECI NIE NALEŻY ZMIENIAĆ ZAPROJEKTOWANYCH
RZĘDNYCH POSADOWIENIA SIECI KD
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