Biuro Projektow Drogowych BPD ul. Geodezyjna 19
67-200 Gtogow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz. nr 1216
wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowe;j"
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych
wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog
wraz z rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntéw w
zwigzku z realizacjg projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice
Swidnickie i czesci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slgska, powiat
swidnicki” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020”
ADRES INWESTYCJI: Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slgska
dz. nr 1216, 1091, 1261, 1108, 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slgska
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 droga nr 1
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INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar robot
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy :

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1216 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnickie, wojewédztwo dolno$laskie.
Pas drogi gminnej stanowi droga gminna publiczna nr 111216D.

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:

- przebudowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdéw,

- budowy poboczy gruntowych,

- budowy dojs¢ do posesiji,

- budowy sieci kanalizacji deszczowe;j,

- remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D (po wykonaniu robét branzy sanitarne;j).

Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu, jak réwniez
zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

’ Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czeSci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1261, 1091,
1108 i 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;j.

Konstrukcja jezdni i mijanek:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane
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mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja dojs¢ do posesiji:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowej nr 2880D:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8cm

- frezowanie istniejacej nawierzchni na gt. 12 cm

UWAGA: Na szerokosci wykopu pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ petna
konstrukcje jezdni zgodnie zestawieniem ponizej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 31cm

- zasypka kanatu z piasku (Is=1,0)

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane wartoSci
wtornych modutéw odksztatcenia na pow. warstw w przypadku grupy no$nosci podtoza G4:

WYKOP/NASYP
G2, G3, G4

gorne warstwy
konstrukcji nawierzchni

Ez2 80 MPa (G1)
) 4
E2 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
Ea 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
Ea 2 50 MPa (G2) lub ulepszone podioze
) 4

grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Konstrukcje nawierzchni wykonywaé zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujacymi normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego,

e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Projektowang jezdnie drogi gminnej na odcinkach wskazanych na rysunku PZT nalezy obramowac za
pomoca kraweznika betonowego przejazdowego 15x22cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej gr.
3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na wysoko$¢ 3cm. Jako kraweznik
wystajacy nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy 15x30cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 3cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na wysoko$¢ 12-16¢cm Dojscia do
posesji od strony zjazdéw nalezy obramowac za pomocg za pomocg kraweznika betonowego przejazdowego
15x22cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, od
strony zieleni doj$cia do posesji obramowa¢ za pomocg obrzeza betonowego 8x30cm utozonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

5. Kanalizacja deszczowa
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Na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci i drogi —
odwodnienie zaprojektowano, jako:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej KD-1 od studni SD1 do SD17, wigczonej do cieku Cienia poprzez wylot nr 1.
Sie¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC-U Dn400mm, do ktérego wody opadowe i roztopowe sptywajg poprzez
przykanaliki Dn200 systemem studzienek deszczowych WP2 do WP15.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej istniejacej kd300 - do ktérej wody opadowe i roztopowe sptywajg poprzez
przykanaliki Dn200 zaprojektowang studzienkg deszczowg WP1 wiaczonej do istniejgcej studni oznaczonej na
planie jako SD istn.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi obiekt o prostej konstrukc;ji.

6. Informacje ogodlne:
- odlegtos¢ wywozu gruzu, ziemi - 9,0 km
- poziom cen R,M,S - BISTYP IV kwartat 2023 r. oraz ceny rynkowe
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 droga nr 1
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(722) / 1000 <dtugos¢ w osi> km 0,722
RAZEM 0,722
2| KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.1.1] 0815-02 |01.02. | przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej lub ptyt
04 betonowych na podsypce piaskowej wraz z
kraweznikami i obrzezami
10+18,8+6,9+7,1+(0,2) m2 43,000
RAZEM 43,000
3] KNR2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.1.1] 0804-03 |01.02. | kamiennego o Sredniej grubosci 15 cm
04
167,6 + 13,5 + 3619,6 + (49,3) m2 3 850,000
RAZEM 3 850,000
4| KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.1] 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
04 samowyladowcze
poz.2 * 0,08 m3 3,440
poz.3 * 0,15 m3 577,500
RAZEM 580,940
5| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km
poz.2 * 0,08 m3 3,440
poz.3 * 0,15 m3 577,500
RAZEM 580,940
6| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu t
d.1.1|indywidualna|01.02.
04
poz.5* 2,2 t 1278,068
RAZEM 1 278,068
7| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1f 0102-03 |01.02. | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
04 rozbiorki na odl. do 1 km
335 m2 335,000
RAZEM 335,000
8| Kalkulacja |D- Odbior, transport i utylizacja asfaltu z rozbiorki przez t
d.1.1] wilasna |01.02. | specjalistyczng firme
04
poz.7 * 0,07 * 2,1 t 49,245
RAZEM 49,245
1.2 Usuniecie i rozscielenie humusu
9| KNR2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2[ 0126-01 |01.02. | grubosci 15 cm za pomoca spycharek
0126-02 (02a
450/0,15 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
10| KNR 2-21 |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.1.2[ 0218-03 |09.01. | ptaskim - humus z rozbiérki
01
poz.53 * 10000 * 0,1 m3 69,000
RAZEM 69,000
11| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0202-02 |01.02. | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
0214-03 |[02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
poz.9 * 0,15 m3 450,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
-poz.10 m3 -69,000
RAZEM 381,000
12| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.2[indywidualna|02.01.
01
(poz.11) * 1,7 t 647,700
RAZEM 647,700
1.3 Regulacja urzadzen
13| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.1.3| 1406-03 |03.02. | kanatowych
07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.3] 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych wraz z wymiang skrzynki
07 ostonowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Regulacja urzadzen
15 KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt.
d.1.4| 1406-03 |03.02. | kanatowych
07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
16/ KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.4| 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych wraz z wymiang skrzynki
07 ostonowe;j
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15 Wycinka drzew i krzewéw
17| KNR 2-21 |D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 szt.
d.1.5[ 0110-06 |01.02. | cm
01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR 2-01 |D- Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci ha
d.1.5| 0109-05 |01.02. | krzakéw i podszycia
01
(40,5) / 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
19| KNR 2-01 |D- Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 8 km m3
d.1.5( 0110-01 |01.02.
0110-04 |01
poz.17 * 0,12 m3 0,360
RAZEM 0,360
20| KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 8 km mp
d.1.5( 0110-02 |01.02.
0110-05 (01
poz.17 * 0,04 mp 0,120
RAZEM 0,120
21| KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 8 km mp
d.1.5( 0110-03 |01.02.
0110-05 |01
poz.17 * 0,07 mp 0,210
143 * poz.18 mp 0,572
RAZEM 0,782
1.6 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.6.1 Roboty ziemne
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
22| KNR 2-01 |[D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.6.] 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
1766,9 * 0,9 m3 1590,210
RAZEM 1 590,210
23| KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.6.] 0301-02 ]02.01. | samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 9 km
11 0214-04 |01 (kat. gruntu I11)
(poz.22/0,9) * 0,1 m3 176,690
RAZEM 176,690
24| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.6.|indywidualna|02.01.
1 01
(poz.22 + poz.23) * 1,7 t 3 003,730
-poz.25* 1,7 t -62,050
RAZEM 2 941,680
25 KNR 2-01 |[D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m | m3
d.1.6.] 0235-01 |02.03. | spycharkami w gruncie kat. I-Il - materiat z terenu
1 01 inwestycji
36,5 m3 36,500
RAZEM 36,500
26| KNR 2-31 [D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.6.[ 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 -1V
poz.34 + poz.41 + poz.48 + poz.49 m2 4 849,450
RAZEM 4 849,450
1.6.2 Rury ochronne
27] KNR 5-02 |D- Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami | m
d.1.6.] 0201-03 |01.03. | iinnymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
2 04 kat. lll - zabezpieczenie kabla w gruncie
56+69+37+41+49+53+9,9+11,0+48+ m 178,300
51,2+92+86+65+52+77+124+85+52+
58+1,8
RAZEM 178,300
1.6.3 Krawezniki
28] KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C | m3
d.1.6.] 0402-04 |08.01.|12/15
3 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.30 <wtopione> m3 44,010
RAZEM 44,010
29| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.6.] 0402-05 |08.01. | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
3 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.31 A <wtopiony> m3 0,751
RAZEM 0,751
30/ KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.6.] 0403-05 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 01; D-
08.01.
01b
58+189+605+29+129+10,2+16,6 + 13,5+ m 815,000
103,1+15,1+4,6 +64,3+3,3+137,8+67,3+1,8+
18,1+2148+12+12+29+3,2+324+(2,6)
RAZEM 815,000
31| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.6.] 0403-07 |08.01. [ tukach o promieniudo 10 m
3 01; D-
08.01.
01b
9,2+4,7 m 13,900
A (Suma cze$ciowa) m|  ee———
13,900
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 13,900
1.64 Obrzeza na tawie betonowej zwyklej
32| KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.1.6.[ 0402-04 |08.03. | C12/15
4 01
((0,28 *0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.33 m3 2,400
RAZEM 2,400
33| KNR 2-31 [D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.6.] 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 01 spoin zaprawg cementowg
18+16+56+56+44+42+32+49+25+45| m 60,000
+34+43+16+28+22+3,0+4,1+(0,3)
RAZEM 60,000
1.6.5 Jezdnia z mijankami - naw. bitumiczna
34] KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu Rm= | m2
d.1.6./ 0109-03 |04.05. | 2,5 MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
5| analogia [01a taczna grubos¢ warstwy 30 cm
poz.40 * 1,1 m2 3 146,000
RAZEM 3 146,000
35| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podioza gruntocementem z dowozuRm= | m2
d.1.6.] 0109-02 |04.05. | 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
5| analogia [01a zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.34 m2 3 146,000
RAZEM 3 146,000
36| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.6.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
5/ 0114-06 |02b
poz.40 * 1,05 m2 3 003,000
RAZEM 3 003,000
37| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.6.] 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.36 m2 3 003,000
RAZEM 3 003,000
38| KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.6.] 0310-01 |05.03. | wigzgca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
5[ 0310-02 |05b
poz.40 * 1,02 m2 2917,200
RAZEM 2 917,200
39| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.6.] 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
5 01
poz.38 m2 2 917,200
RAZEM 2 917,200
40| KNR 2-31 |05.03. | Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.6.] 0310-05 |05a Scieralna asfaltowa AC11 S- grubo$c¢ po zageszcz. 4
5[ 0310-06 cm
2860 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
1.6.6 Zjazdy - naw. bitumiczna
41| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu Rm= | m2
d.1.6.[ 0109-03 |04.05. | 2,5 MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
6| analogia [O1a taczna grubos¢ warstwy 30 cm
poz.47 * 1,1 m2 682,000
RAZEM 682,000
42 KNR 2-31 |D- Stabilizacja podioza gruntocementem z dowozuRm= | m2
d.1.6.] 0109-02 |04.05. | 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
6| analogia [O1a zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.41 m2 682,000
RAZEM 682,000
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43| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.6.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
6| 0114-06 |02b
poz.47 * 1,05 m2 651,000
RAZEM 651,000
44 KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.6.] 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
6 01
poz.43 m2 651,000
RAZEM 651,000
45| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.6.] 0310-01 ]05.03. | wigzgca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
6| 0310-02 |05b
poz.47 * 1,02 m2 632,400
RAZEM 632,400
46| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.6.] 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
6 01
poz.45 m2 632,400
RAZEM 632,400
47| KNR 2-31 |05.03. | Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.6.[ 0310-05 |05a Scieralna asfaltowa AC11 S- grubos$¢ po zageszcz. 4
6| 0310-06 cm
255,9+103,0 + 138,8 + 105,3 + 13,3 + (3,7) m2 620,000
RAZEM 620,000
1.6.7 Pobocze
48| KNR 2-31 |I-D- Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna | m2
d.1.6.] 0204-05 |05.02. | z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 16 cm
7| 0204-06 |00 (klinowane kruszywem 2/5)
970,0 m2 970,000
RAZEM 970,000
1.6.8 Dojscie do poses;ji
49| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.6.] 0109-03 |04.05. | Rm=2,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
8| analogia |01a cm - tgczna grubos¢ warstwy 30 cm
poz.52 * 1,05 m2 51,450
RAZEM 51,450
50| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem z dowozu m2
d.1.6.[ 0109-02 |04.05. | Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
8| analogia [01a warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.49 m2 51,450
RAZEM 51,450
51| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.6.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
8| 0114-06 |02b
poz.52 m2 49,000
RAZEM 49,000
52| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.1.6.] 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 4 cm
8 23a
36,4 +12,2 +(0,4) m2 49,000
RAZEM 49,000
1.6.9 zielen
53| KNR 2-21 [D- Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie | ha
d.1.6.] 0405-05 |09.01. | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. ll|
9 01 Z nawozeniem
(82,8) / 10000 ha 0,008
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0,5*(15,3+50,2 +40,0+20,7+45,7+9,0+2,6 + ha 0,061
7,1+103,2+86,3+43+36,3+16,4+3,8+41,7 +
22,8+259+265+326+16,1+4,2+18,7+23,9+
38,7+744+20+32+40+29+157+10,9+
59,8 +175+175+12+1184+3,1+250+9,6 +
1,2+1,0+94+3,0+33,5+4,7+4,6+13,1+214
+3,1+10,9+43,9+ 11,9) / 10000 <pobocza>
RAZEM 0,069
1.7 Odwodnienie
1.71 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
1.7.1. Roboty rozbiérkowe
1
54| KNR AT-03 [D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.7.] 0102-03 |01.02. | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
1.1 04 rozbiorki na odl. do 1 km
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
55| Kalkulacja |D- Odbidr, transport i utylizacja asfaltu z rozbiorki przez t
d.1.7.| wiasna |01.02. | specjalistyczng firme
1.1 04
poz.54 * 0,07 * 2,1 t 22,785
RAZEM 22,785
1.7.1. Roboty ziemne
2
56| KNR 2-01 |[D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.7.] 0119-03 |03.02. | - trasa drogi w terenie rowninnym
1.2 01
(poz.70 + poz.71) / 1000 km 0,674
RAZEM 0,674
57| KNR 2-01 |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.7.| 0215-04 |03.02. | przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lIl -
1.2 01 70% mechanicznie
studnie i wpusty
(((4,1+0,2)*2,2*2,2) * (poz.69)) * 0,7 <studnie m3 247,663
Dn1200>
(((2,0+0,2)*1,5*1,5) * poz.68) * 0,7 <wpusty> m3 51,975
A (Suma czesciowa) m3| =
299,638
kolektor i przykanaliki
((1,0+0,2) * 1,1 * poz.70) * 0,7 <Dn200> m3 31,416
((4,1+0,2)*1,4 * poz.71) * 0,7 <Dn400> m3 2 696,960
B (Suma czesciowa) m3|
2 728,376
RAZEM 3 028,014
58| KNR 2-01 |D- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.1.7.] 0317-02 |03.02. | w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku
1.2 01 topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
-szerokosc 0.8-1.5 m - 30% recznie
(p0z.57/0,7)* 0,3 m3 1297,720
RAZEM 1297,720
59 KNR 2-01 |[D- Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2
d.1.7.] 0322-07 |03.02. | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
1.2 01 grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
studnie i wpusty
((4,3 * 2,2) * (poz.69)) * 2<studnie Dn1200> m2 321,640
((2,7 * 1,5) * poz.68) * 2<wpusty> m2 121,500
A (Suma czesciowa) m2| e
443,140
kolektor i przykanaliki
(1,2 * poz.70) * 2<Dn200> m2 81,600
(4,3 * poz.71) * 2<Dn400> m2 5504,000
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B (Suma czesciowa) m2|
5 585,600
RAZEM 6 028,740
60| KNR 2-18 |D- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.1.7./ 0501-03 |03.02. | grubosci 20 cm wraz z piaskiem
1.2 01
studnie i wpusty
(2,2 *2,2) * (poz.69)) <studnie Dn1200> m2 82,280
((1,5*1,5) * poz.68) <wpusty> m2 33,750
A (Suma czesciowa) m2|
116,030
kolektor i przykanaliki
(1,1 * poz.70) <Dn200> m2 37,400
(1,4 * poz.71) <Dn400> m2 896,000
B (Suma czesciowa) m2| e
933,400
RAZEM 1 049,430
61| KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.7.| 0320-0502 |03.02. | pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.2 01 szerokos¢ 1.6-2.5 m -wraz z ceng piasku do
zasypania studzienek
(((4,1)*2,2* 2,2) * (poz.69)) - (((PoleKotaD(1,2)) * m3 258,559
4,1) * (poz.69)) <studnie Dn1200>
(((2,0) * 1,5 * 1,5) * poz.68) - (((PoleKotaD(0,5)) * 2,0) | m3 61,613
* poz.68) <wpusty>
RAZEM 320,172
62| KNR 2-01 |[D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.7.] 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.2 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z ceng piasku do
zasypania do wysokosci rury
kolektor i przykanaliki
(0,2* 1,1 * poz.70) - (PoleKotaD(0,2) * poz.70) m3 6,412
<Dn200>
(0,4 * 1,4 * poz.71) - (PoleKotaD(0,4) * poz.71) m3 278,016
<Dn400>
A (Suma czesciowa) m3| =
284,428
RAZEM 284,428
63| KNR 2-01 |[D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.7.] 0320-0501 |03.02. | pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m,
1.2 01 szerokos¢ 0.8-1.5 m - wraz z cena piasku do zasypki
piaskiem 30 cm powyzej rury
kolektor i przykanaliki
(0,3 *1,1* poz.70) <Dn200> m3 11,220
(0,3* 1,4 * poz.71) <Dn400> m3 268,800
A (Suma czeSciowa) m3|
280,020
RAZEM 280,020
64| KNR 2-01 |[D- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.1.7.] 0320-01 |03.02. | pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos¢
1.2 01 0.8-1.5 m - zasypanie gruntem rodzimym
kolektor i przykanaliki
((1,0-0,2-0,3) * 1,1 * poz.70) <Dn200> m3 18,700
((4,1-0,4-0,3) * 1,4 * poz.71) <Dn400> m3 3 046,400
A (Suma czesciowa) m3| =
3 065,100
RAZEM 3 065,100
65| KNR 2-01 |[D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.1.7.] 0236-02 |03.02. | grunty spoiste kat. lll-IV Wskaznik zageszczenia Js =
1.2| z.sz.2.5.2. |01 1.00 - odcinki sieci kd w drodze i zjazdach
9907
poz.62 + poz.63 + poz.64 <kanaty rurowe> m3 3 629,548

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4969 Uzytkownik: Agnieszka tukasiewicz




Przedmiar

prob

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.61 <studnie, studzienki deszczowe> m3 320,172
poz.60 * 0,2 <podsypka> m3 209,886
RAZEM 4 159,606
66| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.7.] 0212-03 |03.02. | podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
1.2| 0214-04 |01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
poz.57 + poz.58 <wykop> m3 4 325,734
-poz.64 <grunt rodzimy> m3 -3 065,100
RAZEM 1 260,634
67| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.7.{indywidualna|02.01.
1.2 01
(poz.66) * 1,7 t 2143,078
RAZEM 2 143,078
1.7.1. Roboty budowlano - montazowe
3
68| KNR-WIR 2- [D- Montaz studzienki deszczowej dn 500, z betonu kpl
d.1.7.] 0102-01 |03.02. | C35/45, z prefabrykowanym osadnikiem i
1.3 01 zamontowanym przejsciem PVC dn 200, z ptyta
odcigzajgcg i pokrywg, zamkniety wpustem zeliwnym
ulicznym klasy D400, uchylnym, zamykanym na
zatrzaski wraz z koszem na nieczystosci dtugim z
uszami
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
69 0101 D- Montaz studni betonowych dn 1200 mm z betonu kpl
d.1.7.| analiza |03.02. | B35/45, z kregiem dennym, prefabrykowang kineta,
1.3|indywidualna|01 zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla rur PVC
Dn 200 mm, zamkniete ptytg przykrywowa, z
pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem kanatowym
klasy D400
17 kpl 17,000
RAZEM 17,000
70[{KNR-W 2-18 |D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m
d.1.7.| 0408-03 |03.02. | mm
1.3 01
40+30+20+20+30+3,0+20+20+20+20| m 34,000
+2,0+1,0+2,0+20+2,0
RAZEM 34,000
71|KNR-W 2-18 |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 | m
d.1.7.| 0408-06 |03.02. | mm
1.3 01
50,0 + 64,0 + 39,0 + 32,0 + 67,0+ 50,0 +8,0+ 48,0+ | m 640,000
61,0 +39,0 + 38,0+ 34,0+ 27,0+ 21,0+ 14,0 + 24,0
+24,0
RAZEM 640,000
72| KNR-W 2-18|D - Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt
d.1.7.] 0421-03 |03.02. | fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kaskada
1.3 01
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
73|KNR-W 2-18|D - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt
d.1.7. 0421-06 |03.02. | faczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm - kaskada
1.3 01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
74|KNR-W 2-18 [D- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.7.] 0706-02 |03.02. | sr.nominalnej do 200 mm -1
1.3 01
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15 odc. 15,000
-1
prob
RAZEM 15,000
75|KNR-W 2-18 [D- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.7. 0706-05 |03.02. | $r.nominalnej 400 mm -1
1.3 01 prob
17 odc. 17,000
-1
préb
RAZEM 17,000
76| Kalkulacja |D- Wykonanie monitoringu TV sieci m
d.1.7.{indywidualna|03.02.
1.3 01
poz.70 + poz.71 m 674,000
RAZEM 674,000
1.7.1. Wylot do rowu
4
77| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa | m3
d.1.7.| 0605-01 |06.02. | zwirowa pod sciankg dokowag
14 01
poz.78*1,4*1,5 m3 2,100
RAZEM 2,100
78| Kalkulacja |D- Dostawa i montaz scianki dokowej zelbetowej kpl
d.1.7.| wilasna |06.02. | prefabrykowanej DN 400 mm z betonu B30 (C25/30)
14| wycena |01 wraz z kratg zabezpieczajgca
indywidualna
poz.79 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla | $cia
d.1.7.| 0605-03 |06.02. | ruro $r.40cm nk.
14 01
1 Scia 1,000
nk.
RAZEM 1,000
1.7.1. Rowy
5
80| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow plytami m2
d.1.7.[ 0520-01 prefabrykowanymi
1.5
145%1,5 m2 21,750
20 m2 20,000
RAZEM 41,750
1.7.1. Odtworzenie nawierzchni
6
81| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem z dowozu Rm= | m2
d.1.7.] 0109-03 |04.05. | 2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
1.6| analogia |01a taczna grubos¢ warstwy 31 cm
poz.84 * 1,05 m2 13,125
RAZEM 13,125
82| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozuRm= | m2
d.1.7.] 0109-02 |04.05. | 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
1.6| analogia |[01a zageszczeniu
Krotnos¢ = 19
poz.81 m2 13,125
RAZEM 13,125
83| KNR 2-31 |D- Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.1.7.] 0104-07 |04.02. | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
1.6/ 0104-08 |01 mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22
analogia cm
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poz.84 * 1,02 m2 12,750
RAZEM 12,750
84| KNR 2-31 |[D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.7. 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.6 0114-06 |02b
5*25 m2 12,500
RAZEM 12,500
85| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.7.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
1.6 01
poz.86 m2 17,500
RAZEM 17,500
86| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.7./ 0310-01 |05.03. | wigzagca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 8 cm
1.6 0310-02 |05b
50%3,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
87| KNR 2-31 |[D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.7.] 1004-07 |04.03. | asfaltu wilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
1.6 01
poz.88 m2 155,000
RAZEM 155,000
88| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.7.] 0310-05 |05.03. | Scieralna asfaltowa AC11 S- grubos¢ po zageszcz. 4
1.6 0310-06 |13a cm
155 m2 155,000
RAZEM 155,000
1.8 Organizacja ruchu docelowego
1.8.1 Oznakowanie pionowe
89| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 | szt.
d.1.8.[ 0702-02 |07.02. | mm <stupki nowe>
1| analogia |01
8<stupki pojedyncze> szt. 8,000
RAZEM 8,000
90| KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.8.[ 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
1 01 powierzchni do 0.3 m2 -folia Il generacji <znaki
nowe>
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.8.2 Oznakowanie poziome
91| KNR AT-04 |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.1.8.[ 0204-01 |07.01. | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
2 01 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - reczne malowanie strzatek i
innych symboli na jezdni farbg chemoutwardzalng
40 * 0,24 <P-4> m2 9,600
12*0,12 <P-7a> m2 1,440
14,5 * 0,24 <P-7b> m2 3,480
14,0 * 0,2625 <P-13> m2 3,675
12 <P-21a> m2 12,000
RAZEM 30,195
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