. * ul. Geodezyjna 19
Biuro = 67-200 Glogéw
Projektow » tel. 663-86-04-06

* biuro-bpd@wp.pl
Drogowych = NIP: 501-000-40-83
ANCYGIER
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA "Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz. nr 1216
ZAMIERZENIA wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej"
BUDOWLANEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntdw rolnych i le$§nych wraz
z zadrzewieniami_przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjg umozliwiajgca uprawe mechaniczng gruntdw w zwigzku z
realizacja projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi
Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki” w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2014-2020”
ADRES Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska
dz. nr 1216, 1091, 1261, 1108, 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska
KATEGORIA IV- elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
OBIEKTU XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
BUDOWLANEGO XXVI - sieci
INWESTOR Powiat Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
BRANZA DROGOWA
SANITARNA- ODWODNIENIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/D0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Renata Panic
SANITARNA upr. nr 127/DOS/11
do proj. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych

Glogow, 21 grudzien 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
na stronie nastepnej




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. Projekt TEChNICZNY ..........coooiiiiiiiii i
CZESC OPISOWA Projekt Techniczny
1. Uprawnienia projeKtantOw.............oooereiiiiiiiii e
2. OSWIAACZENIA. .. ettt
3. OPIS tECANICZNY...evviiiiiiiiiieece e
CZESC GRAFICZNA Projekt Techniczny

1. Plan OMENtACYINY. ...

2. Plan sytuacyjny — zr6znicowanie nawierzchni branza drogowa ....... rys.nr1.1D.......

3. Plan sytuacyjny — plansza wymiarowa branza drogowa ...rys. nr 1.2D....................

4. Profil podtuzny drogowy - branza drogowa..................... rys.nr2D ...,

5. Przekroje konstrukcyjne - branza drogowa..................... rys.nr3.1D-3.4D............

6. Szczegoty konstrukcyjne - branza drogowa................... rys.nrdD ..o,

7. Plan sytuacyjny - branza sanitarna-odwodnienie............. ys. nriS oo

8. Profil sieci kd - branza sanitarna-odwodnienie ............. rys.nr2.1S-2.2S..............

szczegodty sieci kd:

9. Wpust deszczowy - branza sanitarna-odwodnienie ....... rys.nr3.1S

10. Studnia deszczowa - branza sanitarna-odwodnienie ...... ys.nr3.2S ..oovvvvvvinnnn,

11. Kaskada - branza sanitarna-odwodnienie ....................... rys.nr3.3S ...,

12. Wylot - branza sanitarna-odwodnienie ..................c......... rys.nr3.4S ...
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-183/2015/15

Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Ancygier
Ul Armii Krajowej 11/43
87-200 Gtogow
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okregowe] K

1. prof. drinz. Kazwmi7¥z Czaplinski

kacyjne|

|
| 4
l

LAY f
2. drinz. Zofia Zyieracholyska

5 3. mgr inz. Malforzata Mikolgjewska-
Yoo B o ps Janiaczyk |

v

strona1z2

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

mgr inz. Dariusz ,
uprawnienia nr 89/r
do projektowania w Spe
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: )
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Sktad orzekajacy

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
Fra

2. drinz. Zofi /ierzcﬁowska

3. mgrinz. Malgor;éi':}f?V'llkotajewska—Janiaczyk
/] .

|}
| 1

v

strona2z2
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Z ORYGINALEM mgr inz. Dariysz ,

uprawnienia nr 89/C
do projektowania w spe
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

DOS-8BX-FR2-5EL *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KI6-ANN-429 *

Pani Renata Panic o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0962/01

adres zamieszkania Osiek ul. Neptuna 1, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( jednolity tekst Dz.U. 2023r. poz. 682 )
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla n/w zamierzenia budowlanego :

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntow rolnych na dz. nr 1216

NAZWA ZAMIERZENIA o N

BUDOWLANEGO wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie dokumentacji _projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz
Z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntdbw w zwigzku z
realizacjg projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi
Pastuchow, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki” w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa” objeteqo Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich 2014-2020"

ADRES Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska ]
dz. nr 1216, 1091, 1261, 1108, 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904 _5 Jaworzyna Slaska
Powiat Swidnicki

INWESTOR ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

BRANZA DROGOWA

e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane art.34 ust. 3d pkt. 3 ) i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy.

¢ Projektowane obiekty stanowig obiekty o prostej konstrukcji i nie wymagajg sprawdzajgcego.

e projektowany zakres rob6t budowlanych wymaga opracowania informacji oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
Zakres Imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis
opracowania i specjalnos¢
Projektant mgr inz. Dariusz Ancygier upr. Nr 89/DO$/15
Branza do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
DROGOWA inzynieryjnej drogowej

Glogow 21.12.2023r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( jednolity tekst Dz.U. 2023r. poz. 682 )
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla n/w zamierzenia budowlanego :

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntow rolnych na dz. nr 1216

NAZWA ZAMIERZENIA . N

BUDOWLANEGO wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie _dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i le$nych wraz
z zadrzewieniami_przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z
rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng_gruntdw w_zwiazku z
realizacja projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi
Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnick” w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

ADRES Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska ]
dz. nr 1216, 1091, 1261, 1108, 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slqska
Powiat Swidnicki

INWESTOR ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

BRANZA SANITARNA

e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane art.34 ust. 3d pkt. 3 ) i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy.

¢ Projektowane obiekty stanowig obiekty o prostej konstrukcji i nie wymagajq sprawdzajgcego.

e projektowany zakres rob6t budowlanych wymaga opracowania informacji oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
Zakres Imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis
opracowania i specjalnosé
Projektant mgr inz. Renata Panic upr. nr 127/DOSA1
. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
Branza instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji i
SANITARNA sieci sanitarnych

Glogow 21.12.2023r.




OPIS TECHNICZNY
dla inwestyciji:

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz. nr 1216 wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Opracowanie dokumentaciji_projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drég
dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych
drog wraz z rekultywacjg umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntdw w zwiazku z realizacjg_projekiu
,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i cze$ci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat
$widnicki” w_ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020"

CZESC: PROJEKT TECHNICZNY

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1216 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnickie, wojewddztwo
dolnoslaskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna publiczna nr 111216D.
Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdéw,
- przebudowy poboczy gruntowych,
- budowy dojs¢ do posesiji,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej,
- remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D (po wykonaniu rob6t branzy sanitarnej).

Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu, jak
rowniez zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1261,
1091, 1108 i 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna
Slaska.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
2.1. Komunikacja

Aktualnie droga gminna nr 111216D posiada jezdnie o nawierzchni kruszywowo- zuzlowej o
szeroko$ci ok. 3,5-5,0m po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie istniejace skrzyzowania
drogi gminnej nr 111216D z drogg powiatowag nr 2936D oraz drogg powiatowg nr 2880D. W zakresie
opracowania drogi powiatowe posiadajg jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci 5,0m.

2.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo — poprzez uktad spadkow
poprzecznych i podtuznych w istniejace pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym oraz
czesciowo do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce wpusty.

2.3 Oswietlenie
Oswietlenie terenu realizowane jest za pomocg lamp ulicznych zlokalizowanych wzdtuz
istniejgcej drogi gminne;.

2.4. Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/w uzbrojenie :
- linie elektroenergetyczne,
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- wodociag,

- doziemna sie¢ teletechniczna, kanalizacja teletechniczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie zgodnie z opinig geotechniczng
wykonang przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi (sierpien 2023r.)
sq stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne okre$lono jako dobre.

Grunty rodzime, sg gruntami wysadzinowymi,. Grunty nie nadajg si¢ jako bezposrednie podioze
warstw konstrukcyjnych. W zwigzku z powyzszym przed utozeniem warstw konstrukcyjnych wskazane
jest ich catkowite usuniecie oraz wykonanie warstwy stabilizacji gruntu. Na przedmiotowym terenie
wystepuja grunty typu G4.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z
Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przebudowywana droga gminna docelowo wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia
budowlane:
- o$wietlenie uliczne,
- sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.2 Sposoh odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W ramach opracowania przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wéd
z projektowanych nawierzchni drogowych odbywac sie bedzie powierzchniowo do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje konieczno$ci zastosowania urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe.

3.3 Uktad komunikacyjny
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1216 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnickie, wojewddztwo
dolno$laskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna publiczna nr 111216D.
Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdéw,
- przebudowy poboczy gruntowych,
- budowy dojs¢ do posesiji,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej,
- remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D (po wykonaniu rob6t branzy sanitarnej).
Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu, jak
rowniez zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

W ramach zadania zaprojektowano budowe drogi klasy D o przekroju dwukierunkowym 1/1
(liczba jezdni: 1/liczba pasdew ruchu: 1) o szeroko$ci pasa ruchu 3,5m. Ponadto w celu umozliwienia
wyminiecia si¢ pojazdéew zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2 (liczba jezdni: 1 /
liczba paséew ruchu: 2) tzw. mijanki, o szerokosci pasa ruchu 2,5-3,0m. Szerokos¢ jezdni na odcinku o
przekroju 1/2 wynosi 5,0-6,0m.
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Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugo$¢ drogi -721,53m
- szerokos¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szerokosc¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 -5,0-6,0m
- szerokosc¢ jezdni zjazdow - 3,0-5,0m
- szerokos$¢ doj$¢ do poses;ji: -1,0-2,8m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m

- potaczenie jezdni drogi gminnej z drogami powiatowymi za pomocg tukdéw wyokraglajacych
o promieniach R=3,0 m, R=30,0 m, R=6,0 m

- nawierzchnia jezdni wraz z mijankami - bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdow - bitumiczna,

- nawierzchnia poboczy gruntowych - kruszywo kamienne,
- nawierzchnia doj$¢ do poses;i - kostka betonowa,

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Przebudowywana droga gminna f{aczy sie poprzez skrzyzowania zwykte typu T
z drogami publicznymi, powiatowymi nr 2936D i nr 2880D.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji przewidziano budowe sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie
zaprojektowano, jako:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej KD-1 od studni SD1 do SD17, wiaczonej do cieku Cienia poprzez wylot
nr 1. Sie¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 Dn400mm, do ktérego wody opadowe i roztopowe
sptywajg poprzez przykanaliki PVC-U SN12 Dn200 systemem studzienek deszczowych WP2 do WP15.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej istniejgacej kd300 - do ktdrej wody opadowe i roztopowe sptywajg poprzez
przykanaliki PVC-U SN12 Dn200 zaprojektowang studzienkg deszczowg WP1 wigczonej do istniejace;
studni oznaczonej na planie jako SD istn.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi obiekt o prostej konstrukcji.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej

Istniejacq zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okreslenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowa drogi. Drzewa i krzewy kolidujgce nalezy usung¢
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub przyjeciu zgtoszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

W ramach inwestycji planuje sie wycinke 2 szt. drzew i 40,5 m? krzewow pozostajacych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa i krzewy oznaczono na planie, parametry drzewa
opisano w tabeli ponizej:

Obwoéd
Nr Pnia
drzewas | Catunek - (cm) na wys. Wys- | Nr dzialk Uwagi Zdjecie
odmiana (m)
krzewu 130 cm lub
powierzchnia
1 2 3 4 5 6 7
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W kolizji z

Wiaz pospolity 1108 .
(Jacqueline 45 cm obreb 0009 Z:agsrogz dk;?;‘/v?;}:gm
Hilier) 50 cm Piotrowice te?enﬁ— drzewo do
2- pienny Swidnickie "
wycinki
Zywotnikowiec 1216 2a :Nc)':I?tlcl)Z\xazn m
japonski 8 m2 (2x4) obreb 0009 zaggspjodarowar{iem
(Thujopsis Piotrowice terenu — krzew do
dolabrata) Swidnickie o
wycinki
1216 W kolizji z
Wiaz pospolity obreb 0009 zaprojektowanym
(Jacqueline 44cm Pio%rowice zagospodarowaniem
Hilier) Swidnickie terenu — drzewo do
wycinki
1216 W kolizji z
Wiaz pospolity 25 5m2 obreb 0009 zaprojektowanym
(Jacqueline ! . X zagospodarowaniem
(1,5x17) Piotrowice
Hilier) ’ Swidnickie terenu — krzew do
wycinki
Ligustr 216 | Wodz
pospolity 5m2(0,5x10) obreb 0009 za cIJas Jodarowar):iem
(Ligustrum ' Piotrowice tgrenrij — krzew do
vulgare) Swidnickie o
wycinki
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W kolizji z

Ligustr 1216 zaprojektowanym
6 p_ospollty 2m2(0,5x4) opreb 0909 zagospodarowaniem
(Ligustrum Piotrowice i K d
vulgare) Swidnickie | oo~ KZewdo
wycinki

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielen w obrebie pasa drogowego typu niskiego —
trawniki jako zielence.

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

4. Informacje i dane
4.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z zapisow MPZT

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZT - Uchwata XLIII/26/10
z dnia 21 czerwca 2010r. Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piotrowice Swidnickie w gminie Jaworzyna Slaska.
Projektowane zagospodarowanie terenu mie$ci sie na nastepujacych obszarach:

1 KDZ - teren drdg publicznych, droga zbiorcza

2 KDZ- teren drdg publicznych, droga zbiorcza

5 KDD- teren drég publicznych, droga dojazdowa

6 MNU - teren zabudowy mieszanej- mieszkaniowej oraz ustugowo- gospodarczej

1 WS- teren wod powierzchniowych

Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania nie okreSla ograniczen lub zakazow
w zagospodarowaniu terenu.

4.2. Wpis do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Piotrowice Swidnickie.
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Teren objety
zainwestowaniem zlokalizowany jest na terenie historycznego uktadu ruralistycznego wsi Piotrowice
Swidnickie oraz w obszarze obserwagji archeologicznej dla $redniowiecznej wsi w graniach nowozytnego
siedliska.

Zakres prac uzgodniony zostat pozytywnie przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia- decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na prowadzenie badan archeologicznych.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja lezy poza granicami terenu gorniczego.

4.4 Informacje o zagrozeniach dla sSrodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze, a takze zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywac
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym wymagane jest uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nastepujacych obiektow budowlanych:
- elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych- kategoria 1V,
- drogi i kolejowe drogi szynowe- kategoria XXV,
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- sieci- kategoria XXVI.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania drogi gminnej bedzie zgodny z przeznaczeniem terenu,
zwigzany bedzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu. Projektowana droga gminna nie
wymaga opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
7.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1216 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnickie, wojewddztwo
dolnoslaskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna publiczna nr 111216D.

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:

- przebudowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdéw,

- przebudowy poboczy gruntowych,

- budowy dojs¢ do posesiji,

- budowy sieci kanalizacji deszczowej,

- remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D (po wykonaniu rob6t branzy sanitarnej).

Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, jak
réwniez zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

] Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1216,
1261, 1091, 1108 i 1088 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904 _5 Jaworzyna
Slaska.

7.2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogoélny

Projektuje sie:

- przebudowe jezdni wraz z mijankami o nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,

- budowe doj$¢ do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowe poboczy o nawierzchni z kruszywa kamiennego,
- remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D (po wykonaniu robét branzy sanitarnej).

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

Podstawowe parametry techniczne :

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugo$¢ drogi -721,53m
- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 - 3,5m

- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szerokosc¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 -5,0-6,0m
- szerokosc¢ jezdni zjazdow - 3,0-5,0m
- szerokos$¢ doj$¢ do poses;ji: -1,0-2,8m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m
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- potaczenie jezdni drogi gminnej z drogami powiatowymi za pomocg tukdéw wyokraglajacych

o promieniach R=3,0 m, R=30,0 m, R=6,0 m

7.21 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;j.

Konstrukcja jezdni i mijanek:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Konstrukcja zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane

mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Konstrukcja doj$¢ do posesii:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja remontowanej jezdni drogi powiatowej nr 2880D:

- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- frezowanie istniejacej nawierzchni na gt. 12 cm

gr. 4cm
gr. 8cm

UWAGA: Na szerokosci wykopu pod projektowana sie¢ kanalizacji

petna konstrukcje jezdni zgodnie zestawieniem ponizej:

- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech.
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa
- zasypka kanatu z piasku (Is=1,0)

gr. 4cm
gr. 8cm

gr. 20cm
gr. 31cm

deszczowej nalezy wykonac
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Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
warto$ci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosnoéci podioza
G4.

WYKOP/NASYP
G2, G3, G4

gorne warstwy
konstrukcji nawierzchni

E22 80 MPa (G1)
) 4
Ea 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
E2 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
Ea 2 50 MPa (G2) i/lub ulepszone podioze
) 4

grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujacymi

normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

7.2.2 Krawezniki i obrzeza

Projektowang jezdnie drogi gminnej na odcinkach wskazanych na rysunku PZT nalezy obramowac
za pomocq kraweznika betonowego przejazdowego 15x22cm utozonego na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na wysoko$¢ 3cm.
Jako kraweznik wystajacy nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x30cm utozonego na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnie na
wysoko$¢ 12-16cm Dojscia do posesji od strony zjazdéw nalezy obramowaC za pomocg za pomocq
kraweznika betonowego przejazdowego 15x22cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 3cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, od strony zieleni dojscia do posesji obramowa¢ za pomocg
obrzeza betonowego 8x30cm utozonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

7.2.3. Rozwiazania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety drogi gminnej nalezy dowigzac¢ do rzednych istniejacych nawierzchni.
Usytuowanie wysoko$ciowe wszystkich projektowanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w
sposob ptynny do niwelety krawedzi drogi gtdwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszcza sie w
granicach:

Spadki podtuzne:
- jezdnia wraz z mijankami , zjazdy, doj$cia do poses;ji, pobocza- 0,3%-9,0%
Spadki poprzeczne:
- jezdnia wraz z mijankami , zjazdy, doj$cia do posesji- 1,0%-5,0%
- pobocza- 8,0%
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Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2936D,

- istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2880D,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

7.2.4 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ usuniecie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji
grubosci $rednio 15cm. Humus uzyskany nalezy wykorzystac i roztozy¢ na powierzchni projektowanych
Zielencow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogoinymi Specyfikacjami Technicznymi D-02.03.01: Roboty
ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST, a takze z obowigzujacymi
PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy glebsze niz 1,0m nalezy szalowa¢. Roboty ziemne dla
wszystkich obiektéw policzono metodgq korytowania i ujeto w przedmiarze. W_poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzié recznie, wykonujac
zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami.

W ramach projektu opracowano bilans mas ziemnych. Wyniki BMZ przedstawiono na zatgczonych do
projektu wykonawczego przekrojach poprzecznych (rys. 5.1-5.11D) oraz w ponizszej tabeli.

UWAGA!

W tabeli i przekrojach BMZ pokazano wyniki robét ziemnych przy zatozeniu usuniecia humusu do
gtebokosci 15cm  (zgodnie z wynikami badan geologicznych) i dokonania rozbi6rek istniejgce;
nawierzchni z kruszywa. Objetos¢ humusu do usuniecia wyniesie: 450m3. Pozyskany humus nalezy
wykorzysta¢ do humusowania skarp i zieleicow, a takze na terenach istniejacych drog przeznaczonych
do rekultywacji w ramach prac poscaleniowych.

W ramach przebudowy drogi nr 1:
- objetos¢ wykopu wyniesie: 1766,9m3,
- objeto$¢ nasypu wyniesie: 36,5m3,

Raport robét ziemnych

Linia trasowania: 0$ drogi nr 1
Grupa linii prébkowania: GLP 4
Pikieta poczatkowa: 0+003.645
Pikieta koncowa: 0+719.089

Pikieta Powierzchnia —Lw %%';33 Powierzchnia _L%Z'stoié % % %

wykopu (m2) (m3) wykorzystania | nasypu (m2) (m3) wykopu [ nasypu | netto

(m3) (m3) | (m3) | (m3)
0+003.645 9.49 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0+004.999 9.13 12.76 12.76 0.04 0.06 12.76 0.06] 1270
0+007.272 7.87 19.68 19.68 0.04 0.09 3244 0.15] 3228
0+009.989 7.58 21.00 21.00 0.03 0.10 53.44 0.25] 5319
0+011.457 7.59 11.13 11.13 0.04 0.05 64.57 0.30] 64.27
0+016.405 5.83 33.92 33.92 0.03 0.17 98.49 047] 98.02
0+020.000 5.16 20.21 20.21 0.03 0.12] 118.69 0.59] 118.10
0+021.353 5.16 7.14 7.14 0.03 0.04] 125.84 0.63] 125.20
0+030.039 2.87 34.91 34.91 0.04 0.30] 160.74 0.94] 159.81
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0+035.444 1.88 12.93 12.93 0.10 0.37| 173.68 1.31] 172.37
0+039.468 1.83 748 748 0.07 0.34] 181.16 1.65] 179.51
0+041.000 2.15 3.05 3.05 0.03 0.08] 184.21 1.73] 18248
0+046.373 2.22 11.76 11.76 0.03 0.18| 195.97 1.90] 194.07
0+052.133 1.89 11.86 11.86 0.06 0.26] 207.83 217| 205.67
0+060.000 1.78 14.45 14.45 0.05 042] 22228 259] 219.70
0+068.899 1.70 15.50 15.50 0.12 0.76] 237.78 3.35| 234.44
0+080.000 212 21.19 21.19 0.10 1.20] 258.97 4.55| 25443
0+091.614 2.90 29.09 29.09 0.03 0.75] 288.06 530 282.77
0+100.000 2.94 24.47 24.47 0.03 0.27] 312.53 5.56] 306.97
0+114.330 2.31 37.56 37.56 0.04 047| 350.10 6.03] 344.06
0+122.962 213 19.14 19.14 0.06 041] 369.24 6.44]1 362.79
0+140.000 2.12 36.22 36.22 0.04 0.84] 405.46 7.29] 398.17
0+160.000 1.84 39.61 39.61 0.11 1.49] 445.07 8.78] 436.29
0+180.000 1.70 35.41 35.41 0.11 2.25| 48048| 11.03] 469.45
0+198.484 1.68 31.27 31.27 0.14 235]| 511.75] 13.38| 498.37
0+207.676 1.63 15.23 15.23 0.16 1.37] 526.97| 14.75]| 512.22
0+220.000 2.32 24.36 24.36 0.14 1.85] 551.33] 16.59| 534.73
0+225.176 2.72 13.04 13.04 0.10 0.62| 56437 17.22] 547.15
0+225.187 2.72 0.03 0.03 0.10 0.00| 56440 17.22] 547.18
0+240.000 2.58 39.23 39.23 0.12 1.62] 603.63)| 18.83] 584.79
0+250.176 3.19 29.36 29.36 0.07 097| 63298 19.80] 613.18
0+256.001 3.31 18.94 18.94 0.03 0.31] 651.92] 20.11| 631.82
0+260.000 3.11 12.85 12.85 0.03 0.13] 664.77| 20.24| 644.53
0+267.676 243 21.27 21.27 0.04 0.27] 686.04] 20.50| 665.53
0+273.479 243 14.09 14.09 0.03 0.21] 700.13| 20.72| 679.41
0+280.000 248 16.03 16.03 0.03 022] 716.15] 20.93| 695.22
0+282.059 2.51 5.14 5.14 0.03 0.07] 721.29] 21.00| 700.30
0+299.623 2.03 39.83 39.83 0.04 062| 76112 21.61] 739.50
0+304.980 1.84 10.35 10.35 0.06 027 77147 21.89| 749.58
0+310.000 1.88 9.33 9.33 0.08 0.36] 780.80| 22.25| 758.55
0+320.000 1.99 19.35 19.35 0.03 0.57| 800.15| 22.82| 777.34
0+330.000 2.10 20.42 20.42 0.03 0.34| 82057 23.16] 797.41
0+339.634 2.38 21.55 21.55 0.03 0.33] 84212 23.49| 818.64
0+353.028 2.28 31.16 31.16 0.03 044 87329 23.92| 849.36
0+380.000 2.28 61.42 61.42 0.03 0.88| 934.71| 24.80| 909.91
0+383.924 2.19 8.77 8.77 0.03 0.13| 94348| 24.93] 918.54
0+388.593 2.29 10.46 10.46 0.04 0.16] 95394 25.10| 928.84
0+394.868 2.64 15.47 15.47 0.04 0.23| 969.41| 2532 944.09
0+400.000 249 13.15 13.15 0.03 0.18| 982.56| 25.50| 957.06
0+404.756 2.34 11.48 11.48 0.03 0.16] 994.05] 25.66| 968.39
0+410.092 2.35 12.51 12.51 0.03 0.18] 1006.56| 25.84| 980.72
0+418.643 2.29 19.84 19.84 0.03 0.28| 1026.40| 26.12] 1000.28
0+427.194 2.10 18.79 18.79 0.06 0.41] 104519 26.54] 1018.65
0+433.689 1.96 13.19 13.19 0.05 0.38] 1058.38| 26.92| 1031.47
0+440.000 2.09 12.78 12.78 0.04 0.29] 107117 27.21] 1043.96
0+445.000 2.19 10.68 10.68 0.03 0.17| 1081.85| 27.38] 1054.47
0+460.000 2.35 34.00 34.00 0.03 0.51] 1115.85] 27.89| 1087.96
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0+465.179 238 1224 12.24 0.03 0.18] 1128.09| 28.07| 1100.02
0+475.034 297| 2638 26.38 0.03 0.33| 1154.47| 28.39| 1126.07
0+488.636 2950 40.32 40.32 0.03 0.44| 1194.79| 28.84| 116595
0+500.599 319 3670 36.70 0.03 0.37] 1231.49| 29.21| 1202.28
0+503.654 3.02 9.49 9.49 0.03 0.09] 124097| 29.31| 1211.67
0+511.099 259 2090 20.90 0.03 024 1261.88| 29.54| 1232.33
0+520.000 24| 2221 227 0.03 0.30] 1284.15] 29.85| 1254.30
0+540.000 229  46.97 46.97 0.03 0.68] 1331.12] 3053 1300.59
0+560.000 203 4320 43.20 0.03 0.66| 1374.32| 31.19] 1343.13
0+579.944 202 4041 40.41 0.03 0.66| 1414.73| 31.85| 1382.88
0+580.000 202 0.1 0.1 0.03 0.00] 1414.84] 31.85| 1382.99
0+591.574 217 24.22 24.22 0.04 0.41] 1439.07| 32.26 1406.80
0+607.364 244| 3640 36.40 0.03 0.56| 147547 32.82| 144265
0+620.000 264 3213 32.13 0.03 042] 1507.60| 33.24| 1474.36
0+628.434 240 21.28 21.28 0.03 0.28] 1528.88| 33.52| 1495.36
0+635.437 244 16.94 16.94 0.03 0.24| 1545.82| 33.75| 1512.07
0+639.977 251 11.22 11.22 0.03 0.15| 1557.04| 33.90| 1523.14
0+640.000 2.51 0.06 0.06 0.03 0.00] 1557.10| 33.91| 1523.20
0+644.224 245] 1048 10.48 0.03 0.13] 1567.58| 34.04| 1533.54
0+649.108 228 1155 11.55 0.03 0.16| 1579.13| 34.20| 1544.93
0+653.010 233 8.99 8.99 0.03 0.13| 1588.12| 34.33| 1553.80
0+660.000 237 1643 16.43 0.03 0.23] 1604.55| 34.55| 1569.99
0+680.000 211 4477 44.77 0.03 0.66| 1649.32| 35.21] 1614.11
0+683.189 218 6.84 6.84 0.03 0.10| 1656.16| 35.31] 1620.85
0+690.189 309 1843 18.43 0.03 0.22] 167458| 3553| 1639.05
0+700.000 351 3238 32.38 0.03 0.32| 1706.97| 35.86 | 1671.11
0+710.102 290 3240 32.40 0.03 0.34| 1739.37| 36.19] 1703.18
0+715.875 281 1648 16.48 0.04 020 1755.85| 36.39| 1719.46
0+719.089 4071 11.05 11.05 0.03 0.11] 1766.90| 3650 | 1730.40
7.2.5. Kolizje

Projekt nie przewiduje wystapienie kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi€¢ recznie, wykonujgc zabezpieczenia po
uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantow i wiazy od studni kanalizacyjnych
wynie$¢ do rzednych terenu.

Podczas realizacji robdt ziemnych (w poblizu istniejgcych sieci) nalezy przestrzegaC nastepujacych
zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
w szczegbInosci elektrycznych, teletechnicznych

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Zakres robét objety opracowaniem zostat uzgodniony z wiascicielem sieci tj. Turon
Dystrybucja S.A. (pismo nr TD23-09-0659487-03 z dnia 03.10.2023 r.)
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W zwiazku z planowanym prowadzeniem prac w poblizu linii napowietrznej wykonawca
przed przystapieniem do robét budowlanych wystapi do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzér nad
prowadzonymi robotami.

W zwiazku z wykonywaniem roboét w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej nN

w ramach nadzoru wykonawca uzgodni bezpieczne metody pracy ze spétka Tauron

Dystrybucja S.A.

7.3. Czes¢ sanitarna - odwodnienie
3.3.1. Charakterystyka odwodnienia - sie¢ kanalizacji deszczowe)j

Na podstawie specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci i drogi
— odwodnienie zaprojektowano, jako:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej KD-1 od studni SD1 do SD17, wiaczonej do cieku Cienia poprzez wylot
nr 1. Sie¢ z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 Dn400mm, do ktérego wody opadowe i roztopowe
sptywajg poprzez przykanaliki PVC-U SN12 Dn200 systemem studzienek deszczowych WP2 do WP15.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej istniejgcej kd300 - do ktdrej wody opadowe i roztopowe sptywajg poprzez
przykanaliki PVC-U SN12 Dn200 zaprojektowang studzienkg deszczowg WP1 wigaczonej do istniejace;
studni oznaczonej na planie jako SD istn.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi obiekt o prostej konstrukcji.

3.3.2.Materialy

3.3.2.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej

Do wykonania kanalizacji deszczowej dla przykanalikow przewidziano rury z tworzywa
sztucznego, niekarbowane, wykonane z jednorodnego materiatu PVC-U SN12, dn 200mm.
Kolektory deszczowe zaprojektowano z tworzywa sztucznego, niekarbowane, wykonane z jednorodnego
materiatu PVC-U SN8, dn 400mm, odpowiadajgce parametrom:
* sztywno$¢ obwodowa SN8 - 8 kN/m2 wg 1ISO9969 i min. 30,4 kN/m2 wg DIN16961
- Rury, ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Mozliwo$¢ uktadania systemu rur, ksztattek
oraz studni w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Przykrycie rur i ksztattek min. 0,5m, przy obcigzeniu
kotowym SLW 60.

3.3.2.2.Wpusty uliczne z osadnikiem

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych elementoéw prefabrykowanych

Dw450 z osadnikiem. Studzienki deszczowe powinny spetniaC nastepujgce wymagania:
— Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny
— Nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%,
— Wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,
— Potaczenie elementow konstrukcyjnych wpustu poprzez elastyczna zaprawe PCC,
— Prefabrykowany osadnik betonowy o gtebokosci min 0,95m,

Studzienki nalezy wyposazy¢ z zelbetowe pierScienie docigzajace. Jako zwienczenie studzienki
deszczowej nalezy zastosowaC pityte przykrywowg i osadzony w niej wpust deszczowy. Nalezy
zamontowac wpusty deszczowe z Zeliwa, zamykane na rygle, uchylne z rusztem Zeliwnym klasy D400.

Wpusty przewidziano wyposazy¢ w kosze stuzace do zatrzymywania grubych odpadow.
W studzienkach WP1 do WP15 nalezy zamontowac przejscia szczelne krétkie dla rur PVC dn 200 mm
oraz kaskady dla przykanalikow.

3.3.2.3.Studnie kanalizacyjne
Na projektowanej kanalizacji deszczowej rozmieszczone zostaty studnie kanalizacyjne & 1200.
Studnie nalezy stosowaC ze zwezka. Nalezy zamontowa¢ studnie z prefabrykowanych kregow
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betonowych z betonu wibrowanego i wodoszczelnego, taczonych na uszczelki elastomerowe,
z fabrycznie wykonang kinetg oraz zamontowanymi przejSciami szczelnymi, spetniajace nastepujace
parametry:

o Beton klasy C35/45, zwarty, jednorodny,

o Nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%,

o Wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45,

o Uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

o Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
Jako zwienczenie studzienki stosuje sie typowe, zeliwne wiazy kanatowe z wypetnieniem betonowym
klasy D400. Wtazy bez rygli, bez wentylacji, z wktadka amortyzujaca, z zabezpieczeniem przez
przesuwaniem, ktérych posadowienie do rzednej terenu (asfaltu) mozna regulowac¢ poprzez betonowe
pierscienie wyrbwnawcze.

Studzienki kanalizacyjne projektowane oznaczone zostaty numerami od SD1 do SD17..

Wszystkie zastosowane materialty musza spetniaé obowigzujace normy PN oraz by¢
dopuszczone do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi PN oraz
zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac w sposéb uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy,
w szczegolnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

3.3.3.Rozwiazanie kolizji

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg kolizje z innym zainwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym, jednakze nie wymagajg one przebudowy. Przed rozpoczeciem robot nalezy na
roboczo ustali¢ przebieg sieci u poszczegolnych zarzadcdw.

3.3.4.Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zdjg¢ humus warstwg gr. Srednio 15cm i
sktadowa¢ go poza obrebem robo6t ziemnych. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie i mechanicznie na
odktad. Po zakonczeniu rob6t kanalizacyjnych i drogowych wykorzysta¢ humus do humusowania skarp i
wykonania zielencéw zewnetrznych gr. 10 cm. Ewentualny nadmiar przekazac inwestorowi.
Rurociggi uktada¢ w wykopach pionowych, wasko przestrzennych. Nadmiar urobku z wykopow nalezy
wywiez¢ i zutylizowaé na sktadowisku odpaddw. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac.
Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.
Zasypka przenosi duzg czeS¢ obcigzen, dlatego bardzo wazne jest jej prawidtowe wykonanie i
zageszczenie nasypu.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron rur, warstwami o jednakowe;
grubosci 20 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
- grunt zasypki powinien by¢ piaszczysty, przepuszczalny, mrozoodporny, o frakcji zawierajacej sie w
przedziale od 0+32 mm i o nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Moga to by¢ mieszanki zwirowe, pospotki
i piasku Sredniego.
Przewidziano catoSciowg wymiane gruntu i wykonanie zasypki z piasku co najmniej Sredniego do
poziomu spodu konstrukcji nawierzchni drogowych oraz zageszczenia gruntu do wskaznika zageszczeni

Is =1,0.

W miejscach zblizenia lub skrzyzowania z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub
drzewami nieprzewidzianymi do wycinki, wykop nalezy wykona¢ z zachowaniem ostrozno$ci,
powiadamiajac zarzadce sieci. W przypadku natrafienia na istniejgce sieci drenarskie nalezy
bezwzglednie, zabezpieczyC je poprzez odtworzenie ciggtosci lub wigczenie do projektowanych rowow
lub sieci kanalizacji deszczowej, zgtaszajac fakt inspektorowi nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, STWiORB oraz zasadami
i przepisami BHP, zabezpieczajac, w sposob uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy,
w szczegolnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

22



Odwodnienie wykopow kanalizacji deszczowej

Z uwagi na niski poziom wod gruntowych, nie przewiduje sie instalowania urzadzen do obnizania
zwierciadta wody podczas wykonywania przepustow. W przypadku wystapienia lokalnego naptywu wody
do wykopu zastosowa¢ odwodnienie za pomocg drenazu powierzchniowego, np. drenaz z rur PVC 110
mm utozony na podsypce wyrdwnawczej. W tym celu grubo$¢ podsypki kanatbw w miejscu uktadania
drenazu nalezy zwigkszy¢ do 20 cm. Na koncu odcinka wykonaé studzienke zbiorczg perforowang
w obsypce zwirowej o $rednicy d=0,6m. Wode ze studzienki odpompowywac do istniejacej sieci kd.

3.3.5. Montaz kanatéw
Montaz kanatéw z rur ,,PVC”

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem
wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Rury nalezy uktada¢ na wcze$niej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnaé w taki
sposdb, aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociagu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci okoto 20 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego
i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢
ze wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowac, jak rowniez negatywnie wptyna¢ na pdzniejsze
prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy
posmarowac trwatym Srodkiem po$lizgowym, ktory utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki w catym
okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wcze$niej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury
nalezy natozyC uszczelke. Nalezy pamieta¢, aby uszczelke umiescié pomiedzy pierwszym a drugim
karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykonac potaczenie
kielichowe.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur
o mniejszych $rednicach (DN/ID <500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy
Srednicy rury. Zwigzane jest to z konieczno$cig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.,
pachwinach rury. WysokoS$¢ obsypki nie powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy
pamietac, aby przy zageszczaniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata
10 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowa¢ kolejnymi warstwami zasypki, zageszczajac do
wskaznika zageszczenia 1s=0.98 oraz Is=1,0 pod projektowanymi nawierzchniami.

Oznakowanie wykopow
Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér. W godzinach
nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Szczegdtowa organizacje ruchu oraz wiasciwe
oznakowanie terenu budowy zamieszczono w opracowaniu dla catego zamierzenia. Po zakoriczeniu
rob6t elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Uwagi
Na czas rob6t teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych
o \Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
z zachowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci,
o \Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
o Materiat rozbidrkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko.
e W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowaC wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
e Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapdr i znakdw,
e Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i
e Zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

23



3.3.6. Zasady dziatania i eksploatacji urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe
Wpusty uliczne

Whpusty uliczne z osadnikiem i koszem stuzg do zatrzymywania grubych frakcji zanieczyszczen
doptywajgcych wraz z wodami deszczowymi.

Czyszczenie wpustow powinno odbywac sie nie rzadziej niz 2 razy w roku. W poblizu drzew i krzewow
nalezy okresowo sprawdza¢ stan studzienek deszczowych, wycinaé wrastajace korzenie i gatezie.
Wydobyty osad powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpaddw przez wyspecjalizowane firmy.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem gérniczym. Projekt nie wymaga zabezpieczen
przed ww. wptywami eksploatacji gornicze;.

3.3.7. Bilans inwestycji

1). llo$¢ wpustow ulicznych - 15 szt.
2). llo$¢ proj. studni rew. betonowych fi 1200 -17 szt.
3). Dtugos$¢ przykanalikéw PVC SN8 dn 200 - 54mb
4). Dtugos¢ kanatow PVC SN8 dn 400 - 636mb
5). lloé¢ proj. wylotéw DN400 -1 szt.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
8.1 Zestawienie powierzchni

e Proj. nawierzchnia jezdni wraz z mijankami 2860,0m?
e Proj. nawierzchnia zjazdéw 620,0m2
e Proj. nawierzchnia doj$¢ do poses;i 49,0m2

¢ Proj. nawierzchnia poboczy 970m?

e Proj. nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 2880D do remontu 155,0m?

8.2 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica
Podstawowe parametry techniczne :

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugos¢ drogi -721,53m
- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 - 3,5m

- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szerokosS¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 -5,0-6,0m
- szerokosc¢ jezdni zjazdow - 3,0-5,0m
- szerokos$¢ doj$¢ do poses;ji: -1,0-2,8m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m

9. Uwagi koricowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywac tgcznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasniaC bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystgpienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy w szczegdInosci:
- zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacymi sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
- zaktualizowac¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego,
- na trasach projektowanych przewodéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub
potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewoddw podziemnych biegnacych réwnolegle lub krzyzujacych
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sie w wykopem oraz w celu okre$lenia rzeczywistych lokalizacji i gtebokosci posadowienia innych
obiektdw budowlanych, co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan,

- teren wykopdw skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczy¢ w terenie
osi wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantéw,
weziéw montazowych i armatury,

- dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, w
szczegdlnosci gazowych, elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/D0OS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Renata Panic
do proj. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych
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