
 

istniejąca nawierzchnia jezdni

1 Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 8m
- podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego,
    0/31,5 mm,   stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
   cementem  Rm= 2,5 MPa     gr. 31cm
- zasypka kanału z piasku (Is=1,0)
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Część

Stanowisko Imię i Nazwisko Podpis

Wykonał

Skala
1:25

Numer
rysunku
3.4D
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 Powiat Świdnicki
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 wraz z budową sieci
kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją
umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi
Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa

i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”
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Przekrój konstrukcyjny - projekt odtworzenia nawierzchni

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
wzdłuż drogi powiatowej nr 2880D w miejscu wykopu dla sieci kd

konstrukcja drogi do odtworzenia
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Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 8cm
- frezowanie istn. nawierzchni na głębokość 12cm
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Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- frezowanie istn. nawierzchni na głębokość 4cm

wykop wąskoprzestrzenny pionowy
zabezpieczony (np. za pomocą typowych
stalowych zestawów przestawnych obudów
wykopów ziemnych systemu skrzyniowego,
rozporowego z rozparciem brzegowym)

zasypka wykopu

proj. rurociąg kd400

AutoCAD SHX Text
3%


	Arkusze i widoki
	Model


