PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A - droga nr 1 - km 0+010,00
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Konstrukeja jezdni: Konstrukcja zjazdu:
- warstwa $cieraina AC 11 8 50/70 gr. 4cm - warstwa $cieraina AC 11 8 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5em - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5em
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Konstrukcja poboczy: 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa podioza z gruntu il - kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm= 2,5 MPa gr. 30cm mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm cementem Rm= 2,5 MPa gr. 30cm

- istniejace podioze gruntowe

- istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podioze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30cm

- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem

8

UMOCNIENIE SKARPY:

- prefabrykowana plyta azurowa betonowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- fawa betonowa C12/15

15x22cm
gr. 3cm

15x30cm
gr. 3cm

- kraweznik betonowy przejazdowy
- podsypka cem - piask 1:3
- fawa betonowa C12/15

- kraweznik betonowy
- podsypka cem - piask 1:3
- fawa betonowa C12/15

gr. 10cm
gr. 3cm
gr. 10cm

humusowanie gr.10cm
Z obsianiem trawa

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY
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BIURO B p D @ ul. Geodezyjna 19
Wykonat | PROJEKTOW ® 67-200 Glogow
DROGOWYCH ANCYGIER o tel. 663-860-406
Powiat Swidnicki
Inwestor . o .
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7, 58-100 Swidnica
Nazwa L. . Skala
rysunku Przekroj konstrukcyjny 1:50
"Przek drogi doj; j nr 1 do gruntéw rolnych na dz. nr 1216 wraz z budowa sieci
kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacii
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych N
i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz z rekultywacia W:ﬁi;

umozliwiajaca_uprawe mechaniczng gruntéw w zwiazku z realizacja_projektu ,Scalanie gruntow wsi

Obiekt |Piotrowice Swidnickie i czeci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki” w ramach 31 D
poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwiazane z rozwojem, modernizacia i dostosowywaniem
rolnictwa i le$nictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”
Czese DROGOWA 21 grudnia 2023r.
Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Pop}p@ /
Projektant Projektowanie bez ograniczen w
, mgr inz. Dariusz Ancygier specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Branza Drogowal 9 9 or 89/DOSI5
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