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teren istniejacy ~ /
nasyp z piasku $redniego
teren po usunieciu humusu $r. 15cm ‘
1 Konstrukeja jezdni: Konstrukeja zjazdu:
- warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm - warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 5cm - warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Konstrukcja poboczy: 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa podtoza z gruntu stabili - kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm cementem Rm=2,5MPa gr. 30cm
- istniejace podioze gruntowe - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podioze gruntowe
- obrzeze betonowe 8x30cm - krawgznik betonowy przejazdowy  15x22cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3em
- fawa betonowa C12/15 z oporem - fawa betonowa C12/15
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8 g "P drogi doj j nr 1 do gruntéw rolnych na dz. nr 1216 wraz z budowa sieci
Ia C') kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacii
o = projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych N
EI ('?‘) i le$nych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog wraz z rekultywacig umir
5 = umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntéw w zwiazku z realizacjg_projektu ,Scalanie gruntow wsi rysunku
a 9 Obiekt |Piotrowice Swidnickie i czesci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki” w ramach 2.2D
|<_( ﬁ poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modemizacig i dostosowywaniem
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