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Krotoszyn 28 grudzien 2018r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r
Nr 1202 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany br. elektrycznej pt:

.PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SDS WRAZ Z DOBUDOWA WINDY”
W miejscowosci : KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)

.........................................................................................................................................

(nazwa, redzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

¢ / A _63‘700 Krotoszyn
o gt ff kicrownik budowy
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~ - INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-271-6D4-XFP *

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0392/08

adres zamieszkania ul. Wojciechowskiego 33 c, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA \
OKREGOWA

1ZBA

* INZYNIEROW

i1l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055—150/2008 Poznari, dnia 05 czerwca 2008 r.

BECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42,z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 31 4, art. 13 ust. 1 Pkt 11 2 oraz ust. 3 j 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr

156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodzielnych funkc;ji technicznych
W budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz, 578 2 péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje ' -

| Pan
Andrzej Ireneusz Borusiak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 marca 1966 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- nrewidencyjny WKP/0151/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cal.

osci zadania strony, na podstawie art. 107
od uzasadnienia decyzji. Zakres na

§ 4K.p.a. odstepuje sig
danych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji,

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posfrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopo]skiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznanin W terminic 14 dni od daty iej doreczenia,

stanowi wpis do centralnego rejestry

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy - dr in2. Danie} Pawticki:

Cazlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyisic.. @([ e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan mkurmda:

LI CYTR S




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Ireneusz Borusiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlan

ych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowz, lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania

obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

; sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymujg;
1. Pan Andrzej Ireneusz Borusiak

63-700 Krotoszyn, ul. Wojciechowskiego 33¢
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a .



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne:

1.1.  Przedmiot opracowania:
Projekt instalacji elektrycznej
1.2. Budynek:,, PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SDS WRAZ Z DOBUDOWA
WINDY”
1.3. Inwestor:
"PCPR w Krotoszynie ul, Florianska 10”
1.4.  Jednostka projektowania:
PRACOWNIA PROJEKTOW I USLUG BUDOWLANYCH
mgr inz. Mirostawa Witczak
1.5. Projektant:

mgr inz. Andrzej Borusiak - upr. nr WKP/0151/PWOE/08

1. Zasilanie obiektu (przylacze).

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z istn . przylacza energetycznego napowietrznego ASXSn .
z istniejgcego przylgcza ASXSn wykona¢ wlz YDY 5x16 dt. 9m i wprowadzié do projektowane;j
szafki PW-Rs zgodna ze standardami Energa-Operator S.A. Z szafki wyprowadzié przewod YDY
4x10 do proj. szafki PW z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu - FRX125A . Szafke PW
przystosowa¢ do oplombowania. Z szafki PW wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca
przewodem YDY 4x16 dt. 10m do projektowanej tablicy TG. Z tablicy TG zasilié istniejaca
tablicg TK w kottowni oraz projektowane tablice TW przewodem YDY 5x16 , tablice T1
przewodem YDY 5x10 di. 5m.

Do przeciwpozarowego wylacznika pradu ,,pwp” typu FRX125A z wyzwalaczem p-poz.
usytuowanym na zewnatrz budynku w szafce PW doprowadzi¢ przewody HDGs 2x1,5 z trzech
wyzwalaczy p-poz znajdujacych si¢ przy wejsciach do budynku . Centrale oddymiania klatki
schodowej CO zasili¢ przewodem HDGs 3x2,5 di. 10m z szafki PW z przed »pwWp” — FRX125A.

2. Linie zalicznikowe i tablice rozdzielcze

Zaprojektowano:

- rozdzielnice TG, TW, T1

W rozdzielniach instalowaé odgromniki i ochronniki klasy ,,B oraz ,,C* dla ochrony
przepigciowe;.

W.L.z. nalezy prowadzi¢ przewodami uktadanymi podtynkowo.

Przy przejsciach przez strefy oddzielenia pozarowego stosowaé atestowang przez CNBOP pianke
ognioochronng - zmodyfikowane pianki poliuretanowe z dodatkami $rodkow ognioochronnych.

3. Instalacja silowa i urzadzen technologicznych
Obwody 3-fazowe oraz 1-faz. prowadzi¢ podtynkowo.
Gniazda wtyczkowe instalowaé na wysokosci 1 m.

4. Oswietlenie podstawowe i nocne

W budynku zaprojektowano energooszczedne oprawy LED - typy i ilo§é opraw pokazano na
rzutach.



5. O$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Dla oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano lampy LED z modulami Aw w
miejscach wskazanych na rysunkach (opis z literka Aw) do podtrzymania zasilania w przypadku
zaniku napiecia. Czas pracy opraw min. 1 godz.

Natgzenie o$wietlenia ewakuacyjno-awaryjnego na klatce schodowej K1, biegu schodow
pomigdzy parterem budynku glownego i parterem niskim holu wej$ciowego, oraz na korytarzu I
pietra powinno by¢ podniesione do wartosci 21x.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wymiane o$wietlenia ogélnego na oprawe awaryjng.
Na zewnatrz budynku oprawy ewakuacyjne winny spetnia¢ wymogi pracy przy niskich
temperaturach — tzw. mrozoodporne z grzalkg

HTR-25. Wszystkie oprawy winny posiadaé certyfikat CNBOP.

6. Instalacja odgromowa
Budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej. Nalezy wyremontowac instalacje
odgromowg oraz wykonacna czgsci dobudowanej nowg instalacje odgromowa w nastepujacy
sposob: zwody poziome na dachu stanowi drut FeZn fi 8 na izolowanych wspornikach
dachowych, przewody odprowadzajace stanowa zwody pionowe FeZn fi 8 na izolowanych
wspornikach ktore nalezy 1gczy¢ po przez zlacza kontrolne do istniejacej instalacji otokowe;j
budynku.
Wypadkowa rezystancja uziomu fundamentowego nie powinna przekroczy¢ 10 ohm.
Polaczenia przewoddw odprowadzajacych nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:
— wszystkie przewody odprowadzajgce i sztuczne nalezy potaczy¢ od gory ze zwodami
poziomymi a od dotu uziomami
— polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za
pomocg przewodow uziemiajacych z zaciskami probierczymi, ktore umieszczaé w
miejscach fatwo dostepnych ze wzgledu na miejsca pomiarowe
— jako zigcza elementow urzadzenia piorunochronnego zaleca si¢ stosowacé zlgcza
stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie , natomiast polgczenia
Srubowe nalezy zabezpieczyé przed korozja warstwa smaru
— odleglo$¢ przewodu od wejsé do budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Jezeli nie
mozna tego zachowac nalezy umiesci¢ w rurze pcv o lgcznej grubosci $cianki nie
mniejszej niz 5 mm
Wszystkie uziomy nalezy tgczy¢ do ogdlnego systemu uziomowego.
Nalezy sprawdzi¢ istniejagce uziomy otokowe — w razie ubytku uzupetnié¢ bednarka FeZn 25x4.
Na przewodach odprowadzajacych winny by¢ zainstalowane zaciski probiercze.
Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Z1acza probiercze i polgczenia zabezpieczy¢ przeciw korozji warstwg smaru.

7.Instalacja polaczen wyréwnawczych

W obiekcie wykona¢ instalacje wyrdwnawcza. Gtowng szyne wyrownawczg zlokalizowaé w
kottowni, do ktérej przewodami wyréwnawezymi lgczy¢ dostepne metalowe instalacje sanitarne
oraz metalowe czgsci budynku.

W pomieszczeniach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze przewodem LY 2,5 mm? p/t
oraz DY 4 mm” n/t .

8.0chrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym.
Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wylaczenie

zasilania przy pomocy wylacznikéw instalacyjnych, bezpiecznikoéw w czasie dla w.l.z., tablic t <
5 s, dla urzadzen odbiorczych t< 0,4 s.



Ochrong przeciwporazeniowg nalezy zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrong przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza , natomiast ochrong przed dotykiem posrednim
stanowi zainstalowanie wytacznik6w nadmiarowo-pradowych . Dla ochrony uzupehniaj acej
zaprojektowano przeciwporazeniowe wylaczniki réznicowo-pradowyce o czutosci 30 mA i
pradzie 25A osobne dla obwoddw 3-fazowych, 1-fazowych i o§wietlenia.

Projektuje si¢ uklad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE. Przewéd ochronny
uziemi¢ do uziemienia o R< 10 ohm doprowadzonego na zewnatrz projektowanego budynku.

9.Instalacje elektryczne niskopradowe.
W budynku przewidziano system oddymiania klatki schodowej postaci:

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI CHODOWE]

Nazwa Typ

centrala pozarowa MCR 9705-
24A 3 linie 3
grupy

przycisk recznego alarmowego otwierania klapy

dymne;j RPO-01

przycisk przewietrzania PP

optyczna czujka dymu z gniazdem CD

Sygnalizator akustyczny AS dowolnego typu AS dobrany do

dobrany do centrali CO centrali CO
typ ujety w

2 okna oddymiajace projekcie
branzy
budowlane;j
typ ujety w

Sitowniki do otwierania drzwi podczas pozaru projekcie
branzy
budowlanej

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: PRZEBUDOWA CZESC| BUDYNKU $DS WRAZ Z DOBUDOWA WINDY
Adres: KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)
Inwestor : PCPR W Krotoszynie ul. Floriariska 10

Opracowanie projektu: mgr inz. Andrzej Borusiak

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w
budynku

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

e montaz okablowania oraz puszek,

e laczenie instalacji elektrycznej

e montaz rozdzielni giéwnej, oraz osprzetu elektroinstalacyjnego, podigczenie
odbiornikow elektrycznych

¢ wykonanie pomiaréw elekirycznych sprawdzajacych

9



e po wykonaniu wszystkich czynno$ci laczeniowych wlgczy¢ pod napigcie
¢ wykonanie pomiar6w i sprawdzen wymagajgcych obecnosci napigcia

1) . Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

2)

3)

e istniejgca sie¢ elektroenergetyczna 230/400V,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e brak

Specyfikacja robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e podczas realizacji planowanych robét nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prace
wykonywane na wysokosci, oraz prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.

o nalezy sprawdza¢ prawidlowos$¢ ustawienia rusztowan, drabin oraz stosowanie §rodkow
ochrony osobistej przez pracownikéw.

e podczas prac wymagajacych zalaczenia instalacji pod napiecie, nalezy zwrécié
szczeg6lng uwage na mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym.

4) Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp i p. poz,
wskazanie zagrozen wystepujacych na budowie,
zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w
sieci elektryczne;,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu np. ta$m ostrzegawczych,

stosowanie sprz¢tu ochronnego i érodkdéw ochrony indywidualnej,

stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.

prace montazowe mogg si¢ odbywac z zachowaniem zasad: Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych ponizej 1kV

zabezpieczenie miejsca robot poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracoWnikéw posiadajacych uprawnienia do

wykonywania robot elektrycznych niskiego napigcia do 1kV oraz bgdacych w sprawnoéci

zdrowotnej jak réwniez w stanie wskazujacym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
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odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania roboét elektroinstalacyjnych.
Pracownicy winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru
wykonywanych robot.

mpgr inZ. Angrzej Borusiak

ul. Wajciechowskie, _:', 63-700 Krotoszyn

Uprawniony projc¥iin xlkmmwmk budowy
(bez o tzed)

w specjalnogei sicgd, Anstalacji i urzgdzed
elekirycznychu bensrgetyoznych
WL/ OF IIPVOWW
|
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