Przekrdj na prostej
od km 0+004,00 do km 0+061,79
od km 0+075,00 do km 0+168,76

0,2-0,5 3,00 0,2-0,5
) 0’ 0'0)8 0,5—1, 7
0,07 g0 003 2% 00 B 003 gy 007

Konstrukcja pobocza
15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_[w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

10 em |[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm_|(w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em |[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm |podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Przekroj na tuku
od km 0+041,79 do km 0+095,00

0,2-0,5 | 3,00 L 0,2-0,5
0,0-0,8 0,5-1,7
0,13 _8%009 6% 000 6% 005, _8% J12

Konstrukcja pobocza
15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

10 cm _[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em_|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm_[podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem
istniejacy grunt piaszczysty

Przekroj na tuku
od km 0+148,76 do km 0+207,21

0,2-0,5 3,00-4,50 L 0,2-0,5
0,0-0,8 0,5-1,7
0, [ 4%
8% 4% 000 4% | %
@ —

Konstrukcja pobocza
15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

10 cm _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em_[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 em |podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem
istniejacy grunt piaszczysty

Przekrdj na prostej
od km 0+187,21 do km 0+217,21

0,2-0,5 3,50-4,50 , 0,2-0,5
0,0-0,8 0,5-1,7
o% 2% 000 2% 8%

Konstrukcja pobocza
15 cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Przekroj na prostej
od km 0+217,21 do km 0+366,71

0,2-0,5 3,50 0,205
0,0-0,8 0,5-1,7
0,08 gy 004 2% 0%0 2% 004 go  -0,08
] L]

Konstrukcja pobocza
15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em _[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em _[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm |podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Przekroj na tuku
od km 0+346,71 do km 0+393,36

0,2-0,5 | 3,50 L 0,2-0,5

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
10 em |podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
15 em |podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm |podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

0,0-0,8 0,5-1,7

016 _8% 012 7% v i OizV:L% o
iy

I I

Konstrukcja pobocza
15 ¢cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em_[podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukcja jezdni

4 cm_|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm_|podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Przekroj na tuku

od km 0+376,87 do km 0+432,00

0,2-0,5 |

2,50-3,50 , 0,2-0,5

0,0-0,8 0,5-1,7

Konstrukcja pobocza
15 ¢cm |mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukcja jezdni
4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 em _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm_[podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:

(DZ.NR EWID. 458/3) GORA PLEBANSKA W GORZYCACH

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
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