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Zatacznik nr 1A
DZP-291-5305/2021
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwaga:
Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 5 i 6 wszystkie wymagane parametry oraz podac nazwe i typ oferowanych systeméw i podzespotéw, wyposazenia.

W przypadku, gdy zamawiajgcy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréw stowem ,TAK”.

ZADANIE NR 1. - KAMERA CYFROWA PUDELKOWA Z WYPOSAZENIEM

CENA

OFEROWANE PARAMETRY NETTO LACZNA LACZNA
ILOSC (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY ZA 1 WARTOSC VAT WARTO

LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, S7T NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametréw stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) BRUTTO

Jtak”) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.1. |Kamera cyfrowa, 4. |a) kamera z wymienng optyka,
pudetkowa b) wyposazona w matryce o

liczbie efektywnie
wykorzystywanych megapiksel
nie mniejszej niz: 10,2 min.,

c) umozliwiajgca zapis w Logach
i minimum 13 stopniowych
zakresie dynamicznym w
rozdzielczosci 4K 50p 4:2:0
10bit, a na wyjsciu HDMI
sygnat 4K 50p 4:2:2 10bit.

d) Zigcza:

— 2 sloty na karty SD,

— wyjscie SDI min. 3G i HDMI
2.0 dziatajgce jednoczesnie,

— wyjscie Genlock,

— gniazdo jack 2,5 mm do
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podtaczenia urzadzen
zdalnego sterowania,

— port USB C,

— gniazdo ethernetowe,

e) Oprogramowanie uzytkowe do
sterowania przy uzyciu
komputera, laptopa, telefonu —
do pobrania ze strony
internetowej,

f) Oprogramowanie
umozliwiajgce wykorzystanie
kamery cyfrowej pudetkowej w
charakterze kamery sieciowej
do telekonferencji i streamingu.

g) Waga kamery bez akumulatora
nie wieksza niz: 500 g,

h)y W wyposazenlu kamery:
zasilacz z kablem 1 szt.
bedacy czescig zestawu,

— pasek blokady kabla,

— ostona korpusu,

— ostonami ztgcz

— przewod USB C min. 5,0 m

1.2. |Karta SD do 8. |a) Do kamery cyfrowej
kamery cyfrowej pudetkowej wymienionej w pkt
pudetkowej 1.

b) karty pamieci SDXC:
— pojemnosci nie mniejszej niz

128 GB
— predkosci zapisu hie mniejszej
niz 170 MB/s.

c) Karty dostarczone w
opakowaniach umozliwiajgce
przechowywanie.
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1.3.

Akumulator do
kamery cyfrowej
pudetkowej

a)

b)

akumulatory litowo- jonowe o
napieciu znamionowym 7,2 V z
4-poziomowym wskaznikiem
zasilania LED o pojemnosci
nie mniejszej niz 6000mAh,
kompatybilne z zaoferowanym
modelem kamery cyfrowej
pudetkowej (wymienionej w pkt
1.1)

1.4.

tadowarka do
akumulatoréw do
kamery cyfrowej
pudetkowej

b)

)

Dwukanatowa tadowarka,
wyposazona w diody LED
informujgce o stopniu
natadowania sie obu
akumulatoréw,

kompatybilna z akumulatorami
wymienionymi w pkt. 1.3. i
dotgczonymi do kamery w pkt.
1.1

akumulator o pojemnosci nie
mniejszej niz 6000 mAh
pasujacy do kamery (pkt 1.)
kabel zasilajagcy

15.

Obiektyw
zmiennoognisko
wy do kamery
cyfrowej
pudetkowej

b)

c)

d)

Obiektyw kompatybilny z
zaoferowang w pkt 1.1.
kamerg cyfrowg pudetkowa,
Zmiennooghniskowy z
mocowaniem mikro 4/3 o
wartoéciach ogniskowych nie
mniejszych niz 12-35 mm i o
statej wartosci przystony f2.8.
Obiektyw wyposazony w
optyczng stabilizacje obrazu,
Odporny na dziatanie deszczu
i piasku,
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e) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz: 25 cm,

f) Kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie mniejszy
niz 84 stopnie,

g) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny o $rednicy
odpowiadajgcej srednicy
obiektywu,

— pokrywka obiektywu,

— osfona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna

obiektywu,
— pokrowiec obiektywu.
1.6. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw kompatybilny z
zmiennoognisko zaoferowang w pkt 1.1.
wy do kamery kamerg cyfrowg pudetkowa,
cyfrowe;j b) zmiennoogniskowy z
pudetkowej mocowaniem mikro 4/3

wyposazony w optyczng
stabilizacje obrazu oferujgcy
prace na ogniskowych nie
mniejszych niz 35-100 mm i
statg wartos¢ przystony f2,8.

¢) Minimalna odlegtosc¢ ostrzenia
obiektywu 85 cm.

d) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny,

—  pokrywka obiektywu,

— osfona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna do

obiektywu,

pokrowiec obiektywu.
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1.7. | Obiektyw stato- 1. |a) Obiektyw kompatybilny z
ogniskowy do zaoferowang w pkt 1.1.
kamery cyfrowej kamerg cyfrowg pudetkowa,
pudetkowej b) Obiektyw stato-ogniskowy

macro z bagnetem MFT o
ogniskowej minimum 45 mm i
statej wartosci przystony 2.8
wyposazony w optyczng
stabilizacje obrazu.

¢) Powiekszenie macro nie
mniejsze niz 2x,

d) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny,

— pokrywka obiektywu,

— osfona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna do

obiektywu,
— pokrowiec obiektywu.
1.8. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw kompatybilny z
zmiennoognisko zaoferowang w pkt 1.1.
wy do kamery kamerg cyfrowg pudetkowa,
cyfrowej b) Obiektyw zmiennoogniskowy z
pudetkowej bagnetem MFT wyposazony w

optyczng stabilizacje obrazu,
ze zmiang ogniskowych w
zakresie nie mniejszych niz
100-400 mm,

c) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny,

— pokrywka obiektywu,

— osfona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna do
obiektywu,

— pokrowiec obiektywu.
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1.9. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw kompatybilny z
zmiennoognisko zaoferowang w pkt 1.1.
wy do kamery kamerg cyfrowg pudetkowa,
cyfrowej b) Zmiennoogniskowy z
pudetkowej mocowaniem mikro 4/3 o

wartosciach ogniskowych nie
mniejszych niz 25-50 mm i o
wartosci przystony nie wiekszej
niz f1.7.

c) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

d) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz 28 cm,

e) Kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie mniejszy
niz 47 stopni.

f) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny,

— pokrywka obiektywu,

— ostona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna do

obiektywu,
— pokrowiec obiektywu.
1.10 | Obiektyw 1. |a) Obiektyw kompatybilny z
- | zmiennoognisko zaoferowang w pkt 1.1.
wy do kamery kamerg cyfrowg pudetkowa,
cyfrowej b) Obiektyw zmiennoogniskowy z
pudetkowej mocowaniem mikro 4/3 o

wartoéciach ogniskowych nie
mniejszych niz 10-25 mm i o
wartosci przystony nie
mniejszej niz f1.7.

c) Obiektyw odporny na dziatanie
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deszczu i piasku,

d) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz 28 cm,

e) Kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie mniejszy
niz 94 stopnie.

f) Do obiektywu dotgczony:

— filtr ochronny,

— pokrywka obiektywu,

— ostona mocowania obiektywu,

— ostona przeciwstoneczna do

obiektywu,
— pokrowiec obiektywu.
1.11 | Monitor 4. |a) Monitor kompatybilny z
- | podgladowy do zaoferowang w pkt 1.1.
kamery cyfrowej kamerg cyfrowg pudetkowa,
pudetkowej b) Minimum 7 calowy monitor
podglagdowy wyposazony w

matryce typu IPS o
rozdzielczosci nie gorszej niz;
1920x1080 pixeli i kgcie
widzenia nie mniejszym niz
170 stopni przy zachowaniu
jasnosci 500 cd/m2.

c) Monitor zgumowa ostong
antywstrzgsows i ostong
przeciwstoneczna.

d) Do monitora dotgczone:

— zasilacz sieciowy adapter
bateryjny,

— kabel HDMI w zestawie,
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1.12 | Akumulator do a) Akumulator kompatybilny z
monitora monitorem z pozycji 1.11 i
podgladowego zaoferowang w pkt 1.13.

tadowarka,

b) Akumulatory o pojemnosci nie
mniejszej niz 6600 mAh

1.13 | Ladowarka a) tadowarka kompatybilna z
akumulatoréw do zaoferowanym w pkt 1.12.
monitora akumulatorami,
podgladowego b) dwukanatowa wspierajgca

tadowanie akumulatorow,

c) z wbudowanym wyswietlacz
LCD pokazujgcy procentowy
stan natadowania
poszczegdlnych akumulatorow
i wybrany tryb fadowania,

d) Urzadzenie pracujgce w trybie
normalnym i szybkim,

e) W zestawie z tadowarka kabel
umozliwiajgcy tadowanie
podczas jazdy samochodem.

1.14 |Kabel do a) Kabel do monitora
monitora podgladowego (pkt. 1.11.)
podgladowego. b) Kabel skrecany dtugosci 30 -

45 cm HDMI

c) Wyposazony w poztacane styki
kategorii nie mniejszej niz 1.4.

1.15 | Mocowanie Szybko ztgczka umozliwiajgca
monitora podtgczenie monitora (pkt.1.11.)
podgladowego do kamery (pkt.1.1.) lub klatki.

1.16 | Nakamerowy a) Lekki kierunkowy mikrofon
Kierunkowy pojemnosciowy typu shotgun
mikrofon wyposazony w 3 pinowe

pojemnosciowy

wyjécie XLR.
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b) Charakterystyka kierunkowa
mikrofon —superkardioidalna,

¢) Pasmo przenoszenia miedzy
20Hz a 20kHz,

d) Wyposazony w filtr
gornoprzepustowy,

e) Impedancja wyjsciowa nie
wieksza niz 50 Ohm,

f) Ekwiwalentny poziomu
szumow nie mniejszy niz 18
dBSPL,

g) Czutosé nie wieksza niz -36dB,

h) Dynamika mikrofonu nie
gorsza niz 121 dB,

i) Zasilanie mikrofonu po
Phantom P48,

i) Pobdr mocy nie wiekszy niz
3,5 mA.

k) Wymiar mikrofonu: nie wieksze
niz 217 x 22 x 22mm,

[) Waga nie wieksza niz: 105 g,

m) Do mikrofonu dotgczony:

— 50 cm kabel XLR,

— pokrowiec na mikrofon,

— ostona przeciwwietrzna,

— uchwyt mikrofonowy na stét
niski, umozliwiajgcy montaz
mikrofony na stole,

— uchwyt umozliwiajgcy
przypiecie mikrofonu do
obudowy kamery lub adaptera.
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Adapter do
mikrofonu
kierunkowego do
kamery cyfrowej
pudetkowej

a)

b)

d)

Adapter XLR dedykowany do
zaoferowanej w pkt. 1.1.
kamery wyposazony w 2
Ztgcza XLR,

taczacy sie z kamerg za
posrednictwem stykéw w
gorgcej stopce i przez nie
zasilany,

Umozliwiajgcy nagrywanie
dwdch osobnych kanatéw w
probkowaniu 48-96 kHz, przy
maksymalnej przepustowosci
24bitowej,

Do adapteru dotgczony:
jeden kabel XLR z wtykiem
meskim i zenskim 3 pinowym o
dtugosci 70cm

1.18

Klatka ochronna
mocowana do
kamery cyfrowej
pudetkowej

b)

Dedykowana klatka ochronna
mocowana do zaoferowanej w
pkt. 1.. kamery cyfrowej
pudetkowej za pomocg trzech
$rub 74 jedna na gorze i
dwdch na dole,

Gwinty montazowe klatki:

— % minimum 20,

— 3/8 minimum 16

klatka z dokrecanym
dedykowanym uchwytem na
reke do montazu na gornej
czesci klatki.

1.19

Uchwyt do
kamery

Lekki gérny uchwyt z
antyposlizgowa rekojescig do
zamocowania na gornej czesci
klatki operatorskiej kompatybilny z
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klatkg ochronng pkt 1.18.
Wyposazony w dodatkowe punkty
montazowe dla akcesoriow.

1.20 | Plecak do 3. |a) Plecak przeznaczony do
transportu kamer transportu kamer i aparatow
i aparatéw fotograficznych w kolorze
fotograficznych czarnym o wadze nie mniejszej
niz 1,5 kg,

b) Wymiary wewnetrzne plecaka
nie wieksze niz: 30 x 15 x 43
cm,

c) Przegrody plecaka:

— przegroda umozliwiajgca
bezpieczne przechowywanie
tabletu o wymiarach nie
mniejsze niz 21x1x24cm,

— przegroda na laptopa 15” i/llub
tablet 10”.

d) Gtéwna komora plecaka w
petni konfigurowalna, z
dostepem od strony ramion
plecaka,

e) Plecak z kieszeniami z siatki
umieszczone po bokach
plecaka

f) Plecak wyposazony w:

— specjalny pas biodrowy
efektywnie rozkftadajgcy ciezar,

— pokrowiec przeciwdeszczowy.

1.21 | Torbado 1. |a) Lekka torba wykonana z
- |transportu kamer nieprzemakalnego materiatu
i aparatéw umozliwiajgca transport
fotograficznych sprzetu fotograficznego i
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wideo,

b) Sktadajgca sie z jednej gtdéwnej
przegrody i jednej bocznej.

c) Zewnetrzne wymiary torby nie
wieksze niz 23x41x29cm,

d) Waga samej torby nie wieksza

niz: 1,5Kkg.
1.22 | Pokrowiec 4. |a) Pokrowiec przeciwdeszczowy
przeciwdeszczow kompatybilny z zaoferowang
y na kamere w pkt 1. modelem kamery.
cyfrowa b) Pokrowiec szczelnie
pudetkowa ochraniajgcy kamere cyfrowg

pudetkowg wraz z
zamontowanym monitorem i

statywem.
1.23 |Gimbal do 2. |a) Stabilizator trzy osiowy na
- |kamery cyfrowej silnikach bezszczotkowych
pudetkowej umozliwiajgcy:

— kat obrotu 360 stopni,

— kat pochylenia od -112 do 214
stopni,

— kat przechylenia od -240 do
95 stopni,

b) stabilizator dostarczony z
aplikacjg/oprogramowaniem
umozliwiajgcym uruchomienie i
obstuge

c) funkcje Sledzenia

d) maksymalny udzwig 4,5 kg.

e) Wyposazony w akumulator o
pojemnosci nie mniejszej niz
1950 mAh i poborze mocy nie
mniejszym niz 7,2 V,

f) Czas pracy na urzadzeniu nie
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mniejszy niz 12 godzin.

g) Wysokos¢ urzadzenia nie
wieksza niz 410 mm,
szeroko$¢ 260mm a gtebokosé
195mm,

h) Waga samego stabilizatora nie
wieksza niz: 1,1 kg.

i) Wraz z urzgdzeniem
dostarczone:

— statyw metalowy,

- etui,

— kabel Mini - USB, 30 cm

— podpora obiektywu,

— plytka montazowa,

— podwyzszenie aparatu,

— 2 Xx kabel USB-C 30cm,

— 2 x $ruba montazowa Y4
cala,

— uchwyt na telefon,

— silnik regulacji ostroéci,

— mocowanie silnika regulacji
ostrosci,

— pasek na obiektyw do
wspotpracy z silnikiem
regulacji ostrosci,

— 6x $ruba M4

—  klucz imbusowy 3mm,

— 3x zapinany pasek,

— 1x transmiter obrazu.

1.24 | Konwerter do 2. |a) Konwerter wraz z niezbednym
gimbala oprogramowaniem uzytkowym
na komputer wyposazony w
system Windows,
umozliwiajgcy zdalng kontrole

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj



] Fundusze : ; ;
. — ki Rzeczpospolita Unia Europejska

Yx UNIWERSYTET ROLNICZY Europejskie - POlSkE P Europejski Fundusz Spoteczny
im. Hugona Koltataja w Krakowie Wiedza Edukacja Rozw6j

nad gimbalem,
b) wyposazony w :
— zZlacze ethernetowe,
— 1acznosé bluetooth, WiFi,
— okablowanie Cannbus i Sbus.

1.25 | Powerbank do 2. |a) Powerbank o pojemnosci nie
gimbala mniejszej niz_ 20000 mAh,

b) Wyposazony w:

— minimum 2 ztgcza USB 2.0 2
ztgcza USB C, napiecie
wyjsciowe portu nie
przekraczajgce 12V.

— mozliwos¢ szybkiego
tadowania,

— diody led informujgce o stanie
natadowania urzgdzenia.

1.26 | Smartfon 2. |a) Smartfon wyposazony w
minimum 6,5 calowy
wyswietlacz wykonany w
technologii IPS o
rozdzielczos¢ nie mniejszg niz
1600x720 pikseli,

b) Pamie¢ RAM nie mniejsza niz

3GB,
c) Pamie¢ wtasna nie_mniejsza
niz 64GB,

d) Dwa tylne aparaty o liczbie
megapikseli nie mniejszej niz :
13i 2,

e) Jeden przedni aparat o liczbie
megapikseli nie mniejszej niz
5.

f) Komunikacja w telefonie
mozliwa przez Wi-Fi, NFC,
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Bluetooth 4.2, microUSB,

g) Pojemnos¢ akumulatora nie
mniejsza niz 5000mAh.

h) Procesor smarfona z minimum
osmioma rdzeniami,

i)  Wymiary urzgdzenia nie
wieksze niz: : grubos¢ 9 mm
szeroko$¢ 77 mm, wysokosc
164,9 mm,

i) Waga nie wieksza niz: 196 g.

k) Smartfon z stabilizatorem
trzyosiowym.

1.27 | Statyw 3. |a) Statyw z gtowicg olejowa
. wideo,

b) Glowica posiadajaca:

— udzwig nie mniejszy niz 4 kg,

— minimum 5 stopniowy system
oporu oraz 3 stopniowy
poziomy i pionowy system SA
Drag.

— zakres pochylenia gtowicy w
pionie od 90 do minus 75
stopni.

— gtowica osadzona na potkuli o
Srednicy nie mniejszej niz 75
mm.

— waga glowicy nie wieksza niz
1,7 kg.

c) Do gtowicy dotgczone:

— plytka montazowa z gwintem
Ya cala, z dodatkowymi dwiema
$rubami (zapasowg Vi ijednag
3,8 cala).

— nogi tréjnoga wyposazone w
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dolng rozpérke, o wadze nie
przekraczajgcej 2,6 kg, o
maksymalnym udzwigu hie
mniejszym niz 20 kg,
wysokosci tréjnoga nie
mniejsza niz 64-154 cm i
wysokosci po ztozeniu nie
wiekszej niz 69 cm.

d) Do gtowicy z trojnogiem
dotgczony pokrowiec na
statyw.

1.28 | Statyw 3. |a) Statyw z gtowicg olejowg
. wideo,

b) Glowica posiadajaca:

— udzwig nie mniejszy niz 5kg,

— kat pochylenia w zakresie 90 -
80 stopni.

— glowica osadzona na potkuli
poziomuijgcej o $rednicy nie
mniejszej niz 75 mm.

— Waga samej gtowicy nie
wieksza niz 1,1 kg.

c) Do gtowicy dotgczone:

— ptytka mocujgca z gwintem Va
cala.

— nogi tréjnoga wyposazone w
rozporke $rodkowg wykonane
z aluminium. Wysokos¢
trojnoga nie wieksza niz
149cm, a nie mniejsza niz
58,5cm. Nogi tréjnoga
rozktadane w dwoch sekcjach,

waga samych nég nie wieksza
niz: 2,5 kg.
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d) Do gtowicy z trojnogiem
dotgczony pokrowiec na

statyw.
1.29 | Rejestrator 1. |a) Profesjonalny rejestrator:
dzwigku — umozliwiajgcy nagrywanie na

minimum szesciu sciezkach,

— posiadajgcy minimum 4
wejscia mikrofonowe/liniowe
ze ztgczem combo XLR/TRS,

— posiadajgcy pokretta regulacji
wzmocnienia z padami nie
mniejszymi niz -20dB dla
kazdego wejscia.

— umozliwiajgcy zasilanie
mikrofonéw przez Phantom do
wszystkich gtownych wejs¢ w
zakresie od 12 do 48V,

— z kolorowym wyswietlacz LCD,

— umozliwiajgcy zapis na kartach
SD, SDHC, SDXC do 128GB,

— Dzwiek o nie nizszych
wartosciach niz 24bity/96kHz
w formatach WAF zgodnych z
BWF, lub MP3,

b) Rejestrator dostarczony z
kapsutg mikrofonowa
zapewniajgca dodatkowe
wejscie stereofoniczne
mikrofonowe/liniowe po mini
jack (3,5mm).

¢) Rejestrator dostarczony z
bezptatnymi licencjami do
pobrania oprogramowania do
edycji dzwieku umozliwiajgcy
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przechwytywanie i tworzenie
dzwieku.

1.30

Karta pamieci z
opakowaniem -

b)

c)

Karta pamieci SDXC:

0 pojemnosci nie mniejszej niz
64GB

o predkosci zapisu hie
mniejszej niz 170MB/s

Karta dostarczona w
opakowaniu ochronnym do
przechowywania.

Karta do zapisu danych z
rejestratora

131

Kapsula
mikrofonowa

a)

b)

Kapsuta kompatybilna z
rejestratorem dzwieku,
Wyposazona w mikrofon typu
shotgun o charakterystyce
kierunkowej, wraz z naktadkg
przeciwwietrznag.

1.32

Zestaw
akcesoriéow do
rejestratora
dzwiekow

Akcesoria kompatybilne z
zaoferowanym rejestratorem
dzwieku (zgodne z producentem):

a)
b)

C)

pilot zdalnego sterowania na
kablu microjack,
przejscidwka sieciowa USB
umozliwiajgca tadowanie,
naktadka przeciwwietrzna

1.33

Etui ochronne/
pokrowiec do
rejestratora
dzwieku

a)

b)

Pokrowiec dedykowany do
rejestratora dzwieku chronigcy
przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zalaniem,
Wyposazony na froncie w
wodoodporny przezroczysty
materiat mocowany na rzep,
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umozliwiajgcy ochrone i
monitorowanie nagran.

1.34 | Adapter Dedykowany adapter do
rozszerzajacy do rejestratora dzwigku rozszerzajgcy
rejestratora jego mozliwosci o dwa ztgcza
dzwieku XLR/TRS Combo.

1.35 | Rejestrator a) 7 calowy rekorder na dyski
dyskowy z SSD z nagrywaniem:
monitorem — 4K DCI do 60p,

podgladowym

— aw przypadku Full HD do 240
klatek na sekunde.

b) Rekorder umozliwiajgcy
nagrywanie w ProRes Raw/
Raw/ CinemaDNG/ DNxHD,

¢) Jasnos¢ monitora nie mniejsza
niz 1500cd/m2, a kontrast
dynamiczny nie mniejszy niz
1000000:1

d) Rozdzielczo$¢ monitora nie
mniejsza niz 1920x1280 (325
PPI), przestrzeh barw nie
mniejsza niz 105% DCI-P3,
gtebia nie mniejsza niz 10bit.

e) Urzadzenie wyposazone w
wyjscia video: 2x 12G SDI, 1x
HDMI 2.0 i wejscia video: 2x
12G SDI, 2x 3G SDI, 1x HDMI
2.0,

f) Funkcje rekordera:
monitorowanie, nagrywanie i
przetgczanie miedzy 4
niezaleznymi strumieniami
wideo HD SDI na zywo i
jednym strumieniem programu
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w celu elastycznego
nagrywania.,

g) Do urzadzenia dotgczone 4
kompatybilne dyski SSD o
pojemnosci nie mniejszej 1TB.

1.36 | Akcesoria do 1. |a) Zestaw akcesoriow
rejestratora dedykowanych do rejestratora
dyskowego dyskowego:

b) walizka ochronna o wymiarach
nie wiekszych niz 40,5 x 34,5 x
17,5cm, pasujgca do
rejestratora dyskowego

c) ostona przeciwstonecznej w
kolorze czarnym zgodnej z
rejestratorem — szt.1.

d) kabel sterujgcy

e) stacja dokujgca USB 3.0 na
dyski SSD,

f) 2x bateria zgodna z
rejestratorem o pojemnosci nie
mniejszej niz 5200mAh,

g) fadowarka do akumulatoréw,

h) kabel D-Tap do DC,

i) 4xostona na dysk SSD 2,5mm
pasujgca do rejestratora

j) zasilacz sieciowy 12V, 2A.

1.37 |Uchwyt do 1. |a) Magic arm wyposazony w
- |montazu Sruby 741 3.8
rejestratora b) Wyposazony w:
dyskowego antyposlizgowe stopki z gumy,

gumowe oringi znajdujgce sie
na obu przegubach kulowych
umozliwiajgcych ptynng
zmiane potozenia.

c) Materiat wykonania aluminium,
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d) Wymiary nie wieksze niz:
140,5 x 28 x 55,5 mm,

e) Obcigzenie maksymalne nie
mniejsze niz 5kg.

1.38

Dysk SSD

a) Dysk SSD 2,5 o pojemnosci
nie mniejszej niz 2TB
wyposazony w interfejs SATA
Il (6Gb/s)

b) O parametrach predkosci nie
gorszych niz:

— odczytu 560 MB/s,

— zapisu 530 MB/s.

c) Dysk ma by¢ kompatybilny z
rejestratorem dyskowym
(rejestratorem video).

1.39

Kable do
potaczenia kamer
i mikserow
audio-wideo

Do kazdej kamery oferowanej w

pkt 1.1..:

a) przewdd jednokierunkowy
optyczny HDMI 2.0 dtugosci
20m na szpuli,

b) przewdd 3G SDI 20m na
bebnie.

c) 6x przewdd HDMI 2.0 diugosci
1m na poztacanych stykach,

d) 4x metrowy przewdd audio
zakonczony stykami mono jack
6,3mm,

e) 4x metrowy przewdd audio
zakonczony stykami XLR 3
pinowymi meski/zenski,

f) 4x 5m przewody video SDI
12G umozliwiajgce przesytanie
obrazu w jakosci 4K 50p.
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ZADANIE NR 2. - KAMERA CYFROWA KOMPAKTOWA Z WYPOSAZENIEM

LP.

NAZWA SPRZETU

ILOSC
SZTUK

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia wykonawca poprzez petny opis
oferowanych parametréw, nie dopuszcza

sie potwierdzenia parametréw stowem
»tak”)

OFEROWANY
TYP-MODEL,
PRODUCENT

CENA
NETTO

ZA 1 SZT.

(PLN)

LACZNA
WARTOSC
NETTO
(PLN)
(KOL.3X7)

VAT
w %

LACZNA
WARTO
s¢
BRUTTO
(PLN)

2

4

5.

8.

10.

2.1

Kamera PTZ

a)

d)

Kamera ePTZ wyposazona w
przetwornik nie mniejszy niz
1/2,5 cala z zakresem kata
widzenia nie mniejszym niz
111 stopni.

Wyjscie wideo o jakosci nie
mniejszej niz 4K 25p po HDMI,
Porty:

HDMI typu A,

minimum jeden port
ethernetowy i jeden USB C,
oba porty majg zapewniac
zasilanie kamery (USB 5V,
Ethernet POE).

Wymiary kamery nie wieksze
niz: 130 x 140 x 140 mm.

2.2.

Switch do kamery
PTZ

8 Portowy Switch w tym 4
porty wyposazone w funkcje
POE,

Z predkoscig magistrali nie
mniejszg niz 16 Gb/s,

Z przepustowoscig nie
mniejszg niz 1,5Mp/s,
Buforem pamieci nie

mniejszym niz 128 KB.
Kompatybilny z zaoferowang w
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ZADANIE NR 3. - MIKSER

d)

50p z przetwarzaniem
wewnetrznym nie mniejszym
niz 4:4:4 10 bit,

Umozliwiajgcy obstuge 4K DCI
i obstuge HDR Rec.2020,
Wyposazony w minimum:

4 wejscia HDMI 2.0,

2 wejscia SDI 12G, wszystkie
wejscia powinny posiadac
scalery umozliwiajgc
jednoczesne korzystanie ze
zrodet 4K i Full HD,

3 wyjscia HDMI 2.0
wyposazone w downscaling
zapewniajgce wyjscia Full HD
nawet pracujgc systemowo na
4K,

jedno wyjscie 12G SDI,
umozliwiajgce wyjscie sygnatu
4K 50p.

Mozliwosc¢ sterowania
kamerami takich producentéw
jak Canon, Sony, JVC,
Panasonic, bezposrednio z
poziomu miskera za

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, | ZA1SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
,tak”) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
3.1. | Mikser 1. |a) Szesciokanatowy mikser 4K
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posrednictwem wbudowanego
pada, a takze funkcja
skalowania obrazu 4K do wielu
kadréw Full HD.

e) Umozliwiajgcy wspotprace z
systemem wykrywania twarzy
zapewniajgc system
autotrackingu.

3.2.|Stacjaroboczado| 1. |a) wyposazonaw :

transmisji obrazu — procesor uzyskujgcy warto$é
Average CPU Mark wg testu
PassMark nie gorszg niz
25000 pkt

— karta graficzna uzyskujgca w
tescie 3D MARK FIRE STRIKE
nie mniej niz 29000 pkt i w
tescie 3D MARK TIME SPY
nie mniej niz 11000

— pamie¢ DDR4 3600 MHz nie
mniejszg niz 32GB,

— Dysk potprzewodnikowy (SSD)
0 pojemnosci nie mniejszej niz
2TB,

— pliyte gtdbwng posiadajgca
minimum: 2x ztgcze PCl-e x16,
SATA Il 6x, M.2, 3x, USB 3.1
2X,

— Chifodzenie wodne CPU,

— zasilacz minimum 750W,

- KartaPCl-ez4
wejsciami/wyjsciami 12G SDI,

b) Oprogramowanie miksera
video (do pobrania ze strony
producenta) umozliwiajgce:
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— podtgczenie do 4 videocalli,
wprowadzenie 1 systemu
powtérkowego,

— podtgczenie do 1000 zrédet
video,

— wbudowana wiasny generator
grafik,

— obstuga 4K (50p.)

3.3. | Karty pamieci 6. |a) Karta pamieci Micro SD,
pojemnosci nie mniejszej niz
64GB i predkosci zapisu nie
mniejszej niz 160 Mb/s klasy
nie mniejszej niz A2/10/UHS-
I/U3.

b) Karta dostarczona w
opakowaniu do
przechowywani.

c) W zestawie z kartg
dostarczone dwa adaptery do
odczytu w formatach SD.

3.4. | Konwerter do 1. |a) Grabber umozliwiajgcy
przetwarzania konwersje HDMI 4K 50p na
obrazu USB 3.0 4K 50p.

b) Urzadzenie wyposazone w:
— wejscie HDMI

— wyjscie loop HDMI,

— wyjscie USB 3.0,

— zigcza audio: wejscie
mikrofonowe mini jack 3,5mm i
wyjscie stuchawkowe mini jack
3,5 mm.

c) Konwerter posiadajgcy
wbudowany system chtodzgcy
i dedykowany przewod USB
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ZADANIE NR 4. — KAMERA SPORTOWA Z WYPOSAZENIEM

b)

d)

rozdzielczosci nie mniejszej niz
23MP,

Umozliwiajgca nagrywanie
filméw 360 stopni w
rozdzielczosci 4K przy
predkosci nie mniejszej niz 30
kl/s.

Wielko$¢ przetwornika nie
mniejsza niz jeden cal w
technologii CMOS,

Kamera umozliwiajgca zapis
zdje¢ w formacie RAW na
pamieci wewnetrznej
urzgdzenia, pojemnosci nie
mniejszej niz 19 GB,
Urzadzenie w trakcie
nagrywania mozliwo$¢ zmiany
wartosci przystony miedzy
2.1/3.5/5.6, obraz powinien byc¢
udostepniany za
posrednictwem ztgcza HDMI i
USB-C 3.0.

f)  Wymiary kamery nie wieksze
niz 40x135x30 mm
g) W wyposazeniu kamery:

OFEROWAN CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypeinia wykonawea poprzez peny opis | Y TYP- | NETTO | WARTOSC | .. | WARTO
LP. NAZWA SPRZETU MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY yp Y 1 poprzez petny opis MODEL, ZA 1 SZT. NETTO $6
SZTUK oferowanych parametréw, nie dopuszcza sie PRODUCEN (PLN) (PLN) w % BRUTTO
potwierdzenia parametréw stowem ,tak”) T (KOL. 3 X 7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
4.1.| Kamera sportowa 1 |a) Kamera 360 stopni o
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— osfona umozliwiajgca
wykonywanie nagran pod
wodg oraz etui,
— kabel USB-A ,
— kabel USB-C.
Statyw do zaoferowanej kamery
sportowej, dedykowany monopod,
minimum 4 — sekcyjny,
posiadajgcy minimum 2 katy
nachylenia z wysieegnikiem .
RAZEM
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ZADANIE NR 5. — KAMERA SPORTOWA Z WYPOSAZENIEM

e)

rozdzielczosci nie mniejszej
niz 20MP,

Wodoszczelnos$¢ nie mniejsza
niz 10 m,

Posiadajgca:

stabilizacje obrazu

minimum 8-krotne slow
motion, wykonanie streamingu
w 1080p,

obstuge zdalng za
posrednictwem komend
gtosowych

2 kolorowe ekrany (przedni i
tylni).

Wyposazenie dedykowane do
kamery:

obudowa umozliwiajgca
zanurzenie kamery do 60 m
pod woda,

dwukanatowa tadowarka do
akumulatoréw kamery
sportowej wraz z dodatkowym

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza | TYP-MODEL, | ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
tak?) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5.1.| Kamera 1. |a) Kamera sportowa
sportowa z umozliwiajgca nagrywanie
osprzetem i video do 5K,
akcesoriami b) Wykonywanie zdje¢ w
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oryginalnym-akumulatorem.

— Karta pamieci SD o
pojemnosci nie mniejszej niz
128GB i predkosci zapisu hie
mniejszej niz 160Mb/s,

— karta pamieci SD o pojemnosci
nie mniejszej niz 64Gb i
predkos$ci zapisu nie mniejszej
niz 160Mb/s.

—  Wysiegnik teleskopowy
wykonany z lotniczego
aluminium o minimalnej
wysokosci 28 cm a
maksymalnej 120cm , 5
sekcyjny, wyposazony w
zenskie i meskie zakonczenie
Ya,

— pilot zdalnej kontroli,

— kabel USB-C,

— mocowanie obrotowe swivel
mount,

— gabka wypornosciowa,

— silikonowa obudowa-w;

— adapter do statywu V4,

— $ruba montazowa producenta
kamery sportowej,

— klips montazowy,

— sktadane zaczepy montazowe,

— monopod dedykowany do
kamery sportowej,

— przyssawka pojedyncza do
kamer sportowych,

— przyssawka potrojna do kamer
sportowych,
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— przyklejka 3M do powierzchni
obtych np. kasku do montazu
kamery sportowej,

— system mocowania kamery
sportowej na klatke piersiowa,

— system mocowania kamery
sportowej ha psie,

— system mocowania kamery
sportowej na gtowie wraz z
szybkoztgczka,

— 3 ptaskie uchwyty z rzepami
3M, oraz 3 zakrzywione
uchwyty z rzepami 3M do
kamery sportowej,

— torba ochronna na
zaoferowang kamere i
akcesoria

RAZEM
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ZADANIE NR 6. — KAMERA ENDOSKOPOWA INSPEKCYJNA Z WYPOSAZENIEM

LP.

NAZWA SPRZETU

ILOSC
SZTUK

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia wykonawca poprzez petny opis
oferowanych parametréw, nie dopuszcza

sie potwierdzenia parametréw stowem
»tak”)

OFEROWANY
TYP-MODEL,
PRODUCENT

CENA
NETTO
ZA 1 SZT.
(PLN)

LACZNA
WARTOSC
NETTO
(PLN)
(KOL.3X7)

VAT
w %

LACZNA
WARTO
s¢
BRUTTO
(PLN)

2.

4.

5.

8.

10.

6.1.

Kamera
endoskopowa
inspekcyjna wraz
z opakowaniem

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

Kamera wyposazona w
obiektyw $rednicy minimum
3,9 mm,

Wyposazona w oswietlenie
LED

Oswietlenie LED regulowane
za posrednictwem dimmera,
Obraz przekazywany za
posrednictwem zigcza USB
OTG, przez ktéry jest takze
zasilana kamera,
Rozdzielczos¢ kamery nie
mniejsza niz 1280 x7 20
pikseli,

obiektyw i przewdd kamery z
wodoodpornos$cig nie gorszg
niz P67,

dtugosc elastycznego
przewodu : 3m.

6.2.

Smartfon

b)

Wyposazony w minimum 6,5
calowy wyswietlacz wykonany
w technologii IPS oferujgcy
rozdzielczos¢ nie mniejszg niz
1600x720 piksel,

Pamieci RAM nie mniejszej niz
3GB,
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c) Pamie¢ wlasna nie mniejszej
niz 64GB,

d) Z dwoma aparatami tylnymi o
ilosci megapikseli nie
mniejszej niz: 131 2, i
przedniego aparatu o liczbie
megapikseli nie mniejszej niz
5,

e) Komunikacja mozliwa przez
Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2,
microUSB,

f) pojemnos¢ akumulatora nie
mniejsza niz 5000mAnh,

g) Procesor smarfona minimum z
osmioma rdzeniami

h) wymiary urzadzenia nie
wieksze niz: grubos¢ 10 mm
szeroko$¢ 80 mm, wysokosc¢

165 mm,

i) Waga smartfona nie wyzsza
niz 200 g.

J) Smartfon z stabilizatorem
trzyosiowym.

RAZEM
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ZADANIE NR 7. = SILDER / SUWAK

b)

zrobotyzowany umozliwiajacy
zdalne poruszanie ramieniem
w ptaszczyznach horyzontalnej
i wertykalnej, a takze po
krzywej za posrednictwem
dotgczonego oprogramowania
ze strony producenta
(zainstalowanego na
komputerze, telefonie) pilotem
do zdalnego sterowania.

W zestawie kranu
kamerowego:

zestaw ciezarkow do
wywazenia urzadzenia z
kamera,

adapter bateryjny,

zestaw baterii i tadowarki
zgodny z adapterem
bateryjnym,

trojnég z potkulg poziomujaca,
platforma obrotowa zasilana
akumulatorem zapewniajgca
obrot o 360 stopni kranu,
torba na kran.

Kran kamerowy ma stanowic

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
tak?) (KOL.3X 7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
7.1. |Kran kamerowy 1. |a) Kran kamerowy

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj




) Fundusze . : :
s P— i Rzeczpospolita Unia Europejska
UNIWERSYTET ROLNICZY Europejskie - POlSkE P Europejski Fundusz gjoijeczny

im. Hugona Koltataja w Krakowie Wiedza Edukacja Rozw6j

zestaw z gtowicg (poz. 7.2) i
gtowicg panoramiczna (poz. 7.3).
Dodatkowo zestaw (poz. 7.1, poz.
7.2, poz. 7.3) majg byé
obstugiwane z jednego
oprogramowania.

7.2. | Statyw/gtowica 1 |a) Zrobotyzowana gtowica pod
kamere/aparat zgodna z
producentem kranu
kamerowego umozliwiajgca z
jednego urzgdzenia peing
kontrolg nad kranem i gtowicg
w tym samym czasie,

b) Glowica umozliwiajgca
poruszanie sie kamery w
pozycji horyzontalnej i
wertykalnej,

c) Wyposazenie gtowicy :

— adapter bateryjny, zgodny z
akumulatorami i fadowarke.

— kompatybilny modut laserowy
do ustawiania ostrosci,

— modut autofocusu
umozliwiajgcy zdalng zmiane
ostrosci/ogniskowej z pozycji
pilota/aplikaciji.

—  pokrowiec,

— pierécienie do montazu modutu
autofocusu na obiektywie,

— adapter hub umozliwiajgcy
podpiecie wszystkich
podzespotow przez
okablowanie do urzgdzenia
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zbiorczego zapewniajgcego
kontrole gtowicy i kranu z
pozycji komputera.

7.3. | Glowica 1. | Glowica panoramiczna bedaca
panoramiczna z platformg obrotowg zasilang
zestawem baterii akumulatorem zapewniajgca obrét
do kranu 0 360 stopni kranu.

kamerowego Gtowica panoramiczna ma
stanowi¢ zestaw z gtowicg (poz.
7.2) i kranem kamerowym (poz.
7.1). Dodatkowo zestaw (poz. 7.1,
poz. 7.2, poz. 7.3) majg byé
obstugiwane z jednego
oprogramowania

RAZEM
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ZADANIE NR 8. — APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY Z WYPOSAZENIEM

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU s7TUK | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza | TYP-MODEL, | ZA 1 SZT. NETTO gy s¢
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
tak”) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
8.1. | Aparat 1. |a) Aparat bezlusterkowy,
fotograficzny b) Wykonany w technologii BSI,
cyfrowy wyposazony w petno klatkowy

d)

e)

f)

9)
h)

przetwornik obrazu o ilosci
megapiskeli nie mniejszej niz
24,2.,

Zakres czutosci ISO z
mozliwos$cig rozszerzenia w
zakresie 50-204800,

Minimum 15 stopniowy zakres
dynamiki,

Aparat posiadajacy:

nie mniej niz 693 pola
autofocusa,

pokrycie nie mniejsze niz 93%
kadru,

minimum 425 pola AF z
detekcjg kontrastu.

5-osiowy system stabilizaciji
Wykonywanie zdje¢ seryjnych
nie mniejsze niz 10 kl/s z
uzyciem migawki
mechanicznej,

Mozliwos¢ zapisu obrazu w 14-

bitowym formacie RAW,
Dwa sloty na karty SD,
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i)  Minimum_3 calowy ruchomy
wyswietlacz o rozdzielczosSci
nie mniejszej niz 2,35 min

punktéw.
J) W zestawie oryginalny
akumulator.
8.2. | Karta pamieci do 2. |a) Karta pamieci SDXC o
aparatu pojemnosci nie mniejszej niz
fotograficznego 128 GB i predkosci zapisu nie

mniejszej niz 260MB/s.

b) Umozliwiajgca:

—  szybki zapis zdje¢ w formacie
RAW,

— plynng prace trybu seryjnego i
rejestracje wideo o
rozdzielczosci 4K (w formacie
XAVC S),

¢) Karta odporna na wstrzagsy,
dziatanie kurzu, pytu, wilgoci i
promieniowania
rentgenowskiego

d) Karta dostarczona w
opakowaniu do

przechowywania
8.3. | Ltadowarka 2. |a) Dwukanatowa tadowarka,
podwdjna do wyposazona w diody LED
akumulatora (2x) informujgce o stopniu
do aparatu natadowania sie obu
fotograficznego akumulatoréw, kompatybilna z
akumulatorami dotgczonymi do
aparatu.

b) W zestawie tadowarki, dwa
akumulatory wspierane przez
aparat o pojemnosci nie
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mniejszej niz 2250 mAh
pasujgcy do aparatu.

8.4. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw zmiennoogniskowy z
zmiennoognisko mocowaniem dostosowanym
wy do formatu petnoklatkowego,

b) O wartosciach ogniskowych
nie mniejszych niz 24-70 mm

c) O wartosci przystony nie
wiekszej niz 2.8 i nie
mniejszej niz f22.

d) Przystona z nie wiecej niz 9
listkami,

e) Minimalna odlegto$¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz; 38cm,

f) kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie mniejszy
niz 84 stopnie a przy
maksymalnej wartosci
ogniskowej nie wezszy niz 34
stopnie.

g) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz:; 82mm

h) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

i) Sktadajgcy sie z 18 elementow
utozonych w 13 grupach.

J) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz: 900 g.

k) Wyposazenie obiektywu:

— filtr ochronny,

— ostona,

—  przednia przykrywka
obiektywu,
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— tylna przykrywka obiektywu,
— torba.

[) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym

8.5. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw zmiennoogniskowy z
reporterski do mocowaniem dostosowanym
aparatu do formatu petno klatkowego,
fotograficznego b) Wyposazony w optyczng

stabilizacje obrazu ,
c) O wartosciach ogniskowych
nie mniejszych niz 70-200 mm
d) O wartosci przystony nie
wiekszej niz f4 i nie mniejszej

niz f22.
e) Przystona z nie wiecej niz 9
listkami,

f)  Minimalna odlegto$¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz 100 cm,

g) Kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie mniejszy
niz 34 stopnie a przy
maksymalnej wartosci
ogniskowej nie wezszy niz 12
stopni.

h) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz: 72mm,

i) Obiektyw powinien by¢
odporny na dziatanie deszczu i
piasku,

j) Sktadajacy sie z 21 elementow
utozonych w 15 grupach.

k) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz 850qg.
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[) Wyposazenie obiektywu :

— filtr ochronny,

— ostona,

— przednia przykrywka
obiektywu,

— tylna przykrywka obiektywu,

— torba.

m) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym

8.6. | Mikrofon z 1. |a) Wymiary mikrofonu nie
adapterem do wieksze niz: 21 mm x 162 mm
aparatu (srednica/dtugosc¢) bez ostony
fotograficznego przeciwwietrznej i kabla,

b) Waga mikrofonu nie wieksza
niz: 122 g.

c) Adapter XLR dedykowany do
aparatu wyposazony w 2
ztgcza XLR oraz jedno
mikrofonowe gniazdo
stereofoniczne mini jack 3,5
mm,

d) taczacy sie z aparatem za
posrednictwem stykéw w
goracej stopce i przez nie
zasilany.

e) Wyposazenie adapter:

— jeden kabel XLR z wtykiem
meskim i zenskim 3 pinowym o
dtugosci 70cm,

— superkierunkowy mikrofon

— futrzana ostona mikrofonu
przeciwwietrzna redukujgca
Szum wiatru

— elastyczny rig.
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f) Wymiary adaptera nie wieksze
niz: 114 mm x 107 mm x 80
mm
(szerokos¢/wysokosé/gtebokos
¢), bez kabla i elementow

wystajgcych
g) Waga adaptera nie wieksza
niz: 187 g.

h) Wymiary mikrofonu nie
wieksze niz: 21 mm x 162 mm
(Srednica/dtugosc) bez ostony
przeciwwietrznej i kabla,

i) Waga mikrofonu nie wieksza

niz: 122 g.
8.7.| Torba do aparatu 1. |a) torbawykonana z
fotograficznego nieprzemakalnego materiatu

umozliwiajgca transport
sprzetu fotograficznego i wideo

b) Zawierajgca:

— regulowang pojemnosc od 8 -
18 litrow,

— 4 poziomy zapiecia,

— zatrzask,

— wodoodporne zamki typu Zip,

— oddzielng komore na laptopa
lub tablet,

— 8 kieszonek na przedniej
klapie,

— paski do uchwytéw,

— regulowany pasek w zakresie
od 78-142 cm,

— dodatkowy pasek stabilizujacy

C) waga samej torby nie wieksza
niz 1300 g.
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ZADANIE NR 9. — APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY Z WYPOSAZENIEM

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis | OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
tak?) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8. 9. 10.
9.1. | Aparat 1. |a) Aparat bezusterkowy,
fotograficzny b) Wyposazony w matryce CMOS
cyfrowy nie mniejszg niz 1 cal,

d)

f)

O liczbie efektywnie
wykorzystywanych pikseli w
przetworniku nie nizszej niz
20,1 min.

Posiadajgcy wbudowany staty
obiektyw:

0 ogniskowej nie mniejszej niz
8,8-36 mm (odpowiednik
format 35mm — 24-100 mm),
przystona 1,8-2,8.

system wykrywania ostrosci
zawierajgcy minimum 31
punktéw w tym wykrywanie
twarzy, obiektu i twarzy.
Minimalna odlegtos¢ konieczna
do ostrzenia nie wieksza niz:
5cm.

Aparat umozlwiajacy
nagrywanie filmow 4K 25p i
Full HD 120p, oraz nadawanie
na zywo do internetu,

Aparat z odchylanym ekranem
0 180 stopni typu tilt-up,

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj




UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltataja w Krakowie

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwéj

9.2. |Uchwyt Opis w poz 9.1
statywowy do a) Dedykowany go
aparatu zaoferowanego w poz. 9.1
fotograficznego aparatu z mozliwoscig

bezposredniego podigczenia
dedykowanego pilota do
aparatu z matrycg minimum 1
cal.

b) Uchwyt wyposazony w
ruchomg gtowice, z
mozliwos$cig zmiany
ogniskowej z poziomu pilota,
komunikacje po Bluetooth,
prace na akumulatorze do
10000 godzin.

9.3. | Adapter do Adapter HDMI z mozliwo$cig
aparatu montazu na statywie lub klatce
fotograficznego wyposazony w poztacane stykKi

HDMI, w tym jeden zenski petny

port HDMI 2.0 i jeden meski micro

HDMI 2.0

9.4.| Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy USB
USB umozliwiajgcy zasilanie aparatu

bez wykorzystywania akumulatora,

kompatybilny z aparatem z poz.

9.1

9.5. | Akumulator do Dodatkowy oryginalny akumulator
tadowarki do aparatu z pkt. 9.1

9.6. | Ladowarka do Dodatkowo tadowarka

akumulatorow

akumulatorowa zgodna z
oryginalnym akumulatorem z poz.
9.5 kompatybilna z aparatem z
poz. 9.1
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9.7. | Przewéd Dodatkowo przewodd zasilajgcy
zasilajacy kompatybilny z aparatem z poz.
9.1
9.8. | Pasek na Dodatkowo nalezy dotgczy¢ do
nadgarstek aparatu z po. 9.1 dedykowany
pasek na nadgarstek
9.9. | Tto fotograficzne a) Panoramiczne szerokie na

panoramiczne 4
m

minimum 4 m oraz dtugie na
minimum 7m,

b) Tto wykonane z elastycznej,
nie gniotliwej dzianiny,
bezszwowe.

c) Posiadajgce jedng warstwe
materiatu w kolorze zielonym,
w kluczu chromatycznym
odpowiadajgcemu standardom
do kluczowania obiektow z tta
zaréwna przy wideo jak i
fotografii.

d) Tkanina powinna by¢
elastyczna po rozwieszeniu
tworzagc gtadkg, pozbawiong
zagnieceh powierzchnie. Z
mozliwoscig jej naciggania,
drapowania i naciggania,

e) Diuzsza cze$¢ materiatu
wykonczona kieszenig o
Srednicy minimum 10 cm do
wkfadania poprzeczki statywu.

f) Calos¢ zapakowana w
wygodng torbe transportowsq.

g) W zestawie: komplet
sktadajacy sie z dwéch
statywdw z poprzeczng belkg
umozliwiajgcy stabilne
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rozwieszenie tta.

h) Statywy posiadajgcy:

— teleskopowy mechanizm
rozktadania,

— udzwig do 8 kg,

— antyposlizgowe stopki,

— zaciski blokujgce sekcje,

— maksymalna wysokos¢ pracy
powinna wynosi¢ 300 cm,

— gtowice 16 mm i trzpien
cala.

— Poprzeczna belka budowy
teleskopowej,

— mocowanie 16 mm,

— kolor czarny,

—  blokowanie w wybranym
potozeniu,

— catkowita dtugo$¢ belki po
roztozeniu 300 cm.

9.1 | Tto fotograficzne 1. |a) Szare tto fotograficzne

0. |panoramiczne szerokie na minimum 200 cm
szare oraz dtugie na minimum 400
cm.
b) Wykonane z materiatu
winylowego.

c) Diuzsza cze$¢ materiatu
wykonczona kieszenig o
Srednicy minimum 10 cm do
wkfadania poprzeczki statywu

9.1 | Tto sktadane 1 |a) Tto skfadane dwustronne o
1 wymiarach nie mniejszych niz:
15x20m

b) Wykonane z elastycznej nie
gniotliwej dzianiny naciggnietej
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na sprezystg rame.

c) Tto posiadajgce dwie warstwy
materiatu, z jednej strony wzoér
rustykalny metal a z drugiej
ceglang rudg sSciane.

d) Tto sktadajgce sie jak w
przypadku blend
fotograficznych,

e) Rozmiar po zlozeniu nie moze
przekracza¢ w $rednicy 72cm.

RAZEM
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ZADANIE NR 10. — APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY Z WYPOSAZENIEM

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO

LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO

tak?) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
10.1. | Aparat 1. |a) Aparat bezlusterkowy,
fotograficzny b) Wyposazony w matryce typu

c)

d)

f)

9)

h)

BSI o wielko$ci minimum 12
megapikseli.

Umozliwiajgcy prace w
zakresie 1SO 40-409600,
Aparat posiadajacy:

odchylany obracany ekran
LCD i wizjer elektroniczny o
rozdzielczosci nie mniejszej niz
9,44 min pikseli.

dwa sloty na karty pamieci
obstugujgce karty SD UHS-II i
CFexpress.

Aparat ma umozliwiajacy:
zapis plikéw 16bit RAW,
nagrywanie 4K z predkoscig
do 120 kl/s.

Matryca wyposazona w system
AF pokrywajacy minimum 92%
kadru,

Aparat wyposazony w WiFi
5GHz24, USB C, system
pasywnego chfodzenia.

Wraz z aparatem w zestawie
oryginalny akumulator.
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Karta pamieci

a)

b)

Karta pamieci SDXC o
pojemnosci nie mniejszej niz
128GB i predkosci zapisu nie
mniejszej niz 260MB/s.

Karta umozliwiajgca szybki
zapis zdje¢ w formacie RAW,
ptynng prace trybu seryjnego i
rejestracje wideo o
rozdzielczosci 4K (w formacie
XAVC S),

Karta odporna na wstrzasy,
dziatanie kurzu, pytu, wilgoci i
promieniowania
rentgenowskiego,

Karta dostarczona w
opakowaniu do
przechowywania.

10.3.

Karta pamieci

c)

d)

Karta pamieci SDXC o
pojemnosci nie mniejszej niz
64GB i predkosci zapisu nie
mniejszej niz 260MB/s.
Umozliwiajgca szybki zapis
zdje¢ w formacie RAW, ptynng
prace trybu seryjnego i
rejestracje wideo o
rozdzielczosci 4K (w formacie
XAVC S),

Karta odporna na wstrzasy,
dziatanie kurzu, pytu, wilgoci i
promieniowania
rentgenowskiego,

Karta dostarczona w
opakowaniu do
przechowywania
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10.4. |tadowarka 2. |a) Dwukanatowa tadowarka,
akumulatorami wyposazona w diody LED

informujgce o stopniu
natadowania sie obu
akumulatorow,

b) Kompatybilna z akumulatorami
dotgczonymi do aparatu.

c) tadowarka z dwoma
akumulatorami wspierane
przez aparat o pojemnosci hie
mniejszej niz 2250mAh
pasujacy do aparatu.

10.5. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw statoogniskowy z
mocowaniem dostosowanym
do formatu petno klatkowego
oferujgcy prace na ogniskowej
nie mniejszej niz 85mm i o
wartosci przystony nie wiekszej
niz f1.4 i nie mniejszej niz f16.

b) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

c) Obiektyw sktadajacy sie z 11
elementéw utozonych w 8
grupach.

d) Przystona posiadajgca nie
wiecej niz 11 listkow,

e) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz: 85 cm,

f) Kat widzenia nie mniejszy niz
29 stopni.

g) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz: 77mm,

h) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz: 820g.
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i) Wyposazenie obiektywu:

— filtr ochronny,

— ostona,

— przednia przykrywka
obiektywu,

— tylna przykrywka obiektywu,

— torba.

i) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym
oferowanym w pkt 10.1.

10.6. | Obiektyw 1. |a) Obiektyw statoogniskowy z
mocowaniem dostosowanym
do formatu petno klatkowego
wyposazony w optyczng
stabilizacje obrazu oferujgcy
prace ogniskowej nie mniejszej
niz 35mm i o wartosci
przystony nie wiekszej niz 1.8
i nie mniejszej niz f22.

b) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

c) Skfadajacy sie z 11 elementéw
utozonych w 9 grupach.

d) Przystona posiadajgca nie
wiecej niz 9 listkdw,

e) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz: 22 cm,

f) kat widzenia nie mniejszy niz
63 stopnie.

g) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz:55mm,

h) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz: 280g.
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i) Wyposazenie obiektywu:

— filtr ochronny,

— ostona,

— przednia przykrywka
obiektywu,

— tylna przykrywka obiektywu, t

— torba.

i) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym
zaoferowanym w pkt 10.1.

10.7. |Obiektyw makro| 1. |a) Obiektyw statoogniskowy z
mocowaniem dostosowanym
do formatu petno klatkowego
wyposazony w optyczng
stabilizacje obrazu oferujgcy
prace ogniskowej nie mniejszej
niz 90 mm i o wartosci
przystony nie wiekszej niz 2.8
i nie mniejszej niz f22.

b) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

c) Skfadajacy sie z 15 elementéw
utozonych w 11 grupach.

d) Przystona posiadajgca nie
wiecej niz 9 listkdw,

e) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz 28cm,

f) Kat widzenia nie mniejszy niz
27 stopni.

g) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz 62mm,

h) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz 602g.
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i) Wyposazenie obiektywu:

— filtr ochronny,

— ostona,

— przednia przykrywka
obiektywu,

— tylna przykrywka obiektywu,

— torba.

i) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym
zaoferowanym w pkt 10.1.

10.8. | Teleobiektyw 1. |a) Obiektyw zmiennoogniskowy z
mocowaniem dostosowanym
do formatu petno klatkowego
wyposazony w optyczng
stabilizacje obrazu oferujgcy
prace na ogniskowych nie
mniejszych niz 100-400mm i o
wartosci przystony nie wiekszej
niz f4.5-5.6 i nie mniejszej niz
f32-40.

b) Obiektyw odporny na dziatanie
deszczu i piasku,

c) Sktadajgcy sie z 22
elementéw utozonych w 16
grupach.

d) Przystona z nie ¢ wiecej niz 9
listkami,

e) Minimalna odlegtos¢ do
ustawienia ostrosci nie
wieksza niz 98cm,

f) Kat widzenia w trybie
szerokokgtnym nie wezszy niz
24 stopnie, a przy
maksymalnej wartosci
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ogniskowej nie wezszy niz 6
stopni i 10 minut katowych.,

g) Srednica filtra ochronnego nie
wieksza niz 77mm,

h) Waga catego obiektywu nie
wieksza niz: 13959 bez
uchwytu do statywu.

i) Obiektyw z recznym system
zblizenia

i)  Wyposazenie obiektywu:

— filtr ochronny,

— ostona,

— przednia przykrywka
obiektywu,

— tylna przykrywka obiektywu

— torba,

k) uchwyt do statywu.

[) Obiektyw kompatybilny z
aparatem fotograficznym
zaoferowanym w pkt 10.1.

10.9. |Lampa 1. |a) Lampa btyskowa o liczbie

btyskowa przewodniej nie mniejszej niz
60 z czasem cyklu (w
przyblizeniu): ponad 150 razy
(baterie alkaliczne) / ponad
220 razy (akumulator Ni-MH)

b) Posiadajgca funkcje kontroli
bezprzewodowej

c) Waga lampy nie wieksza niz:
450 g (bez baterii)

d) Lampa kompatybilna z
aparatem fotograficznym
zaoferowanym w pkt 10.1.
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10.10. | Mikrofon, 1. |a) Adapter XLR dedykowany do
adapter z aparatu wyposazony w 2
mikrofonem ztgcza XLR oraz jedno

mikrofonowe gniazdo
stereofoniczne mini jack 3,5
mm, tgczacy sie z kamerg za
posrednictwem stykow w
gorgcej stopce i przez nie
zasilany.

b) Do adapteru dotgczone:

— jeden kabel XLR z wtykiem
meskim i zenskim 3 pinowym o
dtugosci 70cm,

— superkierunkowy mikrofon oraz
futrzana ostona
przeciwwietrzna redukujgca
szum wiatru a takze elastyczny
rig do profesjonalnego uzytku.

c) Wymiary adaptera nie wieksze
niz: 113,5 mm x 106,5 mm x
80 mm
(szerokosé/wysokosé/gtebokos
¢) (bez kabla i elementow
wystajgcych)

d) Waga adaptera nie wieksza niz
190 g.

e) Wymiary mikrofonu nie
wieksze niz: 21 mm x 162 mm
(Srednica/dtugosc) (bez ostony
przeciwwietrznej i kabla) ,
waga nie wieksza niz: 122 g.

10.11. | Torba 1 |a) Torbawykonana z
nieprzemakalnego materiatu
umozliwiajgca transport

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj



ek Fundusze i i '

- B ze RzeczpospollEs Unia Europejska

Yx N B e - PolskE'I) P Europejski Fundusz Spoteczny
im. Hugona Koltataja w Krakowie Wiedza Edukacja Rozwo

sprzetu fotograficznego i wideo

b) Zawierajgca:

— regulowang pojemnos¢ od 8 -
18 litrow,

— 4 poziomy zapiecia,

— zatrzask,

— wodoodporne zamki typu Zip,

— oddzielng komore na laptopa
lub tablet,

— 8 kieszonek na przedniej
klapie,

— paski do uchwytéw,

— regulowany pasek w zakresie
od 78-142 cm,

— dodatkowy pasek stabilizujgcy

c) waga samej torby nie moze
przekraczaé 1300 g.

RAZEM
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ZADANIE NR 11. — DRON

poruszanie sie na boki i
przechylenie w zakresie + 90 °.
Profesjonalna kamera 4K ze
statym obiektywem 166 ° FOV do
podwodnego filmowania /
fotografowania, obstugujgca
format wideo H.265 HEVC i RAW i
zdjecia DNG.

- 6 stopni swobody

- blokada pozycji

- Sledzenie gtowicg z kamerg

- ocena gtebokosci do 100 m

- rozdzielczos¢ 4K UHD w 30 kl./s
- rozdzielczos¢ FullHD w 120 kl./s
- przystona maksymalna /2,5

- matryca CMOS min. 12MP

- wielko$¢ przetwornika nie
mniejsza niz 2.3

- czutos¢ ISO w przedziale 100-
6400

- ultraszeroki kat widzenia 166 °
kamery

- 4,5 godziny nurkowania

- dioda LED 4000 lumenow

- 8 X ruch spowolniony

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO
LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO
tak?) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. | Dron podwodny 1. |Dron podwodny Umozlwiajgcy
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- stabilizacja obrazu

- kompresja H.265 dla ostrych

szczegotow

- RAW w formacie DNG

- 6 silnikow odrzutowych

- 6 stopni swobody

umozliwiajgcych poruszanie sie w

lewo, prawo, géra, dot, przod, tyt

- predkos¢ maksymalna nie

mniejsza niz 1,5m/s w wodzie

stojgcej

- maksymalny czas nurkowania

min. 6 godziny

Zestaw ma zawierac:

- Podwodny robot/dron

- Pilot zdalnego sterowania

- Kabel z kevlaru (100 m) na
bebnie

- Szpula na uwiezi

- tadowarka do robota
podwodnego

- tadowarka zdalnego
sterowania

- Gogle umozliwiajgce
sterowanie dronem ruchem
gtowy

- Ramie robotyczne
umozliwiajgce chwytanie/ciecie
przedmiotéw pod wodg o sile
mocowania nie mniejszej niz
100 N z funkcjg blokady
zacisku, oraz sitg uciggu rowng
100N
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ZADANIE NR 12. — SPRZET OSWIETLENIOWY STOSOWANY W FOTOGRAFII

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSE (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT WARTO

LP. NAZWA SPRZETU SZTUK MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO W % SC
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) ° | BRUTTO

tak?) (KOL.3X7) (PLN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
12.1|Lampado 4. | 1) Informacje ogdlne:
oswietlenia. a) Lampa studyjna diodowa

Panel dyfuzyjny

led z mozliwoscig wyboru
temperatury barwowej w
zakresie 2700K-6500K

b) Wymiary lampy 60-35 cm

c) Zakres bezstopniowo
regulowany,

d) posiadajgca sterownik dmx
umozliwiajgcy zdalne
sterowanie lampa

e) miejsce zastosowania: w
studiach telewizyjnych lub
kiedy lampa jest
umieszczona w miejscach
trudno dostepnych.

f) wyposazona w Sciemniacz
w zakresie 0%-100%,

g) wyposazona w wyswietlacz
LCD

h) Doktadnos¢ kolorystyczna
lampy nie mniejsza niz CRI
Raz97, TLCI=99-100.

i) Lampa powinna by¢
wyposazona w 4-
skrzydtowe metalowe
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wrota, mocng, catkowicie
metalowg obudowe,
wspornik w ksztalcie litery
U i uchwyt do statywu
oswietleniowego,

i) minimalna moc lamy 130
W,
zasilanie do 240 V,

k) wyposazona w
kompatybilny softbox z
gridem.

[) Minimalna luminancja
lampy powinna wynosi¢

3600 lux @ 1 m

m) Lampa musi by¢
kompatybilna z kontrolerem
sterowania pkt. 12.2

12.2 | Kontroler do 1. |1) Informacje ogdlne:
sterowania a) minimum 384 kanaty dmx,
oswietleniem — b) minimum 12 urzadzen po
lampy 32 kanaty kazdy,
wymienionej w €) minimum 16 suwakdéw do
pkt. 1. recznego sterowania

kanatami,

d) wbudowany mikrofon do
sterowania muzyka,

e) regulowany czas przejscia,

f) przycisk blackout master

2) Dane techniczne:

a) zasilanie: 100-240vac,
50/60hz (incl. 12vdc
adaptor/1000ma)

b) zlacze dmx: 3-pin xIr

C) wymiary nie wieksze niz:
190 x 530 x 770 mm
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d) waga nie wieksza niz: : 3
kg

e) kompatybilnosc¢ ze
sprzetem z punktu 12.1 i
12.3

f) pokrowiec

12.3

Zestaw trzech
lamp ze
statywami i
torbowalizka

Zestaw sktadajgcy sie z minimum:

a) trzech lamp panelowych LED
Z kompatybilnymi statywami
oraz walizkg na lampy.

b) Minimalna luminancja lamp
powinna wynosi¢ 2200 lux @
1 metr oraz , minimalna moc
lamy 90 W.

c) Lampy powinny posiadaé
wbudowany sterownik dmx,
doktadnos$c¢ kolorystyczng CRI
Ra=98, TLCI=99, temperature
barwowa w zakresie 2700 K —
6500 K ptynnie regulowang
oraz dimmer ptynny 0-100%
bez migotania, kat Swiecenia
70°.

d) Lampy powinny by¢ zasilane
za pomocg akumulatoréw typu
V-Mount/V-Lock i zasilane
sieciowo 230V poprzez
zasilacz.

e) Zasilacz wraz z kablami do
zasilania powinien zosta¢
dotfgczony jako osprzet w
zestawie.

f) Do kazdej lampy powinno by¢

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj




£osg Fundusze . : :
UNIWERSYTET ROLNICZY Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

im. Hugona Koltataja w Krakowie Wiedza Edukagja Ro2W] - Polska Europejski Fundusz Spoteczny

dotgczone jarzmo do
mocowanie na statywie,
kompatybilne 4-skrzydtowe
metalowe wrota oraz
kompatybilng krate
modelujgcy typu plaster
miodu.

g) Minimalne wymiary lamp
panelowych powinny wynosi¢
650x403%x48mm a minimalna

waga 4,75 kg.
12.4 | Dwukanatowa 1. |a) Podwdjnatadowarka
fadowarka procesorowa dedykowana do

akumulatorow
wykorzystujgcych mocowanie
V-Mount/V-Lock,

b) Umozliwiajgca zasilanie z
gniazdka sieciowego lub przez
wyjscie DC XLR.

c) Pozwalajgca na niezalezne od
siebie tadowanie dwdch
akumulatoréw, rowniez o
réznych pojemnosciach,

d) Z mikroprocesorem,
automatycznie rozpoznajgca
napiecie zamontowanego
akumulatora, zapobiegajgca
przetadowaniu czy przegrzaniu
akumulatora,

e) Umozliwiajgca wykorzystanie
zamontowanych akumulatoréw
jako powerbanku dla urzadzen
zewnetrznych, zasilanych
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kablem XLR.

f) Diody LED informujace o
biezgcym stanie pracy,

g) Uchwyt —raczka,

h) Dodatkowy wigcznik,
umozliwiajgcy kontrole
zasilania przez uzytkownika.

i) Wejscie: AC 100 V-240 V

50/60 Hz 2 A,

}) Wyjscie: DC16.5V/45A (4
pinowe ztgcze XLR),

k) Wyjscie: 16.8 V/3 A x1|16.8
V/2Ax2,

[) Stabilna konstrukcja,
m) W zestawie:
— podwdjna tadowarka V-
Mount/V-Lock
— przewod zasilajgcy
— 3-metrowy kabel XLR 4-pin
kompatybilnos¢ z
akumulatorami z poz. 12.5

pokrowiec
12.5 | Akumulator 3. |a) Akumulator posiadajgcy
.| (do zasilania lamp dodatkowe wyjscie D-tap oraz
z pkt 12.3 i USB,
kompatybilny z b) Diody LED informujgce o
tadowarka z pkt. aktualnym stanie natadowania.
12.4.) c) Akumulator dedykowany do
zasilania kamer oraz
oswietlenia,

d) Pojemnos¢ nie mniejsza niz;
13200 mAh/ 14,4V /190,1
Wh (maksymalna moc 252
Wh)
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e) Wyijscie USB: 5,0V /2,1A.

f) Wyjscie D-tap: 10 V-16,8 V.

g) Typ potgczenia: V-Mount

h) Typ: litowo-jonowy

i) Liczba komoérek: minimum16

i)  Maksymalny prad
roztadowania: 15 A.

k) Waga nie wieksza niz: 1100 g

[)  Wymiary nie wieksza niz: 100
X 155 x 55 mm

m) Kompatybilny z tadowarkg z
poz. 12.4

n) Do zasilania lamp z punktu
12.3

12.6 | Miecz swietiny 2. |a) Jasnos$¢ _minimum 1200 lux,

b) Pomiar jasnosci w odlegtosci
nie mniejszej niz: 1 m

¢) Moc minimum 18 W,

d) Sterowanie mocg ptynne z
poziomu lampy lub pilota,

e) Regulowana temperatura
barwowa w zakresie nie
gorszym niz: 300 - 5600( w K)
+/- 200K,

f) Grupy/kanaty: minimum 6/16

g) Zasilanie akumulatorowe

h) Wymiary nie wieksze niz: 560
X 60 x 60 mm

i) Waga nie wieksze niz 0.8 kg

) W zestawie: miecz Swietlny,
pokrowiec, tadowarka

12.7 | Statyw do mieczy | 2. |a) Statyw osSwietleniowy
swietlnych wykonany z chromowanej stali
0 wadze nie mniejszej niz 10
kg 0 maksymalnym udzwigu
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nie mniejszym niz 10 kg,

b) Srednica rozstawu nég nie
mniejszej niz 95 cm,

¢) Minimalna wysokosci nie
mniejszej niz 110 cm a
maksymalnej 253 cm,

d) Wyposazony w standardowy
trzpien 16 mm.

e) Wysokosé statywu regulowana
za posrednictwem 3 sekgciji.

f) Pokrowiec

g) Kompatybilny z zaoferowanym
w pkt. 12.6. mieczem

Swietlnym
12.8 | Zestaw Power 1. |a) Zasilanie AC: AC 110 -240V,
Bank 50/60 Hz
z tadowarka b) Mocowanie baterii: V-Lock i V
Mount

¢) Maksymalny pobér mocy nie
wiekszy niz: 85 W

d) Minimalna pojemnos¢ zasilania
1: 6600 mAh / 98 Wh

e) Minimalna pojemnos¢ zasilania
pojedynczego kanatu 2: 13200
mAh / 196 Wh

f) Podwdjne wyjscie pradu
statego: DC 16,5V /45A /75
W

g) Woyjscie zasilania: 4-pinowe
XLR

h) Typ zasilania baterii: Li-lon

i) Zakres temperatury pracy w
zakresie nie gorszym niz : —
20°C do +45°C ,

1) Wymiary (SXGxXW), nie
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wieksze niz: 130 x 120 x 500
mm

k) Waga nie wieksza niz: 3,0 kg

) Metoda tadowania: fadowanie
pradem statym i napieciem
impulsowym

m) Pokrowiec

n) Kompatybilny ze sprzetem z

poz. 12.3
12.9 | Ekran 2. |a) 5roznych ekranéw — powtok
odblaskowy - blend o wymiarach 90 x120cm
Blenda Z uchwytem.

b) W sktad zestawu powinna
wchodzi¢: blenda biata,
srebrna, ziota, czarna i
potprzezroczysta
rozpraszajaca (dyfuzor),

c) Pokrowiec

d) Blenda 5w1 narzedzie do
modelowania swiatta w
kazdych warunkach.

12.1| Zestaw: uchwyt 2. |1) Parametry techniczne
0. |do blend 5wl + uchwytu:
statyw a) Regulowany uchwyt do

blend, umozliwiajgcy
ustawienie blendy w
dowolnym potozeniu i pod
dowolnym katem.

b) Uchwyt posiadajgcy
regulowany kotowrotek,
ktéry umozliwia mocowanie
blendy do statywéw
oswietleniowych oraz
umozliwia obrét belki
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trzymajgcej blende o 360
stopni.

¢) Max wymiar blendy: 172
cm

d) Min wymiar blendy: 74 cm

e) Srednica segmentéw rury:
16,19,22 mm,

f) Szerokos$¢ mocowania
blendy: 12 cm,

g) Srednica mocowania
uchwytu na statyw: 18 - 27
mm,

h) Waga nie wieksza niz: 900
g

2) Parametry techniczne statywu
oswietleniowego:

a) wykonany z aluminium,

b) Kazdy segment
wyposazony wewnatrz w
sprezyne

¢) Rozstaw nég
zabezpieczony srubg
motylkowa.

d) Maksymalnos$¢ wysokos¢
pracy: minimum 242 cm

e) Minimalna wysokos¢ pracy:
81 cm

f) Ztozony: 80 cm

g) llo$¢ sktadanych ramion: 2

h) Dtugos¢ pierwszego
sktadanego ramienia: 59
cm

i) Dtugos¢ drugiego
sktadanego ramienia: 52
cm
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J) Udzwig nie mniejszy niz: 5
kg

k) Waga nie wieksza niz:
1300 g

[) Koncéwka (Srednica): 16
mm

m) Gwint: 1/4"

n) Kompatybilny ze sprzetem
zpoz. 12.9

0) Pokrowiec

1211 | Blenda 2. |a) Blenda prostokatna o

" | prostokatna z wymiarach 90 x 180 z

pokrowcem mocowaniem do statywu
oswietleniowego,

b) 2 kolory: srebrny, ztoty.

c) W zestawie:

— ptaszczyzna,

— sprezysty stelaz z krzyzakiem,

— uchwyt, mocowanie
przegubowe do statywu

— pokrowiec
d) Kompatybilne ze sprzetem z
poz.12.12
1212 | Statyw studyjny 2. |a) Statyw oswietleniowy
© | oswietleniowy wykonany z aluminium o

amortyzacji sprezynowej,

b) ciezarze wlasnym nie
wiekszym niz 1,75kg,

c) udzwigu nie mniejszym niz 10
kg,

d) wysokosci maksymalnej nie
mniejszej niz 260 a minimalne;j
110 cm,

e) liczba sekcji w statywie nie
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wiecej jak trzy,

f)  kolor czarny

g) trzpien 16 mm kohczacy sie
gwintem 1/4cala

h) Pokrowiec

12.1 | Parasolka 1. |a) Zestaw do fotografii sktadajgcy
3. |fotograficzna ze siez:
statywem i — 2 x statyw oswietleniowy o
mocowaniem na wysokosci minimalnej 80 cm
lampe ,maksymalnej 2 m,

wyposazony w gwint 1/4cala.

— 2 x lampa na gwint E27
montowana ha statywie,

— 2x softbox o wymiarach 50 x70
cm montowany na lampe,

— 2 x zarowka z gwintem E27 o
mocy nie mniejszej niz 105W i
wydajnos$ci nie mniejszej niz
525W,

— 2x pilot zdalnego sterowania
wraz z akumulatorami do
sterowania lampami,

— Pokrowiec
12.1|Lampa LED 1. |a) Lampa wideo o wymiarach nie
4, wiekszych niz 10 x 6,5 x 2 cm,

wadze nie wiekszej niz: 130 g

b) Z ptyng zmiang barw RGB,

c) Praca w zakresie nie gorszym
niz: od 3200K do 6500K.

d) zasilana za posrednictwem
akumulatora, ktéry mozna
tadowac za posrednictwem
portu USB C.

e) mozliwosc¢ tadowania
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bezprzewodowego Qi,

f) Praca z wynikami nie
gorszymi niz CRI i TLCI 96+,
SSI 84,

g) Czas pracy lampy RGBWW
nie krétszy niz 2 godz. przy
maksymalnej mocy i ponad 15
godz. przy minimalnym

oswietleniu,
h) Pokrowiec
12.1 |Lampa 1. |a) Lampa pierscieniowa LED na
5. |pierscieniowa statywie z regulacjg barwy
LED ze Swiatta 0 mocy nie mniejszej
statywem niz 50W.

b) Zasilanie: AC 220-240 V

¢) Moc nie mniejsza niz:: 65 W

d) Zrodto $wiatta: LED

e) Barwy swiatta: neutralna,
ciepfa, zimna (zakres nie
gorszy niz: 3200-5500K)

f) Ptynna regulacja natezenia
Swiatta,

g) Wysokos¢ statywu na
ztozonych nogach w zakresie
nie gorszym niz: 38 cm — 190
cm,

h) Wewnetrzna $rednica lampy:
33,5¢cm (£ 10 %)

i) Zewnetrzna Srednica lampy:
44,5 cm (£ 10 %)

j) Statyw obrotowy,

k) Elastyczny uchwyt na telefon,

[) Dtugos¢ uchwytu: 20 cm( £ 10
%)

m) Mocowane dwustronne
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lusterko:

normalne/przyblizajgce
n) W zestawie:
— lampa pierscieniowa LED,
— statyw,
— uchwyt na telefon,
— zasilacz sieciowy,
— torba

RAZEM
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ZADANIE NR 13. — SPRZET DZWIEKOWY (AUDIO)

OFEROWANE PARAMETRY CENA LACZNA LACZNA
ILOSC (wypetnia wykonawca poprzez petny opis OFEROWANY NETTO WARTOSC VAT | WARTOSC
LP. NAZWA SPRZETU MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY oferowanych parametréw, nie dopuszcza TYP-MODEL, ZA 1 SZT. NETTO
SZTUK ; d ; . w% | BRUTTO
sie potwierdzenia parametrow stowem PRODUCENT (PLN) (PLN) (PLN)
tak?) (KOL.3X7)
1. 2. 3. 4., 5. 6. 7. 8. 9. 10.
13.1. | Bezprzewodowy 2. |a) Zestaw bezprzewodowy
system audio,

mikrofonowy

b) sktadajgcy sie z mobilnego

nadajnika i odbiornika
zasilanych 2 bateriami AA,
1,5V lub akumulatorami BA
2015.

c) Zasieg zestawu minimum 100

m,

d) Poziom cisnienia

akustycznego minimum 130
dB, p

e) Pasmo przenoszenia

f)

mikrofonu krawatowego
dotgczonego do zestawu
wraz z nadajnikiem nie
wieksze niz 50Hz-18kHz,
Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne mniejsze lub
rowne 0.9%,

g) Czestotliwos¢ transmisji

miedzy 615 a 690 MHz,

h) Maksymalna dewiacja nie

wieksza niz 48kHz, a
nominalna na poziomie
24KkHz,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj
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i) Zakres przestrajania do 42
Mhz,

j) Stosunek sygnat-szum
wiekszy lub réwny 110 dBA,

k) Temperatura pracy zestawu
w zakresie nie gorszym niz;
od -10 do 55 stopni
Celsjusza.

[) Wyposazenie:

— 4 baterie AA,

— uchwyt montazowy
odbiornika na zimnej stopce
kamery,

— kabel jack -jack 3,5mm,

— kabel xIr-jack 3,5mm,

— fadowarka 4 kanatowa wraz z
4 akumulatorami
wielokrotnego uzytku o
pojemnosci hie mniejszej
2500mAnh.

13.2. | Akumulatory AA | 6. |do bezprzewodowego systemu
mikrofonowego wymienionego w

pkt 13.1.

13.3. |kadowarka -do 2. |wymienionych w pkt 12.2 teraz
akumulatoréw 13.2.
AA

13.4. | Bezprzewodowy 2. |a) Solidny nadajnik
nadajnik z bezprzewodowy do reki z
uchwytem wytgcznikiem,
mikrofonowym b) Wykonany z aluminium,

c) Z mozliwoscig doboru
kompatybilnej kapsuty,

d) Zasilanie 2 bateriami AA
1,5V, lub akumulatorem BA
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2015,

e) Zasieg minimum do 100 m,

f) poziom cisnienia
akustycznego nie wiekszy niz
154 dB,

g) Pasmo przenoszenia
mikrofonu nie gorsze niz:
miedzy 80Hz a 18kHz,

h) Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne réwne badz
mniejsze od 0,9%,

i) Waga nadajnika bez kapsuty
nie wieksza niz 450q,

j) Czas pracy na akumulatorze,
nie mniejszy niz 8 godzin,

k) Moc wyjsciowa RF
nadajnika nie mniejsza niz
30mwW,

[) Stosunek sygnatu do szumu
wiekszy bgdz rowny 110 dBA

m) Temperatura pracy w
zakresie nie gorszym niz: od -
10 a +55 stopni Celsjusza,

n) Pobdr mocy nadajnika nie
wiekszy niz 180 mA,

0) Wyposazenie nadajnika:

— kompatybilna kapsuta
mikrofonowa

— uchwyt mikrofonowy na stét
niski umozliwiajgcy montaz
mikrofonu na stole.

13.5. | Statyw 2. |a) Statyw stotowy,
mikrofonowy - b) Statyw posiadajgcy:
stojak do — stabilng , okragta podstawe,
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bezprzewodoweg — maksymalng wysokos¢
0 nadajnik catkowitg wraz z podstawg
wymienionego w nie mniejszg niz 19 cm,
pkt 13.4. Srednicg podstawy nie

mniejszg niz: 10,5 cm, wagg
catkowita nie wiekszg niz 0.5
kg

— gtéwke uniwersalng

13.6. | Studyjny system 4. |a) Zestaw bezprzewodowy

mikrofonowy audio,

b) Sktadajgcy sie z mobilnego
nadajnika i stacjonarnego
odbiornika.

c) Zasieg zestawu minimum 100
m,

d) Poziom cisnienia
akustycznego minimum 120
dB,

e) Pasmo przenoszenia
mikrofonu krawatowego
dotgczonego do zestawu
wraz z nadajnikiem nie
wieksze niz 50Hz-18kHz,

f) Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne mniejsze lub
réwne 0.9%,

g) Czestotliwos¢ transmisji nie
gorsza niz miedzy 615 a 690
MHz,

h) Poziom wyjsciowy 6,3 jack
(niezbalansowane +12dBu, w
przypadku XLR
(zbalansowane) +18 dBu,

i) Maksymalna dewiacja nie

Projekt ,,Zrownowazony Rozwdj Uczelni” wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj



UNIWERSYTET ROLNICZY Europejskie .
v o i N B Poska Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

wieksza niz 48kHz, a
nominalna na poziomie
24kHz,

j) Zakres przestrajania do 42
Mhz,

k) Stosunek sygnat-szum
wiekszy lub réwny 110 dBA,

[) Temperatura pracy zestawu
w zakresie nie gorszym niz;
od -10 do +55 stopni
Celsjusza.

m) Wyposazenie zestawu:

— 2 baterie AA,

— zlagcze antenowe 2x BNC,

— kabel Rj10,

— zasilacz sieciowy,

— zestaw montazowy rack,

— mikrofon krawatowy o
charakterystyce kardionalnej,

— fadowarka 4 kanatowa wraz z
4 akumulatorami
wielokrotnego uzytku o
pojemnosci nie mniejszej
niz:2500mAnh.

13.7. | Skrzynia 1. | Skrzynia Rack 6ru 19 cali

na interfejs audio z poz. 13.8
umozliwiajgca montaz na stole
sprzetow audio do zabudowy
rackowej

13.8. | Interfejs audio 1. |a) Interface audio wyposazony
w 18 wejs¢ audio i 20 wyjs¢,

b) odtwarzanie nie gorsze niz:
do 24 bitow/192 kHz,

c) Interface posiadajacy:
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—  minimum osiem
przedwzmacniaczy
mikrofonowych,

— przetgczalny tryb Air,

— minimum dwa wejscia
instrumentalne o wysokim
headroomie,

— minimum 4 wyjscia
monitorowe z technologig
anti-thump,

— osiem symetrycznych wejsé
liniowych.

d) Komunikacja z komputerem
za posrednictwem kabla USB

typ C,
e) Interfejs z kablem zasilajgcy.
13.9. | Stuchawki 1. |a) Stuchawki zamkniete
kompatybilne z douszne.
interfejsem audio b) Parametry:
z pkt 12.8 — przetwornik nie mniejszy niz

45 mm z magnesem
neodymowym, o pasmie
przenoszenia nie mniejszym
niz 15Hz-28kHz,

— stuchawki o maksymailnej
mocy 1600mWwW,

— czutosci nie mniejszej niz
99dB,

— impedancji nie mniejszej niz
39 om

— Waga bez kabla nie wieksza
niz 290g.

c) Do kabla powinna zosta¢
dotgczona przejsciowka z
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jack 6,3 na 3,5mm,

d) Wyposazone w:

— trzy kable o minimalnych
diugosciach: spiralny 1,2-3 m,
dwa proste 31,2 m,

— etui do przechowywania

stuchawek.
13.10. | Mini stuchawka 2. |a) Stuchawka odstuchowa
odstuchowa w pojedyncza w kolorze
etui z przezroczystym/cienistym na
akcesoriami spirali z 10 zapasowymi

gabkami do ucha,

b) Praca w zakresie nie
gorszym niz: 200 Hz-8 kHz,
500 Ohm,

c) Czutosé nie mniejsza niz
104dB

d) waga nie wieksza niz 10 g.

e) Stuchawka na kablu
spiralnym,

f) Dodatkowe ggbki do ucha —
60 szt.

13.11. | Mikrofon 1. |a) Mikrofon dynamiczny o
charakterystyce kardionalnej
wyposazony w wyjscie XLR,

b) Pasmo przenoszenia nie
gorsze niz: 50Hz-15kHz

¢) Impedancja nie wieksza niz
150 Ohm,

d) Czutosé na poziomie -70 dB,

e) Waga nie wieksza niz: 240 g.

13.12. | Mikrofon 1. |a) Mikrofon z szumami
pojemnosciowy wiasnymi na poziomie 5dBA,
do ramieniaz b) posiadajgcy wkiadke 1-
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pkt 13.13. calowg pojemnosciowa,
polaryzowang zewnetrznie.

¢) Charakterystyka mikrofonu
kierunkowa kardionalna a
pasmo przenoszenia nie
wieksze niz 20Hz-20kHz przy
impedancji wyjsciowej nie
przekraczajgcej 100 Ohm.

d) Dynamika mikrofonu nie
wieksza niz: 132dB,

e) Maksymalny poziom
wyjsciowy nie wiekszy niz

+13,7 dBuU.
f)  Waga mikrofonu nie wieksza
niz: 330 g
g) Dostosowany do urzgdzen z
pkt. 13.13
13.13. | Ramie 1. Wyposazone w:

mikrofonowe
a) Uchwyt elastyczny

.koszyczek” na mikrofon,

b) pop-filtr,

c) przewdd mikrofonowy XLR,

d) pokrowiec i ramie do
mikrofonu typu radiowego o
zasiegu poziomym nie
mniejszym niz 820 mm, a
pionowym nie mniejszy niz
840 mm, umozliwiajgcy petny
obrot o 360 stopni
(dwuosiowy uchwyt
obrotowy).,

e) Montaz ramienia na stole za
posrednictwem imadetka,

f) Udzwig ramienia do 1,1kg,
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maksymalne obcigzenie
gtowicy nie nizsze niz 2kg,
g) ramie z rzepami do
zabezpieczenia okablowania
h) Waga statywu nie wieksza
niz 1,7 kg.

13.14. | Stuchawki 1. |a) Stuchawki podwdjne nauszne
z mikrofonem zewnetrznym:

— wyposazone w ztgcze 2x 3,5
mm (mikrofon, stuchawki)

— Z pasmem przenoszenia
(stuchawki) na poziomie nie
mniejszym niz: 42Hz-17kHz,

— czutoscig nie wiekszg niz

95dB
— impedancja nie nizszg niz 32
Ohm.

— mikrofon wyposazony w
redukcje szumow, regulacja
gtosnosci na przewodzie.

LUB

b) Stuchawki podwdjne nauszne
z mikrofonem wbudowanym;

— Z pasmem przenoszenia na
poziomie nie gorszym niz:
90Hz-15kHz,

— czutoscig nie wiekszg niz 40
dB

— impedancjg nie nizszg niz 2
kOhm.

— mikrofon wyposazony w
redukcje szuméw, regulacja
gtosnos$ci na przewodzie.
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13.15. | Studio do 1. |a) Stacjarobocza do produkcji
produkciji podcastow,
podcastéw b) Wyposazona:

— W minimum 4 preampy
mikrofonowe,

— 8 programowalnych padow
do wypuszczania jingli i
innych efektéw dzwiekowych.

— minimum 4 kanaty
mikrofonowe po XLR,

— 4 wyjscia stuchawkowe,

— wejscie audio pod telefon,

— gniazdo kart micro SD,

— oraz interfejs USB.

¢) Na wejsciach mikrofonowych
staciji:

—  pasmo przenoszenia_nie
mniejsze niz: 20Hz-20kHz,

— Czuto$¢ nie wieksza niz:
3dB,

— impedancja wejsciowa nie
wieksza niz 600 Ohm
(przedwzmacniacze
mikrofonowe).

d) Ekwiwalent poziomu szumu
nie wiekszy niz 125dBA
(zgodnie z IEC651),

e) Zakres wzmaocnienia ni

wiekszy niz 0-55dB,

f) Gtebia bitowa nie mniejsza
niz 24 bity,

g) Prébkowanie nie nizsze niz
48kHz,

h) Wymiary nie wieksze niz
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350x275x85mm,
i) Waga nie wieksza niz;
2000g.
13.16. | Stojaki na dwa 2. |- Stojak musi by¢ kompatybilny z
zestawy gtosnikami studyjnymi o
glosnikéw Edifier wymiarach 218mm x 393mm
R275DB 2.0 x298mm (WxHXxD) i wadze ok. 20
kanaty 136 W kg.
(gtosniki - Antyposlizgowe, nézki pod ptytg
posiadane przez podstawy ktére zmniejszajg
Zamawiajacego) drgania oraz zapobiegajg
uszkodzeniu dywanu lub
drewnianej podfogi.
RAZEM
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