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Przekroje normalne

02.2016Przebudowa ulicy 3 Maja w m. Rostarzewo

 1     Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

KR2 dla G3 0,55*hz = 0,55*0,80 = min. 0,44m; przyjęto 0,60 m (jezdnia)

Proj. opornik betonowy 10x30 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/152

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

7a

6

8

Proj. opornik betonowy 8x30 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/153
Proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 8x10x20 koloru szarego cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/154a

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uz. 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

 9

Proj. warstwa mrozochronna  z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 15 cm 

Proj. ściek z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/155
Proj. ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 17/20 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/154b

10

1a    Proj. krawężnik betonowy najazodwy 15x22 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

6a Proj. warstwa mrozochronna/podbudowa pomocnicza zmieszanki związłej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22 cm 

7b Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C-16/20 - gr 15 cm

Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej grafitowej łupanej 15/17 cm koloru szarego na podsypce cementowo – piaskowej 
grubości 5/3 cm fuga wypełniona betonem C16/20
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