Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej w m. Roscinno

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 224515P w zakresie
poszerzenia istniejacej jezdni wraz z budowa chodnika. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel/Wladajacy
dzialki
1. 3 Roscinno Skarb Panstwa/Gmina Skoki
2. 103 Roscinno Skarb Panstwa/Gmina Skoki
3. 104 Roscinno Skarb Panstwa/Gmina Skoki
4. 105 Ros$cinno Wiasno$¢ prywatna

Celem opracowania jest wykonanie kontynuacji istniejagcego chodnika z kostki
betonowej szer. 2,0m zlokalizowanego wzdluz jezdni o nawierzchni bitumicznej istniejacej
drogi gminnej a takze wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni wraz z wykonaniem poboczy
umocnionych.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanej drogi stanowi cigg drogi gminnej nr 224515P znajdujacy si¢ w
miejscowosci Roscinno gm. Skoki — teren zabudowany. Istniejacy chodnik z kostki betonowe;]
biegnacy przez calg miejscowos¢ zakonczony jest obecnie na granicy dziatki o nr ewid. 277/1.
Chodnik o szeroko$ci 2,0m i nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany jest wzdluz
istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5m-4,0m. Pomi¢dzy chodnikiem a
jezdnig znajduje si¢ niewielki ok. 0,5-0,6m pas nieutwardzony pelnigcy funkcje pobocza
drogi oraz miejsca retencji wod opadowych z jezdni. W ciggu drogi zlokalizowane sg liczne
zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne na przylegte drogi wewnetrzne osiedlowe lub
posesje prywatne. Zjazdy w ciggu chodnika wykonane sg z kostki betonowej. Na
rozpatrywanym odcinku brak jest infrastruktury dla ruchu pieszego, ktéry odbywa si¢
rownolegle z ruchem samochodowym. Ze wzgledu na nienormatywng szeroko$¢ jezdni
stanowi to wyjatkowo duze niebezpieczenstwo dla uczestnikéw ruchu. Ewentualny ruch
pieszy niewielkim poboczem gruntowym jest réwniez utrudniony przez znajdujace si¢ w
skrajni drogi istniejace zadrzewienie, stad niezbedne bedzie przeprowadzenie wycinki drzew
rosngcych w pasie drogowym.

Teren uzbrojony jest w media: sie¢ energetyczna ( przecigcia linii napowietrznej oraz
przylacza energetyczne oraz oswietlenie uliczne na cz¢sci odcinka, sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna w tym $wiattowodowa. Na rozpatrywanym odcinku brak jest sieci gazowych
oraz kanalizacyjnych.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to:
- budowa kontynuacji chodnika o parametrach zgodnych z istniejagcym. Poczatek — km
0+000,00 to potaczenie z istniejagcym obiektem na wysokosci dziatki 277/1. Zakonczenie
odcinka to zjazd publiczny w km 0+710,41. Projektowany chodnik o statej szerokosci 2,0m
zlokalizowany jest w odsuni¢ciu od istniejacej jezdni drogi gminnej o szeroko$¢ ok. 1,0m. W
pasie tym zlokalizowane zostanie pobocze umocnione o szerokosci 0,75.W ciggu chodnika do
granic pasa drogowego projektowane sg zjazdy indywidualne oraz publiczne na wydzielone
pasy drég osiedlowych wewngetrznych.
- poszerzenie istniejacej jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5,0m
(ulica klasy D ) z obustronnym poboczem umocnionym z kruszywa famanego o szerokosci
0,75m.
- wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem 1 przejsciem dla pieszych w km 0+641,0

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- poszerzenie istniejacej jezdni — pow. ok. 1210,0m?2

- pobocza utwardzone z KESM — pow. ok. 1110,0m2

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 1200,0m2

- zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej — ok. 340,0 m2
- zatoka autobusowa z kostki betonowej — pow. ok. 114,0m2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 7 lipca 2017r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych w sprawach dotyczacych
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ww ustawg sporzadzono projekt podziatu nieruchomosci z wydzielonym
pasem drogowym. Zgodnie z rozporzadzeniem przyjeta szeroko$¢ pasa drogowego zapewnia
mozliwos¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych w
odniesieniu do istniejagcych uwarunkowan terenowych w szczegdélnosci zabudowy.
Szczegdlng uwage zwrdcono na potrzebe uwzglednienia ochrony bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi publicznej poprzez budowe infrastruktury dla ruchu pieszego.

5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska
Teren objety inwestycja nie jest terenem objetym ochrona konserwatorska.
6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.



7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwiazania projektowej inwestycji nie
powodujg zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty 1 technologie rob6t przy wykonywaniu prac sa neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgda w wigkszosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Zmiany w srodowisku naturalnym spowodowane beda jedynie
koniecznoscig wykonania wycinki rosngcych w pasie drogowym drzew. Wszelkie odpady
budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji
uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko.
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biegnacy przez calg miejscowos¢ zakonczony jest obecnie na granicy dziatki o nr ewid. 277/1.
Chodnik o szeroko$ci 2,0m i nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany jest wzdluz
istniejacej jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,5m-4,0m. Pomi¢dzy chodnikiem a
jezdnig znajduje si¢ niewielki ok. 0,5-0,6m pas nieutwardzony pelnigcy funkcje pobocza
drogi oraz miejsca retencji wod opadowych z jezdni. W ciggu drogi zlokalizowane sg liczne
zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne na przylegte drogi wewnetrzne osiedlowe lub
posesje prywatne. Zjazdy w ciggu chodnika wykonane sg z kostki betonowej. Na
rozpatrywanym odcinku brak jest infrastruktury dla ruchu pieszego, ktéry odbywa si¢
rownolegle z ruchem samochodowym. Ze wzgledu na nienormatywng szeroko$¢ jezdni
stanowi to wyjatkowo duze niebezpieczenstwo dla uczestnikéw ruchu. Ewentualny ruch
pieszy niewielkim poboczem gruntowym jest réwniez utrudniony przez znajdujace si¢ w
skrajni drogi istniejace zadrzewienie, stad niezbedne bedzie przeprowadzenie wycinki drzew
rosngcych w pasie drogowym.

Teren uzbrojony jest w media: sie¢ energetyczna ( przecigcia linii napowietrznej oraz
przylacza energetyczne oraz oswietlenie uliczne na cz¢sci odcinka, sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna w tym $wiattowodowa. Na rozpatrywanym odcinku brak jest sieci gazowych
oraz kanalizacyjnych.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu to:
- budowa kontynuacji chodnika o parametrach zgodnych z istniejagcym. Poczatek — km
0+000,00 to potaczenie z istniejagcym obiektem na wysokosci dziatki 277/1. Zakonczenie
odcinka to zjazd publiczny w km 0+710,41. Projektowany chodnik o statej szerokosci 2,0m
zlokalizowany jest w odsuni¢ciu od istniejacej jezdni drogi gminnej o szeroko$¢ ok. 1,0m. W
pasie tym zlokalizowane zostanie pobocze umocnione o szerokosci 0,75.W ciggu chodnika do
granic pasa drogowego projektowane sg zjazdy indywidualne oraz publiczne na wydzielone
pasy drég osiedlowych wewngetrznych.
- poszerzenie istniejacej jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5,0m
(ulica klasy D ) z obustronnym poboczem umocnionym z kruszywa famanego o szerokosci
0,75m.
- wykonanie zatoki autobusowej wraz z peronem 1 przejsciem dla pieszych w km 0+641,0

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- poszerzenie istniejacej jezdni — pow. ok. 1210,0m?2

- pobocza utwardzone z KESM — pow. ok. 1110,0m2

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej — pow. ok. 1200,0m2

- zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej — ok. 340,0 m2
- zatoka autobusowa z kostki betonowej — pow. ok. 114,0m2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety inwestycja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia z dnia 7 lipca 2017r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych w sprawach dotyczacych
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ww ustawg sporzadzono projekt podziatu nieruchomosci z wydzielonym
pasem drogowym. Zgodnie z rozporzadzeniem przyjeta szeroko$¢ pasa drogowego zapewnia
mozliwos¢ umieszczenia wszystkich elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych w
odniesieniu do istniejagcych uwarunkowan terenowych w szczegdélnosci zabudowy.
Szczegdlng uwage zwrdcono na potrzebe uwzglednienia ochrony bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi publicznej poprzez budowe infrastruktury dla ruchu pieszego.

5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska
Teren objety inwestycja nie jest terenem objetym ochrona konserwatorska.
6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.



7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwiazania projektowej inwestycji nie
powodujg zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty 1 technologie rob6t przy wykonywaniu prac sa neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgda w wigkszosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Zmiany w srodowisku naturalnym spowodowane beda jedynie
koniecznoscig wykonania wycinki rosngcych w pasie drogowym drzew. Wszelkie odpady
budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji
uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko.



