sModernizacja drogi gminng) w m. Strzezéw Drugi”,

[

PrzEnrmag Vs

L.p.| Podstawa

Opls i wyliczenia

be

Hoge

lednostek

SST|  01.00.00
CPV| 45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Reboly w zakresle burzenia, roboly ziemne

01.01.01

Odtworzenle rasy | punkiow wysokosolowych |

1 01,01.01

Odtwarzenle frasy | punkidw wysokosclowych przy linfowych
robotach ziemnych (dregl) w terenie rownlnnym

km

0,564

SST| 02.00.00
CPV| 45100000-8

Odtworzenis trasy | punktdw wysokosclowych w lerenie réwninnym
ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01

Z transportem urobku

Wykonariie korylowania wraz z profllowanlem 1 zageszozenlem gruntu
w gruncls kat, VI wraz z fransportern urobku

wykop do przewlezienia na koszt wykonawey na ockiad

glebokosé stednic 5 om

Wykonanle korytowanta wykonane machanicznie w gruncie kat, I-vi |

2111,8

S5T, 04.00.00
CPV| 45233000-9

PQDBUDCWY
Raboty w zakresie kenstruowanta, fundamentewania oraz
wykonywania nawlerzehni autostiad didg

84.04.02

Padbudowy z kruszywa famanego stabllfzowanage mechanicznie

3 04.04.02

warstwy po zageszezeniu £0em

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanagoe
machanicznie gr. 20cm. Inwestor nle dopuszeza stosowania kruszywa
wapiennego. Podbudowa w zakrasle jezdnt i chodnika,

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego (/31,5, w-wa gdrna gr. [

2211,

S5T! 05.00.00
CPV| 45233000-9

NAWIERZCHNIE ]
Roboty w zakresle kenstruowania, fundamentowanla oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

4 05,03.05

Wykonanle warsiwy wlazacej z mlaszanki minsralng-asfaltows]
grysowel], grubosé warstwy po zageszozonlu 3cm

Wykonanle warstwy wigzace] z mlaszanii mineratno-asfaltowef
Orysowe], grubodé warstwy po zageszezeniu 3cm, wraz z skropienism
warstwy popizedniel emulsjg asfaltowa katlonowg

2055,4

5 05.03.05

Wykonanie warsiwy $cieralnej z mieszanki mineralhg-asfaltowe]
arysowe], grubosé warstwy po Zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy scioral ne] z mleszankl minerao-asfaltowsj
grysowef AG 11s, gruboéé warstwy po zageszczenl 4 om, wraz z
ozyszczenlem araz skiopienlam warstwy poprzednis) emulsjq astatiowy
kationowa N

1999

6 £5.01.03

Wyl_mnanls nawferzehni opaski z kruszywa lamanego 0/31.5,
grubosé warsiwy po zageszozeniu de 156m — szerokosé 30cm

Wykonante nawlerzchni opaski z kruszywa lamarego 0/31.5 gruboesci
15em po zageszezeniu — szarokpss 30em. W praypadku Koniecznodel
korytowanid, profilowanie | uzupelninie lstriejacego pobacza w celu
csiggniecla wymagane] wysokosoi koryta pod pebocze. Inwestor nie
dopuszeza stosowania, kiuszywa waplennago

3384

7 05,03.0%

Wykananle powlerzchniowego podwoinego utrwalenla asfaitem |
arysaml 2-5mim na opasce :

Wykonante powlerzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltam |
grysami 2-6mm ne opasce

338,4

B 01.01.01

|

Roboty porzadkowe

plantowsanfem tersnu

Uporzadkowarie tereny w okollcy budowy, wraz z nlezbadnym

kpl,




