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Klasyfikacja gtéwnych robét wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien — kody CPV

Kod CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

31500000-1 Urzagdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U.z 2013r. poz.260 ze zmianami)

- Umowa z Inwestorem

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dot. przebudowy ulicy
Kosciuszki, czesci ulicy Gorniczej i Szpitalnej oraz remontu ulicy Kolejowej, czesci Podmiejskiej i Sportowej w
zakresie przebudowy/remontu jezdni (wraz ze skrzyzowaniami), chodnikéw, poboczy, oswietlenia drogowego,
kanalizacji deszczowej oraz budowy wyniesionych przejs¢ dla pieszych i kanatu technologicznego.

3. Stan_istniejacy

3.1. Lokalizacja obiektu

Ww. teren znajduje sie w miejscowosci Ztotoryja, gmina Ziotoryja.

3.2. Uwarunkowania terenowe

Przedmiotowy pas drogowy obecnie sktada sie z jezdni bitumicznej, chodnikéw z kostki/ptytki betonowej oraz
istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

3.3. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujgce
sieci:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna wraz z o$wietleniem ulicznym

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

3.4. Szata roslinna

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg sie krzewy i drzewa, ktére wymagajg wyciecia. Przed wycinkg uzyska
sie decyzje zezwalajgcg na wyciecie ww. drzew.

3.5. Odprowadzenie wody

Odwodnienie isthiejgcego terenu odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4 . Zakres rozwigzan projektowych — branza drogowa

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim przebudowy pasa drogowego w zakresie wymiany
podbudowy i nawierzchni jezdni, wykonania ronda, parkingdéw, chodnikéw, wyniesionych przejs¢ dla pieszych
oraz poboczy jezdni. Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC11S, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W) na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22P oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5 oraz podbudowie pomocniczej-podtozu wzmocnionym z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5
MPa (mieszanka z wytwérni). Jezdnie ronda projektuje sie w technologii jezdni. Wysepki oraz pola buforowe
ronda projektuje sie z kostki granitowej tupanej 15/17 na podbudowie zasadniczej z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 oraz podbudowie pomocniczej - podtozu wzmocnionym z



kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa (mieszanka z wytworni). Chodniki oraz parkingi planuje sie
wykonac z kostki betonowej gr. 8cm prostokatnej fazowanej koloru szarego a w obrebie ronda z kostki
granitowej 9/11 cieto tupanej na podbudowie zasadniczej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 oraz podbudowie pomocniczej - podtozu wzmocnionym z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=5 MPa (mieszanka z wytwoérni). Pobocza jezdni projektuje sie z kruszywa kamiennego
granitowego oraz jako pobocza utwardzone z kostki granitowej 15/17 tupanej na podbudowie jak chodnik.
Dodatkowo planuje sie wykonaé wyniesione przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
dwuteowej szarej fazowanej na podbudowie zasadniczej z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 oraz podbudowie z betonu towarowego C12/15. Obramowanie chodnikow nalezy
wykonac z kraweznika betonowego drogowego 15x30 cm, kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm
oraz obrzeza betonowego 8x30 cm — zgodnie z czescig rysunkowg. W obrebie ronda wszystkie oporniki
wykonac jako granitowe zgodnie z PZT. Wyjgtek stanowi obramowanie wysepki centralnej i pol buforowych
ronda, ktdére nalezy wykonaé z kraweznika granitowego najazdowego 20x22 cm. Krawezniki oraz obrzeza
osadzaé na niestezony beton faw fundamentowych z oporem (beton towarowy C12/15). W zakresie remontu
nalezy wykonaé wymiane nawierzchni jezdni, chodnikéw zgodnie z PZT o konstrukcjach jak w pkt. 4.2.
Niwelete infrastruktury drogowej na remontowanych odcinkach dopasowac do stanu istniejgcego oraz
projektowanego zakresu przebudowy.

Miejsca fgczeh nawierzchni bitumicznych nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa na gorgco lub topliwg tasma
bitumiczna.

W miejscach oznaczonych na PZT nalezy wykonaé zabezpieczenie ruchu pieszych w postaci barier U-11a.
Odwodnienie jezdni, chodnikéw oraz parkingdw odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegte tereny w
granicach pasa drogowego, do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Na catosci inwestycji zastosowac ciek przykraweznikowy z 2-ch rzedow kostki granitowej 15/17 tupane;.

W km 0+040,70 cz. Il ul. Kolejowej (przepust na ciekiem ,Mtynéwka”) wykonac ptyte odcigzajgcg zelbetowg na
istniejgcym przepuscie o wymiarach 8,2*6*0,25 m. Ptyte wykonac¢ na budowie w 2-ch etapach (przejezdnos¢
drogi). Ptyte zbroi¢ siatkg gorg i dotem z pretéw (stal RB500w) @16 w rozstawie oczka co 15 cm.

Miejsca parkingowe oddziela¢ od siebie pasem kostki betonowej czerwonej. Skosy zjazdéw 1:1.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia konieczne jest wykonanie wzdtuz wyniesionych przejs¢ dla
pieszych ciekéw przykraweznikowych. W zwigzku z tym wykonaé rampy poprzeczne na diugosci 1,0 m
(wyjatek stanowi przejscie na ul. Szpitalnej — rampy 0,5 m).

Istniejgce chodniki/zej$cia/zjazdy przylegte do inwestycji nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej.

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposéb wykonania robot: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w miejscach
niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla roboét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu
— koryta. Urobek z wykopdw nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice robét zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem i przedmiarem robét.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przedmiotowg
droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospoétka). Nasypy nalezy budowac i
zageszczacé warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 0,5 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 5cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 0,5 kg/m2

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P — 7cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,0 kg/m2
Wartos$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 160 MPa, Zaleca sie warto$¢ wspétczynnika na
poziomie 180 MPa.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20 cm po
zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla warstwy podbudowy pomocniczej min 100 MPa. Zaleca sie warto$¢ wspotczynnika na
poziomie 120 MPa.




- podbudowa pomocnicza, podioze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa (mieszanka
z wytworni) — 25 cm po zageszczeniu

- istniejace podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Warto$c¢ E: dla warstwy ist. podtoza min 50 MPa.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw wysepki centralnej oraz pol buforowych ronda:

- kostka granitowa 15/17 tupana

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 160 MPa, Zaleca sie warto$¢ wspétczynnika na
poziomie 180 MPa.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20 cm po
zageszczeniu

Wartos¢ E: dla warstwy podbudowy pomocniczej min 100 MPa. Zaleca sie warto$¢ wspotczynnika na
poziomie 120 MPa.

- podbudowa pomocnicza, podioze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa (mieszanka
z wytworni) — 25 cm po zageszczeniu

- istniejace podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Warto$¢ E: dla warstwy ist. podtoza min 50 MPa.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni chodnika oraz parkingéw (ruch samochodowy):

- kostka betonowa prostokgtna fazowana — 8 cm szara (czerwona na zjazdach); w obrebie ronda zastosowac
kostke granitowg cieto tupang 9/11 zgodnie z czescig rysunkowg,

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa, Zaleca sie warto$¢ wspétczynnika na
poziomie 160 MPa.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15 cm po
zageszczeniu

Warto$¢ E: dla warstwy podbudowy pomocniczej min 80 MPa. Zaleca sie warto$¢é wspétczynnika na poziomie
100 MPa.

- podbudowa pomocnicza, podtoze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa (mieszanka
z wytworni) — 15 cm po zageszczeniu

- istniejace podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Wartos¢ E: dla warstwy ist. podfoza min 50 MPa.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw wyniesionych przejs¢ dla pieszych:

- kostka betonowa dwuteowa fazowana — 8 cm szara,

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E2dla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 160 MPa, Zaleca sie wartos¢ wspétczynnika na
poziomie 180 MPa.

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20 cm po
zageszczeniu

- podbudowa z betonu C12/15 — $rednio 25 cm po zageszczeniu

- istniejace podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Wartos¢ E2 dla warstwy ist. podfoza min 50 MPa.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni poboczy kamiennych:

- warstwa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15 cm po zageszczeniu
(kruszywo granitowe)

Warto$¢ E: dla warstwy podbudowy pomocniczej min 80 MPa. Zaleca sie warto$¢ wspétczynnika na poziomie
100 MPa.

- podbudowa pomocnicza, podtoze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa (mieszanka
z wytworni) — 15 cm po zageszczeniu

- istniejgce podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Warto$¢ E: dla warstwy ist. podfoza min 50 MPa.

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni poboczy utwardzonych:

- kostka granitowa cieto tupang 15/17,

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Wartos¢ Ezdla podbudowy zasadniczej z kruszywa min 130 MPa, Zaleca sie warto$é wspétczynnika na
poziomie 160 MPa.




- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15 cm po
zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla warstwy podbudowy pomocniczej min 80 MPa. Zaleca sie wartos¢ wspdétczynnika na poziomie
100 MPa.

- podbudowa pomocnicza, podtoze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa (mieszanka
z wytworni) — 15 cm po zageszczeniu

- istniejace podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki (wg uwarunkowan terenowych)

Warto$c¢ E: dla warstwy ist. podtoza min 50 MPa.

4.3. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi — Z (przebudowa), L (przebudowa, remont)

- kategoria ruchu — KR-3

- predkosé projektowa — 50 km/h

- szeroko$¢ jezdni—5,0-9,8 m

- szeroko$¢ poboczy — 1,0 -1,5m

- spadki poprzeczne jezdni jednostronne — 3,0% - 1,0%

- szeroko$¢ chodnika (netto) — 2,0 — 3,6 m

- szeroko$¢ chodnika wraz z obramowaniem — 2,23 — 3,83 m

- spadek poprzeczny chodnika — 3,0% - 1,0%

- szerokos$¢ przejs¢ dla pieszych — 5,0 m

- dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: przebudowa — 561,00 m
remont — 321,19 m

- szerokos$ci pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych: 8,0 — 25 m.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz istniejgca szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zapewnia mozliwos¢
umieszczenia elementdw drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajacych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji oraz uwarunkowan terenowych, w tym:

1) wiasciwe rozmieszczenie elementdéw drogi oraz urzgdzen infrastruktury technicznej,

2) zapewniajgce prawidiowe etapowe i docelowe odwodnienie

3) normatywne dowigzanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni drogowych do rzednych
wysokosciowych przylegtego terenu,

4) brak istniejacego wartosciowego zadrzewienia,

5) brak wystepowania gruntéw o matej nosnosci, nie jest to tez teren zalewowy,

6) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze, a takze
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa drogi powiela aktualng — nie jest
wymagane wprowadzanie dodatkowych sposobdw ochrony przed hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami
powietrza.

5. Kanaly technologiczne

Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktéry zaprojektowany zostat wzdtuz
chodnikéw oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego (KTp), ktory zaprojektowany zostat pod
planowang jezdnig. Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkdw i typdw kanatu technologicznego pokazano w
czesci rysunkowe;.

5.1 Kanat technologiczny uliczny KTu

W sktad kanatu technologicznego ulicznego KTu wchodza:

- jedna rura ostonowa czarna typu HDPE 110/6,3 (dla potrzeb elektroenergetycznych);

- trzy rury $wiattowodowe typu HDPE 40/3,7 czarne z barwnymi wyréznikami paskowymi (czerwony, zielony,
niebieski) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowane;

- wigzka mikrorurek 7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kolowym @ 40mm.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, rury Swiattowodowe oraz wigzke
mikrorurek utozy¢ w rurach ostonowych HDPE 125/7,1.



Kanat technologiczny uliczny KTu zaprojektowano zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty
technologiczne.

Wszystkie rury muszg spetnia¢ wymagania technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz by¢
oznaczone nadrukiem z oznaczeniem ,Wiasciciela kanatu technologicznego”.

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozyé tasme ostrzegawczg o
szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.
Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym.

5.2 Kanat technologiczny przepustowy KTp

W sktad kanatu technologicznego przepustowego KTp wchodza:

- jedna rura ostonowa czarna HDPE 110/6,3 (dla potrzeb elektroenergetycznych);

- trzy rury $wiattowodowe typu HDPE 40/3,7 czarne z barwnymi wyr6znikami paskowymi (czerwony, zielony,
niebieski) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowane;

- wigzka mikrorurek 7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym & 40mm, kidrg nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej HDPE 125/7,1.

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
kanaty technologiczne.

Wszystkie rury powinny spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu oraz by¢ oznaczone
nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego.

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg o
szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Na koncach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy Zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalno$ci B-125.
Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umie$cic¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym.

tacznie zaprojektowano budowe:

- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 549,3 m

- kanatu technologicznego przepustowego (KTp): 18,5 m

- studni kablowych kanatu technologicznego (KTu) i (KTp): 10 szt.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

3) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

4) Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10. Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy
zabezpieczy¢ w studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur HDPE 40/3,7
oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorurek. Rury HDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach
kablowych przymocowa¢ do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciggdw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek;

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).



Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.
Na odcinkach budowy kanatu technologicznego KTp oraz odcinkach KTu, po utozeniu kanatow, wykopy
nalezy zasypac pospétka i zagesci¢ do I1s=1,00.
Kanat technologiczny nalezy budowac¢ zgodnie z niniejszym projektem, rozporzadzeniem Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zakres rzeczowy

Lp. Rodzaj sieci Dtugosc¢ Liczba
[km] [szt.]
1 Budowa kanatu KTu 0,549 -
2 Budowa kanatu KTp 0,019 -
3 Budowa studni kablowych - 10
Zestawienie diugosci projektowanego kanatu technologicznego
Lp. Odcinek Dtugos¢ kanalizacji [m]
Od studni nr Do studni nr Typ rury
1xRHDPE 1xRHDPE 1xPPKLMC- 1xRHDPE
110/6,3 40/3,7 7x10/8 125/7,1
1 SKO-2¢/1 SKO-29/2 81,0 249,0 83,0 -
2 SKO-2g/2 SKO-2¢/3 99,8 305,4 101,8 7
3 SKO-2¢/3 SKO-2g/4 27,7 89,1 29,7 -
4 SKO-2g/4 SKO-2g/5 43,4 136,2 45,4 -
5 SKO-29/5 SKO-2g/5/1 9,0 33,0 11,0 9,0
6 SKO-29/5 SKO-29/6 89,8 275,4 91,8 4
7 SKO-29/6 SKO-2g/7 91,4 280,2 93,4 -
8 SKO-2g/7 SKO-2g/8 107,2 327,6 109,2 6
9 SKO-29/8 SKO-2g/9 9,5 34,5 11,5 9,5
10 SKO-29/9 - 9 315 10,5 -
(zaslepic)
Zestawienie typow studni kablowych
Lp. Typ studni llos¢
[szt.]
1 SKO-2g 10
Wykaz materialéw podstawowych
Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llosé
1 Pokrywa OCW 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami z oznaczeniem szt 10
wiasciciela kanatu technologicznego
2 Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 10
3 Przywieszka identyfikacyjna szt 10
4 Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyjnej szt 10
5 Rura RHDPE 40/3,7 z czerwonym wyrdznikiem paskowym i oznaczeniem m 587,3
wiasciciela kanatu technologicznego
6 Rura RHDPE 40/3,7 z niebieskim wyréznikiem paskowym i oznaczeniem m 587,3
wiasciciela kanatu technologicznego
7 Rura RHDPE 40/3,7 z zielonym wyrdznikiem paskowym i oznaczeniem m 587,3
wiasciciela kanatu technologicznego
8 Rura RHDPE 110/6,3 m 567,8
9 Rura RHDPE 125/7,1 m 35,5
10 | Studnia kablowa Zelbetowa SKO-2¢g szt 10
11 | Tablica opisowa szt 10
12 | Tasma ostrzegawcza TO-Opt/25 Uwaga! Kanat Technologiczny m 568,0
13 | Uszczelka JM-BLA-12D148U szt 54




14 | Wigzka mikrorurek PPKS-MC-7x10/8mm m 587,3
15 | Zaslepka MTB Micro ZA-ZT 10 szt 126
16 | Ztaczka HDPE 110 szt 97
17 | Ztaczka HDPE 125 szt 6
18 | Ztgczka skrecana PE O 40 szt 10
19 | Ztagczka ZA-DB 10 z ostong réwnoprzelotowg szt 10

6. Oswietlenie drogowe.

6.1. Informacje ogélne

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg z oprawami oswietleniowymi ulicznymi zabudowanymi
na stupach oswietleniowych z kompozytu i aluminium.

Istniejgce oswietlenie drogowe wzdtuz ul. Kosciuszki nalezy zdemontowaé (oprawy przekazaé Inwestorowi,
maszty zutylizowacé). Istniejgcg linie os$wietleniowg biegngcg wzdtuz ul. Kosciuszki z przewodu YAKY
4x25mm2 nalezy wymieni¢ na nowa.

Linie oswietleniowe wyprowadzi¢ kablem typu YAKY 4x25 mm2 z wymienionego przewodu os$wietleniowego
poprzez jego mufowanie mufg rozgatezng lub przelotowg, dopasowang do przekroju kabla lub bezposrednio
wprowadzajgc od stupa do stupa.

Linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gftebokosci co najmniej 1 m
(rozbudowana infrastruktura) w catosci w karbowanej rurze ochronnej fi 75. W miejscach przejs¢ linii kablowej
przez jezdnie i na zjazdach zastosowac¢ rury ostonowe sztywne z PVC fi 110.

Kabel ukfada¢ linia falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kabel uktadaé¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nastepnie wykona¢ obsypke piaskowg 10
cm ponad wierzch kabla. Na warstwe piasku nasypa¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Kable nalezy nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na catej dtugosci wykopu. Odlegtosc¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ min. 25 cm. Na koncach linii kablowej pozostawi¢ rezerwe kabla w postaci petli. W celu
wykonania tukéw na tracie projektowanej linii kablowej nalezy zastosowaé normatywny promien giecia.

Ze wzgledu na rozbudowang istniejgcg infrastrukture podziemng oraz mato miejsca na wykop , wykopy
kablowe wykonywa¢ koparkg matogabarytowg ze szczegolng ostroznoscia.

Woyloty rur ochronnych uszczelnia¢ palczatkami termokurczliwymi.

Linie kablowg oznaczy¢ opaskami kablowymi.

6.2. Latarnie oswietleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesne oprawy LED z optykg zapewniajgce
odpowiednig réwnomiernos¢ odwietlenia.

- w stupach OP1, 4-7, 10-12, 15, 20-23, 26-31, 34 zastosowa¢ oprawy LED o mocy okoto 70 W 5000K z
optykg T2 na wzor stupdw istniejgcych na skrzyzowaniu pl. Reymonta w Ziotoryi. Oprawy mocowaé
bezposrednio do stupdéw za pomoca wysiegnikow o dtugosci 1 m. Pochylenie opraw na stupie dostosowaé do
warunkow istniejgcych. Zastosowac¢ aluminiowe stupy oswietleniowe o dlugosci 7 m z fundamentem
betonowym B-60. Stupy z cechg bezpieczenstwa biernego w klasie 100NE2. W stupach montowa¢ ztgcza 1ZK
lub réwnowazne dopasowane do dobranego przewodu, wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe, topikowe.
Nalezy przepigé zabezpieczenie na odpowiednig faze zapewniajgc rownomierno$¢ obcigzenia i
naprzemienno$¢ zasilania (dostepne tylko 2 fazy, jedna faza przyporzadkowana do kamery);

- w stupach OP2, 3, 8, 9, 13, 14, 16-19, 24, 25, 32, 33, zastosowaé oprawy LED z asymetrycznym rozsytem
Swiatta (strona prawa) o zimnej barwie i mocy okoto 60 W w celu doswietlenia przej$¢ dla pieszych. Oprawy
mocowac¢ bezposrednio do stupdw wys. 6 m bez wysiegnikow (wyjgtek OP9, 17, 33 — wysiegnik 1 m).
Zastosowaé zalecane przez producenta prefabrykowane fundamenty pod kazdy stup. Pochylenie opraw na
stupie dostosowaé do warunkow istniejgcych. Zastosowaé stupy kompozytowe lub aluminiowe z wbudowana
sygnalizacjg ostrzegawczg (zéite migajgce swiatta). Dodatkowo stupy nalezy wyposazy¢ w dedykowany
czujnik ruchu, bezposrednio wykrywajgcy pieszego. Na stupie montowac¢ rowniez podswietlany znak drogowy
D6 ,przejscie dla pieszych”. Kazdg pare stupéw doswietlajgcych przejscia nalezy ze sobg skomunikowac
zgodnie z systemem producenta;

Wszystkie oprawy powinny by¢ wykonane w Il kl. ochrony przed porazeniem elektrycznym, posiadaé certyfikat
CE oraz ENEC lub TUV oraz ogranicznik przepie¢ 10kV. Kat pochylenia opraw oswietleniowych dopasowaé
do warunkéw istniejgcych. Zapewnic¢ klase o$wietleniowg M5.

Instalacja zasilajgca w uktadzie TN-C. Kazdy stup nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4
prowadzong odcinkami w rowie kablowym. Uziemienie stanowi ochrone odgromowg. W kazdym stupie



odwietleniowym nalezy potaczy¢ przewodem zacisk uziemiajgcy stupa z przewodem PEN linii kablowej.
Rezystancja kazdego stupa powinna wynosi¢ <30Q.

Do przytgczenia oprawy do obwodu o$wietleniowego stosowac przewdd kabelkowy w podwadjnej izolacji typu
YDY 3 x 2,5 mm2 450/750 V.

Na koncach kabli w stupach oswietleniowych montowaé gtowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczajgce
przed dostaniem sie wilgoci do zyt kabla.

Na kazdym stupie oswietleniowym umiescic¢ trwaty napis przedstawiajgcy nr szafki oswietleniowej oraz numer
stupa. Sterowanie oswietleniem projektuje sie za pomocg zegara astronomicznego, zlokalizowanego w ist.
szafce o$wietleniowe;.

Stupy oswietleniowe montowac z czestotliwo$cig pokazang na PZT.

6.3. Ukltad pomiarowo —rozliczeniowy.

Zainstalowany w istniejgcej szafce o$wietleniowej — bez zmian.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowsq i przy uszkodzeniu. Dla sieci
kablowej niskiego napiecia zastosowano ukfad sieciowy TN-C ze wspolnym przewodem ochronnym i
neutralnym PEN. Przewody PEN nie nalezy przerywac tgcznikami.

Jako ochrone podstawowg urzadzen niskiego napiecia zastosowano izolacje roboczg oraz obudowy urzgdzen
elektrycznych.

7. Kanalizacja deszczowa.

7.1. Informacje ogélne.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowej inwestycji sktada sie z istniejgcej kanalizacji deszczowej. W zwigzku
ze zmiang zagospodarowania wod opadowych w granicach pasa drogowego projektuje sie przebudowe
istniejacej kanalizacji deszczowej w celu dostosowania jej do warunkoéw projektowanych.

Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej sugeruje sie wykonanie
wykopéw kontrolnych w celu okreslenia wszystkich punktéw wpiecia oraz kolizji projektowanej kanalizacji
deszczowej.

W przypadku braku na mapie rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, przyjeto ich normatywne
zagtebienie. W przypadku kolizji projektowanego kolektora/przykanalikbéw z istniejgcg infrastrukturg w obrebie
drogi nalezy przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych z zachowaniem minimalnego spadku, pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Kanaly deszczowe gtéwne.

Projektuje sie gtdbwne kanaty deszczowe wraz z kréécami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN315 SN8 SDR 34,
SLW 60 tgczonych poprzez wydtuzony kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktada¢ zgodnie z normg
PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

Kanat deszczowy wigczy¢ do studni Sist. za pomocag szczelnego przejscia in-situ o $rednicy dobranej do
przekroju rury.

7.3. Studnie rewizyjne.

Projektuje sie studnie rewizyjne potgczeniowe i przelotowe (SD1-SD3) @1000 z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wiekszej niz 4% fgczonych
systemowo na uszczelki elastomerowe.

Studnie musza sie sktadac z nastepujgcych elementow:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z uszczelkami wargowymi,

- kregi betonowe tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- ptyta odcigzajaca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,



- whazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce
sie.

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Studzienki montowac¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podioza,
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
R-=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowaé prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i
posadawiaé zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Witazy studzienek zlicowac do projektowanej nawierzchni.

7.4. Przykanaliki.

Projektuje sie przykanaliki do wpustéow wraz z kré¢cami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN200 SN8 SDR 34,
SLW 60 tgczonych poprzez wydtuzony kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktada¢ zgodnie z normg
PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

Przykanaliki wtgczac do studni za pomocg szczelnego przejscia in-situ o srednicy dobranej do przekroju rury.
Przykanaliki bezposrednio z kolektorem gtéwnym tgczy¢ za pomocg przytgcza siodtowego (wcinki). W zwigzku
z tym nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania potgczen dowolnego producenta, z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

- wcinka musi by¢ wykonana mozliwie wysoko, powyzej poziomu $ciekéw — przyjaé¢ wypetnienie kanatu w 70%
- kat weinki powinien miesci¢ sie pomiedzy 45° a 90° (zaleca sie 60°)

7.5. Wpusty deszczowe

Dla odbioru wéd opadowych naptywajgcych z powierzchni ulicy zaprojektowano wpusty sciekowe uliczne
1000 (WP1-7, 9) oraz @500 (Wp8, 10-12, 12-21, 21’, 22-28, 29, 30) z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wiekszej niz 4% fgczonych
systemowo na uszczelki elastomerowe lub zaprawe.

Wopusty deszczowe 1000 powinny sie sktadac z nastepujgcych elementéw:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami Slepymi z
osadnikiem i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z uszczelkami wargowymi,

- kregi betonowe tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- ptyta odcigzajaca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 fi 600 okragty.

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez Sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Wpusty deszczowe @500 powinny sie sktadac z nastepujgcych elementow:
- element denny z osadnikiem wys. 0,5 m

- krag posredni,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien dystansowy,

- podstawa betonowa pod krate wpustu deszczowego,

- kosz na zanieczyszczenia,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 420x600 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych ,in-situ” z uszczelka.

Wpusty montowac na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy
wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt tlucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
Rz=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i
posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

Wtazy studzienek zlicowac¢ do projektowanej nawierzchni.



7.6. Odwodnienie liniowe.

Projektuje sie odwodnienie liniowe za pomocg korytek systemowych betonowych o $rednicy wewnetrznej 200
mm (OL1, OL2, OL3). Korytka powinny by¢ w klasie D400, przeznaczone do ruchu pojazdéw. Korytko
wykonane powinno by¢ z materiatu mrozoodpornego o wysokiej odpornosci chemicznej, nie nasigkliwego, o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej. Potgczenia miedzy segmentami powinny zapewniaé szczelnos¢ ciggu
odwodnienia. Ruszt korytka powinien byé wykonany z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczony
antykorozyjnie odpowiednig powloka. Wymagana klasa rusztu to D400. W ciggach technologicznych korytek
projektuje sie systemowe studzienki wyposazone w krééce PVC DN200 (OL3), ktére odprowadzg wode
deszczowg do studzienek rewizyjnych lub bezposrednio do kanatu deszczowego. Studzienke w ciggu OL3
projektuje sie z systemowym osadnikiem wyposazonym w systemowe wiaderko na zanieczyszczenia. Ciggi
OL1 i OL2 nalezy wykonac¢ bez studzienek systemowych z kr6¢cem wyprowadzonym bezposrednio ze Scianki
czotowej korytka (ptytkie posadowienie). Montaz korytek wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ruszt
korytek montowac¢ 0,5 cm ponizej poziomu nawierzchni.

7.7. Roboty ziemne

Rury PVC ukfada¢ na posypce piaskowej gr. 15 cm w podiozu uformowanym na kgt 90 stopni. Po
sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw, mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki, réwnoczesnie z obu stron rur.

Warstwy obsypki do 60-70% wysokosci rury zageszcza¢ do stopnia wg Proctora = 95% za pomocg lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzgsowym [max. Ciezar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke ochronng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajgc
zageszczarki wibracyjnej o srednim ciezarze roboczym [0,60 kN] lub ptytowg wstrzgsowg [do 5 kN] — stopien
zageszczenia wg Proctora = 95%.

Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu rurociggu
powyzej 1,0m.

W miejsce napotkanych w podtozu glin, glin zwieztych i pylastych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub
pospotke. Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiggng¢ 100% Proctora — pas drogowy.

UWAGA: w trakcie wykonywania zageszczenia nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymagane;j struktury obsypki wokot rury.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegodlna
ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Istn. kable teletechniczne i energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

- wykopy liniowe pod kanaty & 200, @ 250, @315 - B=1,25 m

- wykopy obiektowe pod studzienki @1000 - B=2,80 m

- wykopy obiektowe pod wpusty uliczne @500 - B=1,50 m.

Sciany wykopéw liniowych i obiektowych nalezy zabezpieczyé wypraskami zaktadanymi poziomo lub obudowg
zmechanizowang — segmentowa, ptytowa.

Po wykonaniu obsypki ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury mozna przystgpi¢ do zasypki.

Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami; zageszczenie PROCTOR 100% (Is =
1,00 — pas drogowy lub pas chodnika).

W przypadku wystgpienia wody gruntowej podczas wykonywania prac budowlanych przewiduje sie
odwodnienie wykopow linowych przez zastosowanie igtofiltréw.

UWAGA:

- o0 terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci
obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor na ich przebiegiem

- po robotach kanatowych teren poza pasem drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- wszystkie studnie deszczowe istniejgcego gtdéwnego kolektora prowadzacego od studni Sist. (projektowane
rondo) do cieku Mtynéwka (skrzyzowanie z ul. Kolejowg) (8 szt.) nalezy wyremontowaé poprzez jednokrotne
wyszpachlowanie wewnetrznych powierzchni studni zaprawg uszczelniajgcg (np. Ceresit CR65 Ilub
réwnowazng) na catym obwodzie oraz zamontowanie stopni ztazowych mijankowo co 30 cm.

- na podstawie przeprowadzonej przez RPK Sp. z o. o. w Ziotoryi inspekcji telewizyjnej kolektora
deszczowego w ul. Kosciuszki projektuje sie renowacje punktowg istniejgcych kanatéw betonowych



poprzez utworzenie naich wewnetrznej powierzchni wyktadziny z maty poliuretanowej nasgczonej zywica,
dopasowanej do ksztattu remontowanego kanatu (tzw. paker). Utwardzona mata petni role zastepczego
kanatu, pokrywa pekniecia, uszczelnia kanat i zapobiega infiltracji wod i eksfiltracji Sciekow. Miejsca napraw
zostang okreslone w odrebnym opracowaniu.

8. Pozostate roboty.

W zakresie inwestycji zgodnie z PZT nalezy zamontowac:
o tawki parkowe miejskie o konstrukgiji z rur stalowych fi 60 malowanych proszkowo oraz oparciu i
siedzisku z desek impregnowanych gr. min 3 cm
Minimalne parametry:
- dt. desek 180 cm
- wysokos¢ siedziska 40 cm
- wysokos¢ catkowita 70 cm
- grubosc¢ desek 3 cm
e $Smietniki o konstrukcji stalowej z obiciem z desek drewnianych impregnowanych
Minimalne parametry:
- wysokos¢ catkowita ok. 70 cm
- dlugosc¢ desek 50 cm
- Srednica wewnetrzna kosza 30 cm
- dtugos¢ nogi ok 120 cm

9. Zalecenia koncowe

- Teren prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie MDCP
wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innego niz wskazuje MDCP
posadowienia wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych istniejgcej na mapie
infrastruktury technicznej przyjeto ich normatywng gtebokos¢. Autor projektu/ Projektant nie ponosi
odpowiedzialno$ci za kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng znajdujaca sie w obrebie
przedmiotowego zadania.

- Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej na MDCP sugeruje sie
wykonanie wykopow kontrolnych w celu okreslenia wszystkich punktéw wpiecia oraz kolizji projektowanych
sieci.

- W przypadku wystgpienia znaczacych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzié¢ Inspektor Nadzoru
lub autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.

- Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robét w obrebie linii energetycznych.

- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w miejscach zblizeh do istniejgcej infrastruktury technicznej prace
wykonywacé recznie z nalezytg ostroznoscia.

- Stabilizacja statych punktow niwelety ma by¢ dostepna do wgladu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.

- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz istniejgcego podtoza. Podbudowe oraz ist.
podtoze nalezy zbadaé w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiaréw oraz
ich ilos¢ wskaze inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ beda
zatgcznik operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozgdanego wyniku nalezy dogescic
podbudowe/ist. podtoze i powtérzyé badanie, az do skutku. W sytuacji nie osiggniecia wymaganego parametru
nosnosci na istniejgcym podtozu nalezy go wzmocni¢ poprzez wcisniecie warstwy ttucznia.

- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé a tereny przylegle, uszkodzone podczas
budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wykonanie
kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich odbioru.

- Wszystkie krawezniki nalezy posadawia¢ na wilgotny niestezony beton taw betonowych.

- Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg
PN-EN 1610:1997, oraz wykona¢ kamerowanie sieci kamerg tv. Wyniki kamerowania kanatéw oraz protokoty
z prob szczelnosci nalezy przekazac¢ inwestorowi w operacie kolaudacyjnym.

- Podane w opracowaniu osprzety elektryczne oraz akcesoria sanitarne wraz z nazwami producentéw zostaty
podane jako wzor, na podstawie ktérego zostaty wykonane niezbedne obliczenia. Nalezy przyjmowacé, ze przy
kazdej nazwie wlasnej oraz nazwie producenta znajduje sie dopisek ,,... lub rbwnowazny”.

- Istniejgce pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek
telekomunikacyjnych nalezy poddaé regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.




- Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase projektowanych linii kablowych oraz sieci
kanalizacyjnych.
- Wszystkie roboty ziemne wykonywacC sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z
zachowaniem ostroznoséci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy
wylgczonym napieciu.
- O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomié wszystkich wiascicieli obcych sieci i urzadzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia roboét.
- Przed zasypaniem rowéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii
kablowych oraz sieci kanalizacyjne;.
-Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujgce dziatania:

a) sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt linii kablowych oraz przewodow,

b) dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli oraz przewodéw,

¢) dokonac¢ pomiaru impedancji petli zwarcia,

d) dokona¢ pomiaru wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia
robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:
- wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych
zej$¢ do wykopow)
- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow
- skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych
- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu
- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
koniecznos¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie
tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie do posesiji
- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéow
prefabrykowanych
- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.



