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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,Przebudowa ul. Kosciuszki oraz ul. Kolejowej w m. Ztotoryja”

dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ztotoryja

1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota z

siedzibg przy ulicy Legnickiej 62/1 w miejscowosci Chojndw.

Przedmiotem badan jest ulica Kosciuszki (dziatka nr 29) oraz ulica Kolejowa (dziatka nr

15) w miejscowosci Ztotoryja.

Podstawe prawng ,,Opinii...” stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463),

EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine”,,

EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego”,

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis,

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c 2. Zasady klasyfikowania,

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.

Cze$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego,

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli,
PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy ulic
KoSciuszki i Kolejowej w miejscowosci Ziotoryja. Przed przystgpieniem do prac terenowych
zapoznano sie z materiatami przekazanymi przez Zleceniodawce, materiatami archiwalnymi
(Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz Ztotoryja [1]) oraz przeprowadzono wizje

lokalng terenu. Zakres badanh wskazany zostat przez Zleceniodawce.

Wszystkie, wykonane w ramach niniejszej opinii geotechnicznej, badania polowe
przeprowadzone zostaly przez firme GeoKoncept Pawet Cader z siedzibg przy ulicy
Bohaterow Getta 16/9, 58-100 Swidnica, zgodnie z zaleceniami EUROKODU 7 -

projektowanie geotechniczne oraz normami branzowymi.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Rozpoznano podioze gruntowe do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,, przy pomocy otworéw

wiertniczych w 2-ch punktach. Otwory geotechniczne oznaczono jako O-1+0-2.

Badania polowe przeprowadzono w kwietniu 2020 r. Wszystkie otwory wykonano
systemem mechaniczno-udarowym (RKS) przy uzyciu wiertnicy Wacker-Neuson pod

nadzorem uprawnionego geologa. tgcznie wykonano 4,00 mb wiercen.

W trakcie wiercenia prowadzono nha biezgco opis oraz migzszosci warstw
stanowigcych warstwy konstrukcyjne ulic Kosciuszki i Kolejowej oraz prowadzono statg
obserwacje wydobywanego z otworu urobku. Przy kazdej zmianie warstwy lub co 1,0 m
odwiertu przeprowadzano petng analize makroskopowg gruntu, okreslajac jego rodzaj, stan,

wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegolnych otworach. Warstwe jezdng wypetniono i ubito asfaltem na

zimno.
2.1.2. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan terenowych, badan
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laboratoryjnych wykonano i opracowano:
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],
2.1.3. Wplyw wykonanych prac geotechnicznych na $rodowisko

Wykonawca podjgt wszelkie dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostalty w pemi
sprawnym technicznie sprzetem posiadajgcym wszystkie wymagane przeglady techniczne.
Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoécig przy wykonywaniu robot
wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkoéw gruntowo-wodnych oraz nie

wywotajg zmian w Srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badan znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Ztotoryja. Pod
wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Ztotoryja, powiecie ziotoryjskim w

wojewodztwie dolnoslgskim.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan pofozony jest na Pogérzu Kaczawskim. Pogoérze Kaczawskie
stanowi czes$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okreslanej jako Nizina Pogoérze

Zachodniosudeckie.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w dorzeczu Odry.
Gtoéwnym ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Kaczawa. Teren badan potozony

jest w odlegtosci od ok. 0,10 (O-2) — do 0k.0,60 (O-1) km na potudnie od rzeki Kaczawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono: kompleks trzeciorzedowych glin
zwietrzelinowych. W podtozu rozpoznano rowniez utwory antropogeniczne w postaci gruntow
nasypowych, zbudowanych z gliny, piaski sredniego, zuzla, cegty, otoczakow, klinca, zwiru i

kamieni.

Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:
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- osaddéw oligocenskich (gliny zwietrzelinowe): Sg to gliny pylaste z fragmentami skat. Barwy

ciemnobrgzowej. Osady te zostaty nawiercone na gtebokosci od 1,20 m do gtebokosci

rozpoznania, tj. 2,00 m p.p.t. (otwor O-2).

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Na przedmiotowym terenie dominujg grunty nasypowe. Zbudowane z osadow
spoistych w postaci Glin, Piasku $redniego, Zuzla, Cegty, Zwiru i Kamieni N (G,Ps,Zuz,Ceg),
N (G,Z,Zuz,Kam). Grunty nasypowe wystepujg w stanie twardoplastycznym (tpl), w stopniu
plastycznosci IL mieszczacym sie w zakresie 0,00<IL<0,25 w stopniu plastycznosci IL

wynoszgcym IL=0,15.

Rozpoznano réwniez nasypowe warstwy podbudowy drogi w postaci Klinca z Piaskiem
srednim — N(KI,Ps), Podbudowy z kostki granitowej, Podbudowy z kruszywa naturalnego

oraz nawierzchni asfaltowej. Dla tych warstw nie wydzielono parametréw geotechnicznych.

Podloze gruntowe budujg rowniez spoiste gliny pylaste (Gtr). Grunty spoiste wystepuja
w stanie twardoplastycznym (tpl), w stopniu plastycznosci IL mieszczgcym sie w zakresie
0,00<IL<0,25 w stopniu plastycznosci IL wynoszgcym srednio IL=0,15, w stanie plastycznym
(pl), w stopniu plastycznosci IL mieszczgcym sie w zakresie 0,25<IL<0,50 w stopniu
plastycznosci IL wynoszgcym $rednio 1L=0,35, w stanie miekkoplastycznym (mpl), w stopniu
plastycznosci IL mieszczacym sie w zakresie 0,50<IL<1,00 w stopniu plastycznosci IL

wynoszgcym srednio IL=0,60.
5.1. Warstwy geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujgc normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE - dla czesci gruntdw nasypowych nie wydzielono parametréw

geotechnicznych.

- nasypowe grunty srednio spoiste (gliny):

Warstwa geotechniczna NC2 - grunty Srednio spoiste w stanie
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twardoplastycznym. Grupa

konsolidaciji ,,C”:

W stopniu plastycznosci mieszczacym sie w zakresie 0,00<1L<0,25. Przyjeto sredni parametr
IL=0,15,

GRUNTY RODZIME:

- grunty Srednio spoiste (gliny pylaste):

Warstwa geotechniczna ZC2 grunty Srednio spoiste w stanie
twardoplastycznym. Grupa

konsolidacji ,,C”:

W stopniu plastycznosci mieszczacym sie w zakresie 0,00<IL<0,25. Przyjeto sredni parametr
IL=0,15,

Warstwa geotechniczna ZC3

grunty Srednio spoiste w stanie

plastycznym. Grupa konsolidacji ,,C”:

W stopniu plastycznosci mieszczgcym sie w zakresie 0,25<IL<0,50. Przyjeto $redni parametr
IL=0,35,

Warstwa geotechniczna ZC4 - grunty Srednio spoiste w stanie
miekkoplastycznym. Grupa
konsolidac;ji ,,C”:

W stopniu plastycznosci mieszczacym sie w zakresie 0,50<I1L<1,00. Przyjeto sredni parametr
IL=0,60.

Tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegdlinych warstw

przedstawiono w Tabeli nr 1, za tekstem.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wody

gruntowej.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogolna” [3]
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dokonano oceny przepuszczalnosci gruntdw budujgcych obszar badan. Wspotczynniki

filtracji k utworéw na badanym terenie, obliczono wedtug wzoru USBSC ,amerykanskiego”:
k = 0,0036 - dy>* [m/sekK]
- dla glin pylastych, glin: k=1 - 10" m/sek, + 1-10° m/sek

Zgodnie z powyzszym grunty spoiste wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg

sie bardzo stabg przepuszczalnoscia.

7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 2-ma otworami

geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

7.2. Na przedmiotowym terenie dominujg grunty nasypowe. Zbudowane z osadow
spoistych w postaci Glin, Piasku $redniego, Zuzla, Cegty, Zwiru i Kamieni N (G,Ps,Zuz,Ceg),
N (G,Z,Zuz,Kam). Grunty nasypowe wystepujg w stanie twardoplastycznym (tpl), w stopniu
plastycznosci IL mieszczacym sie w zakresie 0,00<IL<0,25 w stopniu plastycznosci IL

wynoszgcym IL=0,15.

Rozpoznano réwniez nasypowe warstwy podbudowy drogi w postaci Klinca z Piaskiem
srednim — N(KI,Ps), Podbudowy z kostki granitowej, Podbudowy z kruszywa nhaturalnego

oraz nawierzchni asfaltowej. Dla tych warstw nie wydzielono parametrow geotechnicznych.

Podtoze gruntowe budujg rowniez spoiste gliny pylaste (G1r). Grunty spoiste wystepujg
w stanie twardoplastycznym (tpl), w stopniu plastycznosci IL mieszczacym sie w zakresie
0,00<IL<0,25 w stopniu plastycznosci IL wynoszgcym IL=0,15, w stanie plastycznym (pl), w
stopniu plastycznoéci IL mieszczacym sie w zakresie 0,25<IL<0,50 w stopniu plastycznosci
IL wynoszgcym IL=0,35, w stanie miekkoplastycznym (mpl), w stopniu plastycznosci IL

mieszczacym sie w zakresie 0,50<IL<1,00 w stopniu plastycznosci IL wynoszgcym 1L=0,60.

7.3. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta

wody gruntowe;.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogolna” [3] grunty spoiste
wystepujgce na badanym terenie charakteryzujg sie bardzo stabg przepuszczalnoscia.

7.4. Na podstawie wykonanych badan polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podfozu:
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GRUNTY NASYPOWE - dla czesci gruntdw nasypowych nie wydzielono parametréw

geotechnicznych.

- nasypowe grunty srednio spoiste (gliny):

- warstwa geotechniczna: NC2,

GRUNTY RODZIME:

- grunty srednio spoiste (gliny pylaste):

- warstwa geotechniczna: ZC2, ZC3, ZC4

7.5. Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych ZC2 wystepujgce na terenie

badan sg gruntami o Srednich parametrach wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia robét ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej ilosci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby

nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéw spoistych (zjawisko tiksotropii).

Utwory spoiste wystepujgce na terenie badah w stanie plastycznym i
migkkoplastycznym sg gruntami stabonosnymi zaliczone do warstwy geotechnicznej ZC3 i
ZCA4.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga ona dodatkowych zabiegéw majgcych na celu poprawe parametrow

wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).

Utwory nasypowe wystepujgce na terenie badan sg gruntami stabono$nymi -

warstwa NC2.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga ona dodatkowych zabiegéw majgcych na celu poprawe parametrow

wytrzymatosciowych (np. wymiana gruntu).

7.6. Wystepujgce w otworze O-1 od gtebokosci 0,50 m p.p.t. spoiste grunty nasypowe

nalezy zaliczy¢ do gruntow bardzo wysadzinowych i przyjaé¢ grupe nosnosci G4.

Wystepujgce w otworze O-2 od gtebokosci 1,20 m p.p.t. spoiste gliny pylaste nalezy

zaliczy¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych i przyjaé¢ grupe nosnosci G4.

W przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych, podtoze mozna doprowadzi¢ do
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grupy nosnosci G1 np. poprzez wykonanie pod konstrukcjg 25 cm warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) Iub
metodami opisanymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych” [5].

7.7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8
m p.p.t.

7.8. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki
gruntowe nalezy uzna¢ jako ztozone, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie

zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

7.9. Po wykonaniu wzmocnienia podioza gruntowego (np. wymiana gruntow
stabonos$nych, badz ich stabilizacja) projektowany obiekt budowlany sugeruje sie zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opracowanie:
mgr Krzysztof Kosiorowski — upr. VII-1791
mgr Pawet Cader — upr. nr XI11-058 DOL
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Tabela Nr 1

GeoKoncept ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA A i B wg PN-81/B-03020
OPINIA GEOTECHNICZNA ustalajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt "Przebudowa ul. Kosciuszki oraz ul. Kolejowej w m. Ztotoryja",
dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ztotoryja
Wilgotnos$¢ Gestose Spoéjnosc Kat tarcia £ M
Wiek | Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nr w-wy geot. Symbol I I naturalna. | objgtosciowa | - gruntu | wewnetrznego | 0 MPa]
W, [%] | gruntuptm’] [ cu [kPa] o, [
a ANTROPOGENICZNE GRUNTY NASYPOWE
'ﬂr Glina pylasta | NC2 | Gn | - [ o015 | 16 | 2,15 | 1929 | 1560 | 2309 | 3299
o GLINY ZWIETRZELINOWE
% Glina pylasta zC2 Gn 0,15 20 2,10 19,29 15,60 23,09 32,99
E Glina pylasta ZC3 Gn - 0,35 25 2,00 11,90 12,40 14,90 21,28
© Glina pylasta ZC4 G 0,60 32 1,90 6,92 8,40 8,98 12,83

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader
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GEOKONCEPT Zatgcznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA
w skali 1: 10 000
OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,Przebudowa ul. Ko$ciuszki oraz
ul. Kolejowej w m. Ztotoryja”, dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ziotoryja

- lokalizacja wykonanych rob6t geologicznych

opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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Zatgcznik nr 2.1

2
f‘my.

GEOKONCEPT

MAPA DOKUMENTACYJNA

: 1000

1

SKALA
OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,Przebudowa ul. Kosciuszki oraz

ul. Kolejowej w m. Ztotoryja”, dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ztotoryja

- lokalizacja otworu geotechnicznego/rzgdna terenu n.p.m.

0-1
99,95

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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Zatgcznik nr 2.2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:1000
OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,Przebudowa ul. Ko$ciuszki oraz
ul. Kolejowej w m. Ztotoryja”, dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ztotoryja

® % - lokalizacja otworu geotechnicznego/rzedna terenu n.p.m.

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Wycinek Szczegodtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Ztotoryja (759)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 50 000

OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania pt ,Przebudowa ul. Ko$ciuszki oraz
ul. Kolejowej w m. Ztotoryja”, dziatki nr 15 i 29, obreb 0003 Ztotoryja

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Ztotoryja (759)
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PERM TRIAS
GORNY DOLNY

PERM
SRODKOWY

GORNY

KARBON  KARBON
DOLNY
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I <P
.
\- oePest

Tarfy i namuly torfiaste

Piaski, 2wiry, miejscami mady, den dolinnych i taraséw
zalewowych 1,0-2,0 m n.p. rzeki

Gliny, piaski | mulki deluwialne:

na piaskach i zwirach wodnolodoweowych

Gliny zwistrzalinows (aluwialnel | rumosz skalny:

na piaskowcach i zlepieficach

yoytowy fyllitach
Lessy | gliny lessopodobne:
na piaskach | wirach lodowcowych
na mulkach, piaskach i wirach rzecznych
yeh i y tyllitach

Piaski | fwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 2.0-5.0 m n.p. rzeki
Piaski i 2wiry rzeczne taraséw nadzalewowych 15,0-20,0 m n.p. rzeki
Piaski | zwiry wodnolodowcowe

Piaski, 2wiry | glazy moren czolowych
Piaski i zwiry lodowcowe

Gliny zwalowe

Mulki | ity zastoiskowe

Mulki, piaski i twiry rzeczne®

Piaski i #wiry wodnolodowcowe

Gliny zwatowe

Utwory czwartarzedowe nierozdzielone™
Zwiry | plaskl rzeczne

Piaski, mutki, ity | wegiel brunatny*
Bazalty

Brekcje | tufy bazaltowe

Gliny zwistrzelinowe (regolity)*
Piaskowce ciosowe, drobnoziarmiste
Piaskowce margliste | margle

Plaskowce closowe. gruboziamiste
Piaskowce wapnista

Piaskowce ciosows, gruboziarnists
Piaskowce marglists | margle

Piaskowce ciosowe, gruboziarniste i zlepierice

‘Wapienie piaszczyste, aalitowe Hﬁgf&m o -
STRY

Margle i wapienie PIASKOWIEC
GORNY (RET)

Piaskowee kwarcowe

Piaskowoe kwarcowe z whiadkami flowe6w

Piaskowee arkozowe 7 wiledkami mulowedw

Piaskowee, lupk ifaste | piaszezyste, Hy pstre, ity septariowe i dolamity CYKLOTEM 3

Zlepiefice, margle, wapienie, wapienie dolomityczne i dolomity
CYKLOTEM 1

Wapienie

Plaskowse | ziepierice A
SPAGOWIEC

Ziepiefice | piaskowce GORNY

Ryolity

Tty ryolitowe

Zlopieticn, piaskowse i tupki ilasto-piaszczyste P—
SPAGOWIEC
DOLNY

Andezyty bazaltowe i trachyandezyty

Piaskowce | mulowce

Lupki ilaste | piaskowce z wkiadkami fowcdw wapnistych

Ziepietice | plaskowce arkozowe

Piaskowee, zlepisfice i mulovice

Fyliny imetsi i meta z i y

Fyllity

Fyllity ki i i tupki

voy z

Lupki grafitowe
graptolitowe)

idyty (lupki

Zielerice i upki zieleficowe (metabazyty typu E- i N-MORB)

Diabazy (metabazyty alkaliczne)

lokalnie

Lupki kwarcytowe | kwarayty iokalnie gruboziamiste

ki i yey fyllity

Eylity serycytowa-k

|, ZLODOWAGENIA
POLNOCNOPOLSKIE

\. ZLODOWACENI.

A
ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE|
QDRY

INTERGLACJAL
WIELKI

ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSK]

MIOCEN-
PLEJSTOCEN
DOLNY

KONIAK

TURON

CENOMAN

WAPIEN
MUSZLOWY

PSTRY
PIASKOWIEC

CECHSZTYN

CZERWONY
SPAGOWIEC

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski



GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-1

Zat.nr: 4.1

Wiertnica: Wacker-Neuson

X: 5665707.60
Y: 5563827.00

Rejon: dz. nr 29
Miejscowos¢: Ztotoryja

Zleceniodawca: UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota
Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Wojewddztwo: dolnoslaskie Rzgdna: 220.30 m n.p.m.
Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-04-06
o 8 = © ©
DG ) € e =1 IS 8
[e ] = N
o| 39 . % _ Profi Przelot o . A g S g = “§
= '8"% g g litologiczny Opis litologiczny 5 B > o = % 5 c
ol vz | 2 2 = = ko] ©
2 |mppg| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia asfaltowa czarna
0.08 Podbudowa z kostki granitowej N
0.18 Nasyp (Kliniec, Piasek $redni), N(K1,Ps)
czarny ’ - - h - B
0.30 Podbudowa z kruszywa naturalnego
(bruk bazaltowy) -
| 0.50| Nasyp (Glina, Zwir, Zuzel,
Kamienie), szaro-bragzowy
>
gl
g g-10 .
N(G,Z,Zu,Kam) w tpl 0,5 | NC2 | G4
1.80 Nasyp (Cegly), czerwony
N(Ceg) - - - - -
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




GeoKoncept Pawet Cader

Boh. Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU O-2

Zak.nr: 4.2

Wiertnica: Wacker-Neuson

X: 5666179.00
Y: 5563699.40

Rejon: dz. nr 15
Miejscowos¢: Ztotoryja
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota

Doz6r geol.: P.Cader, XIII-058 DOL

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna: 189.20 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2020-04-06
o 8 = © o
RuRe] . < N3] =] N 3
S« 3 = N
o| 8. | & _ Profi Przelot e 5 g s g 2
2 '8"% 3 g litologiczny Opis litologiczny 5 3 [S) o = % 5 c
S| B6Rz| 2 £ 2| § g g
g ~"*| 8 £ s | & =8| g
2 [mppd| @ | [m] [m] ® ° ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia asfaltowa czarna
0.10 Podbudowa z kostki granitowej - - - - - -
0.25 Nasyp (Glina, Piasek $redni, Zuzel,
Cegta), szaro-brgzowy
o
Z|Z
N(G,Ps,Zu,Ceg) NC2
tpl 0,15
710 -
w G4
1.20| zwietrzelina gliniasta (Glina
pylasta z fragmentami skat),
ciemnobrgzowa ZC2
BB N n ] n
N 1.50| zwietrzelina gliniasta (Glina
% % pylasta z fragmentami skat), KWg
HK ciemnobrazowa pl 0,35 | zC3
[ONE)
1.80 zwietrzelina gliniasta (Glina
pylasta z fragmentami skat), mpl 0,60 | ZC4
ciemnobrgzowa
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader
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