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Nawierzchnia bitumiczna
Wyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej
Proj. wysepki — kostka granitowa fupana 15/17
Proj. chodnik — kostka granitowa cigto fupana 9,/71
Proj. chodnik I parkingi — kostka betonowa szara
Proj. zjazdy — wg. odrebnego opracowania
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S 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowal je do
WP13| #500/beton [210,86|209,36| ——— - - warunkdéw terenowych,
2. Wpusty deszczowe @1000 umieszczone w jezdni wykonac z
WP14 | ¢500/beton [208,93|207,93| ——— - —_ systemowym plerscieniem odciaza jocym.
3. Zwienczenia wpustéw deszczowych nalezy zamontowac okoto 0,5 cm
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6. Wszystkie istnie joce zasuwy oroz studzienki na trasie inwestycji
WP18| #500/beton [201,32| Dost. —_ —— ___ nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanego.
7. Przejscia przez sciany studni wykonac¢ za pomocoa systemowych
WP19| #500/beton [200,02{199,02| ——-— —_— —— przeJs¢ in—situ.
8. Niwelete projektowanych drég na wtoczeniach skorelowac z rzednymi
WP20| @500/beton [199,27(198,27| ——-— - _— istnie jacych drég | zjazdow.
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WP21 $500/beton  [198,49(197,49| ——— . o 75. W mie jscach przejs¢ przed projektowana jezdnie linie uktada& w
rurze ochronnej sztywnej 110. Wyloty rur starannie uszczelnic pianka
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krawedzi rury do wierzchniej worstwy gruntu - w przypadku chodnikow
WP26| ©500/beton |189,89(188,89| ——— . - oraz terendw zielonych. W przypadku przejsc¢ pod drogami rury nolezy
uktadac¢ ho gtebokosci min, 1,0m od gbrnej krawedzi rury do wierzchniej
WP27| #500/beton [188,92(188,12| ——— - - warstwy terenu
16. Wtazy do studni kanalizacji teletechnicznej nalezy budowac na
wP28| #500/beton |[188,53(188,03| ——— ___ ___ poziomie docelowych rzednych terenu. W trawnikach pokrywe umiescic S
cm ponad grunt,
WP29| 500/beton |188,54(187,81| ——— —— —— 17. W potowie gtebokosci utozenia nod ciagami kanhatu technologicznego
nalezy utozy¢ tasme ostrzegoawcza o szerokosci 250 mm i grubosci co
WP30| #500/beton |[188,56(187,56| ——— - . nhajmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem JUwaga
Kanat Technologiczny”
SD1 #1000 /beton (227,50(225,74| 227,15 . . 18. W obrekie ronda zastosowac oporniki granitowe.
19. Na dziatce nr 34/12 obreb 0003 Ztotory ja nalezy wykonac
SD2 | #1000/beton |215,50|212,70| ——— R R powierzchniowe utwardzenie terenu w technologii chodnika co zgodnie z
art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia
SD3 | #1000/beton |199,28|196,92| ——— . . na budowe ani zgtoszenia robdt budowlanych niewymaga jocych
Odw_Tiniowe pozwolenio. no budowe.
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Odw. Tiniowe
OL2 200 /beton 223,68| Dost. | ——— - - Jarostaw Pluskota
Odw. Tiniowe ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnéw
OL3 200 /beton 205,33| Dost. - —-——— - NIP: 6912422426; REGON: 369944382
Sist. murowana 214,75|211,52| 212,47 | 212,79 | ——— zadanie:
nr rysunku:
Przebudowa ul. Kosciuszki oraz remont ul. Kolejowej w Ztotoryi m
Wykaz elementdw oswietlenia drogowego /099
Rysunek Nazwa Oznaczenie tre$¢ rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
é OPRAWAs LED 70W BARWA ZIMNA OP1,4-7,10—-12,15
SLUP OSW. WYS. 7 M Z WYSIEGNIKIEM Dt. 1 M 53 0631 34 mgr inz. Marcin Fraczek data: podpis: :
PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 20-23,26-31,34 Branza u:r o 285/DO§/f2 skala:
OPRAWA LED ASYMETRYCZNA P 60W BARWA ZIMNA 0P2,3,80)13,14,16 drogowa spec. inzynieryjna w zakresie| 03.08.2020
& SEUP OSW. WYS. 6 M BEZ WYSIEGNIKA/Z WYSIEGNIKIEM (KOEKO) ((D-19,24,25,32,63, arog e te| 03.08.2020.
PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY Branz 1 . 500
ranza P .
drogowa- inz. Jarostaw Pluskota 03.08.2020.
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