g LEGENDA
2
gf g Nawierzchnia bitumiczna
SIN
L Wyniesione przejscie dla pieszych z kostki betonowej
2
’C@é{ Proj. wysepki — kostka granitowa fupana 15/17
5/.2
) :V?XC Proj. chodnik — kostka granitowa cigto fupana 9,/71
YR
0 . . L
Qog \‘\0&; 0&6\°\$ Proj. chodnik i parkingi — kostka betonowa szara
)
(f/booo &c\)l_o Proj. zjazdy — wg. odrebnego 7
fl/,\ton( '\/\x\‘\% j. zjazdy g. ebnego opracowania
AR . . .
((\0(.\\0\?-}9 &\\e&\\ Projektowana zieleri niska
\l_/\k_o\l\o .\0"\/ \é\/ . .
\\}'QO\‘T gy Pobocze kamienne granitowe
7/
; Pobocze utwardzone kostkg granitowg 15/17 fupang
o Kraweznik drogowy betonowy 15x30 (h=12cm)
/%6 ————————— Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 obnizony
<%
) —%o«% Obrzeze betonowe 8x30 cm
o T
o [P . ,
9% «ré; 20 Krawgznik drogowy granitowy 15x30 (h=12cm)
z O o @
S o @7; &%\ ?’o« --------- Kraweznik najazdowy granitowy 15x22 lub 20x22 obnizony
° 2
z > .z %
% 2 o a% % :92%@%9 9, Obrzeze granitowe 8x30 cm
Q‘Z‘ (%) E ?D [ < % O, '/\)6’ g
% © = © AL T 2 ? g
O 2m S 2 oy 2% D 2 Pobocze kamienne
5 B b e © AL %%
o % \;\3\ o € .QQ ’w\ '?) %\ XN /90\ Krawedz jezdni
T °2 2% S = A\ o\ 2
S T o\ o & < ‘a%d” — — — —| Os jezdni
; » O N N O \g\ O -
2 %8 alg § g QB3 e ~
3 N B s O\ NI TS N Y ALV @INSH ALY W) iRy |emmme=—- Projekt TRAKT — wg odrebnego opracowania
O E BA A% > 9o NG <. v
S CRA o\ % g ol 26 ?’\,L \\) \ Z AT )
o e By 2L S S? g on A & Q, Bariery ochronne U—-11a
[°4 24 N S
X_* b % — N : o] LB 9{3 o n ;
bo'@ “o"% < ‘éé Z\o 0 ) e 'f Q& gé/ c ¢ P BN P23y Projektowana,/Podlegajgca wymianie lampa o$w. drog.
~ \ a : wio S/, & AT
& e S ‘j& 5 2 o 2 SIPL _Y | Linia oswietleniowa YAKY 4x25 mm2
4 o < A0 ® o SD2/WP2
& 8- ,F g = (\)\/— PR é Studnia kanalizacyjna,/wpust deszczowy fi 1000 betonowy
© = —
=) — — o\ .. - (e wP8
o §v ol € F: =\ +\ I U KL o Woust deszczowy fi 500 betonowy
2 N oo E a2 B &@”5\ ﬁ\ >
.0 ol € o <\% €\ i ———— | Rura PVC-S SN & fi 200-315
N G —|@ Ire) 2 PRy “—
o g o§ :& ‘,:&li % s o % A Rura PP K2—KAN SN & fi 500 — wymiana
Elg gIN > Il | - = o SR
© S ,% % :DC“ $ é ipu=! %\‘ [ 1@ Studnia kanalizacyjna fi 1000 betonowa — wymiana
. c 2z olxX
7, oM g S & ;
9’00/ §% ;% _~‘C20l_ _\E( | "3\'_ F - D ———— | Kanat technologiczny
7o = © - =
94,00‘,0%0«/ =o - G &z X 25K HEn 5 85T ad L = % = Studnia teletechniczna SKO—-2g
-’059’009‘ 9,;® (O R gy =il - _l = 36 Ot T TN T T e L - .
N 5 O*%o/ % Py B I AT %:,‘\—f 9x2, — -7, flT‘“‘;;, =i TL*‘;i T‘,TL“:L* = & x X% Infrastruktura kanalizacyjna i elektryczna do usuniecia
* & T, Y Of SR gl i Sy B ey SRAET=T
\ \ OQ,Q ;’Q/:’e@/@de OO0 me"fTT“ﬁ‘ Pl’l‘l‘ﬂ ‘Tff Hﬂ‘ e = :;\D = o Proj. mata architektura — tawki oraz smietniki
\ PN Pupae e U - e Gl it i) (SIS oii: i T i ) e
) O, 798,79 SR SIS T T ot s SR SR R 8 Zestawienie projekt h studni
X 00/%9/0470 % SCSBSEESER THTHTHTHTH 0 il Sz e Vo2 W ST o €s oyweme p/rOJe owanych stuani
< > ‘%J’ (N TV T e T T i wpustdw deszczowych
¢ oo S b N
2 N . ) ;
2y L ] N @
%; %_I N ‘\ < l/ = === == Sl s o) “?— Srednica Rzedna
i | 4 Ceiiyzn; = o = o Ntm;elf studni /material Rzedna| ‘4,4 |Doplyw/ |Doplyw/ Doplyw/_(
: J ;g. 5 vw/;—/ o studni studni wlazu rury Odplyw 1|0dplyw 20dplyw 3
& 4 o
o ! 3 o
/ L e W =285 WP1 | 81000/beton |231,23|229,63] ——— | ——— | ———
2, b_
i /'/‘>< i\ WP2 | #1000/beton |230,18/|228,58| ——— | -
) . > II—T
S italne] WP3 | #1000/beton |2 N R .
X [ & . km 0?;212r622bu owy ul- S;zp\m‘“el /beton |226,88225,28
) Ao “owazrte O WP4 | #1000/beton [223,84[221,04] ——— [ ——— | ——-
1<x i, — i, skrz
‘/\ / S — ~ do proJ WP5 | #1000/beton [223,38(220,88| ——-— —_ R
ff /-/ > [o% %\ % v 2, WP6 | 21000/beton [219,85(218,35| ——-— —_ R
Pacin A R VA== X SAT” O " 5
i <& LA W o= et S : 3 WP7 | #1000/beton |216,80(215,30( ——— | ——— | ——
‘ /. PRI NI \ . :
B S hi=ni=hi=. © 0 Ine
/ \K_\TT S 2 Y km O:c?t%?(’oprzebudowy ul. Szpitalne) WP8 | 8500/beton |214,15(212,05| ——— | ——— | ———
oY T TS D \O. oc . Kosciowe
/ 2> S 5 \ R T z o iqzanie WYSOKY:
— 29 & i it < —Dowiqz Jowania WP9 | #1000/beton [214,48(212,74| ——— | ——— | ———
/ A% L5 nC (‘?‘» 9’:%?"9@% do proj. SKrzyz°
e 0 - EAAREE S ﬁf}t@ WP10| #500/beton (215,38 Dost. | ——— _— | ===
by /T L D s A Be N
§W JLTLTLZT*K;L%? *% | 3 Q\z B\ % o, 040; WP11| @500/beton |[215,38(214,38| ——— R -
28 il \-\% e 7 %4 &
PP ‘%%w} & \ o %, o WP12| #500/beton [215,80(214,30| ——— | ——— | ———
hge - .
= [V o
ig /’/c'»e wP12’'| #500/beton |215,24(214,30| ——— _ R UWAGL: . . Ny o o
00“:‘2\ km 04007,70 e 1. Wszy:.—:tkle wymiary sprawdzic na budowie | dostosowac je do
~2 —Koniec remontu ul. Podmiejskie] WP13| #500/beton 210,86/209,36| ——— | ——= | ——— warunkow terenowych, , , , )
o —Dowigzanie wysokosciowe 2. Wpusty deszc;qwel 71000 umieszczone w Jjezdni wykonac& z
435 do proj. skrzyzowania WP14| #500/beton |208,93|207,93| ——— —— - systemowym plerscieniem odciazo jocym.
€ 5 3. Zwienczenia wpustéw deszczowych nalezy zamontowac okoto 0,5 cm
© % WP15| #500/beton |206,56|205,06| ——— - —_ ponize j poziomu nawierzchni jezadni
Loco”g 4, Wszystkie wpusty deszczowe projektuje sie z systemowym
e s WP16 | #500/beton [203,32(202,32| ——— | ——— | ——— osadnikiem 0,5 m
B& o m 04000,00 5. Wtozy projektowanych studni rewizy jnych zlicowa& z projektowanym
+..2 —Poczqgtek remontu ul. Podmiejskiej WP17| #500/beton |202,00201,00| ——-— - - pozlomen terenu. o - "
ol¥'g —Dowigzanie wysokosciowe 6. Wgzystkle |stnngqce zasuwy oroz studzienki na trasie inwestyc ji
gxX X do ist. niwelety jezdni WP18| #500/beton |201,32| Dost. | ——— . . nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanego.
‘X/% =) 7. Przejscia przez sciany studni wykonac¢ za pomocoa systemowych
‘ o, WP19| ©500/beton [200,02(199,02| ——-— S przeJsc in-situ.
i > /05@ 8. Niwelete projektowanych drég na wtoczeniach skorelowac z rzednymi
iSnsnsy "3 o WP20| #500/beton [199,27(198,27| ——-— S - isthie jacych drég i zjazdow.
AT ) ONCo
AR c‘v ’]@/\ 9. Linie kablowo, na catosci dtugosci uktadaé w rurze ochronnej gietkie |
/ol &~ WP21 $500/beton  [198,49(197,49| ——— . o 75. W mie jscach przejs¢ przed projektowana jezdnie linie uktada& w
y M]IL‘I‘: rurze ochronnej sztywnej 110. Wyloty rur starannie uszczelnic pianka
7 aati=iis wp21’| #500/beton |197,57(196,57| ——— —_ ___ poliuretanowa lub palczatkami termokurczliwymi.
uSlisiis 10. Linie kobklowo na catej dtugosci trasy uktadac linia falista z
Y4 ~.lTlTIk A WP22| #500/beton [198,18|197,18| ——— o o zapasem 1-3% na gtebokosci min 1,0 m.
=il 11. Promienie giecia dostosowac¢ do rodza ju kabla.
REREEED WP23| #500/beton [195,92(194,42| ——— ___ ___ 12. Zachowoé normatywne odlegtosci kabla od uzbrojenia terenu.
% T}‘[}}* 13. Poszczegblne fazy obciozyc roéwnomiernie.
AR WP24| ©500/beton [195,78(194,78| ——— ___ ___ 14, Wszystkie stupy nalezy uziemic.
/ Sy 15. Rury kanalizacji teletechniczne j uktadac w ykopie na 10 cm
7 gfin WP25| #500/beton [192,44|191,44| ——— ___ ___ worstwie podsypki piaskowej na gtebokosci min 0,9 m liczac od gbérne j
T krawedzi rury do wierzchniej worstwy gruntu - w przypadku chodnikow
WP26| ©500/beton |189,89(188,89| ——— ___ ___ oraz terendw zielonych. W przypadku przejsc¢ pod drogami rury nolezy
uktadac¢ ho gtebokosci min, 1,0m od gbrnej krawedzi rury do wierzchniej
WP27| #500/beton [188,92(188,12| ——— - - warstwy terenu
16. Wtazy do studni kanalizacji teletechnicznej nalezy budowac na
wP28| #500/beton [188,53[188,03| ——-— - —_ poziomie docelowych rzednych terenu. W trawnikach pokrywe umiesci¢ S
cm ponad grunt,
WP29| ©500/beton [188,54(187,81| ——— —_ ___ 17. W potowie gtebokosci utozenia nod ciagami kanhatu technologicznego
nalezy utozy¢ tasme ostrzegoawcza o szerokosci 250 mm i grubosci co
WP30| ©500/beton |188,56(|187,56| ——— —— ___ nhajmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem Jwoga
Kanat Technologiczny”
SD1 #1000/beton |227,50|225,74| 227,15 ___ ___ 18. W obrebie ronda zastosowa& oporniki granitowe.
19. Na dziatce nr 34/12 obreb 0003 Ztotory ja nalezy wykonac
SD2 | #1000/beton |215,50|212,70| ——— R R powierzchniowe utwardzenie terenu w technologii chodnika co zgodnie z
art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia
SD3 | #1000/beton |199,28|196,92| ——— . . na budowe ani zgtoszenia robdt budowlanych niewymaga jocych
OdwTinowe pozwolenio. no budowe.
OL1 200/peton 227,48 Dost. | —== | === | ==~ UNI PROFFICE
dw. Tinlowe
OL2 200 /beton 223,68| Dost. | ——— - - Jarostaw Pluskota
Odw. Tiniowe ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnéw
OL3 | 00 /beton |209:33| Dost. | ——— | ——— | ——— NIP: 6912422426; REGON: 369944382
Sist. murowana 214,75|211,52| 212,47 | 212,79 | ——— zadanie:
nr rysunku:
Przebudowa ul. Kosciuszki oraz remont ul. Kolejowej w Ztotoryi m
Wykaz elementdw oswietlenia drogowego /099
Rysunek Nazwa Oznaczenie tre$¢ rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
é OPRAWAs LED 70W BARWA ZIMNA OP1,4-7,10—-12,15
SLUP OSW. WYS. 7 M Z WYSIEGNIKIEM Dt. 1 M 53 0631 34 mgr inz. Marcin Fraczek data: podpis: :
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