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PRZEKROJ NORMALNY B-B
Chodnik Jezdnia Pobocze
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PRZEKROJ NORMALNY C—C
Jezdnia Chodnik
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granica dziafki

granica dziafki

granica dziafki

Szczegbt B

1

2

w—wa Scieralna z betonu
asfaltowego AC11S — 4 cm po
zageszczeniu

w—wa Scieralna z kostki
betonowej — 8 cm

w—wa wiqgzqca z betonu
asfaltowego AC16W — 5 cm po
zageszczeniu

podsypka z miatu kamiennego —
3 cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC22P — 7 cm po
zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszywa
kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5)
— 20 cm po zageszczeniu

podbudowa zasadnicza z kruszywa
kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5)
— 15 cm po zageszczeniu

podtoze wzmocnione — kruszywo
stabilizowane cementem Rm=5
MPa (mieszanka z wytwdrni) — 15
cm po zageszczeniu

podtoze wzmochione — kruszywo
stabilizowane cementem Rm=5
MPa (mieszanka z wytwdrni) —
25 cm po zagegszczeniu

nasyp z pospdtki — w zaleznosci
od uwarunkowan terenowych

grunt rodzimy

nasyp z pospdtki — w zaleznosci
od uwarunkowah terenowych

grunt rodzimy

3

podbudowa z kruszywa
kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5)

Szczegdt — 15 cm po zageszczeniu
_ podtoze wzmocnione — kruszywo
, - stabilizowane cementem Rm=5
0.0 MPa (mieszanka z wytwérni) — 15
/— cm po zageszczeniu
— nasyp z pospdtki — w zaleznosci
[ od uwarunkowan terenowych
| i grunt rodzimy
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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac¢ je do warunkéw terenowych.
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