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kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

kostka granitowa fupana 15/17

fawa betonowa z oporem — beton C12/15

fawa betonowa z oporem — beton C12/15

fawa betonowa z oporem — beton C12/15

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5 — 10 cm

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5 — 10 cm

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5 — 10 cm

grunt rodzimy/podbudowa

grunt rodzimy/podbudowa

grunt rodzimy/podbudowa
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obrzeze betonowe 8x30x100

fawa betonowa z oporem — beton C12/15
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kraweznik granitowy najazdowy 20x22x100

tfawa betonowa z oporem — beton C12/15

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5 — 10 cm

podsypka z kruszywa famanego 0/31,5 — 10 cm

grunt rodzimy/podbudowa

grunt rodzimy/podbudowa
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac¢ je do warunkéw terenowych.
2. W miejscach gdzie podbudowe pod tawa stanowi kruszywo wzmocnione cementem o gr. min 10
cm nalezy zrezygnowac z podsypki z kruszywa famanego pod tawy kraweznikowe zgodnie z

czescia rysunkowa
3. W obrebie ronda zastosowac¢ oporniki betonowe.

UNI PROFFICE
Jarostaw Pluskota

ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnow
NIP: 6912422426; REGON: 369944382

zadanie:

Przebudowa ulicy Kosciuszki oraz remont ulicy Kolejowej w Ztotoryi

tresc rysunku:

nr rysunku:
ark./ogdl.

Szczegbty
Projektant: mgr inz. Marcin Fraczek data: podpis:
Branza upr. nr 285/D0S$/12
drogowa spec. drogowa 03.08.2020
Kreslit inz. Jarostaw Pluskota 03.08.2020

skala:

1:10




