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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania pn.
Rozbudowa i modernizacja stadionu sportowego przy

ul. Adama Ostaszewskiego 7

Nazwa zamoOwienia:

Zaprojektowanie 1 wybudowanie i wybudowanie boiska sportowego dla dzieci w wieku
do 7 lat zycia wraz z infrastrukturg towarzyszaca, oraz dostawa i montaz wyposazenia

sportowego.

Adresy obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:

38-400 Krosno, ul. Adama Ostaszewskiego 7, nr ewid dziatki.: 420 obreb

Przemystowa, Gmina Krosno, Powiat Miasto Krosno

Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia wg

Wspolnego Slownika Zamowien (CPV):

74222000-1 Ustlugi projektowania architektonicznego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45000000-7 Roboty budowlane

37400000-2 Artykuty 1 sprzet sportowy,
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia dotyczy wykonania matego boiska sportowego dla dzieci w wieku do 7 roku
zycia na dziatce nr 420 obrgb Przemystowa, przy ul. Adama Ostaszewskiego 7.
Lokalizacja stadionu Miejskiego OZS Guzikéwka Krosno.

struktunyzacii
cji

B r L ] -
IWiguny, e
mik -

Zamoéwienie realizowane jest w trybie ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”.
Calo$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu:

1. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem teren.,
Dokumentacja projektowa winna posiada¢ uzgodnienie ZUD oraz rzeczoznawcy ppoz,
wytyczne techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W mysl art. 29 ust. 1 pkt 9
Prawa budowlanego budowa boiska sportowego nie wymaga pozwolenia na budowe, ale
zgloszenia wlasciwemu organowi.

2. wykonanie robdt budowlanych zgodnie z PFU, zatwierdzong dokumentacja projektowa i
Umowa z Zamawiajacym.

W ofercie nalezy uja¢ ryzyko kosztow zwigzanych ze szkodami powstatymi w wyniku robot
ziemnych i montazowych. Miejsca 1 szkody nalezy naprawi¢ trawg sportowa z rolki. Ubytki trawy
zwigzane z montaz ogrodzenia panelowego boiska sportowego, wymiang bramek duzego boiska
nalezy uzupeti¢ trawa z rolki. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby sprz¢t budowlanych poruszat si¢
poza linig skrajng autowg boiska sportowego.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

W ramach zamoéwienia nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa oraz wykonaé roboty budowlane
w zakresie:
e Zakupie trawy pitkarskiej rolkowanej,
e Pracach budowlanych polegajacej na przygotowaniu podbudowy i utozeniu trawy z rolki na
nowym boisku o wymiarach 30x20m,
Zakupie i montazu elementéw pitkochwytu,
Zakup 1 montaz ogrodzenia oddzielajacego pelnowymiarowe boisko od trybuny,
Zakup bramek pitkarskich 3x1,55m wraz z siatkami i montazem,
Zakup bramek pitkarskich 7,28 x 2,44 m wraz z siatkami i montazem elementow,
Zakup 1 montaz dwoch siatek na pitkochwiyt,
Zakup 30 przeset ogrodzenia stadionu,
Zakup dwoéch bramek o wymiarach 5 x 2m,

1.2. Zakres robot budowlanych

W ramach zamoéwienia nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowg oraz wykonaé roboty budowlane
w istniejgcym obiekcie sportowym:

1. Matego boiska pitkarskiego dla dzieci w wieku do 7 roku zycia. Wymiary boiska zostaty
dostosowane do grupy wiekowej U7 1 zgodnie z unifikacjg szkolenia PZPN — od sezonu
2023/2024 bedzie ono posiadato maksymalny dopuszczalny wymiar tj. 30x20m. Boisko
umiejscowione zostanie za trybuna, a jego nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie trawa naturalna
rozwijana z rolki.

2. Montaz pitkochwytu wraz ze shupkami: pitkochwyt o wymiarach 2x15mb, siatka
polietylenowa fi 3mm, oczko 10x10cm, montaz na 8 stupkach,

3. Zakup i montaz dwodch stacjonarnych bramek pitkarskich (z siatkami) o wymiarach 3x1,55 m
wykonanych z aluminium, spetniajagcych norm¢ PN-EN 749. Wraz z bramkami zakupione
zostang z komplecie tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajagcymi. Wymiar bramek
zalecany dla dzieci od 6 do 9 lat.

4. Wykonanie ogrodzenia istniejacego boiska pitkarskiego (pelnowymiarowego), ktére bedzie
oddzielato boisko od trybuny i bezposredniego otoczenia boiska na dtugosci okoto 150mb,
wraz z czterema furtkami umozliwiajacymi przej$cia zawodnikom oraz przejazd sprzetu
konserwujacego murawe stadionu.

5. Zakup i montaz dwdch stacjonarnych aluminiowych bramek pitkarskich pelnowymiarowych
wraz z siatkami (7,32x2,44 m), gtebokos¢ siatki co najmniej 2m. Wraz z bramkami zakupione
zostang tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajacymi, a takze ostony i1 osadzone w tulejach
stupki odciggowe do naprezania siatki oraz sktadang do gory rame dolng do zamocowania
dolnego brzegu siatki.

6. Wymiana siatek istniejacych pitkochwytow po obu stronach boiskach gtéwnego za bramkami,
siatka polietylenowa fi 3mm, oczko 10x10cm (wymiary 6x30m) wraz z oprz¢tem mocujacym,

7. Zakup i dostawa przgset panelowych ogrodzenia w ilo$ci 30 szt. Panel 3D oczko 5x20cm fi
Smm. (wysokos$¢ 1,5m, dlugos$¢ okoto 2,52m.).
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8. Zakup 2 bramek o wymiarach 5x2 m z kotkami utatwiajagcymi przenoszenie, wykonane z
aluminium, jednoczgsciowe. Zgodne z zaleceniami PZPN sg to bramkami przeznaczonymi
dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

Wykopy zwigzane z posadowieniem, fundamentowaniem elementow malej architektury
wykona¢é ponizej glebokosci strefy przemarzania.
Gle¢bokos¢ przemarzania wynosi 120 cm.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

A. Obiekt bedzie ogoélnodostepny, zlokalizowany na terenie dziatki 420 obrgb Przemystowa,
przy obiekcie ul. Adama Ostaszewskiego 7, tj. Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Krosnie. Przy wykonywaniu prac nalezy wzig¢ pod uwage ograniczenie ucigzliwosci do
korzystajacych z obiektu, teren robdt nalezy zabezpieczy¢. Prace na obiekcie zwigzane z
pracami ziemnymi wykona¢ w uzgodnieniu z Dyrekcja obiektu.

B. Zamawiajacy nie przewiduje wykonania przebudowy infrastruktury podziemne;.

0

Teren robot po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢, uprzatnaé, wywies¢ nadmiar ziemi.
D. Wymagane ,,czyste wykonanie” robot budowlanych. W miejscach robot ziemnych nalezy
uja¢ ryzyko odtworzenia trawy z rolki.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przyjmowac zgodnie z niniejszymi wytycznymi .
Glownym zatozeniem inwestycji jest budowa nowego obiektu — boiska sportowego wraz z
zagospodarowaniem, ktory bedzie stuzyt mieszkancom Krosna.

W zakresie dostosowania obiektu dla osdb niepelosprawnych, przy opracowywaniu projektu
budowalnego nalezy zastosowa¢ rozwigzania eliminujgce bariery architektoniczne dla 0sob
niepelnosprawnych : Nie przewiduje si¢ przebudowy ciggéw komunikacyjnych oraz istniejacego
utwardzenia terenu.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przyjmowac zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
W celu spelienia przez obiekt zatozonych przez Zamawiajacego wymagan funkcjonalno-
uzytkowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte z czgéci ,,Opis wymagan zamawiajagcego w
stosunku do przedmiotu zamdéwienia”.

Rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008
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r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088) oraz rozporzadzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, oraz z 2022 r. poz.
88),

OPIS ,WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.1. Obowigzki Zamawiajacego

A. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
- pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego — w terminie do 7 dni od podpisania
umowy, na wniosek Wykonawcy
- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — na wniosek

Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia ztozenia wniosku,
B. Zamawiajacy bedzie udzielat odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy w terminie do 5 dni

roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

C. Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do opracowanej i1 przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji w terminie do 5 dni roboczych, od dnia przekazania dokumentacji w wersji
papierowe;.

2.2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe opracowanie dokumentacji projektowej, ktéra winna
zawiera¢ w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z otrzymanych warunkéw, uzgodnien oraz przyjetych

rozwigzan projektowych co najmniej nastg¢pujace opracowania:
A. Wykonanie inwentaryzacji istniejacych elementéw, obiektow niezbednych do opracowania

dokumentacji,

B. Uzyskanie podkladu geodezyjnego syt. - wys. do celow projektowych, wymaganych
wypisow, wyrysow, zgdd wiascicieli itp.,

C. Przygotowanie i ztozenie wnioskow zgloszenia robot budowlanych wraz z uzgodnieniem
ZUD oraz rzeczoznawcy ppoz,

D. Opracowanie dokumentacji projektowe;,

E. W ofercie nalezy uja¢ rgczne wykopy kontrolne celem potwierdzenia sytuacyjno-
wysokosciowej infrastruktury podziemne;.

F. Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy infrastruktury podziemne;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej obejmujace]
przedmiot zamowienia z nalezyta starannos$cia, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), umowg zawartg z Zamawiajagcym, obowigzujagcymi w okresie realizacji umowy
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przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt
wszelkie odstgpstwa od warunkéw technicznych, ktérych konieczno$¢ uzyskania/sporzadzenia
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

2.2.1. Materialy wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy program
funkcjonalno — uzytkowy oraz SWZ. Obowiazujace przepisy i normy.

2.2.2. Koncepcja programowo-przestrzenna
Zamawiajacy nie przewiduje koncepcji programowo- przestrzenne;j.

2.2.3. Projekt budowlany
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajagcym
rozpoczecie robot oraz uwzgledniajacej wytyczne niniejszego PFU .

Wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatbw do zgloszenia robot do Wydzialu
Architektury Urzedu Miasta Krosna, wraz z jego ztozeniem, jezeli jest to wymagane.

2.2.4. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny uzupehlnia¢ i uszczegodtawiaé rozwigzania Projektu Budowlanego.
Jednoczesnie powinny jednoznacznie okresla¢ parametry techniczne 1 standard wykonczenia
projektowanego obiektu w zakresie 1 stopniu dokladnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych.

Projekt Budowlany 1 projekty wykonawcze projektowanej inwestycji musza by¢ kompletne,
obejmowac wszystkie branze 1 zawiera¢ rozwigzania optymalne oraz rozwigzania konieczne z punktu
widzenia celu jakiemu maja shuzyc.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

2.2.5. Wymagana forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta staranno$cig, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
szczegoOlnosci z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego w ten sposéb, iz dokumentacja
projektowa bedzie uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze
szczegblnymi potrzebami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz oswiadcza, ze dokumentacja projektowa
bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢ oraz zawiera¢ bedzie wymagane
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potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych a takze wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1i
pozwolenia w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych przepisow.

Wykonawca obowigzany jest wykonaé prace projektowe w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), jak réwniez w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz.
2280) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

2.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Celem spelienia przez projektowany obiekt zatozen w zakresie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego:

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Wymagania:
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ terminy prowadzania robdt z Dyrekcja Obiektu.
Wykonawca zabezpieczy teren robot, na biezaco bedzie utrzymywal porzadek na budowie.
Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu. Wykonawca
zabezpieczy i1 wygrodzi teren prowadzonych robot. Prace zwigzane z wymiang bramek, wygrodzenia
oraz wymiang pitkochwytu nalezy wykonywac¢ pomiedzy rozgrywkami pitkarskimi.

2.3.2. Podbudowa pod nawierzchni¢ boiska sportowego
Podtoze pod trawnik rolowany nalezy przygotowac przed dostawg darni. Minimalna konstrukcja to:
- 2,5 cm trawa z rolki sportowa (odporna na deptanie, zawiera sadzonki zycica trwata),
- 5 cm humus,
- 15cm podbudowa sktadajaca si¢ z 60% istniejacej ziemi, 30% piasku, 10% kompostu.

Korzystnie jest przygotowa¢ podloze wczesniej (2-3 tyg.), co wiaze si¢ z osiadaniem gleby i
mozliwo$cig uzyskania rownego trawnika. Jezeli w podlozu wystepuja chwasty trwate, w
szczegblnosci perz, nalezy w pierwszej kolejnosci je usunaé wraz z czgécig podziemng lub zniszezyé
chemicznie. Stosujac zabiegi chemiczne

nalezy odczekac 2-3 tygodnie z dalszymi pracami.

Po wstgpnym oczyszczeniu powierzchni gleby grabiami mozna przystagpi¢ do mechanicznego
(glebogryzarka) lub recznego (widty amerykanskie, szpadel) przekopania.

Przed zatozeniem trawnika mozna rowniez zastosowaé wapnowanie, szczegdlnie gdy odczyn gleby
(ph) wynosi mniej niz 5,5-6.
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W miejscach ktérych podtoze pod trawnik zawiera mato prochnicy nalezy wykonaé¢ korytowanie oraz
nawiezienie na wierzch ok. 10 cm ziemi urodzajnej. Glebe spulchnia si¢ na glgboko$¢ min. 20 cm.,
nastepnie wyrownuje grabiami usuwajgc przy tym kamienie, korzenie roslin itp.

Trawnik z rolki najlepiej zaktada¢ na wiosng lub jesienia, bo niska temperatura i czeste deszcze
sprzyjaja ukorzenianiu si¢ traw. Jednakze nie ma wigkszych przeszkod, by zaktada¢ taki trawnik

w innym okresie sezonu wegetacyjnego: nawet pozng jesienig, bo darn jest do$¢ odporna na
przymrozki, czy latem.

Przygotowanie podtoza

Nastgpnym etapem jest walowanie, ewentualnie na matych powierzchniach ubicie nogami podtoza i
ponowne wyrownanie. Na glebach ciezkich, gliniastych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, zeby podczas
prac przygotowawczych nie zniszczy¢ struktury gleby. Jezeli na skutek duzej wilgotnosci gleba si¢
lepi, lepiej jest poczeka¢ z pracami na bardziej sprzyjajace warunki pogodowe. Czgsta przyczyna
stabego wzrostu trawy jest niedobor powietrza w glebie na skutek jej ubicia. Taka sytuacja moze
wystapi¢ w glebie gliniastej nawet zaraz po wykonaniu trawnika. Nalezy przygotowaé podtoze pod
trawe tak, aby stosunki powietrzno-wodne w glebie byty dla roslin korzystne.

Trawa z rolki

Platy darni powinny by¢ jednolicie zielone, geste, zwarte, bez pustych 1 wysuszonych miejsc.

Trawa musi mie¢ nieuszkodzony system korzeniowy i nie moze by¢ skazona chwastami.

Trawnik z rolki na podtozu torfowym (min. 5 cm grubosci).

Zaktadanie nawierzchni z trawy z rolki

Przed roztozeniem kazdej rolki nalezy powierzchni¢ gleby doktadnie i obficie podla¢ woda oraz
wyrownaé wszelkie znieksztalcenia. Warstwy darni uktada si¢ naprzemianlegle, podobnie jak cegly w
murze. Przy wykonywaniu tych czynnosci nalezy by¢ niezmiernie doktadnym, by unikng¢ wszelkich
skrzywien i nierownosci.

Po ulozeniu, trawy nalezy zwatowac i obficie podla¢. Wszelkie zewngtrzne krawegdzie najlepiej
zabezpieczy¢ warstwg torfu lub piasku - zapobiegnie to przesuszeniu wystajacych korzeni. Takze
ewentualne powstale szpary pomigdzy kolejnymi ptatami dobrze jest uzupehic torfem z nasionami.
Zabieg ten zdecydowanie utatwi zrastanie si¢ poszczegdlnych platéw oraz dodatkowo zapobiegnie
wysychaniu krawedzi. Najistotniejszym warunkiem przyjecia si¢ trawy uktadanej z rolki jest
systematyczne i obfite jej podlewanie. W Zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia
trawy, gdyz spowoduje to Scigganie si¢ platdow i powstawanie szczelin, a w efekcie zniszczenie
murawy.

Pierwsze koszenie przeprowadza si¢ po kilku tygodniach, kiedy trawa dobrze si¢ ukorzeni.

Wiasciwe zatozenie trawnika oraz prawidtowa jego pielegnacja z pewnos$cia zapewni prawidlowy
rozwoj trawy 1 pozwoli na petne uzytkowanie.

Rozktadanie trawy w rolkach:

Trawe z rolki mozna rozktada¢ o dowolnej porze roku, ale zaleca si¢ rozktadanie wiosng lub jesienig.
Pogoda wtedy jest zwykle tagodna, a gleba wilgotna. W lecie $wiezo roztozona darn tatwo wysycha,
jesli nie jest stale podlewana. Pamigta¢ nalezy , ze trawe trzeba roztozy¢ najpdzniej dwa dni po
oderwaniu jej od podtoza. Stad termin przywiezienia darni trzeba doktadnie ustali¢ z dostawca.
Technologia uktadania trawy

Aby unikna¢ przerw miedzy fragmentami darn, nalezy zostawi¢ zaktadke na koncu kazdego pasa, gdy
ktadziesz go za poprzednim. Pozniej bedzie docisnigty. Nie nalezy rozktada¢ tzw. ,kwadratowego
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trawnika” umieszczajac na jednym poziomie konce taczacych si¢ fragmentow darni. Nalezy je
uktada¢ naprzemiennie.

2.3.3. Wymagania Zamawiajacego co do dostawy i montazu wyposazenia sportowego.

a. Specyfikacja bramki pelnowymiarowej

e Rama gléwna bramki (poprzeczka i1 stupki) wykonane z profilu owalnego 120x100 mm,
wewngtrznie wzmocnionego, o bardzo malej strzatce ugigcia

o Wewngetrzne wymiary ramy bramki (w $wietle) 732x244 cm , zgodnie z EN 748

o Skladana rama siatki (na zawiasach) wykonana z profilu 8040 mm, umozliwia zlozenie
bramki np. w celu pielegnacji nawierzchni bez konieczno$ci uzywania narzedzi 1 bez
konieczno$ci demontazu catej bramki

e Glebokos¢ ramy siatki: 200 cm

e Maszty odciggowe wykonane z rur stalowych o $rednicy 60 mm, lakierowanych dwukrotnie i
$3 Wyposazone w aparay hapinajace

e Wykonana i testowana zgodnie z EN 748, spetnia wymogi FIFA/UEFA

o Kolorystyka: §wiatlo bramki oraz rama siatki: biaty RAL 9003, maszty odciggowe: czarny
RAL 9005 (zgodnie z przepisami FIFA/UEFA)

o Certyfikat zgodnosci z EN Certificate of conformity z EN 748

e W zestawie: 200 szt. plastikowych zapinek siatki (brak jakichkolwiek hakow zgodnie z EN
748), spelniajace norme EN 913 w zakresie zakleszczenia palca

o Tuleja dla profilu 120x100 mm, gleboko§¢ 500 mm

Swiatlo bramki:

Owalny profil aluminiowy wzmocniony wewnetrznie 120100 mm (stop aluminium 6063T6)
malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9003, $rednia warstwa 118 um, min. 80 um).

Rama przednia bramki do pitki noznej 7,32x2,44 m skladajaca si¢ z dwoch stupkow (kazdy
o dhugosci 2,84 m), poprzeczki z przyspawanymi naroznikami (dtugos¢ catkowita 7,52 m) oraz
dwoch aluminiowych tagcznikow o dtugosci 0,15 m kazdy (do taczenia stupkoéw 1 poprzeczki).

Rama siatki:

Prostokatny profil 80x40 mm (stop aluminium 6063 T6), z krawgdziami 1 promieniem R2,
lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003. Gtebokos¢ 200 cm.

Rama siatki posiadajaca specjalnie zaprojektowang szyn¢ przeznaczong do plastikowych zaczepow
do siatki (np. typu omega lub “H”). Ksztatt i waga ramy podtogowej eliminujgca potrzebg stosowania
dodatkowych kotew (tj. kotkdw w ksztalcie litery U). Rama uchylna, umozliwiajaca latwa
konserwacje boiska pitkarskiego (bez uzywania narzegdzi).

Maszty odciagowe:
Dwa stupki napinajace (maszty odciggowe), wykonane z rur stalowych (60%3 mm), dwukrotnie

malowane: warstwa podktadowa (antykorozyjng), a nastepnie malowane proszkowo na kolor czarny
(RAL 9005). Kazdy stupek wyposazony w bloczek, nasadke na gorze i knage.
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Siatka na bramke:

Bezwezlowa siatka polipropylenowa na stupki bramkowe do pitki noznej o wymiarach 7,5%2,5 m.
Oczko 10x10 cm, grubos¢ ok. 4 mm. Wymiary: 7,5%2,5x2x2 m.

Siatki zostaly przetestowane i certyfikowane zgodnie z norma EN 748. Siatki o oczkach
szesciokatnych polecane sg do zawodow na najwyzszym poziomie.

b. Specyfikacja bramki 5x2 z kolami

Wymiary bramki: 5x2m glebokos§¢ 80/150cm (gora/dot);

Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony;

Mozliwo$¢ mocowana do podtoza za pomocg szpilek badz obcigznikow

Mocowanie siatki do ramy gltéwnej za pomocg haczykoéw z tworzywa sztucznego (haczyki w
zestawie);

Palaki podtrzymujace siatke sktadane;

Kolor : bialy

Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Waga bramki 51 kg.

Siatka na bramke 5x2 m:

- Siatka w kolorze bialym

- Wymiar siatki 205x510 cm, glgbokos¢ goéra/dot: 80/150 cm;
- Grubos$¢ splotu 4 mm

c. Specvfikacja bramki 3x155m

Wymiary bramki 3x1,55m, gltgbokos¢ 80/100cm (gora/dot);

Rama gltowna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, profil wzmocniony;
Bramka malowana proszkowo, kolor biaty

haczyki do mocowania siatki do ramy gléwnej, haczyki wykonane z tworzywa sztucznego;
Palaki tylne, podtrzymujace siatke sktadane, wykonane z rury aluminiowej o srednice fi40;
Bramka spetnia wymagania normy PN-EN 749

Siatka do bramki, polietylenowa, oczko 10x10cm, kolor biaty

Tuleje mocujace

2.3.4. Ogrodzenie wewnetrzne

Wymagania wzgledem ogrodzenia wewngtrznego:
A) Panele ogrodzeniowe 250 cm (+/-10cm) / 103 cm (+/-3cm) / 5 mm

ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor zielony
- Szerokos¢ panela - 250 cm (+/-10cm),

- Wysoko$¢ panela - 103 cm (+/-3cm),

- Grubos$¢ - 5 mm
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- [lo$¢ przettoczen - 2 V
- Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

B) Stupki ogrodzeniowe wykonywane z profili stalowych 60x40 mm.
Stupki zakonczone plastikowa czapeczka ( nasadka , zaslepka , kapturkiem ) odporng na
czynniki atmosferyczne. Stupki ocynkowane i malowanie proszkowe na kolor zielony,

C) Furtka ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony.

Wypehhienie:

-panel ogrodzeniowy - 2D

-grubo$¢ drutu - 6 mm /5 mm /6 mm
-rozmiar oczka - 50 mm x 200 mm
-bez przettoczen

Ramka furtki - profil stalowy min. 40 mm x 40 mm
Stupki furtki - profil stalowy min. 80 mm x 80 mm
Wymiary:

-szerokos¢ - 1,00 m

-wysokos¢ - 1,00 m

( furtka + stupki + Zamek przemystowy z obudowg aluminiowg i nierdzewnym
mechanizmem, na profil 40x40)

D) Brama ogrodzeniowa wypetniona panelem 2D - 4,00 m
ocynkowana 1 malowana proszkowo na kolor zielony
Wypehhienie:
-panel ogrodzeniowy - 2D
-grubo$¢ drutu - 6 mm /5 mm /6 mm
-rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm
-bez przettoczen

Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm

Stupki bramy - profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:

-szerokos¢ - 4,00 m

-wysokos¢ - 1,00 m

( 1 x brama + 2 x stupki + 4 x zawiasy regulowane + 2 x rygle )

2.3.5. Wykonczenie
Wymagania, ktdre nalezy uwzgledni¢ opisano w p. 2.3.2. —2.3.4 :

2.3.6. Zagospodarowanie terenu

Nowymi elementami zagospodarowania terenu bedzie teren utwardzony wraz z t¢znig oraz instalacje
zewngtrzne wodociggowe 1 elektryczne. podjazd dla niepetnosprawnych oraz wiata na wézki.

str. 13



a) Lokalizacja obiektu przedstawiona jest na zalaczniku graficznym nr 1. Przy projektowaniu
nalezy wzig¢ pod uwage istniejgce uzbrojenie ternu: sie¢ teletechniczng oraz istniejace
przylacza energetyczne oraz WOD-KAN. Z uwagi na prace agrotechniczne Zamawiajacy nie
przewiduje przebudowy infrastruktury podziemnej. Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonac
odkrywek (wykopy kontrolne) celem weryfikacji sytuacyjno-wysokosciowej infrastruktury
podziemne;.

2.3.7. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediow
Zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — nie dotyczy.
Odprowadzenie $ciekéw deszczowych - nie dotyczy.
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy.

CZESC  INFROMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dziatka jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Przemystowa IV podjety
uchwatg Rady Miasta Krosna Nr XL VI/964/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy przekaze oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane — na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia ztozenia wniosku.
Oswiadczenie obejmowac bedzie dziatki nr ewid.: 420— obrgb Przemystowa

3.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Cala dokumentacja projektowa w swojej zawarto$ci powinna by¢ wykonana w zakresie i
formie zgodnej z obowigzujacymi na dzien sporzadzenia przepisami wynikajacymi m.in. z:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z
pozn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z2019r., poz. 1065 z p6zn. zm.);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w

sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 1686, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2021 1. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie 1 eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z
pozn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 782);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r., poz. 1429);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
1973, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U.z 2001 r., Nr 100 poz. 1085, z p6zn. zm.);
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699);

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r.w sprawie szczegétowych

sposobow 1 form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64,
poz. 402);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1899 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. z 2004 1., Nr 268, poz. 2663);

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i1 gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1420, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 ., poz. 916);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsiebiorcami mogg
poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z
2016 1., poz. 93);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t.].
Dz. U. 22020 r. poz. 2187, z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 840, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311, z
pozn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegoétowych zasad
prowadzenia, stosowania 1 udostgpniania krajowego rejestru urzedowego podzialu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzadowej 1
jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz. 1031, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 869);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.z2010r., Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.
1722);
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43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr
124, poz. 1030);

44, ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.
195);

45. ustawa z dnia 11wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

46. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2022r., poz. 503);

47.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 735);

48. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz. 1057);

49.ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028);

50. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320);

51. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1139, z p6zn. zm.);

52. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym 1 natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156);

53. ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

54. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781);

55. ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w zwigzku z zapobieganiem i1 zwalczaniem przestgpczosci (Dz. U. z 2019 r., poz. 125, z pozn.
zm.);

56. ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.
902);

57. ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2166);

58. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2021r.,
poz. 1062);

59. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
pozn. zm.);

60. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z p6zn.
zm.);

61. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntow i1 budynkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z pdzn. zm.);

62. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 1., poz. 463);

63. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806).

64. Ustawa w sprawie zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2022 poz. 2240 z dnia 6 pazdziernika 2022r).

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
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- Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych.

- Przepisow BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepis6w bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.
- Instrukc;ji technicznych producenta stosowanych materiatéw i technologii.
- Innych obowigzujacych przepisow.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych

Niniejszy dokument zawiera w swej tresci informacje i1 dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych.
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