Kosztorys $wietlica Steszéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty murowe
1|NNRNKB (2.V) lzolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1[202 0618-01
51.98%0.3 m2 15.594
RAZEM 15.594
2|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni  |m2
d.1]0142-04 czotowej gladkiej o gr. 24 cm
54.68*3.03<5ciany> m2 165.680
<Otwory>-(13.5+6.75+1.2+2.6+6.38) m2 -30.430
14.05*2<$ciany szczytowe> m2 28.100
RAZEM 163.350
3|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.
d.1|1610-02
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1]0147-01
6"1.7+31.541.7+2.20 m 18.600
RAZEM 18.600
5|KNR-W 2-02 |Wieniec m3
d.1]0210-01
0.24*0.24*51.98+0.24*0.24*10.62*2 m3 4.217
RAZEM 4.217
6|KNR-W 2-02 |Podciag P1 m3
d.1(0210-01
0.24*0.45*2.7 m3 0.292
RAZEM 0.292
7|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego cbwodu  |m3
d.1(0208-01 do przekroju do 6
0.24*0.24*3.85*8+0.24*0.24*4.30*2 m3 2.269
RAZEM 2.269
8|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1(0259-02 browane
4*(51.98+2"10.62+3.85'8+4.302)*0.9/1000 t 0.405
RAZEM 0.405
9|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1]{0128-05
8.30%4 m 33.200
RAZEM 33.200
2 Roboty Dachowe
10|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m - dosta-|m2
d.2{0405-03 wa | montaz wigzarow
analogia
22217 m?2 222170
RAZEM 222,170
11|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.
d.2|1610-02
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 0-1511  |Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.2|0517-01 kreceniem wkretami - ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
poz.10 m2 222,170
RAZEM 222170
13|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.2|0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i lat
poz.10 m2 222170
RAZEM 222170
14|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachdéwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo-  |m2
d.2|0519-01 dulu fali 21.0x30.0 cm
poz.10 m2 222170
RAZEM 222170
15|KNR 0-1511  |Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekane] o szerokosci modulu falido  [mb
d.2{0521-01 18.33 cm
18 mb 18.000
RAZEM 18.000
16|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2(202 0541-01
18%0.25"2+10.66*0.25*2 m2 14.330
RAZEM 14.330
17|KNR-W 2-02 [Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2{0410-01
0.3*17*2+0.3*3 m2 11.100
RAZEM 11.100
3 Wejscie do budynku
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Koszlorys éwietlica Steszow OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  |m3
d.3/{0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
glebokosé do 1.5 m
0.4'0.4*1*2+14.8%0.9*0.3 m3 4.316
RAZEM 4.316
19|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.3(0203-01
1*1*0.4*2 m3 0.800
RAZEM 0.800
20|KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.3|0202-01
0.2°0.8*14.48 m3 2.317
RAZEM 2.317
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
4*(1+1+14.48*2)*0.9/1000 t 0.111
RAZEM 0.111
22|KNR-W 2-02 |Muriaty - przekrdj poprz. drewna do 180 ¢cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.3|0406-01 drew.
0.14*0.14*2.3'2+0.14*0.14*3 m3 0.149
drew.
RAZEM 0.149
23|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle di. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.3|0408-03 syconej
0.16*0.06*5*1.5 m3 0.072
RAZEM 0.072
24/ KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczna z otworami z przy- [m2
d.3/0517-01 kreceniem wkrgtami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
341 5*0 . m2 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- [m?2
d.3/0517-02 kreceniem wkrgtami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach o wymiarach mo- |m?2
d.3|0519-01 dulu fali 21.0x30.0 cm
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 0-1511  |UtoZzenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modulu falido  [mb
d.3{0521-01 18.33 cm
3 mb 3.000
RAZEM 3.000
28/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3(202 0541-01
2.3'0.25*2*2.30*0.25 m2 0.661
RAZEM 0.661
29|KNR-W 2-02 |Olacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy  [m?2
d.3({0410-02 nasyconej
poz.30 m?2 5.548
RAZEM 5.548
30|KNR-W 2-02 |Wykonanie zabudowy wejscia do budynkuj m2
d.3({0410-01
analiza indy-
widualna
2.92*1.9 m2 5.548
RAZEM 5.548
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