OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 258 i 257/5
obr. Zelistawiec w ciagu ul. Okreznej

Inwestor:

Gmina Stare Czarnowo
ul. Swietego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 z 2010 r. tekst
jednolity),
[3] Mapa do celdw projektowych,
[4] Wizja w terenie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowa, polegajacg na przebudowie drogi

gminnej — ul. Okreznej na dziatce nr 258 i 257/5 w Zelistawcu.
Zakres robdt obejmuije:
- rozbiorke istniejgcej nawierzchni drogi gminnej z kruszywa, zuzla i szlaki,
- wykonanie nowej konstrukciji bitumicznej nawierzchni drogi gminnej o przekroju dwupasowym.
Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym m. Zelistawiec, w granicach administracyjnych
gminy Stare Czarnowo, powiat Gryfino.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze dziatek gminnych o nr 258, 257/5
(dziatki drogi gminnej) i 320/2 obreb Zelistawiec (dziatka drogi powiatowej) bedacymi pasami
drogowymi.

Inwestycja dotyczy dwdch odcinkéw drogi gminnej o dtugosci tacznej 156 mb (100 m odcinek

gtéwny i 56 m odcinek boczny).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowaniem terenu inwestycji jest droga gminna o nawierzchni z kruszywa, zuzlu i

szlaki. Szeroko$¢ jezdni 4,5-5,5 m. Na obszarze od krawedzi drogi do granic pasa drogowego/ogrodzen
posesji wystepujg tereny zielone.

Zjazdy do posesji majg nawierzchnie nieutwardzong lub z kostki betonowej. Droga jest
o$wietlona latarniami ulicznymi. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny trawiaste pasa

drogowego oraz do wpustéw ulicznych na krawedzi drogi powiatowej do Binowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana inwestycja ma na celu uzyskanie nastepujacych parametréw technicznych drogi:

- klasa drogi odpowiadajaca klasie D

- przekroj drogi uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy,
- predko$¢ projektowa: 30 km /h

- zasadnicza szerokosc¢ jezdni bitumicznej : 5,0m

- szerokos¢ pasa ruchu: 25m

- szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m



- pochylenie poprzeczne jezdni daszek 2% lub jednostronne 2%.

4.1. DROGA W PLANIE

Poczatek osi projektowanego gtdwnego przebiegu drogi zlokalizowano na krawedzi drogi
powiatowej nr 1350Z (ul. Binowska) na dz. 320/2. Zatozono w tym miejscu km 0+000 osi drogi.

Koniec opracowania zlokalizowany jest w poblizu granicy z pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 120
(ul. Niepodlegtosci) na potaczeniu z nowg naktadka bitumiczng na zjezdzie od strony drogi wojewddzkie;
w km 0+100,58.

Oprdcz gtéwnego przebiegu drogi opracowanie obejmuje takze odcinek boczny ulicy o diug.

56 mb (osiowa dtugos$¢ 61,80 m) biegnacy od gtownego ciggu w kier. potudniowo-wschodnim do drogi
wojewodzkiej 120.

Os przebudowywanej drogi biegnie po $ladzie istniejacej drogi gminnej. Os drogi sktada sie z
dwach odcinkow prostych i tuku poziomego o wartosci promienia 12,5 m. O$ odcinka bocznego sktada
sie z jednej proste;.

Nawierzchnig drogi nalezy wykona¢ jako bitumiczng dla obcigzenia ruchem kategorii KR1.
Istniejace nieutwardzone zjazdy do posesji nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej. Na
istniejacych zjazdach o naw. z kostki betonowej wykona¢ przebrukowanie kostki przy zachowaniu

istniejacej geometrii. Szeroko$¢ projektowanych zjazdéw wynosi od 3,5 do 4,5 m.

4.2. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM (KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI)

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Ceos3 gr. 20cm,

- ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem C+ 52 gr. 25 cm.

Krawedz drogi nalezy wykona¢ w obramowaniach z kraweznika betonowego ulicznego 15x30
cm lub z opornika betonowego 12x25 c¢cm uktadanych na tawie betonowej z oporem. Na styku
nawierzchni bitumicznej i zjazdu z kostki betonowej nalezy utozy¢ kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm uktadany na tawie betonowej z oporem.

Na poboczach drég nalezy wykona¢ powierzchnie zielong poprzez utozenie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) gr.5cm i obsianie mieszanka traw niskich.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow bramowych do posesii:

- kostka brukowa betonowa antracytowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 Coo3 gr. 15 cm,



- ulepszone poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem C+ 52 gr. 15 cm.

Jako obramowanie zjazdow nalezy utozy¢ opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowe;j
zZwyktej.

Dojscie piesze przy zjezdzie na odc. bocznym nalezy wykonac z kostki betonowej szarej gr. 8
cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowa gr. 3 cm i warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem C1 512 gr. 15 cm. Obramowanie chodnika z obrzezy betonowych 30x8 cm
uktadanych w tawach betonowych z oporem.

Roboty ziemne przy inwestycji obejmujg wykonanie koryt dla nowych konstrukcji nawierzchni,
ktorych grubos¢ opisano powyzej. Poziom projektowanych nawierzchni znajdowac sie bedzie na
poziomie istniejacych drog i zjazdow.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew lub krzewdw.

4.3. KANAL TECHNOLOGICZNY

W zwigzku z przebudowg drogi zakres prac obejmuje takze budowe w pasie drogowym kanatu
technologicznego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na kanat technologiczny o dt. 143 mb sktadajq sie :
- rury kanatu technologicznego (rury ostonowe) - nalezy zastosowac rury HDPE 110/6,3. Rury uktadac
na gtebokosci 80 cm.
- rury dla kabli $wiattowodowych - nalezy uzy¢ rur HDPE 40 mm.
- rury dla mikrokanalizacji kablowej - nalezy uzy¢ wigzki 7 mikrorurek 10/8 mm, cienko$ciennych
instalowanych w rurze ostonowej @ 40-50 mm.
- studnie kablowe kanatu technologicznego - do budowy kanatu technologicznego nalezy uzy¢ studni

telekomunikacyjnych typu SKR 1.

4.4, POZOSTALE INFORMACJE

Do odwodnienia drogi wykorzystana zostanie sie€ istn. wpustow ulicznych i kanalizacji
deszczowej. ktorg nalezy przebudowa¢ wraz z wykonaniem nowych przykanalikéw wigczeniowych do
studni kanalizacji deszczowych.

Istniejace przewody energetyczne pod projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy€ rurg
ochronng dwudzielng @120 mm. Obok rury dwudzielnej dodatkowo nalezy utozy¢ przepust rezerwowy
DVK 110 mm. Prace te nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z miejscowym Rejonem Dystrybucii.

Istniejace wtazy zaworow wodociggowych, studni kanalizacyjnych i kratki wpustow ulicznych

nalezy wyregulowac do poziomu nawierzchni drogi lub zjazdu. Wiazy studni, ktére znajda sie w
nawierzchni drogi nalezy wymieni¢ na wiaz typu ciezkiego D400.



5. OCHRONA SRODOWISKA
Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z
pozniejszymi zmianami) planowana inwestycja, polegajaca na przebudowie drogi gminnej dtugosci
160 mb stanowi przedsiewziecie, ktére nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla ktdrych raport o oddziatywaniu na Srodowisko sporzadza sie
fakultatywnie.

W rejonie inwestycji nie wystepujg gatunki roslin objete ochrong w rozumieniu przepiséw prawa
ochrony $rodowiska w zakresie ochrony swiata roslinnego.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow. Drzewa i krzewy pozostajace w sasiedztwie z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

- niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegdinie na powierzchni wyznaczone;
rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatow
zmieniajacych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips, itp.) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw, $ciekéw itp. Srodkdw
niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia,

- niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatéw
ograniczajacych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk ziemi z
wykopdw, piasku, zwiru itp.).

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw pobudowlanych.
- niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazddéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych systemy korzeniowe.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady nalezg do grupy 17
zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz drogowych.

Odpady w trakcie budowy w miare mozliwo$ci powinny zosta¢ wykorzystane. Gleba (o ile nie
bedzie zanieczyszczone) moze zosta¢ wykorzystana do utworzenia ponownie warstwy préchniczej po
wykonaniu prac budowlanych.

Gospodarka odpadami, powstajacymi zaréwno na etapie budowy jaki i eksploatacji drogi
powinna odbywac sie zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pozniejszymi zmianami). Zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach wytwarzajacy odpady powinien

na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej powstawanie odpadéw przedtozy¢ wiasciwemu



organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg rocznie albo powyzej 5 Mg rocznie

odpadoéw innych niz niebezpieczne.

6. OCHRONA SRODOWISKA KULTUROWEGO | ARCHEOLOGICZNEGO
Miejscowo$¢ Zelistawiec w rejonie planowanej inwestycji jest zlokalizowana w granicy stref

ochrony konserwatorskiej. Do opracowania dotgczono uzgodnienie projektu przez Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

Opracowat

mgr inz. Robert Mituta



