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Przekrdj konstrukcyjny Przekroj konstrukcyjny Data: CZERWIEC 2022
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(Fb warstwa $cieralna z AC8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z AC16W gr. 5em

podbudowa z kruszywa tamanego

Cgos3 9r- 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C, ¢, gr. 25 cm

Przekroj konstrukcyjny
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warstwa $cieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego

Cgos3 9r- 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C, 5, gr. 25 cm
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warstwa $cieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 5bem

podbudowa z kruszywa tamanego

Cygor3 gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C, ¢, gr. 25 cm

warstwa Scieralna z AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC16W gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego

Cgos3 9r- 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C, 5, gr. 25 cm
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Przekroj konstrukcyjny (podtuzny)
zZjazdow z kostki betonowe;
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kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego Cqg3 gr. 15 cm
ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C, 5, gr. 15 cm
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LEGENDA:

@ kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem gr. 15¢cm

kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem gr. 15cm

® opornik betonowy 12x25¢m na fawie betonowej
C12/15 z oporem

opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej
C12/15 zwyklej

humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawg,

__ korytowanie istn. nawierzchni
z kruszywa i szlaki lub z brukowca

— zdjgcie warstwy humusu
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