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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

WSTEP

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tekst jednolity Dz. U.2013 r. poz. 1129).

Nazwa inwestycji: Wykonanie robot zwigzanych z modernizacjg oraz rozbudowa infrastruktury elek-
troenergetycznej stadionu lekkoatletycznego na terenie Poznanskich O$rodkow

Sportu i Rekreacji oddziat Golecin ul. Warminska 1 w Poznaniu

Sposéb realizacji przedsiewziecia: Zadanie bedzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewodztwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: POZNAN

Gmina: POZNAN

Nr dziatek:

Nazwa kody CPV
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

e 45211000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

e 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

e 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

e 71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
e 71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e (Cpv31521000-4 Lampy

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robot budowlanych
polegajacych na:

1. Modernizacji okablowania do wskazanych punktow wraz z uwzglednieniem wskazanego zapo-
trzebowania na moc oraz odleglosci po istniejacej trasie kablowe;.

2. Modernizacjg istniejacych oraz montaz nowych ztaczy kablowych wraz z przytaczami.



Rozbudowg kanalizacji teletechnicznej wokot boiska lekkoatletycznego.
4. Budowe instalacji sterowania o$wietleniem stadionowym w uktadzie master-slave z mozliwoscia
prowadzenia sygnatu do systemu BMS

5. Wymiana o$wietlenia stadionu lekkoatletycznego

Stan istniejacy w miejscu realizacji przedsiewziecia.

Stan istniejacy infrastruktury funkcjonujacy od lat na obiekcie na dzien dzisiejszy nie spelnia juz
wymagan i warunkow uzytkowych, funkcjonalnych jak i przysztego bezpieczenstwa jego uzytkowa-
nia i obstugi. Stad wskazanym jest aby oferenci odbyli wizj¢ lokalng na obiekcie w celu poprawnego
zapoznania si¢ z istniejgcg infrastrukturg wysokoscig masztow o$wietleniowych jak i samym obiek-
tem stadionu na ktorym wykonywane bedg prace energetyczno-teletechniczne. Wstepny obszar prac

okreslony zostal w Zataczniku nr 1 do niniejszego PFU.

1.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych.

1) Wielkos¢ obiektu: PFU obejmuje stadion lekkoatletyczny Golecin zlokalizowany w Poznaniu

ul. Warminska 1, a szacunkowy obszar prac okresla zatagcznik nr 1 Mapa pogladowa obiektu z

naniesionymi miejscami prac.

2) Zakres robét budowlanych PFU obejmuje:

Zalozeniem jest wymiana kabli zasilajgcych poszczegdlne maszty oswietleniowe boiska lekkoatle-
tycznego. Zasilanie prowadzone jest ze stacji K216E bedacej na stanie inwestora. Przy doborze

przekrojow kabli uwzglgdniono moc 80kW dla kazdego masztu na potrzeby o$wietlenia, obcigzenie
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istniejgcych gniazd dla masztu nr.1 -17kw oraz masztu nr.3 -35kW oraz uwzgledniono ponizsze po-

zycje (ponizsze pozycje zaznaczone na zalgczonym rzucie terenu):

1) Dotozy¢ rozdzielni¢ wyposazong w gniazdo 63 A oraz zabezpieczenia

2) Montaz wolnostojacej rozdzielni RTV wyposazonej w gniazdo 63A , 32A oraz zabezpieczenia
(przewidywane zasilanie z masztu nr.6)

3) Montaz wolnostojacej rozdzielni wyposazonej w gniazdo 1x32A oraz 3x230V wraz z zabezpie-
czeniami (przewidywane zasilanie z masztu nr.1)

4) Dotozy¢ rozdzielni¢ wyposazong w gniazda 3x 230V oraz zabezpieczenia

5) Montaz wolnostojacej rozdzielni wyposazonej w gniazdo 1x32A oraz 3x230V wraz z zabezpi-
czeniami (przewidywane zasilanie z masztu nr.1)

6) Dotozy¢ rozdzielni¢ wyposazong w gniazda 3x230V oraz zabezpieczenia

7) Wymiana obudowy rozdzielni ZK/LA-1 oraz wymiana kabla zasilajagcego (przewidywane zasila-
nie z masztu nr.3) zapotrzebowanie jakie nalezy dla niej przyja¢ to SOkW

8) Wymiana obudowy rozdzielni ZK/LA-2

9) Utozy¢ kabel o przekroju 5x4mm?2 na wskazanym odcinku.

10) Wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej na wskazanym odcinku, zakonczonej studnia

Ponizej zrzut Zalacznika nr 1 do PFU bedacego integralng czescig okreslajaca zatozenia projektowo
inwestycyjne
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W zatagczniku nr 2 do niniejszego PFU Zamawiajacy przedstawia wstepny dobor rodzaju i ilosci
okablowania zasilajacego stupy oswietleniowe. Wskazane w nim typy, metryka producenta sa
tylko przyktadowe i jako takie majg by¢ rozumowane przez Oferenta. Zamawiajacy dopuszcza
materiaty i urzadzenia rownowazne. Rodzaj i dostawce okresla Wykonawca po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego przy zatozeniu, iz zostang spelnione normowe i efektywne parametry zasi-

lania omawianego obiektu sportowego.

STACJA
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W zataczniku nr 3 do niniejszego PFU Zamawiajacy przedstawia wstepny dobor rodzaju i ilosci
okablowania sterujacego o$wietleniem. Wskazane w nim typy, metryka producenta sg tylko
przyktadowe i jako takie majg by¢ rozumowane przez Oferenta. Zamawiajacy dopuszcza mate-
rialy i urzadzenia rownowazne. Rodzaj i dostawce okresla Wykonawca po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego przy zalozeniu, iz zostang spetnione normowe i efektywne parametry sterowa-

niem omawianego obiektu sportowego.
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W zataczniku nr 4 do niniejszego PFU Zamawiajacy przedstawia wstepny dobor rodzaju i ilosci

o$wietlenia. Wskazane w nim typy lamp, metryka producenta sa tylko przyktadowe i jako takie

maja by¢ rozumowane przez Oferenta. Zamawiajacy dopuszcza materiaty i urzadzenia rowno-

wazne. Rodzaj 1 dostawce okresla Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przy za-

tozeniu, iz zostang spetnione normowe i efektywne parametry o$wietlenia omawianego obiektu

sportowego.

Oprawa o$wietleniowa musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
1) Oprawa o$wietleniowa:

a) musi posiada¢ znak CE



b) musi posiada¢ certyfikat ENEC i ENEC+, potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na
terenie Unii Europejskiej (zaréwno oprawa jak i zasilacz)

C) musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
zgodne z IEC 62471 potwierdzone stosownym raportem z testow

d) Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg DIN 18032-3:2018 Odpornos¢ na uderzenie
pitka wydany przez niezalezny osrodek badawczy akredytowany przez polska lub europejska
jednostke certyfikujaca

e) Skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystgpujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawg, jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 120 lumenow/Watt.

f) musi spetnia¢ wymogi | klasy ochrony przeciwporazeniowej

g) Zasilanie sieciowe 230V 50Hz

h) Stopien szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66

2) Korpus oprawy ma spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a)

b)

d)

Ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcym rame do instalacji modutow
LED oraz uktad odprowadzania ciepta

Oprawa musi sktada¢ si¢ z minimum 3 modutéw LED emitujacych proporcjonalnie taki sam
strumien $wietlny aby w razie uszkodzenia ktorego$ z modutow, pozostale (dziatajace) umozli-
wiaty dalszg prace oprawy przy niezmiennej rownomiernosci oswietlenia. Cata oprawa musi emi-
towa¢ strumien $wietlny nie mniejszy niz 180 000Im +/-7% i pobiera¢ moc nie wigksza niz
1500W +/-10%

Zrodto $wiatta - modut LED duzej mocy ostoniety ptaskim kloszem z odpornego na promienio-
wanie UV tworzywa sztucznego lub szybg hartowang o grubosci minimum 4mm o0 IK nie gor-
szym niz IK 08.

Oprawa musi umozliwia¢ (w razie potrzeby) na montaz rastrow przeciwol$nieniowych i przeston

,»odcinajacych” $wiatto do tyhu.

3) Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

a)
b)

c)

d)
€)

Montaz oprawy na poprzeczce masztowej (stupowe;j)

Ptynng regulacje potozenia oprawy w zakresie +/-80st. oraz posiadac¢ tzw. pamigé ustawienia po-
lozenia oprawy

Oprawa wraz z zamontowanym na oprawie uktadem zasilajgcym musi wazy¢ nie wigcej niz 35kg
+/-5%.

Oprawa wraz z uktadem zasilajacym musi mie¢ wymiary nie wigksze niz: 800 X 800 x 700 mm

Oprawa przy montazu pod katem 40st. od poziomu nie moze mie¢ SCx wigkszego niz 0,32

4) Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastgpujacych cechach:

i) Temperatura barwowa swiatta 5700K+/- 8%



)
K)

p)

Wskaznik oddawania barw nie gorszy niz 70

Co najmniej 50000h pracy L80B10 (co najmniej 80% LED na panelu po uptywie 50000 go-
dzin $wiecenia musi utrzymaé strumien $wietlny nie mniejszy niz 80% strumienia poczat-
kowego)

Kazda dioda w kazdym z 3 modutéow led musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowac §wiatlo rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawg powierzchnig,
wowczas w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny a
nie rozsyl swiatla.

Oprawa musi charakteryzowac¢ si¢ rozsytem asymetrycznym ze $wiatto$cig max. réwng 1350
cd/klm +/-5% przypadajaca w kacie 35st.

Rozsylt §wiatla oraz nakierowanie opraw musza by¢ tak dobrane aby w kluczowych punktach
boiska/biezni warto$¢ wspotczynnika ol$nienia GR nie przekraczata 50.

Strumien $wietlny oprawy oraz jej trwato$¢ powiniena by¢ zmierzona dla temp. otoczenia
+25st.C

Poszczegolene moduty LED musza umozliwia¢ ich wymiane bez wykonywania potaczen lu-

towanych

5) Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

6)

a)
b)

c)

uktad zasilajacy ma posiada¢ trwato$¢ nie gorsza niz zasilane z niego moduty LED
szczelnosé: P66

ochrone przeciwprzepieciowa na poz. 10kV w trybie wspolnym i 6kV w trybie roznicowym

d) uktad zasilajacy nie powinien mie¢ wymiaréow wigkszych niz: 600 x 200 x 150 mm

e)
f)
9)

h)

1 uktad musi zasila¢ wszystkie 3 moduty LED w ramach jednej oprawy

Odsetek uszkodzen nie wigkszy niz 0,5% na 5000h pracy

Aby zagwarantowa¢ wysoki poziom jakosci transmisji telewizyjnej uktad zasilajacy musi
gwarantowac¢ tzw. bezmigotliwg prace oprawy (wspotczynnik migotania tzw. flicker factor <
1%)

Uktad musi by¢ zamontowany przy oprawie, jednakze musi on umozliwiaé¢ (przysztosciowa
rozbudowa systemu) montaz opraw w max. odlegto$ci do max. 200m.

uktad zasilajacy musi by¢ wyposazony w technologie utrzymania statego strumienia $wietl-

nego

j) uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w interfejs DMX umozliwiajacy sterowanie oprawami z po-

ziomu panelu przyciskowego zlokalizowanego w rozdzielni gtownej (w przysztosci z konsoli
DMX)

W przypadku oferty na oprawy inne niz w obliczeniach (zatacznik 1): nalezy do oferty zataczy¢ kar-

ty katalogowe oraz obliczenia fotometryczne potwierdzajace spelienie podanych wymagan. W ofer-

cie nalezy wskaza¢ adres strony WWW producenta gdzie dostepne sg pliki z danymi fotometryczny-

mi oferowanych opraw w formacie umozliwiajagcym wykorzystanie w ogdlnodostepnym programie
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Dialux. Do oferty nalezy na no$niku elektronicznym (ptyta CD, ptyta DVD, pami¢¢ flash, zatacznik
do wiadomosci e-mail w przypadku przestania oferty poczta elektroniczng) zataczy¢ plik (pliki) pro-
gramu Dialux z przedstawionymi w ofercie obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi zgodnie z

wymaganiami aktualnych norm.

3) Szczegodlowy zakres zamowienia to:

a) Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zakresu robot budowy jak w
pkt. 1.1. ppkt. 2).
b) Budowa obiektow budowlanych obejmujacych zakres robot podany w pkt. 1.1. ppkt. 2).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Uwarunkowania ogdlne

Wias$cicielem stadionu lekkoatletycznego jest Miasto Poznan, a W jego imieniu operatorem obiektu sa
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji z siedzibag w Poznaniu. Zamawiajacy dysponuje prawem do oma-

wianej nieruchomosci.
1.3  Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Specyfika obiektu nie wymaga opisu szczegdtowych wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowych wyrazo-
nych we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubatu-

rowych”

2. OPIS WYMAGAN ZAMIAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZA-
MOWIENIA.

Przedmiot zaméwienia, a Ww tym dokumentacja projektowa, roboty budowlane
oraz dostarczane materiaty w ramach kontraktu, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi szczeg6-
towo w PFU. Dokument PFU przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy bedzie stanowit czes¢ kon-

traktu, a wymagania wyszczegolnione w nim sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jak zapisy umowy.

Postepowanie na wylonienie  Wykonawcy bedzie prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj

i obejmuje:
1) Przygotowanie terenu prac.
2) Sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla modernizacji infrastruktu-
ry energetyczno-teletechnicznej stadionu.
3) Woykonanie robét budowlanych — budowa nowej infrastruktury energetyczno-teletechnicznej opi-
sanej w PFU
4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

5) Woykonanie dokumentacji geodezyjnej
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2.1. Prace projektowe

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa o zakresie i formie zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —

uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129). oraz rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020

r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609)

2.1.1. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢:

1)

2)
3)

projekt (np. rysunek, plan, dokument umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie zakresu i rodzaju robot
budowlanych),
przedmiar,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

2.1.2. Tryb wykonania i przekazania dokumentacji projektowej.

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu koncepcje sporzadzong zgodnie z niniejszym PFU.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajacy zglosi ewentualne uwagi do przedstawionej koncepcji, ktore to, jezeli nie stojg w
sprzecznos$ci z PFU, umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca musi
uwzglednié¢ w projekcie wykonawczym.

Wykonawca sporzadzi wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przedtozy ja do akceptacji
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi ewentualne uwagi do przedtozonej dokumentacji projektowej, ktore to, jezeli
nie stoja w sprzecznos$ci z PFU, koncepcja, umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy tech-
nicznej, Wykonawca musi uwzglednic.

Wykonawca przedtozy do odbioru Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa uzupetniong o ewen-
tualne uwagi. Dokumentem akceptujacym dokumentacje¢ jest protokdt odbioru dokumentacji projek-
towej.

Stopien uszczegotowienia dokumentacji nalezy dostosowaé do stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego w sposob umozlwiajacy bezproblemowa realizacj¢ i odbidr rob6t budowlanych, a jej za-
kres i formg¢ zachowaé zgodng z wymogami Prawa Budowlanego po nowelizacji obowiazujacymi
od 19.09.2020 r. wraz z aktami powigzanymi, w tym Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan, zgdd, uzgodnien Iub
ekspertyz wyniklych w trakcie prac projektowych, Wykonawca przeprowadzi je we wlasnym zakre-
sie.

Wykonawca (projektant) zapewni nadzor autorski w okresie realizacji robot budowlanych zgodnie z

zapisami Prawa Budowlanego.
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9) Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzempla-

rzu wersji elektronicznej edytowalnej i pdf.

2.2. Roboty budowlane

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy:

1) Elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzg-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401).

2) W zakres przygotowania placu budowy wchodza m.in. prace:

a.
b.

C.

d.

Przygotowanie obszaru objetego przedsigwzieciem do bezpiecznej realizacji

Oznakowanie terenu budowy.

Ochrona terenu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do
chwili podpisania koncowego protokotu odbioru robot bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy.
Element ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

Organizacja zaplecza budowy jesli b¢dzie niezbedne.

2.2.2. Realizacja prac budowlanych:

1. Zamawiajacy oczekuje realizacji prac pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elek-

trycznych i elektroenergetycznych.

2. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu kontroli jakosci prac i ich rozlicze-

nia.

3. Prowadzenie rob6t w sposdb zapewniajacy zachowanie szczegdlnych zasad BHP ze wzgledu na

koniecznos¢ wykonania prac na znacznej wysokosci (maszty oswietleniowe)

4. Przestrzegania prawidtowej gospodarki odpadami statymi.

2.2.3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednim sprzgtem i jego ilo$cig aby dobrze i terminowo wyko-

nat zadanie.

Po zakonczeniu etapu rob6t przewidzianych dla danej maszyny, sprzet ten powinien by¢ usunigty z terenu

budowy.

2.2.4. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace niezb¢dne do zrealizowania cato-

$ci zadania.

2.2.5. Kontrola jakosci robot

1. Realizacja prac na podstawie sporzadzonej uprzednio dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2.  Wykonawca robot odpowiada za petng kontrole robot.
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3. Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do badania, czy uzyte przez
Wykonawce materialy sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, a Wykonawca jest zobowig-
zany okaza¢ Zamawiajacemu dokumenty w jezyku polskim potwierdzajace zgodno$¢ uzytych mate-
riatbw z obowigzujagcymi normami 1 innymi przepisami prawa, programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz opracowang dokumentacja projektowa.

4. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone przez Kierownika Budowy, ktory posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. Organizacja zaplecza budowy — po stronie Wykonawcy

2.2.6 Odbiory

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w dwoch etapach.

Etap pierwszy - sporzadzenie dokumentacji projektowej,

Etap drugi - przeprowadzenie rob6t budowlanych,,w szczegdlno$ci wymiana kabli zasilajacych po-
szczegblne maszty oswietleniowe boiska lekkoatletycznego, wymiana opraw o$wietleniowych.

1) Odbiodr pierwszego etapu przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbio-
ru czgsciowego, podpisanego przez Strony.

2) Odbiodr drugiego etapu przedmiotu umowy nastgpi na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez Strony w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce za-
konczenia robét drogg elektroniczng na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w niniejszej umowie.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

4) Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem prac wymagajg formy pisemnej — protokotu podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznoSci.

5) Kwestie zwigzane z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji, terminami usuni¢cia wad re-

guluje projekt umowy stanowiacy zatgcznik nr 7 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
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.B” CZESC INFORMACYJNA

Spis tresci

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
Z OATEDNYCH PIZEPISOW ..viiieiiiiiieeete e et sr e sr e n e nenre e 15
Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

10 [0 [0)111VA =T =TT 15

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynika-
jacymi z odrebnych przepisow.

1) Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku art. 29 ust 4 pkt 3d) planowane przed-

sigwzigcie nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia organowi administracji architekto-

niczno-budowlanej.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomo-

$cia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla

celow sporzadzenia i przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce

.C” CZESC GRAFICZNA

Zat. nr 1. Plan sytuacyjny — stan istniejacy — obszar realizacji przedsiewzigcia z graficznym, opisem

zamierzenia inwestycyjnego.

Zat. nr 2. Obliczenia doboru oswietlenia i niezbednych parametrow
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