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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach, w obrebie dziatek 542 i 297/23 (ul. Stoneczna), gmina Otawa
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1|KNR 2-01 ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
DN200 29,6/1000 km 0,030
DN160 5,8/1000 km 0,006
RAZEM 0,036
2 Roboty ziemne dla budowy studn i kanaléw grawitacyjnych
2|KNNR 1 ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2|/0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubos¢ 30cm
Krotnosé¢ = 2
4,1 m?2 4,100
RAZEM 4,100
3|KNNR 1 ST-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(90% robét wykonywanych mechanicznie)
76,648*90% m3 68,983
RAZEM 68,983
4/KNNR 1 ST-03  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
(10% robdét wykonywanych recznie)
76,648*10% m3 7,665
RAZEM 7,665
5 ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.2|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
tos¢ ustala Wykonawca. Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci studni i ka-
natow
poz.11+poz.12+8,606 m3 25,142
RAZEM 25,142
6|TZKNBK t2 -|ST-03 Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.2|51
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|TZKNBK t2 -|ST-03 Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2|52 Zatozono, ze roboty ziemne i montazowe dla budowy kanatéw grawitacyj-
nych wymagajace odwodnienia wykopu bedg trwaty 3dni
3*8 m-g 24,000
RAZEM 24,000
8|KNNR 1 ST-03 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m?2
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
142,2 m?2 142,200
RAZEM 142,200
9/KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?2
d.2|0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
10/KNNR 1 ST-03 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m?2
d.2|0315-05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
37,2 m?2 37,200
RAZEM 37,200
11|KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z za- |m3
d.2{1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
analiza indy-
widualna
3,659 m3 3,659
RAZEM 3,659
12|KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (20% |m3
d.2{1411-02 wymiany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dow6z do miejsca wbudo-
analiza indy- wania. Zasypanie i zageszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
12,877 m3 12,877
RAZEM 12,877
13|KNNR 1 ST-03 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
76,648-poz.11-8,606 m3 64,383
-2-
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RAZEM 64,383
14/ KNNR 1 ST-06 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2|0526-01
4,1*0,3 m3 1,230
RAZEM 1,230
3 Budowa kanalizacji sanitarnej
15|KNNR 4 ST-04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3(1308-03
29,6 m 29,600
RAZEM 29,600
16|KNNR 4 ST-04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
5,8 m 5,800
RAZEM 5,800
17|KNNR 4 ST-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3|1413-01 do wraz z posadowieniem oraz wtazem zgodnie z dokumentacjg
02
kalk. wlasna
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
18 ST-04 Wiaczenie w istniejgcy kanat ks200, a w tym m.in.: kpl.
d.3|kalk. wlasna - rozciecie kanatu
- wstawienie kro¢cow potaczeniowych i nasuwek PVC dla studni S2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 ST-04 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych o sr.nominalnej |odc. -1
d.3/1610-02 do 200 mm. préb.
Z uwagi na krétki odcinek przyjeto krotnosc =0,5
Krotnos$é = 0,5
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
20 ST-04 Inspekcja powykonawcza TV kanatéw rurowych grawitacyjnych o $r.nomi- |m
d.3|kalk. wlasna nalnej DN200 mm
poz.15 m 29,600
RAZEM 29,600
4 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
4.1 Nawierzchnia asfaltowa i betonowa
21|KNR AT-03 |ST-07 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-|m?2
d.4./0102-02 zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km. Przyjeto grubo$¢ 5¢cm frezowa-
1 nia
Krotnos¢ = 1,25
18,3 m?2 18,300
RAZEM 18,300
22|KNNR 6 ST-07 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.4.|0802-04 nicznie.
1 Zatozono grubo$¢ warstwy do rozbidrki ~7cm w $ladzie obrysu wykopu
Krotnos¢ = 1,75
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
23|KNNR 6 ST-07 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4./0801-02 Zatozono grubos¢ warstwy do rozbidrki ~20cm
1 Krotnosé = 1,33
poz.22 m2 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR AT-03 |ST-07 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.4.|0101-04 gt. 6 cm
1
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
25|KNR AT-03 |ST-07 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do-|m
d.4./0101-05 datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnos¢ = 4
21,0 m 21,000
RAZEM 21,000
26|KNNR 6 ST-07 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.4.|0802-06 Przyjeto grubos¢ warstwy 10cm

Krotnos$¢ = 0,66
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44,5 m?2 44,500
RAZEM 44,500
27|KNNR 6 ST-07 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|/0801-02
1
44,5 m?2 44,500
RAZEM 44,500
28 ST-07 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.4.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
1 tos¢ ustala Wykonawca. Warstwa Scieralna+Warstwa wigzgca+Podbudowa
Warstwa poz.21*0,05 m3 0,915
Scieralna
Warstwa poz.22*0,07 m3 0,700
wigzaca
Nawierzch- poz.26*0,10 m3 4,450
nia betono-
wa
Podbudowa p0z.23*0,20+p0z.27*0,15 m3 8,675
RAZEM 14,740
29|KNNR 6 ST-07 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.|/0113-02
1
poz.23 m2 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR AT-03 |ST-07 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.4.|0202-01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
1 0,8 kg/m2
poz.29 m2 10,000
RAZEM 10,000
31/KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.4./0308-03 6 cm (warstwa wigzgca)
1 Przyjeto grubos¢ warstwy = 7cm
Krotnos¢ = 1,17
poz.22 m2 10,000
RAZEM 10,000
32|KNR AT-03 |ST-07 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.4./0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.21 m2 18,300
RAZEM 18,300
33|KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.4.|0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
1 Przyjeto grubos$¢ warstwy = 5cm
Krotnosé = 1,25
poz.21 m2 18,300
RAZEM 18,300
34|KNNR 6 ST-07 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|/0113-01
1
poz.27 m2 44,500
RAZEM 44,500
35|KNNR 2 ST-07 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.4.|/1201-01
1|analogia
p0z.26*0,1 m3 4,450
RAZEM 4,450
4.2 Nawierzchnie z kruszywa
36|/KNNR 6 ST-07 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha-|m?2
d.4.|0802-02 nicznie.
2 Zatozono grubos$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie
50% materiatu wydobytego
Krotnosé = 2
41,7 m?2 41,700
RAZEM 41,700
37 ST-07 |Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyta- |m3
d.4.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
2 tos¢ ustala Wykonawca.
poz.36*0,30*50% m3 6,255
RAZEM 6,255
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38|KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wyko-  |m2
d.4./0204-02 rzystanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate 6,255m3
2|kalk. wtasna :0,15m =41,7m2)
6,255/0,15 m?2 41,700
RAZEM 41,700
39|KNNR 6 ST-07 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.4.|0204-06
2
41,7 m?2 41,700
RAZEM 41,700
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