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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1/KNR 2-01 ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym
analogia
DN110 (634,2+9,8)/1000 km 0,644
DN90 12,5/1000 km 0,013
DN40 60,6/1000 km 0,061
RAZEM 0,718
2 Roboty ziemne dla budowy wodociggow
2|KNNR 1 ST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2|0113-01 mocg spycharek. Przyjeto grubos¢ 30cm
Krotnos¢ = 2
1339,40 m?2 1 339,400
RAZEM 1.339,400
3/KNNR 1 ST-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|0202-05 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(95% robét wykonywanych mechanicznie)
667,560*95% m3 634,182
RAZEM 634,182
4/KNNR 1 ST-03  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
(5% robot wykonywanych recznie)
667,560*5% m3 33,378
RAZEM 33,378
5 ST-03 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.2|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
tos¢ ustala Wykonawca. Podsypka+Wymiana gruntu+Objetosci wodocia-
gow
poz.7+p0z.8+6,273 m3 223,226
RAZEM 223,226
6/KNNR 1 ST-03 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
735,8 m?2 735,800
RAZEM 735,800
7/KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (wraz z za- |m3
d.2|1411-01 geszczeniem zageszczarkg wibracyjng).
analiza indy-
widualna
68,842 m3 68,842
RAZEM 68,842
8|KNNR 4 ST-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich. Grunt z dowozu (25% |m3
d.2|1411-02 wymiany). Cena obejmuje jedynie zakup piasku i dow6z do miejsca wbudo-
analiza indy- wania. Zasypanie i zaggszczenie ujeto w ponizszej pozyciji.
widualna
148,111 m3 148,111
RAZEM 148,111
9|KNNR 1 ST-03 |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.2|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm). Grunt z dowozu i grunt rodzimy
667,560-p0z.7-6,273 m3 592,445
RAZEM 592,445
10|KNNR 1 ST-05 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2|0526-01
1339,4*0,3 m3 401,820
RAZEM 401,820
3 Budowa wodociggow
11/KNNR 4 ST-04 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3/1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwa przy wezle WL. Potgczenie na tuleje kotnierzo-
analogia we
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm. Przewody DN110 SDR17 dla metod wykopo-
analogia wych
499,4+134,849,8 m 644,000
RAZEM 644,000
13|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm. Do wyliczenia

przyjeto 12m odcinki rur.
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poz.12/12 ztacz. 53,667
RAZEM 53,667
14/KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm. tuki doczotowe
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm. Przyjeto
1 potgczenie na 150m wodociggu
644,0/150 ztgcz. 4,293
RAZEM 4,293
16|KNNR 4 ST-04 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki PE wbudowane do  |kpl.
d.3|1701-02 istniejgcych rurociagéw o $r. 110 mm. Odejscia przewodami DN110 do gra-
analogia nic oraz DN90 do hydrantéw PPOZ
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
17|KNNR 4 ST-04  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 szt
d.3/1014-03 mm.
analogia Trojnik w wezle W1.8
szt 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 4 ST-04 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.3{1112-02 ciggach PVC i PE. Zasuwy na odejsciach DN110 PE do granic dziatek i za-
analogia suwy weztowe. Pofgczenie na tuleje kotnierzowe
Odejscia 4 kpl. 4,000
DN110
wezet W1.4 i 1+3 kpl. 4,000
W1.8
RAZEM 8,000
19|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1011-04 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm.
Korki zaslepiajgce na granicy dziatek.
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 4 ST-04  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm. Przewody DN90 SDR17 dla metod wykopowych.
analogia
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
21/KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto
usredniong ilo¢ 1potgczenie/1 podejécie do hydrantu PPOZ
51 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
zewnetrznej do 90 mm. Przyjeto 3 potgczenia na odcinku do hydrantu
PPOZ
5*3 szt 15,000
RAZEM 15,000
23|KNNR 4 ST-04  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3/1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm. Przyjeto 2 pota-
czenia na odcinku do hydrantu PPOZ
52 ztgcz. 10,000
RAZEM 10,000
24|KNNR 4 ST-04 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3(1119-03
analogia
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
25|KNNR 4 ST-04 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.3/1702-02 istniejgcych rurociagach o $r. 100 mm
analogia
wezet WE1. 1 szt. 1,000
1
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 ST-04 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki PE wbudowane do |kpl.
d.3/1701-02 istniejgcych rurociggéw o sr. 110 mm. Odejscia wraz z redukcjami na prze-
analogia wody DN40 do granic dziatek
15+2 kpl. 17,000
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RAZEM 17,000
27|KNNR 4 ST-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-01 o $r.zewnetrznej 40 mm. Przewody SDR17 dla metod wykopowych.
analogia
60,6 m 60,600
RAZEM 60,600
28|KNNR 4 ST-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.3{1011-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40mm. Przyjeto
usredniong ilo§¢ muf elektrooporowych 2szt/1odejscie oraz 1szt zaslepki-
korka elektooporowego na granicy dziafki.
mufy DN40 2*18 ztgcz. 36,000
zaslepki 1*18 ztacz. 18,000
DN40
RAZEM 54,000
29|KNNR 4 ST-04 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 65 mm montowane na ru- |kpl.
d.3{1112-01 rociggach PVC i PE.
analogia Zasuwy DN32 taczone na tuleje kotnierzowe
15+1+1+1 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
30|KNNR 4 ST-04  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 |m3
d.3/1430-01 - elementy betonowe.
analogia Bloki oporowe i podporowe armatury, ksztattek, itp.
pod zasuwy (0,38*0,24*0,12)*19 m3 0,208
i hydranty
pod zasuwy (0,24*0,19*0,10)*18 m3 0,082
DN32
RAZEM 0,290
31|KNNR 4 ST-04 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur PE, PEHD o $r. do 110 |200m -
d.3/1606-01 mm. 1 préb.
analogia
(634,2+9,8+60,6+12,5)/200 200m - 3,586
1 préb.
RAZEM 3,586
32|KNNR 4 ST-04 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.3(1611-01 200m
poz.31 odc. 3,586
200m
RAZEM 3,586
33|KNNR 4 ST-04 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm. odc.
d.3|1612-01 Przyjeto dwukrotne ptukanie sieci po dezynfekc;ji. 200m
Krotnosé = 2
poz.31 odc. 3,586
200m
RAZEM 3,586
34/KNR 2-19 |ST-04 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.3|0219-01 sztucznego z drutem oznacznikowym.
analogia
poz.12+poz.20+poz.27 m 717,100
RAZEM 717,100
4 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
41 Drogi o nawierzchni z kruszywa
35|KNNR 6 ST-06 Rozebranie nawierzchni drogowych z ttucznia/zwiru/zuzla gr. 15 cm mecha-|m?2
d.4./0802-02 nicznie.
1 Zatozono grubo$¢ warstwy ~30cm. Zaktada sie ponowne wykorzystanie
50% materiatu wydobytego
Krotnosé = 2
303,4 m?2 303,400
RAZEM 303,400
36 ST-06 Zatadunek tadowarkg oraz transport ponad 1 km samochodami samowyfa- |m3
d.4.|kalk. wlasna dowczymi wraz z optatg za sktadowanie na sktadowisku i utylizacje. Odleg-
1 tos¢ ustala Wykonawca.
poz.35*0,30*50% m3 45,510
RAZEM 45,510
37|KNNR 6 ST-06 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm. Wyko-  |m2
d.4./0204-02 rzystanie 50% materiatu wydobytego na dolng warstwe (pozostate
1|kalk. wtasna 45,510m3 : 0,15m = 303,40m2)
poz.36/0,15 m?2 303,400
RAZEM 303,400
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38|KNNR 6 ST-06 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.4.|0204-06
1
303,4 m?2 303,400
RAZEM 303,400
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