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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z nasadzeniem drzew i krzewow zastepczych w ramach projektu:

Budowa ul. F. Chopina i E. Orzeszkowej w m. Barlinek

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— sadzeniem i pielegnacjg drzew i krzewow na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, kwiatow wieloletnich (bylin), nasiona traw.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny (odpowiedniej wielkosci doniczka).

1.4.4. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniem o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym, nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdra zostata sztucznie wytworzona w szkdice przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg
korzeniowa.

1.4.6. Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.
1.4.7. Pien — dolna, wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.8. Wysokos¢ rosliny — diugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci ro$liny.
1.4.9. Szeroko$¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.49.1 Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne prowadzone w szkétce polegajace gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej ro$liny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego w celu uformowania systemu korzeniowego.

1.4.9.2. Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach, w ktdrych roslina jest uprawiana co
najmniej rok.

1.4.9.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna do nasadzen drzew, krzewdw powinna by¢ pozyskana poza terenem prac
budowlanych i dostarczona na plac budowy. Ziemia ta nie moze byC zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zaSmiecona, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do nasadzen oraz do zaktadania trawnikow:

- Ziemia urodzajna powinna zawieraC nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2% czesci organicznych a
kwasowos¢ jej powinna miescic sie w granicach pH 5,5 - 7,0 (kwasowos¢ czynna).

- Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (opisane j.w.),

Optymalny sktad granulometryczny:
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
Frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30%
Frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70%
Zasobnos¢ w zwigzki mineralne:
Zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m3
Zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?3

Wymienione powyzej wiadciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
Ziemia urodzajna odpowiada powyzszym Kryteriom.

2.3. Mieszanka hydrozelowa

Mieszanka hydrozelowa to odzywka do gleby, ktorg stosuje sie w celu zwiekszenia zdolnosci
gleby do magazynowania wody i sktadnikow mineralnych. Dzigki dodaniu jej i doktadnemu wymieszaniu
z podiozem w strefie korzeniowej rosliny, poprawia sie napowietrzenie i struktura gleby. Jej
zastosowanie wptywa korzystnie na rozwoj systemu korzeniowego, przyrostu zielonej masy i kwitnienie
roslin.

Warunkiem zapewniajacym optymalne wykorzystanie jej wtasciwosci fizyko-chemicznych jest doktadne i
poprawne wymieszanie jej z ziemigq zyzng w strefie korzeniowej rosliny w odpowiednich dawkach.
Dawki podano w dokumentacji projektowe;.
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2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.5.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],

wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa taciniska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

obwdd pnia na wys. 1,0 m nad poziomem gruntu dla gatunkéw drzew powinien wynosi¢ min. 16-18
cm,

krzewy powinny mie¢ wiek min. 5 lat, by¢ dobrze rozkrzewione 8-12 pedow, wczesniej formowane w
szkofce, wszystkie powinny byé z brytg korzeniowg, system korzeniowy bez uszkodzen
mechanicznych, wszystkie powinny by¢ doniczkowane lub pojemni kowane (z brytg korzeniowa),
wys. i wielko$¢ krzewow zalezy od gatunku.

Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady Zzerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym

sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu oraz magnezu - N, P, K + Mg). Nalezy
zabezpieczy¢ je przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do
nawozenia roslin i trawnikdw poleca sie stosowa¢ nawozy o spowolnionym dziataniu.

2.7. Kora ogrodnicza (przekompostowana)

Kora ogrodnicza jest stosowana jako materiat wykoriczeniowy przy sadzeniu drzew i krzewow.

Nalezy uzy¢ kory przekompostowanej, rozdrobnionej o frakcji nie przekraczajacej 5 cm dtugosci i 3 cm
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szerokos$ci. Kora powinna by¢ czysta tzn. pozbawiona wszelkich odpaddw, zanieczyszczen
chemicznych oraz nasion chwastow i zarodnikow grzybow.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni komponowane;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni komponowanej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek do uprawy gleby,
— fopat, grabi, taczek, sekatorow,
— sprzetu do montazu systemu nawadniajaco — napowietrzajacego i pali drewnianych,
— specjalistycznego sprzetu do zageszczania gruntu,
— sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowoz, wiadra, weze..)
— sprzetu do transportu materiatu roslinnego, kory ogrodniczej, ziemi urodzajnej, materiatow
dodatkowych wykorzystywanych przy nasadzeniach, nawozdw, urobku i zanieczyszczen
a ponadto do pielegnacii:
— pit mechanicznych i recznych,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni komponowanej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa, krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa muszg by¢ w pojemnikach.

Drzewa, krzewy, byliny mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa, krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je umiesci¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca na prosbe Inwestora/ Zamawiajgcego powinien okazac za$wiadczenie wystawione

przez certyfikowang szkotke dostarczajacq materiat roslinny, w ktérym potwierdzona jest zgodnos$c
przebiegu procesu produkcji roslin zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkotkarzy Polskich.
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Réwniez na pros$be Inwestora/ Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania probek
materiatu szkotkarskiego przed dostarczeniem cafej partii na teren budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

— pora sadzenia - wiosna (15.1I - 15.V) i jesien (15.X — do konca XI),

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
catkowicie ziemig urodzajng z dodatkiem mieszanki hydrozelowej — odzywki stosowanej doglebowo,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
catkowicie ziemig urodzajng z dodatkiem mieszanki hydrozelowej — odzywki stosowanej doglebowo
(krzewy liSciaste i iglaste),

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce; zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

— dla lepszej stabilizacji pnia w gruncie nalezy go przymocowac do trzech wbitych w ziemie palikow
drewnianych  (zaimpregnowanych) i  wzmocnionych  trzema  drewnianymi  ryglami
(zaimpregnowanymi); paliki powinny byé przymocowane do drzewa szerokg taSma ogrodniczg (szer.
3-5 cm);

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosSci pnia posadzonego drzewa (wbity
palik powinien siega¢ podstawy korony drzewa);

— korzenie roslin zasypywa¢ naprzemiennie mieszajac sypka ziemi¢ urodzajng z mieszankg
hydrozelowg a nastepnie prawidtowo ubic;

— po posadzeniu uformowaé mise wokdt pnia o pow. 1 m2, wymulczowa¢ 10 cm w-wag kory
przekompostowanej i obficie podla¢ 2-krotnie po 101 kazdorazowo,

— powierzchnie nasadzen grup krzewow mulczowac 5 cm w-wg kory przekompostowane;.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) polega na:
- podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
— wymianie zniszczonych palikow | wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace);
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uzupetnianiu w-wy $ciétki na powierzchni grup krzewow i w misach drzew.

Projekt zieleni przewiduje zgodnie z wymogami gwarancyjnymi roczng intensywng pielegnacje

posadzonej roslinnosci, jednakze wskazane jest przedtuzenie jej na co najmniej kolejne lata (min. 2 lata)
aby zapewnic roslinom jak najlepsze warunki do aklimatyzacji w nowych warunkach.

Zakonczenie okresu gwarancyjnego powinno by¢ zakonczone odbiorem w okresie wegetacji roslin —

najwczesniej w maju, najpozniej w pazdzierniku, gdy w sposéb oczywisty mozna oceni¢ zywotnos¢
roslin oraz jako$¢ wykonania prac ogrodniczych.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
zaprawienia dotkow catkowicie ziemig urodzajng,
zaprawienia dodatkowo dotkow pod drzewa i krzewy mieszankg hydrozelowa,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
mulczowania mis drzew 10 cm w-wg i powierzchni nasadzen krzewdw 5 cm w-wa Sciotki z kory
iglastej przekompostowanej,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbior jest na jesieni,
mulczowania mis drzew 10 cm w-wa i powierzchni nasadzen krzewdw 5 cm w-wa $cidtki z kory
iglastej,
prawidtowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone, wzmocnione drewnianymi ryglami),
jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— m (metr) wykonania posadzenia krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatno$ci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 m m krzewu obejmuie:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, uzyskanie akceptacji miejsca sadzenia przez
zamawiajgcego i projektanta, wykopanie dotdéw, zaprawienie dotkdw ziemig urodzajng i hydrozelem,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— wbudowanie mis drzew i powierzchni krzewdw,

— pielegnacje roczng posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Krotnosc¢ prac pielegnacyjnych dla trawnikow i nasadzen powinna by¢ zgodna z KNR 2-21,
rozdz. 07 ,Tereny zieleni”.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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