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3 CZESC FORMALNA

3.1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo Budowlane (tekst
Jjednaolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa

drogi gminnej 7?82599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo -
rowerowego oraz kanatu deszczowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

(zerwiec 2020r.

data opracowania Projektant branzy drogowej
inz. Pawet WoZniak
upr. nr 7131/186/P/2002
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo Budowlane (tekst
Jjednaolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézZniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa

drogi gminnej 7?82599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo -
rowerowego oraz kanatu deszczowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

Czerwiec 2020r.

data opracowania Projektant branzy kanalizacyjnej

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo Budowlane (tekst
Jjednaolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z péZniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa

drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo -
rowerowego oraz kanatu deszczowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32

63-440 Raszkow

Czerwiec 2020r.

Sprawdzajgcy branzy kanalizacyjnej
mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PW0S/06

data opracowania



Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”

3.3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/186/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 . Nr 106, poz. 1126 z pozn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Pawel Piotr WozZniak
inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Wiestawa i Ireny
urodzony 09 maja 1975 r. w Ostrowie Wikp.

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Pawel Piotr Wozniak

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

4 2% ».

= £~ : megr inz. arch. Andrzej J. Nowak

B S i Dyrektor Wydzialu

i & JATEE RS | Rozwoju Regionalnego

3 % Gléwny Architekt Wojewodzki
/
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WIELK®OGPOLSKA OKREGOWA 1 Z B A
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
6 0~602 Poznahdn,u Dworkowa 14

tel./fax 61/85-420-21, 85-420 -20

WOIIB-OKK- 0054- 20 /2014 Poznan, dnia 24 pazdziernika 2011 r.

Pan
inz. Pawet Wozniak

ul. Chtapowskiego 27 d
63-400 Ostréw Wielkopolski

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 28 pazdziernika 2011 r. w sprawie
uprawnien budowlanych Pana inz. Pawta Piotra Wozniaka Nr uprawnien 7131/186/P/2002 z
dnia 05 grudnia 2002 r. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukecyjno-
budowlianej wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) uprzejmie informuje, ze ustawa prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalnosé konstrukcyjno-budowlang
obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i mostéw. Wobec powyzszego osoby,
ktore uzyskiwaty uprawnienia budowiane w zakresie do projektowania lub kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe
mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne
gospodarki wodnej.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszta
w zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowg | mostowa

Ze wzgledu na to, ze decyzja o nadaniu uprawnien wydana zostata w 2002 r. to
uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Pawta Piotra Wozniaka obejmuja  swoim
zakresem réwniez drogi, mosty i budowle hydrotechniczne.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EX8-HSW-LW1 *

Pan Pawet Piotr WoZniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0084/03

adres zamieszkania ul. RzemiesInicza 8, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznat, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawniefi budowlanych
i

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@#+Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

»+Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury it Budownictwa
Glowny Architekt Wojewodzki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O mumerze wenjTikeoyj nym:

WHEP-UF7-9MP-L36 *

Pan Jarosfaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WEP/I5/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiern Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elaktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-1E roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregows] Izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy @ dniiz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz 1430) dene w pastac
sleitraniczne] opstrzone bezpieceTym podpisem =lekironiceym wenyTikowesnym przy pomocy waznegn inalificcwensgo osrtyfiltu sy
rownowaine pod wegledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczymi]

* ‘Weryfikecis poprawnosd denych w niniefTym zafwiadczeniu moZne sprewdzic za pomocy numens weryfikaogjnego mswisdcoenia na

stranie Polskiej Izby InZyniendw Budownichws www_piib_org.pl lub kont=kfujac sie T blurem winiowe] Okregowe) 2oy Infynierow
Budiownictw.
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Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego oraz kanatu deszczowego”

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIB-OKK-SP-8W-0054-0055-192/2006 Pozna. dnia 13 grodnia 2006 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkr 2 ystawy 2 dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawedowych architekiow,
inzynierdw budownictws oraz whanistéw (Dz. U. 7 2001 7. Nr 3 poz. 42, z pdén zm.} i art 12 ust 1 pke 1-5,
art 12wt 3§ 4, art 3 et Ipkel i 2, emzoust 314, art 14 ust? pla 4 ustawy z doin 7 lipea 1994 . Prawe
budowlane { rekst jednolity: Dz, U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 253 ust. 1 rozporzadzenin Ministra
Transportu i Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 87 poz 573)

decyzja Okregowej Komisji Kwaiiﬁfmcyjnej WOIB
otrzviuge

-Pan;
Monika Lidia Zurawska

magister inZvnier
kerunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnia 27 marca 1977 r.w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazky z uwzglednicnier w calodcl 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvel upravnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyvzji

Pouczenie
I Podstawa do wykonyivania samodzieinyed funkeil techniczmych w budowTuctwie stamowl wiis do centrainego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budewlanego oraz na wpis na listg czlonkow whidciwej izby samorzqdu 2awedowego.
2.0d miniejsze; decvzii shezy odwelanie do Krgowe] Komisii Kwalifkacyinei Polskiej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, 22 posrednictwem Wislkopolskiej Okrggowe) Komisji Kwaliftkacyjnef Wislkapolsidy
Okregowe; lzby Inzynierdw Budownictwa w Pornaniu w terminic 14 doi od daty jof dorgezenia,

Sklad orzekajicy /

Qkregowej Komigii Kwalifikoéyinef

uf .

Przewodniczagy — dr inz. Daiel Pawlicki: 7440 &

Czlonek Komisjt - dr inz. Andrze; Bareziiski.... uL.z: ........... Yo

Czlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Milarenda. ...
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowasniona w specjalnoscl instalacyine] w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen ¢iepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objstej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,

« Kerowaniz budows lub innymi robotaml budowlanymi

- kierowania wvtwarzaniem konstrukcvjnych elementdw budawian
1kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzors inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczaef uirzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

vech oraz nadzom

Zgodnie z § 23 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwiemnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczayes w -budewnictwie, . niniejsze
uprawn.e&mﬂ budowlane ugr:mma)a do projelcowania obiske budowlanego i kierowania
robotamni budowlanvmi zwigzanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje -
ciep[ne, wentylacyjne, gazowe, wedoeclagows i kanalizacyjne,” z doborém  wiZsiTwith
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 13 rozporzadzeniz Minisira Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprx\mienia de
projektowania stanowia pedstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania deiatki fub
terenu W zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okragowey Komisji Kwalifkacyine]
“Wiethcquisile) Chiegtie] ity Iniyrieniw Bucownictwa

W

dr inz. Damel Pawlicki
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pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J67-TJU-YEN *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
4.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa drogi gminnej i budowa
kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m.
Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catoSci na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, powiat ostrowski, Gmina i Miasto Raszkow. Opracowanie niniejsze obejmuje
zabudowe terenu w postaci obiektow infrastruktury technicznej, stanowigcej sie¢ kanalizacji
deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci Pogrzybow i Przybystawice oraz przebudowe
drogi gminnej nr 782599P.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,

- wykonanie prawostronnego pobocza z kruszywa tamanego szer. 0,75 m,

- wykonanie ciggu pieszo — rowerowego po stronie lewej szer. 3,0 m

- wykonanie chodnika szer. 2,0 (strona lewa i prawa - koniec trasy)

- wykonanie zjazdow indywidualnych z betonowej kostki brukowej

- wykonanie oznakowania poziomego | pionowego,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP £300-500mm dla odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych, z ich zrzutem do odbiornika rowu melioracyjnego w km 1+075.
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zakonczonej wylotem betonowym wraz z
umocnieniem dna i skarp rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm na geowtékninie na dtugosci
5,0 m ponizej wylotu.

4.2  ZLECENIODAWCA

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

4.3  JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
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4.4  (EL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego zakres budowy
oraz technologie wykonania Przebudowy drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w
zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego oraz kanatu deszczowego” wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.

45  PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

uzgodnienia z zarzgdcami drag,

uzgodnienia z wtascicielami gruntéw,

uzgodnienia z uzytkownikami urzgdzen podziemnych,

- uzgodnienia z wtascicielami sieci,

wizja lokalna w terenie,
- normy | przepisy.
4.6 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH ORAZ NORM

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programy funkcjonalno - uZytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia

2004r., poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1996r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada

1998r., poz. 906 z pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdZniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z

pozniejszymi zmianami),

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy
Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodnie z SST.
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4.7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogi gminnej nr 782599P w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, terenow rolniczych, zbiornika wodnego, oraz rowu
melioracyjnego. Droga posiada nawierzchnie asfalfowg wraz z odcinkowym fragmentem
chodnika z betonowej kostki brukowej. Projekt obejmuje odtworzenie zniszczonej nawierzchni
asfaltowej, budowe nowego chodnika i ciggu pieszo - rowerowego, zjazdow, dojs¢ na posesje
,pasow zieleni, kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem do rowu.

Obecnie przedmiotowy teren objety projektem jest terenem uzbrojonym w siec
wodociggowg, kanalizagji sanitarnej, gazowg, telekomunikacyjng i elektroenergetyczng.
Istniejgce rowy przydrozne, wzdtuz projektowanej inwestycji drogowej przewidziane sg do
likwidacji, @ w ich miejsce przewidziano przejecie wod opadowych poprzez wpusty deszczowe.
Istniejgce kolektory kanalizacji deszczowej wtgczane zostang do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej oraz istniejgcego rowu przydroznego drogi gminnej zlokalizowanej na
dz. 194/4 i 204.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng szer. 4,5-5,0m. Od km 0+356,00 do 0+792,00
po stronie lewej istnieje chodnik z betonowej kostki brukowej szer. 2,0m wraz ze zjazdami
do posesji. Dalej chodnik przechodzi na strone prawg i dochodzi do konca trasy. Od km
0+320 do 0+780 po stronie lewej pod istniejgcym chodnikiem znajduje sie kanat deszczowy,

ktory zostanie wykorzystany do odprowadzania wod opadowych.
4.8  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie ferenu obejmuje przebudowe drogi gminnej
nr 782599P w zakresie wykonania ciggu pieszo — rowerowego, chodnika, zjazdow, pasa zieleni,
nawierzchni jezdni oraz budowe kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia projektowanej
nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej pasa drogowego, fj. ciggu jezdni asfaltowej
chodnika i Sciezki rowerowej, zjazdow i dojS¢ na posesje oraz pasow zieleni. Lokalizacje sieci

kanalizacji zaprojektowano w ciggu komunikacyjnym, ktéry stanowi pas drogi gminnej.

Przyjeto jednonitkowy uktad rurociggow odbierajgcych wody opadowe, z zabudowy,
zlokalizowanej wzdtuz pasa drogowego, jak | samego pasa drogowej.

System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PP o Srednicy nominalnej
02300-500 mm. Sie¢ uzbroi¢ w studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki
gumowe Z1000 mm, z wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym bez wentylagi kl. O 400,
z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem Zelbetowym. Ponadto
zaprojektowano wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocg wpustow deszczowych
betonowych 500mm podtgczonych do sieci za pomocg rur PVC 2160 mm.
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Projektowana kanalizacja deszczowa wtgczona zostanie do istniejgcego odbiornika w postaci
rowu melioracyjnego za pomocg nowoprojekfowanego wylotu betonowego obejmujgcego
rowniez istniejgcy wylot z przepustu betonowego 21000 mm pod drogg.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie

nastepujgco:
Kanaty grawitacyjne PP @ 300mm mb 113,40
Kanaty grawitacyjne PP @ 400mm mb 109,20
Kanaty grawitacyjne PP @ 500mm mb 346,60
Studnie betonowe Bet. @ 1000mm szt 21
Wpusty deszczowe Bet. g 500mm szt 33
Przytgcza wpustow PVC@ 160mm mb 177,60

Nawierzchnie jezdni projektuje sie z betonu asfaltowego szer. 50 m na dtugosci
950,00 m. Nawierzchnie chodnika, ciggu pieszo — rowerowego oraz zjazdow przewidziano z
betonowej kostki brukowej. Projektuje sie rowniez wykonanie pasa zieleni rownolegle do

projekfowanego ciggu pieszo — rowerowego.

Przedmiotowa droga posiada nastepujagce parametry techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa
- kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos¢ pasa ruchu 250 m

- szerokosc¢ jezdni: 50m

- szerokos¢ ciggu pieszo — rowerowego : 3,0 m

- szerokosc¢ chodnika: 20 m
- szerokos¢ poboczy: 0,75 m
- odwodnienie: powierzchniowo do istniejgcej oraz projektowanej

kanalizacji deszczowej
- dtugosc: 950,00 m
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Niniejszy  projekt zostat opracowany zgodnie z wyfycznymi Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr VIlI/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow
z dnia 29 sierpnia 2003).

4.9  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.
4.10  DANE INFORMUJACE O OCHRONIE TERENU

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.

Na terenie inwestycji wystepujg pojedyncze drzewa — przewidziane do wycinki. Teren na
ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw oraz
przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.

Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych

w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosic WUKZ.
4.11  DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJH GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gérniczych.

4.12  INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie
bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
roslin i zwierzat objetych ochronng. W celu podporzgdkowania inwestycji
wymaganiom ochrony sSrodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami
przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrone przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrone przed zniszczeniem istniejgcego drzewosfanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej
inwestydgji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi pofrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono
koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
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- ustawie o ochronie Srodowiska (Dz.U.2018 poz. 799) oraz warunkami korzystania z jego
zasobow, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju,

- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2020 poz.
55).

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (uchwata nr VIll/64/2003 Rady Gminy i Miasta Raszkow z dnia 29 sierpnia
2003).

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow. Ewentualne ucigzliwosSci wystgpic moga okresowo w fazie realizacji
robét i zwigzane bedg z pracg sprzetu ciezkiego.

4.13 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa drogi nie jest obiektem
o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano proste
(nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych | stosowanych

rozwigzaniach w budownictwie.

4.1 INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dot. zadania Przebudowa drogi gminnej i budowa
kanalizacgji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m.
Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany 1. Obreb
0016 Przybystawice: dz. nr: 146, 177, 179, 194/4, 204 oraz Obreb 0015 Pogrzybéw: dz. nr: 90.
Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2019r. poz. 1186 z pézn. zm.)

4.15  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPtOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oSwiadczam, Ze nie ma mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczgcym inwestycji Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie
budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”) do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 =z pézn. zm.) Jestem Swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego osSwiadczenia”.
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5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA

5.1 Mapa do celéw projektowych
52 Rys. nr 1 - Plan orientacyjny

53 Rys. nr 2.1 - 2.3 - Projekt zagospodarowania ferenu — skala 1:500
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6 OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

6.1 OPIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z odcinkow prostych potaczonych tukami kotowymi
oraz zatamaniami w planie. Dtugos¢ catego odcinka wynosi 950,00 m. Szczegotowy wykaz

elementow trasy w planie pokazany jest na projekcie zagospodarowania terenu rys. 2.1 -
2.2 oraz w tabeli ponizej.

Kilometracja od | Kilometracja do | Element w planie | Promien tuku [m] | Dtugos¢ [m]
0+000,00 0+101,22 prosta - 101,22
0+101,22 0+123,93 tuk kotowy 18,00 22,71
0+123,93 0+182,89 tuk kotowy 12,00 58,96
0+182,89 0+356,10 prosta - 173,21
0+356,10 0+458, 76 prosta - 102,66
0+458, 76 0+775,90 prosta - 317,14
0+775,90 0+950,00 prosta - 174,10

6.2 OPIS TRASY W PRZEKROJU PODtUZNYM

Przedmiotowa droga gminna w przekroju podtuznym sktada sie z odcinkéw prostych
zgodnych z rysunkiem profilu podtuznego drogi gminnej stanowigcej integralng czesé
niniejszego opracowania. Projektowane spadki podtuzne oscylujg w przedziale od 0,69% do

1.74% nie przekraczajgcych wartosci normowych dla przedmiotowej klasy drogi.

6.3 OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym na odcinkach prostych przyjeto spadek jezdni bitumicznej
daszkowy o wartosci 2,0 %, spadek chodnika oraz ciggu pieszo — rowerowego przyjeto jako
jednostronny 2,0 %, skierowany w strone jezdni bitumicznej, zaprojektowano rowniez
lewostronne  pobocza szer. 0,75 i pochyleniu poprzecznym okoto 6,0 %. Szczegdtowe
rozwigzania przedstawiono na rys. nr 4 Przekroje normalne.

6.4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA, CIAGU PIESZO -
ROWEROWEGO

Konstrukcja nawierzchni jezdni km 0+000,00 + 0+950,00

® warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm,
e kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m’,

® warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - sr. gr. 3 cm
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e kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,5 kg/m,

e /stniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja poszerzenia jezdni bitumicznej
(strona lewa od km 0+000,00 do 0+183,00)

(strona prawa od km 0+000,00 do 950,00)

e warstwa podbudowy zasadniczej AC 16P, gr. 5 cm,
® kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m2

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm (kruszywo frakcji 0/63)

® w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=15 MPa, gr. 10 cm

Konstrukcja chodnika
(strona prawa od km 0+112,00 do 0+151,25)

(strona prawa od km 0+786,00 do 950,00)

e betonowa kostka brukowa gr. 6 cm - szara
e podsypka cem. — piask. 14, gr. 5 cm

® w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=15 MPa, gr. 10 cm

Konsfrukcja ciggu pieszo - rowerowego

(strona lewa od km 0+000,00 do 0+786,00)

e betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8 cm - szara

e podsypka cem. — piask. 14, gr. 5 cm
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® w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=15 MPa, gr. 15 cm

6.5 ZJAZDY INDYWIDUALNE

W dokumentacji przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych wykonanych

z betonowej kostki brukowej.

Konstrukc/a nawierzchni zjazdow indywidualnych

e befonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolor czerwony,
e podsypka cementowo — piaskowa 14, gr. 5 cm,
e podbudowa z betonu klasy C 8/10 MPa, gr. 15 cm

® w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=15 MPa, gr. 10 cm

Zbiorcze zestawienie zjazdéw stanowi ponizsza tabela:

Nr Kilometracja Strona Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m’]
Z1 0+024,17 prawa kostka brukowa 4,25
Z2 0+039,85 prawa kostka brukowa 5,70
Z 3 0+097,29 prawa kostka brukowa 5,40
Z 4 0+112,05 prawa bitumiczny 76,15
Z5 skrzyzowanie prawa kostka brukowa 2179
Z6 skrzyzowanie prawa kostka brukowa 19,42
Z 7 0+135,83 prawa kostka brukowa 20,15
Z 8 0+192,58 lewa bitumiczny 101,92
Z9 0+217,60 prawa kostka brukowa 6,00

Z 10 0+238 73 prawa kostka brukowa 6,60
Z 11 0+263,22 lewa kostka brukowa 22,15
Z 12 0+265,50 prawa kostka brukowa 6,55
Z 13 0+27118 prawa kostka brukowa 724
Z 14 0+288,32 lewa kostka brukowa 19,56
Z 15 0+293,82 prawa kostka brukowa 7,95
Z 16 0+299,68 lewa kostka brukowa 2179
Z 17 0+314,82 prawa kostka brukowa 855
Z 18 0+334,36 lewa kostka brukowa 2143
Z 19 0+336,12 prawa kostka brukowa 7,06
Z 20 0+340,37 prawa kostka brukowa 838
Z 21 0+368,35 prawa kostka brukowa 940
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Z 22 0+369 78 lewa kostka brukowa 18 94
Z 23 0+373 77 lewa kostka brukowa 18,94
Z 24 0+386,17 prawa kostka brukowa 1124
Z 25 0+386,80 lewa kostka brukowa 18 42
Z 26 0+390,30 lewa kostka brukowa 13,85
Z 27 0+39219 prawa kostka brukowa 945
Z 28 0+404,04 lewa kostka brukowa 16,99
Z 29 0+407 54 lewa kostka brukowa 16,99
Z 30 0+416,32 prawa kostka brukowa 950
Z 31 0+42138 lewa kostka brukowa 14, 74
Z 32 0+428,93 lewa kostka brukowa 2157
Z 33 0+43797 prawa kostka brukowa 10,00
Z 34 0+445,93 lewa kostka brukowa 20,94
Z 35 0+468,29 prawa kostka brukowa 10,40
Z 36 0+4 77,05 lewa kostka brukowa 13,54
Z 37 0+4 7795 prawa kostka brukowa 10,60
Z 38 0+500,16 lewa kostka brukowa 18,2
Z 39 0+504,4 4 prawa kostka brukowa 1180
Z 40 0+518,87 prawa kostka brukowa 7,04
Z 41 0+522,27 prawa kostka brukowa 8,06
Z 42 0+538, 18 lewa kostka brukowa 15,63
Z 43 0+545,99 prawa kostka brukowa 1100
Z 44 0+54 7 31 lewa kostka brukowa 17,60
Z 45 0+557 91 prawa kostka brukowa 1105
Z 46 0+561 94 prawa kostka brukowa 527
Z 47 0+577 73 prawa kostka brukowa 890
Z 48 0+579,62 lewa kostka brukowa 2120
Z 49 0+589,4 7 prawa kostka brukowa 9 70
Z 50 0+600,40 lewa kostka brukowa 16,88
Z 51 0+619 55 prawa kostka brukowa 775
Z 52 0+620,49 lewa kostka brukowa 16,52
Z 53 0+638,98 prawa kostka brukowa 6,18
Z 54 0+665,29 lewa kostka brukowa 18,60
Z 55 0+666,64 prawa kostka brukowa 735
Z 56 0+6 75,36 lewa bitumiczny 3195
Z 57 0+678,19 prawa kostka brukowa 4,74
Z 58 0+68139 prawa kostka brukowa 4,04
Z 59 0+693,93 prawa kostka brukowa 7,20
Z 60 0+ 736,05 prawa kostka brukowa 6,90
Z 61 0+743 37 prawa kostka brukowa 6,90
Z 62 0+749 83 lewa kostka brukowa 15,40
Z 63 0+76892 lewa kostka brukowa 18,60
Z 64 0+770,06 prawa kostka brukowa 6,00
Z 65 0+796,52 lewa kostka brukowa 805
Z 66 0+809,30 prawa kostka brukowa 1125
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Z 67 0+821,10 lewa kostka brukowa 15,00
Z 68 0+833,51 prawa kostka brukowa 10,35
Z 69 0+844,03 prawa kostka brukowa 10,15
Z 70 0+854,23 lewa kostka brukowa 6,75
Z 71 0+880,22 lewa kostka brukowa 5,00
Z 72 0+882 96 prawa kostka brukowa 1195
Z 73 0+885,22 lewa kostka brukowa 6,20
Z 74 0+929 08 prawa kostka brukowa 10,92
Z 75 0+94327 prawa kostka brukowa 10,92

SUMA kostka brukowa: 860,53

SUMA naw. bitumiczna: 210,02

6.6 POBOCZA

Projektuje sie wykonanie

- prawo i lewo stronnego pobocza z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m i/ spadku poprzecznym

okoto 6,0% znajdujgcego sie za kraweznikiem najazdowym w km:
e od 0+003,00 do 0+113,94 str. prawa
o od 0+15125 do 0+768,00 str. prawa
e od 0+791 76 do 0+950,00 str. lewa

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie — gr.
15 cm.

6.7 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Wody opadowe sprowadzone zostang za pomocg zadanych spadkow poprzecznych
i podtuznych do projektowanego wg odrebnego opracowania kanatu deszczowego wraz
z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Na potrzeby wykonania dokumentacji kanalizacyjnej
wydana zostata decyzja pozwolenia wodnoprawnego o nr P0.ZUZ2.4210.215m.2020.SR z dnia
02.07.2020r.

6.8 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

W km 0+149,26, 0+192,58 oraz 0+788,09 projektuje sie przejscia dla pieszych w celu
zachowania ciggtosci ruchu pieszych i rowerzystow. Projektuje sie rdowniez niezbedne

oznakowanie pionowe i poziome. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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6.9 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych
wykopow probnych. Stwierdzono Ze na catym odcinku wystepujg grunty watpliwe oraz
wystepujg przecietne warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo -
wodnych przyjeto (Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie”) grupe nosnosci podtoza jako G2.

6.10 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Dla KRZ:

H wym. = 0,4 Hz= 0,4 x 0,8 = 0,3Z2m

H proj. (konstrukcja poszerzenia) = 0,10+0,20+0,05+0,03+0,05= 0,43m
0,43>0,32

Hproj. > Hwym.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

6.11 UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
6.12 OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie koliduje ze
stanowiskami archeologicznymi, zabytkami nieruchomymi wpisanymi do ewidencji i rejestru
oraz nie ma tam chronionej zieleni.

UWAGA! Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zmianami) kto w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyc
odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic o tym wojewddzkiego

konserwatora zabytkow.



Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”

7 CZESC RYSUNKOWA - BRANZA DROGOWA
71 Rys. nr 3 Profil podtuzny (Skala 1:50/500)
72 Rys. nr 4 Przekroje normalne (Skala 1:50)

73 Rys. nr 5 Szczegoty konstrukcyjne (Skala 1:10)
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8 OPIS TECHNICZNY - BRANZA KANALIZACYJNA

8.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- uzgodnienia z zarzgdcami draog,

- uzgodnienia z wtascicielami gruntow,

- uzgodnienia z uzytkownikami urzgdzen podziemnych,
- wizja lokalna w terenie,

- normy | przepisy.

8.2 Zakres i cel projektu
Zadaniem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci

Przybystawice i Pogrzybow.

Celem projektu jest odprowadzenie wod opadowych | roztopowych z terenu
projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika i Sciezki rowerowej, zjazdami | dojSciami do posesji
oraz pasami zieleni. Projekt przewiduje przejecie istniejgcej kanalizacji deszczowef
zlokalizowanej na dziatce drogowej nr 204. Projekt przewiduje w przysztoSci podtgczenie
kanalizacji deszczowej z pozostatej czesci drogi zlokalizowanej na dziatce nr 90, zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przesfrzennego. Wody opadowe zostang odprowadzone
kolektorami deszczowymi do odbiornika, ktorym jest row melioracyjny w km 1+075.

8.3 Ogolna charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowg

z terenu pasa drogi gminnej tj. projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika i Sciezki rowerowej
wraz z wjazdami i dojSciami do posesji oraz pasow zieleni. Do projektowanego systemu
kanalizacji nastapi takze wtaczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz istniejgcego rowu
przydroznego drogi gminnej zlokalizowanej na dz. 194/4 | 204. Wzdtuz projekfowanego
odcinka drogi gminnej rowy przydrozne, zostang przeznaczone do likwidacji. Wody opadowe
odprowadzane zostang poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji. Projekt
przewiduje w przysztosci podtgczenie kanalizacji deszczowych z oSciennych dréog i ich
terenéw przylegtych, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wody
opadowe zostang odprowadzone kolektorami deszczowymi do odbiornika, ktérym jest row
melioracyjny, za pomocg wylotu betonowego zlokalizowanego na dz. 177. Konstrukcja wylotu
przewiduje umocnienie wylotu projekfowanej rury kanalizacji deszczowej PP 2500 mm oraz

istniejgcego wylotu przepustu befonowego Z1000 mm.

System kanalizacji stanowi sie¢ grawitacyjng kanatéw deszczowych wraz przytgczami
wpustow drogowych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PP
0 sztywnosci obwodowej SN8, ze Sciankg litg, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowg,
zgodnych z norma PN-EN 1401-1.2009, o srednicy 2300 - @500 mm, przy zastosowaniu
spadkow 2-16%, oraz przytgczy z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8, ze Sciankg litg,
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kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowg, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:.2009, o
Srednicy 2160mm, przy zastosowaniu spadkéow =15%.

Sie¢ uzbroi¢ w studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN
1000 mm, z wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym bez wentylaci kl. D 400,
z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem Zelbetowym.
Zaprojektowano rowniez wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocg wpustow
deszczowych betonowych 8500mm podtgczonych do sieci za pomocg rur PVC 2160 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa wtgczona zostanie do istniejgcego odbiornika

w posfaci rowu melioracyjnego, za pomocg wylotu befonowego zlokalizowanego na dz. 177
Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie wylotu projektowanej rury kanalizacji deszczowej
PP 2500 mm oraz istniejgcego wylofu przepustu betonowego 81000 mm.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie

nastepujgco:
Kanaty grawitacyjne PP & 300mm mb 113,40
Kanaty grawitacyjne PP & 400mm mb 109,20
Kanaty grawitacyjne PP & 500mm mb 346,60
Studnie betonowe Bet. g 1000mm szt 21
Wpusty deszczowe Bet. g 500mm szt 33
Przytgcza wpustow PVC@ 160mm mb 177,60

8.4 Warunki gruntowo-wodne
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Minisfra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Na terenie objetym opracowaniem wykonano niezbedne badania geotechniczne. Wyniki
prac badawczych wskazujg na wystepowanie przypowierzchniowych gruntow mtodych,
holocenskich lub antropogenicznych, wyksztatconych jako gleba lub nasypy niekontrolowane
0 migzszosci 0,2-0,4m. Warstwe Il stanowig piaski drobne miejscami przetawicone cienkimi

wktadkami pytow piaszczystych, wodno-lodowcowe.

W omawianym terenie do gtebokoSci rozpatrywanej wierceniami do 3,0m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Dla badanych gruntéw, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng
(§ 7 ust 1c) i proste warunki gruntowe (§ 4 ust 3.1).
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Zmienne warunki gruntowe | przewazajgcy przebieqg rurociggow w pasach drog
spowodowaty o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntow Il kategorii (wg KNR).

8.5 Bilans wdd opadowych i roztopowych i obliczenia hydrauliczne
Bilans wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanej zlewni

Dane wyjsciowe do projektowania

Wody opadowe bedy odprowadzane poprzez wylot & 500mm na rowie melioracyjnym

Powierzchnie odwadniane (dr. gminna): kol. D-1 kol D-2 Row przydrozny Razem
Jjezdnia 8060m’ 505m’ 1000m* 9565m’

cigg pieszo - rowerowy, wjazdy i dojscia 2659m* 340m* 75m? 3074m?
teren zielony 2756m* 101m? 400m? 3257m*

» Dla celow obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:

- wspatczynniki sptywu :

dla nawierzchni jezdni v, = 0,90
dla ciggu pieszo - rowerowego | wjazdow v, = 0,80
dla terenow zielonych w; = 0,10

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej wynosi 15895 m? (1,5%ha)

Obliczenie wspétczynnika sptywu zredukowanego

Wody opadowe odprowadzane wylotem 500

w FixXy +E Xy, +F3 Xy,
F
8500 x 0,9 + 4300 x 0,80 + 1100 x 0,10
v= 14500 -

0,77

Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
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Wody opadowe odprowadzane wylotem 2500
FusFry

F,.=15895%0, 72

F,.= 11445m’= 1,15ha

Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej wynosi 11445 m? (1,15ha)

Obliczenie wspétczynnika opéZnienia (retencji)

Wody opadowe odprowadzane wylotem 2500

P
G

gdzie: n =6
1

@ = = 0,98

1,1

:

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych

Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% | czasie
trwania t = 15min: g = 130,0 (/s/ha

Qmax :qmax'F'lP'(o

Wody opadowe odprowadzane wylotem 500
- zlewnia

Q... = 130 x 159 x 0,98 x 0,72 = 1458 l/s = 0,15m°/s

- obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wod deszczowych

dm3 , m3
145,ST x 900s(15min) = 131229dm3 = 131,23

godz

Obliczenie Sredniej rocznej ilosci wod deszczowych

Qred.roczne =H-F-¥
gdzie:

H = 600 dm’/rokm?
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Wody opadowe odprowadzane wylotem 2500

as’red roczne = 600 x 7,59 X 0, 72 =

Obliczenie Sredniej dobowej ilosSci wod deszczowych

ered.dobowe = ered.roczre / I

gdzie :

686,71 ~ 687 m’/rok

i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe odprowadzane wylotem 500

Qires qorowe = 687 / 125 = 5,50 m’/dobe

Wobec czego w oparciu o powyzsze obliczenia stwierdza sie

iz,

Za pomocqg

projektowanego wylotu 500 z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego w km 1+075,
na terenie dziatki nr 177, obreb 0016 Przybystawice, nastapi wnioskowany zrzut w iloSci:

=015 m

Sredniej rocznej:

Sredniej dobowej:

maksymalnej godzinowej:

maksymalnej sekundowey:

/sek.

8.6 Obliczenia hydrauliczne

Srednice kolektorow deszczowych dobrano w oparciv o obliczenia ilosci wod

amax sek.

as'/'ed..ruk.
as'/'ed. dob.

amax. godz.

= 6870

= 550 m’/dobe

131.23m°/godz.

= 1458 dm’/sek

m’/rok

deszczowych i roztopowych ze zlewni obejmujgcej caty pas drogi gminnej zlokalizowanej na

dziatce nr 90 obr. Pogrzybow.

e Obliczenia hydrauliczne dla zlewni
e Q =1300 x 1589 x 0,72 x 0,98 = 1458 l/s

p ) .. | Przeptyw | Predkosc
. Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkos¢
Nazwa odcinka [dm/s] (%] [mm] [%] [m/s] 1002 100%
5 A mm % m/s
[dm’/s] [m/s]
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D-1 (dr. gminna) 145,8 2,0 500 68,1 103 204,47 105
D-2 (dr. gminna) 9.4 25 400 215 0,50 12150 101
D-3
12,8 2,5 400 25,0 0,55 12150 101
(Réw przydrozny)

8.7 Oczyszczalnia wod deszczowych

Dane wyjsciowe:

e 7,,- Stezenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika = 300 mg/dm’

®Z,.~ Stezenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm’

® Przeptyw maksymalny Q... = 1458 dm’/s

e Opad nominalny q,., = 15 dm’/sxha (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi §r6d/adowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych). Opady o intensywnoSci nie wigekszej od 15 dm’/sxha
generujg 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto:

® Przeptyw nominalny ze zlewni: Q,,,= F,, x 15 dm’/s x ha
Qo= 159 ha x 0,72 x 15 dm’/s x ha = 17,2 dm’/s

e /Zlewnia zredukowana F,.= 159 ha x 0,72 = 115 ha

Dobér

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym

— 0 — 0,
M= (Z1-Z2)x100% _ (300-100)x100% _67%
Z1 300
Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajgcy sktadajacy
sie z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o przepustowosci
nominalnej Q, = 20 dm’/s | przepustowosci maksymalnej Q,= 200 dm’/s o nastepujgcych

paramefrach:
- Srednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) D,,: 1200mm

- Srednica zbiornika 2 (komora separatorowa) D,.,: 1500 mm
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- przepustowo$S¢ maksymalna urzgdzenia: 200dm’/s
- pojemno$¢ magazynowania osadu: 2330 dm’

- pojemno$¢ magazynowania oleju: 470 dm’

Zaprojektowane urzgdzenia w uktadzie podczyszczajgcym nie wymagajq wewnelrznego
kanatu odcigzajacego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki wptywajgce do urzgdzen
oczyszczajgcych ulegng podczyszczaniu w uktadzie separacji, Jednoczesnie zaprojektowane
rozwigzanie zapewni bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej zanieczyszczen do swojef
maksymalnej przepustowosci hydraulicznej wynoszgcej 200 dm’/s bez ryzyka wyptukania
depozytow (przeptyw maksymalny: Q,..= 1458 dm’/s < 200 dm’/s)

Skutecznos¢ oczyszczania
Skutecznos¢ oczyszczania w czesci osadnikowef

Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym 20/200 dla

przeptywu Q,,,= 17,2 dm’/s wynosi ~80% (wzgledem zawiesiny ogdlnej o zatoZonym sktadzie
frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi §r6d/adowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz.U. 2019 poz.1311).

£ g5
gy
6
80
[N
wI
) \
70 \
65 \
60 \
55
50
Q. 80% Q. 80% 2Q,_ 80% 3Q_ 80% 4Q, 80%

Przeptyw nominalny Qnom [dm3/s]
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Z powyzszej krzywej sprawnosSci odczytac mozna, Ze:

e dla 10% przepustowoSci maksymalnej osadnika (dla Q=20 dm’/s) sprawnos¢ osadnika
wirowego wynosi 80%

e dla 20% przepustowosSci maksymalnej osadnika (dla Q=40 dm’/s) sprawnos¢ osadnika
wirowego wynosi 69%

e dla 30% przepustowosci maksymalnej osadnika (dla Q=60 dm’/s) sprawnos¢ osadnika
wirowego wynosi 61%

o dla 40% przepustowosSci maksymalnej osadnika (dla Q=80 dm’/s) sprawnos¢ osadnika
wirowego wynosi 52%

Skutecznos¢ oczyszczania w czesci separatorowej

Stopien obcigzenia wktadow lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:
n=Q., 7/ Q =(122/200) x 100% = 8,6%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu wktadow lamelowych, skutecznoS¢ separacji wyniesie >
99% dla przeptywu 17,2 dm’/s, ktére stanowi 8,6% maksymalnego obcigzenia hydraulicznego
urzgdzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzgdzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnoSci mozna odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=20 dm’/s)

skuteczno$é separacji wynosi ~99%;

e dla 20% przepustowoSci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm’/s)

skutecznoS¢ separacji wynosi ~97%;

e dla 30% przepustowosSci maksymalnej separatora (dla Q=60 dm’/s)
skuteczno$é separacji wynosi ~92%.

o dla 40% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm’/s)

skutecznoS¢ separacji wynosi ~89%.

Skutecznos¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze
zlewni wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlado wej z dnia 12 lipca
2019 (Dz.U. 2019 poz.1311).
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lloS¢ osadow ze zlewni

Sucha masa osadu zafrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku:

Fzr*(Zwiot—Zwylot)*Hr _ 1,15%(300—100)%600
- 100 - 100

M = 13753 kg/rok

gdzie:

F,. — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Z.: — Stezenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika [mg/dm’]
Z,.+ — Stezenie zawiesiny ogélnej na wylocie z osadnika [mg/dm’]
H. = roczna wysokosS¢ opadow [mm]

Osady beda gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza sie

wypetnienie studni osadem do okoto % = 1 pojemnosci czynnej komory.
ObjetoS¢ magazynowa czesci osadowej:

1 1
Vos = hey *E*A = 0,66*5* 1,13 = 0,37m3

gdzie:
h., = wysokosS¢ czynna osadnika
A - powierzchnia zbiornika A = 3,21 m’

(zesS¢ zawiesiny o drobniejszej frakcji, ktora zostata wyniesiona do drugiej komory

urzgdzenia, zostaje dodatkowo zatrzymywana na ptytach sekcji lamelowych.

Objetos¢ osadu ze zlewni:

M *V,
n*1000

0s

Oszacowana na tej podstawie n — krotnosS¢ usuwania osadu w ciggu roku z kazdego
osadnika wirowego:

. MV, 13753%1,1
T V,s*x1000  0,37%1000

= 4,09 razy/rok

gdzie zatozona objetoS¢ wtasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi V, = 1,1 m’/ 1000 kg

S.m.o.
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Budowa i zasada dziatania urzgdzen podczyszczajgcych
Opis urzadzen

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z  wktadem lamelowym  jest
wysokoefektywne oddzielania zawiesin | substancji ropopochodnych z wod opadowych
ptyngcych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wod
do odbiornika.

Urzgdzenie sktada sie z dwéch zbiornikéw.

Zbiornik | - petni role komory wirowej, w ktérej zatrzymywane sg zawiesiny.
- wspotrzedne geodezyjne: X:5730716,35 Y:6480882 33

- dz. 204 obr. 0016 Przybystawice

Zbiornik Il = petni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych

- wspotrzedne geodezyjne: X:5730718,82 Y:6480882, 99

- dz. 204 obr. 0016 Przybystawice

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzgdzeniem stuzgcym do wydzielania
zawiesiny tatwo opadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm’ ze Sciekéw deszczowych
ptyngcych kanalizacjg rozdzielczg.

Urzgadzenie zbudowane jest z dwédch cylindrycznych zbiornikéw potgczonych rurg

centralng.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod deszczowych zanieczyszczen
opadajgcych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi czes¢ separatorowa. Umieszczony na wlocie
deflektor kierunkowy umoZzliwia wprowadzenie Sciekow stycznie do pobocznicy zbiornika, co
wymusza ruch wirowy Sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje
sie w centralnej czesci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy
wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoka
sprawnosc¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie

urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, Scieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz intensywniej.
Zwierciadto Sciekow podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce, ktore nie zostaty wyptukane
do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie wraz ze zwierciadtem

Sciekéw az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej “czerpnig Coriolisa”.
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Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czeSci ptywajgce zostajg wciggniete do srodka
rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem Sciekow zatopionym przewodem wlotowym
do komory separacji w zbiorniku drugim. Scieki przeptywajg do komory wylotowej poprzez
otwér znajdujgcej sie w dolnej czesci komory. Druga komora urzgdzenia, wyposazona w
pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wod deszczowych i roztopowych
zwigzkéow ropopochodnych oraz koncowego doczyszczania z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez
sekcje zaluzjowe, bedgce wewngtrz, wykorzystujgc procesy flotacji i sedymentacji.

W procesie flotacji oddzielane sq zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie PN-EN
858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sq ptyny o gestosci mniejszej niz woda,
naturalnie w niej nie wystepujgce lub wystepujgce w nieznacznych ilosciach, takie jak:
benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg
w/w normy nie sg natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego.
Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okreslonej ilosci
magazynowania przed wyptukaniem w catym zakresie przepustowosci hydraulicznej

urzgdzenia.

Wewngtrz befonowego korpusu umieszczone sq na wspornikach sekcje zaluzjowe, na
ktorych zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne
przystosowane sg do pracy w Srodowisku agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania
i uszczelniania. Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wtazem/wtazami. Sekcje lamelowe
sg elementem nie potgczonym na state z pozostatymi elementami wyposazenia wewnetrznego
separatora — sg elementem demonfowanym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich wycigganie
na zewngtrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwir wtazowy.
Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem
separatora mogg by¢ uZywane wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy

eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.
Zalety dodatkowe dobranego uktadu urzgdzen podczyszczajgcych

® Budowa urzgdzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznos¢ oczyszczania
w przypadku pracy urzgdzen w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wystapienia
podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem Sciekéw w odbiorniku,
pomimo obnizenia zdolnosci urzgdzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika
wirowego, w urzgdzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze Sciekow w wyniku wydtuZzenia
czasu zatrzymania sciekéw w osadniku i zmniejszenia predkosci przeptywu. Zabezpieczeniem
przed wynoszeniem zdeponowanych osadow z osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury
centralnej. Rowniez zbiornik z wktadami lamelowymi petnigcy funkcje separatora substancji
ropopochodnych ze wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie

zgromadzonych w nim zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.
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o W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy
umoZzliwia wprowadzenie Sciekow stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy
Sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz
sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnoS¢ separacji
zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada
stosunkowo maty powierzchnie zabudowy w stosunku do ilosci oczyszczanych sciekdw.
Mniejsze gabaryty urzgdzenia majg istofne znaczenie w kwestiach transporfu i posadowienia.

e Drobne substancje mineralne, ktore z uwagi na swoj maty ciezar objetosciowy zostaty
wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostajg dodatkowo zafrzymywane
na zaluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwiekszajgc tym
samym skutecznoS¢ oczyszczania Sciekow deszczowych.

e (zyszczenie jak | wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa
sie w sposob prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzgdzen.
Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek, substancje ropopochodne) odbywa sie
z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.

e Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym musi zapewniac efekt
oczyszczania ponizej 100 mg/dm’ zawiesiny ogolnej i 15 mg/dm’ substancji ropopochodnych
tym samym spetniajagc wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz.U. 2019 poz.1311).

e Osadnik wirowy zbudowany powinien by¢ z prefabrykowanych elementow betonowych
i Zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego (35/45, wodoszczelnego WS,
0 nasigkliwosSci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu muszg posiadac - w zaleznosci od srednicy -
Aprobaty Techniczne: ITB, IBOIM, IK oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych CE na zgodnosé
z Normg PN-EN 1917:.2004.

8.8 Opis projektowanych rozwigzan
8.8.1 Zrzut wod opadowych

Zgodnie z koncepcja wody opadowe | roztopowe odprowadzone zostang
do istniejgcego odbiornika rowu melioracyjnego, poprzez projektowany wylot betonowy
zlokalizowany na dz. 177 obreb Przybystawice. Konstrukcja wylotu przewiduje umocnienie
wylofu projektowanej rury kanalizacji deszczowej PP 4500 mm oraz istniejgcego wylotu
przepustu betonowego 21000 mm.

8.8.2 Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej
z rur o Sciankach strukturalnych z PP, z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng
Sciankg, zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007
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W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke
gumowg klasy SN8, srednicy DN300-500mm.

Projektowany rurocigg przewiduje sie utoZy¢ na podsypce piaskowej o grubosSci 10cm.
Uktadanie rurociggu powinno odbywac sie ze spadkami wedtug profilu podtuznego. Przebieg
kanatu podano na planie syfuacyjnym. Rzedne posadowienia kanatu nawigzano do rzednych
terenu istniejgcego, projektowanej niwelefy ulicy, rzednych przepustu w miejscu wtgczenia
kanalizacji do odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

8.8.3 Wpusty deszczowe
Dla umozliwienia odwodnienia drogi gminnej, na odcinku budowy nowej nawierzchni ciggu

pieszo-jezdnego, zaprojektowano przykanaliki | wpusty deszczowe. Przewidziano
zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych o ¢500mm z wpustem Zeliwnym klasy
D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokoSci min.70cm, stanowigcym minimalng pojemnosé

osadowa réwng V=135dm’.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody 2z wpustéw deszczowych zaprojektowano
przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o Srednicy 160mm, kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowg. Przykanaliki te nalezy wtgczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne

z przejsciem szczelnym lub poprzez przytgcze siodtowe.

Przebieg przykanalikow oraz lokalizacji wpustow podano na planach sytuacyjnych

a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

8.8.4 Studnie rewizyjne
W celu konfroli i eksploatacji na kanatach deszczowych zaprojekfowano studnie

rewizyjne w odstepach max. 60 m, zgodne z normg PN-EN 13598-2. Przewidziano wykonanie
studni rewizyjnych, betonowych srednicy 1000 mm, prefabrykowanych, zgodnych z normami
PN-EN 19172004 /AC:2009, PN-EN124:2001, tgczonych na uszczelki gumowe, wyposazone w
zeliwne stopnie wtazowe powlekane.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu (35/45, z prefabrykowang i z wtazami
zeliwnymi z wypetnieniem befonowym bez wentylagji kl. D 400 z zabezpieczeniem przed
obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem Zelbetowym, z przejsciami do montazu rur PVC

Studnie wyposazy¢ w Zeliwne stopnie wtazowe powlekane.

Studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku gruboSci 15cm, zwienczyé
zwezkg 1000/600mm lub ptytg. Wtazy wyregulowane do rzednej jezdni lub ferenu w miejscu
zabudowy studni.
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W przypadku roznic w rzednych zagtebienia wlotow | wylotu rurociggow
w poszczegolnych studzienkach, przewidziano zastosowac studzienki kaskadowe, z kaskada
zewnetrzng z rur PVC, wykonane przy zastosowaniu trajnika i pionowej rury spadowej.

8.8.5 Wylot wod deszczowych

Wody deszczowe z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone
do istniejgcego odbiornika, za pomocg wylotu prefabrykowanego fypu B z betonu (30/37
wyposazonego w dwa otwory o srednicy 1000mm i 500mm.

8.9 Wytyczne wykonania robot
8.9.1 Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaréw zwigzanych z wniesieniem trasy sieci i projektowanej nowej
nawierzchni drogi. W zakres robét pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi
trasy rurociggow poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegélnych studzienek na kanatach

grawitacyjnych oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperow roboczych).

8.9.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej z rur PP powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne projektuje sie wykonac mechanicznie koparkami o paojemnosci tyzki 0,6-
1.2m’. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje sie wykonac jako pionowe, umocnione,
przy pomocy szalunkow skrzynkowych. Zaleca sie, aby dtugos¢ wykopow otwartych nie
przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkow 5-6mb. Minimalna szerokos¢
wykopow powinna by¢ réwna Srednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy Sciankg rury a
krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosic 1,0

m. GtebokoS¢ wykopow dla rurociggu szczegétowo przedstawiono na profilu podtuznym.

Zasypke rurociggow do wysokosSci 30cm ponad rure wraz z zageszczeniem wykonac
recznie, pozostatoS¢ w miare warunkow mechanicznie, przy pomocy ubijakéw stopowych
i zageszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac wymaganiom
wg PN-B-03020 i nie powinien zawieral bryt, gruzu czy Smieci.

Zasypki dokonywac nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wtasciwego
stopnia zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach drég umocnionych do wartoSci 1,=10
w zakresie do1,2m p.p.t. oraz 1.=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.) W przypadku drog gminnych nie

umocnionych i dojazdowych, wartosci te wynosic powinny odpowiednio 1.=0,97 i 0,95.
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Dla odcinkéw przebiegajgcych w pasach drog przewiduje sie roboty ziemne
z fransportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.

Projekt nie przewiduje odtwarzania nawierzchni, tylko wykonanie nowoprojektowanego
ciggu pieszo - jezdnego, ktéry nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy drogowej.

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajgc do stanu
poprzedzajgcego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowac organizacje robét, a w przypadku robét w pasach drogowych
organizacje ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujgc
sie do wymogow stuzb drogowych.

8.9.3 Roboty montazowe

Uktadanie rurociggow kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne
wykonania | odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac na
wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce gruboSci 10cm, wykonanej z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien
by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
kanatow grawitacyjnych nalezy prowadzic z punktow weztowych uktadajgc rurocigg od
rzednych nizszych do wyzszych. Utozone rurociggi nalezy zastabilizowal przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokoS¢ 30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy
montazowych oraz zabezpieczy¢( przed ewentualnym wyptynieciem. W trakcie montazu
kanatow grawitacyjnych z rur PP kielichowych tgczonych na wcisk nalezy zwrocic szczegolng

uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac jg srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Dla catego systemu kanalizacji deszczowej objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych betonowych o Srednicy 1000mm z prefabrykowanych elementéw z
(35/45 Wszystkie studzienki naleZzy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm,
zaopatrzy¢é w stopnie ztazowe zeliwne w przypadku studni ¢p1000 oraz wtazy Zeliwne klasy
D o nosnosci 40T, dla studni posadowionych w pasach drogowych. Elementy studni nalezy
tgczyé przy pomocy uszczelek gumowych. Szczegotowe parametry studzienek przedstawiono
w zatgczonych zestawieniach studzienek rewizyjnych. Rurociggi po wykonaniu nalezy poddac
badaniu szczelnosSci przewodu. SzczelnoS¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowal utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej
@500 przewidziano zabudowe wylotu typu B podwdjnego ¢500 i $1000. Przewidziano
zabudowanie wylotu monolitycznego prefabrykowanego z betonu klasy (30/37 Potaczenia z
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istniejgcym rurociggiem betonowym jak i projektowanym rurociggiem nalezy wykonac w sposob
szczelny za pomocg uszczelek.

8.9.4 Roboty nawierzchniowe

Lokalizacje sieci rurociggow kanalizacyjnych zaprojektowano m.in. w jezdni drogi
gminney:

1) uwzgledniono roboty rozbiérkowe, na ktéore sktadajg sie:

- ciecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej, rozbiorke wraz z wywiezieniem gruzu
stanowigcego nawierzchnie z betonu asfaltowego na catej szerokoSci wykopu

- rozbiérke warstw podbudowy na catej szerokosci wykopu

2) w zakresie robot odtworzeniowych po wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnych przewiduje sie odfworzenie warstw konstrukcyjnych podbudowy na
catej szerokosci wykopu powiekszonej o 15 gruboSci warstwy leZzgcej powyzej z
nastepujgcym uktadem warstw oraz odtworzenie warstwy Scieralnej na catej
szerokoSci naruszonego pasa ruchu:

a) jezdnia - droga gminna

- podbudowa z gruntu sfabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm — 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm - 8 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W — 7 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wedtug opracowania branzy drogowej
b) droga gruntowa - gminna

- nawierzchnia wykonana z wyprofilowanej | zageszczonej warstwy gruntu do
zasypania wykopu kolektora kanalizacji deszczowej

8.9.5 Odwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych na podstawie badan geotechnicznych
nie przewiduje sie odwodnienia wykopow w okresie prowadzenia robéot, za wyjgtkiem odcinka
kolektora D-1 od studni D3 do wylotu oraz kolektora D-3 od studni D19 do studni D3, gdzie
wystepuje ryzyko zalania wykopu wodami gruntowymi jak i ptynacymi rowem. W przypadku
wod ptyngcych przepustem przewiduje sie wyprowadzenie wod rurg 21000 mm ponizej

projektowanego wylotu lub uszczelnienie przepustu korkiem lub folig i obtozenie jej workami
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Z piaskiem, oraz przepompowywanie wody ponizej projektowanego wylotu przepustu. W celu
odwodnienia wykopu z wod gruntowych przewiduje sie zastosowanie pompowania wod za

pomocg igtofiltrow.

8.10 Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W zakresie objetym budowg sieci kanalizacji deszczowej wystepujg kolizje poprzeczne

w postaci uzbrojenia doziemnego.

Istniejgcg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowal metodg probnych przekopéw, a
na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykonac zgodnie z lokalizacjg jak na planie sytuacyjnym i profilu,
o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robét w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem normowych
odlegtosci.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach telekomunikacyjnych
i energetycznych nalezy zamontowal na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne
RHDPE.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejgcych przewodach gazowych nalezy
zamontowac na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku kolizji poprzecznych dla ktorych konieczna jest przebudowa nalezy
je przebudowac zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci.

8.11 Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic wszystkich wtascicieli poszczegolnych
dziatek, na ktorych prowadzone bedg roboty.

Nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.

Teren robét odpowiednio oznakowal | zabezpieczyi, a po robotach doprowadzic do
stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy( przed dostepem o0sob
postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drog dla ruchu kotowego | pieszego na okres robaot.

Nalezy uzyskac odpowiednie zezwolenia na wykonanie robot w pasie drogowym.
Montowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od przewodow
telekomunikacyjnych i energetycznych, stupow energetycznych i znakéw geodezyjnych.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zostac odebrane przez Inspektora Nadzoru

I geodezyjnie zainwentaryzowane na ofwartych wykopach.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce niescistosci w projekcie lub rozbieznoSci od zatozen

projektowych nalezy zgtaszac do Inwestora i projektantowi.
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Uwaga! Wystepujgce w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumiec, ze dopuszcza sie
zastosowanie | przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg
wymagania w zakresie standardow jakoSciowych oraz istotnych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej Dla wszystkich
materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiadac komplet dokumentéw zezwalajgcych na
ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosSci
i innych dokumentow uzupetniajgcych), ktore bedg podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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9 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE - BRANZA KANALIZACYJNA



Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu deszczowego”

10 CZESC RYSUNKOWA - BRANZA KANALIZACYINA

10.1 Rys. nr 6.1 Profil podtuzny kolektora D-1

10.2 Rys. nr 6.2 Profil podtuzny kolektora D-2

10.3 Rys. nr 6.3 Profil podtuzny kolektora D-3

10.4 Rys. nr 7.1 Profil podtuzny przykanalikow do wpustéw deszczowych
10.5 Rys. nr 7.2 Profil podtuzny przykanalikow do wpustéw deszczowych
10.6 Rys. nr 7.3 Profil podtuzny przykanalikow do wpustéw deszczowych
10.7 Rys. nr 8.0 Profil podtuzny odcinka rowu = odbiornika

10.8 Rys. nr 9.0 Studnia rewizyjna 91000

10.9 Rys. nr 10.0 Studnia kaskadowa 91000

10.10 Rys. nr 11.0 Studzienka sciekowa betonowa $500

10.11 Rys. nr 12.0 Oczyszczalnia wod deszczowych

10.12 Rys. nr 13.0 Szczegoty zabezpieczenia w wykopie kabli

10.13 Rys. nr 14.0 Wylot wod opadowych do odbiornika
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11 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowejf
w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m.
Przybystawice, Pogrzybéw w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego
oraz kanatu deszczowego”

Lokalizacja obiektu
budowlanego:

Wojewodztwo Wielkopolskie

Powiat ostrowski

Gmina i Miasto Raszkéw

Obreb 0016 Przybystawice: dz. nr: 146, 177, 179, 194/4, 204
Obreb 0015 Pogrzybow: dz. nr: 90

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkéw
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

Projektant:

Pawet WoZniak
ul. Rzemieslnicza 8
63-400 Ostrow Wikp.

Opracowat:

inz. Pawet WozZniak
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11.1 Czes¢ opisowa:

1111 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji
poszczegolnych obiektow dla Przebudowy drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow
w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego oraz kanatu deszczowego”

- roboty pomiarowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie liniowych wykopow pod rurociggi kanalizacyjne o gt. do 4,50 m p.p.t.
- montaz rurociggow kanalizacyjnych z rur PVC,

- montaz studzienek rewizyjnych betonowych,

- montaz betonowych wpustéw deszczowych,

- montaz oczyszczalni wod deszczowych,

- montaz wylotu prefabrykowanego,

- umocnienie dna i skarp rowu,

- wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni bitumicznej,

- wykonanie ciggu pieszo — rowerowego oraz chodnika z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie w-wy wyréwnawczej oraz scieralnej z BA
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- wykonanie oznakowania pionowego | poziomego,

Planowany zakres robot okreslone sg w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze
robot oraz SST.

11.1.2. Wykaz istniejgcych obiektow:

Projektowana droga gminna nr 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow swoj poczatek ma
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 5285P w m. Przybystawice. Koniec projektowanej
trasy znajduje sie w m. Pogrzybéw, droga prowadzi dalej w kierunku m. Walentynéw. Otoczenie
inwestycji stanowig gtownie budynki jednorodzinne, pola uprawne. Droga prowadzi réwniez
(odnoga w km 0+112,05) do kompleksu rekreacyjno - sportowego ,K3pielka”. Obecnie droga
posiada nawierzchnie bitumiczng szer. 4,5-5,0m. 0d km 0+356,00 do 0+792,00 po stronie lewgj
istnieje chodnik z betonowej kostki brukowej szer. 2,0m wraz ze zjazdami do posesji. Dalej
chodnik przechodzi na strone prawg i dochodzi do konca trasy. Od km 0+320 do 0+780 po
stronie lewej pod istniejgcym chodnikiem znajduje sie kanat deszczowy, ktéry zostanie
wykorzystany do odprowadzania wod opadowych.

11.13. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogy stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemnie
- uktadnie nawierzchni z BA
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11.14. Przewidywane zagrozenia, ktore wystqpia podczas robét budowlanych szczegolnie
podczas wystepowania ruchu pojazdow na budowie;

Elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1 2
Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac | Potkniecie, poslizgniecie, utrata
budowy. rownowagi, upadek pracownika podczas
poruszania sie po placu budowy.
Hatas L,s.,>85dB(A) wibratory Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pita do ciecia dtugotrwatej eksploatacji. Uszkodzenie
elementow, bitumicznych, tkanki kostnej, stawow, uktadu
nerwowego.
Energia kinetyczna. Ruchome elementy Okaleczenia, przygniecenia przez
tngce, wystajgce, ostre krawedzie, elementy bedgce w ruchu.
ruchome i wirujgce czesci maszyn i
urzadzen.

11.15. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy Wykonawcy :

a) jest odpowiedzialny za catosS¢ zagadnien bezpieczenstwa pod wzgledem prowadzenia robot
objetych projektem, zabezpieczenia tych robdt, robotnikow, mienia wtasnego oraz stron
trzecich,

b) winien stosowal sie do wymagan Zlecajgcego odnosnie uznania spraw bezpieczenstwa
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najwazniejszych, zgodnie z prawem
I przepisami,

c) winien przestrzegac i stosowac sie do wszystkich wymaganych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych i innych przepisow bezpieczenstwa

d) zapewni, przeszkolenie pracownikow zanim rozpoczng prace na budowie | bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie.

Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiatu na noc, nalezy umoZzliwi¢ dojazd do
posesji przylegtych do placu bedgcego przedmiotem opracowania o kazdej porze dnia z
ograniczeniem czasowym.

11.16. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:
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Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego.

Drogi transportowe, dojazdowe:

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszg by¢ wolne od wszelkich przeszkad.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkod lub zagrozen poprzez nagromadzenie materiatow jest
surowo zabronione. Wypadki drogowe bedg zgtaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpoZarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosSci za stosowanie sie do wszystkich przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robét budowlanych.

- Dostep do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania :

dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktore bedg uzywane do
dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno — higienicznego
itp.

- Wejscie na teren budowy :

wejScie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, kasku,
obuwiu itp. Pracownicy uzyskajg zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakonczeniu
wstepnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez osobe szkolacs.
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12 DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8
12.9

12.10

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raszkéw z dnia 31 marca 2020r.

Uzgodnienie z Energa - Operator S.A. nr EOP-4ZMMD-AG-005642-2020 z dnia
05.06.2020r.

Uzgodnienie z Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.0. nr TT/T Il/GW/1109/2020
z dnia 07.05.2020r.

Uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura
w Kaliszu nr: Ka-WN.5183.20512.2020 z dnia 19.05.2020r.

Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Raszkowie nr 3/05/2020 z dnia
25.05.2020r.

Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem ,PROMAX" Sp. J.

Uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Dréog w Ostrowie Wlkp. nr PZD.6303.25.2020.6
z dnia 02.06.2020r.

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. nr TTISILU/ET.215-22319/20 z dnia 29.05.2020r.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr P0ZUZ2.4210.215m.2020.5R z dnia
02.07.2020r.

Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GG0.6630.588.2020 z dnia
18.06.202r.



