Budowa kanalizacji deszczowej w m. Przybystawice i Pogrzybow - koszty kwalifikowalne

L.p. | Podstawa opisu Opis Jedn. Tlos¢ Cena jedn. Razem
1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] - roboty 1,0000
ziemne
1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,6400
0119-0300 w terenie réwninnym.
Obmiar:
0,6400
1.2 | KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 szt. 62,0000
0312-1000 i glebokosci do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
62,0000
1.3 | KNRu 0201 Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi m3 913,1800
0802-0100 1,00m3, z transportem urobku samochodami samowy1.

5-10t,wykonane w gruncie kat. III, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy, przy
glebokosci do 2,50 m, szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m

Obmiar:
913,1800
1.4 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, m3 48,0600
0317-0200 ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem

urobku fopata lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer.
0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
48,0600
1.5 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach m3 48,0600
0320-0200 pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢
0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
48,0600
1.6 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkamit grunt sypki m3 48,0600
0236-0300 kategorii I, III
Obmiar:
48,0600
1.7 | KNR 0228 Kruszywo na wymian¢ gruntu z dowozem - bez R m3 913,1800
0501-0900
Obmiar:
913,1800
1.8 | KNR 0401 Zakup i dowiezienie piasku samochodami m3 46,0000
0108-0600 samowyladowczymi na zasypanie odcinkéw rowow
Obmiar:
46,0000
1.9 | KNR 0201 Zageszczenie dowiezionego kruszywa zageszczarkamit m3 46,0000
0236-0300 grunt sypki kategorii I, III
Obmiar:
46,0000
1.10 | KNR 0201 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt szt. 19,0000
0607-0200 bezposrednio bez obsybki do gigbokosci 6,0 m.
Obmiar:
19,0000
1.11 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu iglofiltrami - r-g 36,0000
0605-0100 analogia
Obmiar:
36,0000

Rozdzial razem:

2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] - roboty 1,0000
rozbiérkowe / usunigcie kolizji

2.1 | KNR 0405 Wymiana istniejacego hydrantu nadziemnego na kpl 1,0000
0210-0300 podziemny o $rednicy nominalnej 80 mm (demontaz
istn. hydrantu nadziemnego z zabudowa nowego
hydrantu podziemnego)

Obmiar:
1,0000
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2.2 | KNR 0405 Demontaz istn. rurociggu betonowego (przepustow), m 62,0000
0316-0400 rurociag o $rednicy nominalnej 400 mm
Obmiar:
62,0000

Rozdzial razem:

3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEI - roboty 1,0000
montazowe
3.1 | KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 638,5000
0501-0400
Obmiar:
638,5000
3.2 | KNRw 0218 Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o $rednicy m 227,3000
0407-0400 nominalnej 500 mm
Obmiar:
227,3000
3.3 | KNRw 0218 Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o $rednicy m 120,2000
0407-0300 nominalnej 400 mm
Obmiar:
120,2000
3.4 | KNRw 0218 Montaz kanatéw z rur PP dwusciennych o $rednicy m 113,4000
0407-0100 nominalnej 300 mm
Obmiar:
113,4000
3.5 | KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z szt. 1,0000
0510-0500 PP, kielichowych $rednicy nominalnej 300mm - tréjnik
T300/160
Obmiar:
1,0000
3.6 | KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC m 177,6000
0506-0200 kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm
Obmiar:
177,6000
3.7 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy studzienki 15,0000
0406-0300 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kineta, wlaz
D400, glebokos¢ $rednia 1,42m
Obmiar:
15,0000
3.8 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy studzienki 2,0000
0406-0300 1000 mm, kaskadowe, w gotowym wykopie z pref.
kineta, wiaz D400, gtgboko$¢ srednia 1,63m
Obmiar:
2,0000
3.9 | KNRw 0218 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych szt. 33,0000
0524-0200 elementéw o §rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
Obmiar:
33,0000
3.10 | KNR 0231 Przyczétek wlotowy betonowy - Scianka czolowa dla szt. 1,0000
0605-0300 rur o $rednicy 40 cm
Obmiar:
1,0000
3.11 | KNR 0218 Préba szczelno$ci kanatléw rurowych o $rednicy m 227,3000
0804-0601 nominalnej 500mm
Obmiar:
227,3000
3.12 | KNR 0218 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $rednicy m 120,2000
0804-0500 nominalnej 400mm
Obmiar:
120,2000
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samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1km

Obmiar:
43,6800
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3.13 | KNR 0218 Proba szczelno$ci kanatléw rurowych o $rednicy m 113,4000
0804-0400 nominalnej 300mm
Obmiar:
113,4000
3.14 | Analiza wlasna | Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkow, m 460,9000
o $rednicy nominalnej 300-500mm
Obmiar:
460,9000
3.15 | KNRw 0218 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, kpl 8,0000
0903-0100 element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
8,0000
3.16 | KNRw 0218 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kpl 8,0000
0903-0600 kanatéw, element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
8,0000
3.17 | KNRw 0218 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 9,0000
0901-0100 telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpigtosci
4m
Obmiar:
9,0000
3.18 | KNRw 0218 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 9,0000
0901-0600 energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki,
element o rozpigtosci 4m
Obmiar:
9,0000
3.19 | KNRw 0510 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na m 18,0000
0303-0200 przewodach kablowych
Obmiar:
18,0000
Rozdziat razem:
4 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] - roboty 1,0000
nawierzchniowe (rozbiérkowe i odtworzeniowe)
4.1 | KNRw 0510 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 416,0000
0323-0100 mechanicznie o glebokosci cigcia Scm
Obmiar:
416,0000
4.2 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 249,6000
0803-0300 mineralno bitumicznych o grubosci 3 cm
Obmiar:
249,6000
4.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 249,6000
0803-0400 mineralno bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
249,6000
Krotnosé: 2,0000
4.4 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 208,0000
0802-0700 kamiennego o grubosci 15 cm
Obmiar:
208,0000
4.5 | KNR 0404 Zatadunek gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 43,6800
1103-0100 zatad. koparka samochodow samowytadowczych
Obmiar:
43,6800
4.6 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 43,6800
1103-0400 mechanicznym zatadowaniui wyladowaniu transport
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4.7 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 43,6800
1103-0500 mech.zaladowaniui wytadowaniu. naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtos¢i transportu ponad 1 km

Obmiar:
43,6800

Krotnos¢: 4,0000

4.8 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 208,0000
0111-0300 wykonane mieszarkami doczepnymi.grubos¢
podbudowy po zaggszczeniu 15 cm

Obmiar:
208,0000

49 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, m2 208,0000
0114-0500 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Obmiar:
208,0000

4.10 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa m2 208,0000
0114-0700 gorna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

Obmiar:
208,0000

4.11 | KNR 0231 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 208,0000
1004-0700

Obmiar:
208,0000

4.12 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych m2 249,6000
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu 4 cm

Obmiar:
249,6000

4.13 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych m2 249,6000
0310-0200 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm

Obmiar:
249,6000

Krotnos¢: 3,0000

Rozdzial razem:

Kosztorys razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Calkowita warto$¢ kosztorysu:
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