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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowga kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr
782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu [
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko W
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujy wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjg techniczng (ST)

1.k. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzeh) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catoSt uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiet niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiet obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekfu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odfworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przesfrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4..15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiet dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoSci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnefrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiet wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catoSt uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiet organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1946 z pdzn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumiet kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreSlone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiet droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddow obstugujacych roboty budowlane na czas ich  wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robofami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiet — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4..28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjs projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$t wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4:.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieC wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiet cze$t obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4..35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiet grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspekforze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz wuprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje fechniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w



sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnoSt lub wspdtzaleznoS¢ czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja fechniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na pofrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$tC ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie fterenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeSt graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnost robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$t ich waznoSci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczed w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byt zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg byt jednorodne i wykazywal zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji konfraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia ferenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dofyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami foksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,

c) mozliwoScig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insfalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do wustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspekfora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzef i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw

patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnial wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca

przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegotowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na ferenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.k, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSt i wtasciwost do robot i byty
dostepne do konfroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

JeSli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzgj
materiatu nie moze byt pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$c sprzetu
bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byt utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$t wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byt pézniej
zmieniany bez jego zgody.

L. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byC dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwat na biezjco, na wtasny koszf, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoSt z dokumentacjs projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaranfujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konfroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekfowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreSlone, Inspektor nadzoru wustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda ftak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badafh jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do fego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli  robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$t materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badafn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierat probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, fo Inspekfor nadzoru poleci ~ Wykonawcy lub  zleci  niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscit do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosSt z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposodb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8.0okumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bed3a dokonywane na biezaco i bedg dotyczyt przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspekfora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakodczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$t rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robotf,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegblnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspekfora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak sftrong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 0
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia fe lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

GotowoS¢ danej czeSci robdot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

JakoSt i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy
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Odbior czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeSci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badah i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakost wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartost wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych W

dokumentach umowy.

8.4:.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

L. protokoty odbiordw czesSciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goftowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robbot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosSci jest wartost (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowat:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentfualnych ubytkow i
transporfu na feren budowy,

- wartoSt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posSrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

9.2.1Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwieflenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie ferenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4Koszt budowy, ufrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

z
z
z

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).
z
z
z

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat ftechnicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogblnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dofyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (fom I, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OS$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI
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1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST
1.L. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.6. Dokumentacja robdt ziemnych
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWi0 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow otwartych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa
sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Wykop - dot szerokoS¢ i wasko-przestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych. Wykop liniowy - wykop
wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugos¢, np. przy
uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub
drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokoSci dna rownej lub mniejszej od 1,50
m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szer. i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m. Plantowanie
terenu - wyrdwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktoSci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosSci Sciet i gtebokoSci zasypah nie przekraczajacej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m
W pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne

rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej gruboSci bezposrednio przy wykonywanym wykopie. Gtebokost
wykopu — odlegto$¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokost jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktdorego gtebokost jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gteboko$c przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektfu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania grunfu do wykonania zasypki wykopu fundamenfowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiekfem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pd
L = —
Fds

Pd - gestost objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
Pds - maksymalna gestoS$C objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej, okreslona w
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m’).
Wskaznik rdoznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$t gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

d&0

U=
d1g
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gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czeS¢ skorupy ziemskiej mogaca wspdtdziatat z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Grunt naturalny - grunt, ktérego
szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnoSci

cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) W wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych ifp.
Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesdw geologicznych (wietrzenie,

sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnoSci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. Grunt skalisty - grunf
rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktorego probki nie
wykazujg zmian objefoSci ani nie rozpadajy sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i maja
wytrzymatost na Sciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkdw gruntu skalistego. Grunt spoisty
- nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartost wskaznika plastycznosci Ip>1% lub wykazujacy
w stanie wysuszonym statosS¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie
moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty
spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla
grunfu spoistego.

Podtoze - czeSt konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$t warstwy zageszczenia - grubost kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Gtebokost przykrycia - pionowa odlegto$t miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie ofoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury. Zasypka gtowna
- Wypetnienie gruntem migdzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej, a powierzchnia

terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczgace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne”.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

15.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

22



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie frwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

15.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegal przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

15.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg
mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwost
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone insfalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat,
ktore majg byt wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainferesowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowal sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskat on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy W
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywat wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspekfora nadzoru
powinien rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robdt ziemnych stanowia:

- projekt  budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajaceqo dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,

poz. 883),

- protokoty odbiorow czeSciowych, kodcowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentagji z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV45000000-
7 .Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatow (podtoza,

obsypki) i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byl przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow

jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno byt zlokalizowane w obrebie placu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Grunty przydatne do budowy nasypow moga byt wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetoSci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do zasypki
powinien odpowiadat wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze byt gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawierat gruzu, Smieci
itp., co mogtoby uszkodzic przewdd lub spowodowal niewtaSciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz - sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, Scianki szczelne - z ksztattownikbw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z
rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byt zgodny z dokumentacjg projekfowa.
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdw

Pionowe obudowy Scian wykopow pod rurociggi mogg byt wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajacych sie z roznych elementdow obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.).

W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych nalezy dobrat odpowiedni zestaw elementow
obudowy wykopu dla okre$lonej gtebokoSci.

Nalezy $ciSle przestrzegal wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3. Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien byt sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopow nalezy sktadat w taki sposdb, aby nie nastapito ich samoczynne przesunigcie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktadat poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby
w Czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadat poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywat w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane maferiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byt utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wuzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byt pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazal sie mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzefu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia reczne, mtoty pneumatyczne, koparki),

25



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

k1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtaSciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed3 spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byt dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnost Srodkow transportowych powinna byt ponadto dostosowana do wydajnosci

sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnigj
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoSt zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$t z dokumentacjs projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projekfu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoSci za ich doktadnost.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z

przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego fyfutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopdw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow powinien byt zgodny z
projektem.

Projekt zaktada:

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywat zgodnie z projektem.
JeSli w projekcie nie okreSlono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do &4m i niewystepowaniu wody
gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, przy rownoczesnym zapewnieniu
tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoSci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu

podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
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Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien byt zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byl zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniety gorng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno
byt wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopdw i doktadnoS¢ ich wykonania

Tablica nr 1. Min szeroko$t dna wykopu w zaleznoSci od $rednicy rurociaggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° =60°
DN =225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN = 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD+ 0,40
350 <DN =750 OD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN = 1200 OD +0,85 OD + 0,85 OD+ 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 OD + 1,00 OD+ 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

0D - jest zewnetrzng Srednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gtlebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
21,00i1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawit
na poziomie wyzszym od rzednej projekfowej o ok.5cm, a w grunftach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonal bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementow dennych rurociggow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiat jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy =zachowal odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu.
W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkoSci przeptywu wody. Nalezy SciSle dostosowal sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4.2. Igtofiltry pionowe
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W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych uniemozliwiajacych odwodnienie metoda
powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowal odwodnienie igtofiltrami. Filtry igtowe sg
matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala
wyptywat wodzie z

rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na
0gdt otfoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, Ze pracuje on
jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznoSci od rodzaju gruntu i warunkdw gruntowo-wodnych. Mogg byt
zastosowane po jednej lub po obu sfronach wykopu.

Po zainstalowaniu gbérne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prozniowej. Woda gruntowa wptywa do
wnefrza igtofiltru poprzez ofwory perforacyjne.

5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju grunfu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Przewidziano
zastosowal podtoza naturalne.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowal uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubo$t warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosit co najmniej 0,3m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byt grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien byt zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byt wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien
on wynosit co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy
zastapit gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.

Zageszczanie gruntu powinno byt wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byt zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. GruboSt warstw nie powinna byt wieksza niz:

- 0,75 m przy zageszczaniu recznym, - 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnoSci gruntu, okreSlonej w
PNG86/B-02480. WilgotnoSt zageszczanego gruntu powinna byt rdéwna optymalnej lub powinna wynosit co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byt wigksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny byt wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrocit na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. (zestotliwoSt oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$t oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. Tablica nr &
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

~N|o|la| s~

Pomiar spadu podiuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz
10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kafa,

- nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczat + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetos$ciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntdow o uziarnieniu d90=20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntow
drobnoziarnistych d90=2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte
jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. S3
cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakohczony
ostrzem tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakodczony ostrzem tnacym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu Swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokdw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokoSci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z
zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentacji
projektowej i ST.

I+

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000F7 ,Wymagania ogdlne”

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie Scian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

Objetost gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokoSci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody grunfowe;j.

Objetost wykopu okreslona w m’ jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i
jego dtugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugoSci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokos$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), iloSci robot oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggow sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
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Tablica 5 Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne Zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggdw lub szerokosci ) ) ) nie )
przekrojow kanatow jajowych w mm|nie umocnione [ umocnione umochione | umocnione
Szerokos¢ wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokoSci wykopow dotyczg gruntow suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszac o 10cm.
Zwigkszenie szerokoSci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1
m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokoSci wykopow obowigzujg dla rurociggow bez obudowy betonowej.

3. Dla rurociaggow o przekroju jajowym nalezy zaktadac powiekszenie o 5 cm szerokoSci wykopow.

L. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokoSci wykopow od
podanych w tabeli.
Objetost ziemi do zasypania oblicza sie jako roznice objetoSci wykopu i sumy objefosci utozonej

rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
8.2. Kontrola i odbiér robdt wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonat kontroli i
odbioru robdt ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyt:
- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopow,

- podtoza,

- drenazyu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3. Odbior techniczny czeSciowy

8.3.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by przedstawione nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotfechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntéw, ich wtaSciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkow posadowienia [
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodono$nej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

- stopnia agresywnoSci $rodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robdt,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w frakcie budowy,

f) dokumenty dofyczace jakoSci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbiordw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robdt, dotyczace jakoSci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym czeSciowym nalezy wykonaC nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosSci przewodu od budowli sasiadujacej - odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od
Sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoScig do 0,1 m i
porownuje z odlegtoScig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosdi,

c) podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z

doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
e) dopuszczalnych odchyled spadku (roznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonat z

doktadnosScig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robofnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4. Odbior techniczny koficowy

8.4:.1. Przy odbiorze koncowym powinny byt przedtozone nastepujagce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbiordow technicznych czesciowych,

b) protokédt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koAcowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem sfrefy utozenia przewodu, zasypka gtowna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny byEé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosic¢ ci najmniej 1,0.

Stopien zageszczenia zasypki powinien byt ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi W umowie, po
dokonaniu odbiordéw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych
robot obejmuja:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projekfu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy ferenu,

- przygotowanie ferenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzef obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotfnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoS¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci wykonanych robot
pofwierdzonych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- przygofowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopdw,

- ewentualne oszalowanie Scian wykopow,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- ewentualne odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny fte obejmuja:

- robocizne bezposrednig,

- warto$t zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartoSt pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawa ptatnosci.

Ceny jednostkowe robdt nie zawieraja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoSci bierne;.

BN-7%/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych [
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290.).
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Ustawa

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164)
dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

z
Ustawa z
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).
z
z

dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobaf fechnicznych

Ustawa

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.4. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
- Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE SIEC
KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr
782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objefych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw szftucznych oraz obiektow i urzadzen
na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace fowarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3: wykopy, umocnienia Scian
wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przeprowadzania robot przy wykonaniu rurociggow i
przykanalikow grawitacyjnych odprowadzajacych Scieki i obejmuja zakres zgodny z dokumentacjg
projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i wurzadzeh lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania Sciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.

SieC kanalizacyjna ogdlnosptawna - sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

SieC kanalizacyjna Sciekowa - sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeSt komory roboczej i

komin wtazowy s3 wykonane z prefabrykatow.
Studzienka murowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.
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Studnia wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych w kanale.

Studnia inspekcyjna (rewizyjna) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocy urzadzed hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladdéw kanatow.

Studnia przytaczeniowa - studnia kanalizacyjna stuzaca do wtaczenia przytacza kanalizacyjnego

Komora robocza - cze$t¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Komin wtazowy
- szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Przepompownia Sciekow - przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety t3 kanalizacja moze byt skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni Sciekow. Przepompownie Sciekow powinny byC jednokomorowe.

Komora pomiarowa - studnia betonowa z zabudowanym urzgdzeniem pomiarowym stuzacym do pomiaru iloSci
przeptywajacych Sciekéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdot oraz za zgodnost z
dokumentacjg projekfowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlano-wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25.04.2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)
oraz w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t,j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

- profokoty odbiorow czeSciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia * lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z pozniejszymi
zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 .Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang norm3 europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, =z europejska aprobafa
techniczng lub  krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczedstwa
okreSlonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoSci z
Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polichlorku winylu PVC i polipropylenu PP

Dla kolektoréw grawitacyjnych nalezy zastosowal rury z rur PP, o sztywnoSci obwodowej SN8, Srednicy
minimalnej przewodow rownej 300 - 500.

Zastosowat rury ze $ciankg litg, kielichowe, taczone na uszczelke gumowa, zgodne z norma PN-EN 1401-1, z
uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego (budowa kielicha
uniemozliwiajagca pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminujgca mozliwo$t dostania sie zanieczyszczenh
pod uszczelke, zapewniajaca trwate i szczelne potgczenie oraz dtugotrwata eksploatacjg sieci).

Dla odgatezien zastosowat rury PVC o Sciance litej i sztywnoSci obwodowej SN8, Srednicy 160mm, kielichowych,
taczonych na uszczelke gumowa, z uszczelkami frwale mocowanymi w kielichu rury w frakcie procesu
produkcyjnego Odgatezienia te nalezy wtaczyC do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejsciem szczelnym
lub trojniki kanalizacyjne T200/160.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Srednica wewnetrzna studzienki wynosi  1000mm.

Studnie kanalizacyjne wykonac nalezy jako prefabrykowane z betonu (35/45 z nastepujacych elementow

- kinet prefabrykowanych z wyrobionym dnem i przejSciami szczelnymi oraz stopniami wtazowymi, tgczone na
uszczelke,

- kregi befonowe ze stopniami ztazowymi, tgczone na uszczelki,

- zwezki i ptyty pokrywowe befonowe i zelbetowe, taczone na uszczelki

- wtazy zeliwne okragte klasy D.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonac zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- befon klasy (35/45

- nasigkliwoS¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$t rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- maksymalna zawartos$t chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elemenftach takze w kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryfe tfworzywem szftucznym w jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by mniejsza od 5kN

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescit do wskaznika Is=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla gruntu nie moze byt wigkszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917,
PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$C wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byt uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet
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stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy, oraz
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyt
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

L.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt &

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozit wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd koAce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$S¢ tadunku
nie powinna przekraczat 1 m,

- podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byt zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna byt ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywal sie przy
temperaturze ofoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas fransportu muszg byt zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byt utozone Scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszq byC rdwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg byC zabezpieczone przed mozliwoScig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowych Srodkach fransportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

L.L. Sktadowanie materiatow

4.4 1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugofrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiafta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowal po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywal na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na

podktadkach drewnianych o szerokoSci min. 10 cm, gruboSci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokost
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i 15 m wysokoSci. Rury 0

roznych $rednicach winny byt sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadat kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1:2 m.

L.L.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowat nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Mogg byt przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chronit przed kontaktem z olejami i smarami.
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L.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byt
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

wykonat wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw odbywat sie bedzie metoda:

- montaz odcinkdw rurociaggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byt utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
catej dtugosci powinny przylegat do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PP nalezy dokonat ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny byt gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci, pordow i jakichkolwiek
innych uszkodzed w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:200%.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnigciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécit szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byt szczelne i muszg spetniat wymagania okreslone w
PN-EN 13598-2:2009 oraz PN-EN 1917:2004. Elementy prefabrykowane studzienek powinny byt montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzit zgodnie z
zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$t przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadat zgodnie z zasadami okreSlonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byl przeprowadzone z uzyciem powiefrza (mefoda L) lub wody (metoda
W).

Metoda badan powinna byt wskazana w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (ST).
Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreSlone w normie (podczas badania szczelnoSci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy nic okreslony w tabeli
3 - PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzit badanie wodg i wyniki te powinny byt decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, s3 spetnione, jezeli iloS¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 /m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 /m? w czasie 30 min. dla sftudzienek kanalizacyjnych,

- m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych Scian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,

- umocnienie Scian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i odgatezien kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokost posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody grunftowej.

Dtugo$¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnefrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w mefrach kwadratowych, a obetonowanie kanatdow - w metrach
szeSciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugoSci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych (oraz komore pomiarowa) okresla sie w
kompletach zaleznie od Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metod3a studniarska) i
gtebokoSci. Gteboko$t studni okresla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.
Dtugo$c odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzyC miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkf. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakohczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byt zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugoSci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczat +2 com. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byt uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byt drobny

i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byt zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzit zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
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Szczelno$t przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowal utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byt mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnoSci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjy geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwiefczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru fechnicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewnit dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnit geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowal dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiorow technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projekfem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwenfaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosSci systemu kanalizacji grawitacyjnej , nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byt doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreSlonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozyt
oSwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosSci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z  tworzyw sztucznych moze by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kohAcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujagce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

42



- przygoftowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etafowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociagdw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat fechnicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 4%, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgceqo dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnefrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu
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5. PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i S$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). CzeS¢ 3: Zalecenia dofyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852N1:1999

Systemy przewodowe z ftworzyw szftucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdéw grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego [
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScig

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-EN £476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

15. PN-EN 681N1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. (zesc¢ 1: Guma

16. PN-EN 681N2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. CzeSt 2: Elastomery termoplastyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE SIEC
KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJINEJ
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr
782599P w m. Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciaggu pieszo - rowerowego oraz kanatu
deszczowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objefych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci  kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen
na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace fowarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3: wykopy, umocnienia Scian
wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad przeprowadzania robot przy wykonaniu rurociggdw i
przykanalikow grawitacyjnych odprowadzajacych Scieki i obejmuja zakres zgodny z dokumentacjg
projektowa.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

System kanalizacyjny - sieC rurociggdbw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.

SieC kanalizacyjna ogolnosptawna - sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

SieC kanalizacyjna Sciekowa - sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeSt komory roboczej i

komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.
Studzienka murowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.
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Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocy urzadzed hydraulicznych (czyszczenie
kanatow) oraz techniki video do przegladdéw kanatow.

Komora robocza - cze$t studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Komin wtazowy
- szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Przepompownia Sciekow - przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety t3 kanalizacja moze byC skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni Sciekow. przepompownie S$ciekow mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami

czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$t z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt ziemnych stanowia:

- projekt  budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajagceqo dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,

poz. 883),

- profokoty odbiorow czeSciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Roboty nalezy wykonywal na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV £5000000-
7 .Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobafa
techniczng lub  krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreSlonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 fo
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki strukturalne dwuscienne z polipropylenu (PP)

Wymiary DN/OD rur i ksztattek s3 nastepujace: 400-600mm.

Rury powinny byt wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi potgczonymi z rurami poprzez
zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny byt wykonane o Srednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetfrznej
DN/0D.

Rury powinny byt o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng Sciankg gtadkq i profilowang (korugowang)
Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Rury powinny byC taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajace
wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.

Rury powinny byt wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnoSci obwodowej SN 8 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO
9969 oraz PN-EN 13476-3. Rury i ksztattki strukturalne muszg pochodzit od jednego producenta, ze wzgledu
na zapewnienie kompatybilnoSci potaczen, zwigzang z zachowaniem tolerancji wymiarow oraz szczelno$cig
potgczen wg PN-EN 1277

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne weztowe wykonal nalezy jako prefabrykowane z betonu (35/45 z nastepujacych
elementow :

- kinet prefabrykowanych z wyrobionym dnem i przejSciami szczelnymi oraz stopniami wtazowymi, taczone na
uszczelke,

- kregi befonowe ze stopniami ztazowymi, taczone na uszczelki,

- zwezki i ptyty pokrywowe befonowe i zelbetowe, taczone na uszczelki

- wtazy zeliwne okragte klasy D.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne wykonat zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy (35/45

- nasiakliwos¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$t rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu

- befon zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte fworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od SkN

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescit do wskaznika Is=0,98, modut odksztatcenia wtornego do
pierwotnego dla gruntu nie moze byt wiekszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917,
PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752

2.2.3. Studzienki Sciekowe

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy (35/45

- nasigkliwoS¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45

- maksymalna zawartos$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elemenfach takze w kinecie

- do uszczalniania elementow wpustu stosowat elastyczng zaprawe PCC
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- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescit do wskaznika Is=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla gruntu nie moze byt wiekszy od 2,2

- pozostate wymagania zgodnie z normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736,
PN-EN 752

2.2.4, Studzienki przytaczeniowe

Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej przelotowe i zbiorcze
o $rednicach krotcow DN 160 mm, DN 200 mm powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2

- Powinny miec rure trzonowa karbowana, jednoscienng o Srednicy zewnetrznej min. 315 mm i sztywnosci SN =
L kN/m2 lub SN = 2 kN/m2, zgodne z PN-EN 13598-2

Powinny posiadat gteboko$¢ posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2

- Studzienki inspekcyjne powinny spetnia wymogi testu integralnosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN
13598-2 i byt odporne na wodg gruntowa 5 m

- Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiadat wewnetrzny spadek 2%

- Podstawa (kineta) powinna posiadat wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie umieszczonymi
uszczelkami do rur PVC-U

- Do potaczenia rury trzonowej z teleskopem oraz rury trzonowej z podstawa nalezy stosowal uszczelke
wykonang z EPDM

- Studzienki powinny posiadat odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

- SzczelnoSt potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277

- Studzienki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji kata rur na potaczeniu kielichowym poprzez nasuwke z uszczelka
na state zamontowana w kielichu do 7,50 lub ztaczki kulowe + 150

- Studzienki powinny posiadat zwienczenie feleskopowe z pokrywa lub kratka Sciekowa wykonang z zeliwa w
klasie D400 wg PN-EN 124

- Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszg pochodzit od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie
kompatybilnoSci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiardw, owalizacjg oraz szczelnoScig potaczen
wg PN-EN 1277

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzef, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet
stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz

spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyt
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt &

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozit wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi  boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokoSt tadunku
nie powinna przekraczat 1 m,

- podczas transportu rury powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byt zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byl zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna byt ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywal sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dofyczace przewozu sftudzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg byt zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byt utozone Scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozit w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg byt zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sig. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny byt one uktadane na
elastycznych podktadach.

L.4. Sktadowanie materiatow

4.4 1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugofrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byt chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowat po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywal na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowat w stosach na rownym podtozu, na

podktadkach drewnianych o szerokoSci min. 10 cm, gruboSci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokost
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i 15 m wysokoSci. Rury o

roznych Srednicach winny byt sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadat kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyt przed przypadkowym zeSlizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1:2 m.

L.L.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowat nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Mogg byt przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

L.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byl uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byt
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonat wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

- przygotowat podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggdw odbywat sie bedzie metoda:

- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byt utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na
catej dtugoSci powinny przylegat do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PP-b
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Przed montazem rur i ksztattek z PP-b nalezy dokonaC ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byt gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagah okreslonych w normach
PN-EN1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wciSnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécit szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byt szczelne i muszg spetniat wymagania okreslone W
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byt
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzit zgodnie z
zaleceniami okresSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$t przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byl przeprowadzone z uzyciem powiefrza (mefoda L) lub wody (metoda
W).

Metoda badahn powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (ST).
Przewdod kanalizacyjny spetnia wymagania okreSlone w normie (podczas badania szczelnoSci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli
3 - PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzit badanie wodg i wyniki te powinny byt decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnoSci przy pomocy wody, s3 spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddow wraz ze studzienkami wtazowymi,

0,40 L/m? w czasie 30 min. dla sftudzienek kanalizacyjnych,

- m? odnosi sie do wewnefrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robdot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych Scian,
wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy
przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m’,

- umocnienie Scian wykopow — m?,

- wykonanie podtoza - m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,

- rodzaj wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.
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Dtugo$¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugoSci kanatow nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w mefrach kwadratowych, a obeftonowanie kanatéw - w metrach
szeSciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugoS$ci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okre$la sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodq studniarska) i gtebokosci.
Gtebokost studni okresSla sie jako rdznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugo$¢ odcinkdw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkf. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego kofncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byt zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczat +2 com. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,

- zbadaniu podtoza nafuralnego przez sprawdzenie nienaruszenia grunfu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byt uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byt drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzit zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizagji
grawitacyjnej.

Szczelno$t przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowal utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia prdobnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. CiSnienie to nie moze byt mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac

od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnoSci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjy geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwiefczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czeSciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwoSci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnit geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowal dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny kohcowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiordw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiorow technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej , nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byt doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozyt
oSwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne’
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie robot monftazowych sieci kanalizacyjnych z  tworzyw sztucznych moze byt dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoSt tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot pofwierdzonych przez
zamawiajaceqgo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujagce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygofowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etafowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggdw, obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosdi,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2164)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogblnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1775).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i S$ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). CzeS¢ 3: Zalecenia dofyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852N1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852N1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego [
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

12. PN-64/H-74086
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Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-EN £476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

15. PN-EN 681N1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. CzeSt 1: Guma

16. PN-EN 681N2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czgst 2: Elastomery termoplastyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45232423-3
ROBOTY MONTAZOWE
0CZYSZCZALNI WOD DESZCZOWYCH
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1. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa zintegrowanej oczyszczalni wod deszczowych, sktadajacej sie z uktadu
osadnik piaskowy - separator lamelowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagah podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe wystepujace przy montazu
oczyszczalni wod deszczowych a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi
przy budowie wyzej wymienionych s3: wykopy, umocnienia Scian wykopdow, odwodnienie wykopdw na
czas robot montazowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki.

Do prac tfowarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie posadowienia oraz
inwenfaryzacje powykonawcza.

1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okreSleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

System kanalizacyjny - sieC rurociggdbw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci, a przewody
sgq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - siet przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Bypass - rurociag przelewowy, zlokalizowany miedzy studniami rozdzielczg a wylofowa, stuzacy w celu
zabezpieczenia urzadzen podczyszczajacych przed przecigzeniem hydraulicznym w okresie maksymalnego
sptywu deszczowego.

Oczyszczalnia wod deszczowych - zintegrowany system sktadajacy sie z osadnika piaskowego (poziomego lub
wirowego) oraz separatora lamelowego stuzacy podczyszczeniu wod deszczowych przed wprowadzeniem ich do
odbiornika.

Separator lamelowy - urzadzenie przeznaczone do oczyszczania $ciekdw opadowych w drodze oddzielania
lekkich zanieczyszczeh ptynnych (substancji ropopochodnych) o gestosci mniejszej niz woda.

Osadnik piaskowy - urzadzenie przeznaczone do oczyszczania Sciekdw opadowych w drodze wydzielania
zawiesiny tatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1kg/dm’

Wylot betonowy - monolityczna, zelbetowa budowla dokowa stuzaca do zrzutu Sciekdw deszczowych do
odbiornika.

59



Odbiornik wod deszczowych - ciek wodny, réw melioracyjny, umozliwiajacy zrzut wod deszczowych z systemu
kanalizacji deszczowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdot oraz za zgodnost z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 450000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robdt ziemnych stanowia:

- projekt  budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajaceqo dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014,

poz. 883),

- protokoty odbiorow czeSciowych, kodcowych i robdt zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 .Wymagania ogélne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy oczyszczalni wod deszczowych powinny miet:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norm3 europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, =z europejska aprobafa
techniczng lub  krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego  Unii  Europejskiej lub
Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Osadnik piaskowy

Osadnik wirowy w postaci zbiornika cylindrycznego o przekroju kotowym. Zbudowany powinien byt z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych o Srednicy wewnetrznej Dw=3000mm i zewnetrznej
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Dz=3300mm. Elementy produkowane powinny byé z betonu wibroprasowanego (35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego FF150, spetniat wymagania normy PN-EN 1917.

Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywat sig powinno w sposéb
prosty z powierzchni terenu i nie wymagal schodzenia do wnefrza urzadzeh. Usuwanie zgromadzonych
depozytow (piasek, substancje ropopochodne) odbywal sie powinno z powierzchni terenu za pomocg wozu
asenizacyjnego.

Na osadnik sktadaja sie:

- monolityczny betonowy krag denny ze szczelnymi przejsciami,

- kregi posrednie betonowe,

- pokrywa z wtazem zeliwnym Srednicy 625mm klasy D400.

2.2.2. Separator lamel owy

Separator w postaci zbiornika cylindrycznego o przekroju kotowym. Zbudowany powinien byt z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy wewnetrznej Dw=2500mm i zewnetrznej
Dz=2800mm. Elementy produkowane powinny by¢ z betonu wibroprasowanego (35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego FF150, spetniat wymagania normy PN-EN 1917,

Na separator lamelowy sktadaj3 sie:

- monolityczny betonowy zbiornik z przejSciami szczelnymi do podtaczenia rurociggow,

- betonowe kregi posrednie,

- pokrywa z wtazami stalowymi 625mm klasy D400 ze stali ocynkowanej,

- wyposazenie wewnefrzne w postaci sekcji zaluzjowych wykonanych z odpornego chemicznie i
wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego (PEHD).

Wyposazenie dodatkowe: Umozliwic wyposazenie separatora w instalacje alarmowg informujacg uzytkownika o
koniecznoSci usuniecia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczeh ropopochodnych.

Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych separatora lamelowego odbywal sie powinno w
sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymagac schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych
depozytow (piasek, substancje ropopochodne) odbywat sie powinno z powierzchni terenu za pomoc3 wozu
asenizacyjnego.

Dodatkowe informacje dotyczace dobranego uktadu urzadzen podczyszczajacych

W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umozliwia
wprowadzenie Sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy Sciekéw. Wylot z pierwszego
zbiornika tzw. rurg centralna, znajduje sie w centralnej czesci. Efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy
wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowejco daje wysoka sprawnoSc separacji zawiesiny przy
wysokich obcigzeniach hydraulicznych, stosunkowo mata powierzchnie zabudowy w stosunku do iloSci
oczyszczanych $Sciekow.

Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywat sie powinno w
sposdb prosty z powierzchni terenu i nie wymagac schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych
depozytow (piasek, substancje ropopochodne) odbywal sie powinno z powierzchni terenu za pomocg wozu
asenizacyjnego.

Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym zapewniac musi efekt oczyszczania ponizej 100
mg/dm3 zawiesiny ogodlnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spetniajac wymogi Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Osadnik wirowy oraz separator zbudowat z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego (35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego
F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu musza posiadac -
w zaleznoSci od $rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDIM, IK oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych CE na
zgodno$¢ z Normg PN-EN 1917:2004.

2.2.3. Wylot befonowy

Wylot dokowy typu E nalezy wykonaC jako zelbetowy, monolityczny z betonu (25/30, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F250. Zbrojenie ze stali klasy A-Il, dodatkowo krata stalowa o rozstawie pretow co 10cm, z
klapg samozamykajaca, z uszczelkg gumowa, Wylot nalezy wkomponowat w istniejaca, gruntowa skarpe, ktora
nalezy umocni¢ materacem siatkowo-kamiennym na dtugoSci 3 m ponizej i 3 m powyzej wylotu. Materace
zabezpieczyt od strony wody palisadg wykonang z palikow (@8-10 cm, L=1,50 m).

61



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt
3

Do wykonania robot nalezy stosowal jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$C wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do

pracy, oraz spetnia normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego wuzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru [
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego

zgody.

3.2. Tabela wymaganych maszyn i sprzetfu

L.P. NAZWA SPRZETU

1 Koparka gas 1,0m’

Koparka gas 0,6m’

Zuraw samoch. 5-6t/12-16t

Samochdd samowytadowczy 5-10/10-15t

Obudowa wykopow

Agregat igtofiltrowy

Agregat pradotworczy

Zageszczarki spalinowe

Ubijaki spalinowe

O O ~ O U B~ W N

L. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w St Kod CPV 450000007 "Wymagania ogdlne”
pkt &

4.2. Wymagania dotyczace przewozu elementow prefabrykowanych oczyszczalni wod deszczowych

Elementy prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
byt zabezpieczone przed mozliwoScig przesuniecia sie. Przy fransporcie prefabrykatéow w pozycji
pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny byt one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3, Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrdwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byl uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byt
zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu oczyszczalni wod deszczowych nalezy:

- dokonat geodezyjnego wytyczenia lokalizacji osadnika i separatora lamelowego,

- wykonat wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizyC poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowat podtoze pod OWD zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz elementow OWD

Projektuje sie szerokoSt wykopu taka, aby odlegtoSt pomiedzy zewnetrznymi Sciankami osadnika a $ciang
umocnionego wykopu wynosita 70 cm.
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Na catej dtugoSci posadowienia osadnika, separatora i studni D1 nalezy wykonat Scianke szczelng z profili
stalowych (np. typu Larsen) wbijanych do gtebokoSci 2,0 m pod dno wykopu. Wykop nalezy osuszyt i
zabezpieczyt przed naptywem wody gruntowej Na dnie wykopu wykonat ptyte z betonu C16/20 grubosci 20 cm
na podbudowie z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych oraz montazowych w przewidywanym okresie bezdeszczowym.
Wykonawca powinien posiadat zestaw pompowy o duzej wydajnosci dla ewentualnego pompowania naptywajgcych
wod deszczowych za miejsce prowadzenia robot.

Na przygotowanej ptycie betonowej nalezy zmontowat w osi rurociaggu korpus separatora i osadnika z
prefabrykowanych elementéw befonowych taczonych za pomocg uszczelek, z rdownolegtym podtaczeniem
rurociggdw doprowadzajgcych i zrzutowych.

Urzadzenia oczyszczajace powinny by¢ catkowicie szczelne i nie wymagal dodatkowych elementow
uszczelniajacych, byt przystosowane do pracy w Srodowisku agresywnym. Separator lamelowy powinien sktadat
sie ze zbiornika z przej$ciami szczelnymi i zamontowanymi przegrodami wewnetrznymi z sekcjami zaluzjowymi,
kregow posSrednich i pokrywy z wtazem stalowym. Osadnik sktadac sie powinien z monolitycznego kregu dennego
ze szczelnymi przejSciami, kregdw poSrednich i pokrywy z wtazem zeliwnym.

Montazu prefabrykatéw dokonywat przy uzyciu zurawi o udzwigu dostosowanym do ciezaru dostarczonych
elementow.

Zasypke wykopow wykonywal piaskiem Srednim, warstwami z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy
ubijakdw stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci
Is=1,0 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
6

6.2. Kontrole wykonania OWD nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami okreslonymi W zeszycie
nr 9 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania
przy odbiorze”.

Szczelno$t zbiornikdw wraz z podtaczeniami nalezy zbadal zgodnie z zasadami okreSlonymi w PN-
EN 1610:2002. Badanie to powinno byt przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W). Wymagania dotyczace
badania szczelnoSci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli iloS¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:

- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla zbiornikow,

- m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej zbiornikow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

1.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu OWD sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjat takie same jak dla robdt ziemnych okreSlone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m’

- umocnienie Scian wykopow - m?

- wykonanie podtoza - m’ (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych dokonuje sie wspdlnie dla obu zbiornikdw oczyszczalni wod deszczowych.
Podtoza pod zbiorniki obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie - w metrach szeSciennych
zuzytego betonu.

Zbiorniki osadnika i separatora z prefabrykatow betonowych okresla sie w kompletach zaleznie od Srednicy i
gtebokosci.
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GtebokoSt okresla sie jako roznice rzednych wtazu i dna zbiornika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkf. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze oczyszczalni wod deszczowych zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
8.4. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i parametrow osadnika wirowego i separatora lamelowego z
dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi  od osi wytyczonej nie powinno przekraczat #2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczat +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza

naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byt uzgodniony z projektanfem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu matferiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnoSci. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzic zgodnie z PNFEN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjne;j.

Wyniki badan, powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnoSci,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi zbiornikow elementow QWD i
jej wyposazenia jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego (zatacznik
1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czeSciowym zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnit dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewnit geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowatl dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny kofcowy

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci zbiornikow OWD.

Wyniki badan powinny byt wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiorow technicznych czeSciowych

- projekfem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnoSci

nalezy przekazat inwestorowi wraz z wykonang siecig kanalizacyjna.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koAcowym ztozyt oSwiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartoSt tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygoftowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etafowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaf,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosdi,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie ferenu po budowie do stanu pierwofnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projekfu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,

- przygofowanie fterenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- ufrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

- doprowadzenie ferenu do sftanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907)
dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 883).

dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1232).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 460).

- Ustawa z
- Ustawa z
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10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat ftechnicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014, poz. 1040).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogblnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013, nr 0, poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrasftruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogolne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). CzeS¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852F2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowe) i
sanitarnej. Polipropylen (PP). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScig

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do sftudzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. CzeSt 2: Elastomery termoplastyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233140-2
ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych dla nawierzchni drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem i
odtworzeniem nawierzchni i chodnikdow oraz ich odbudowy okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1. Prowadzenia robot rozbidrkowych drog obejmuja:

- mechaniczne cigcie nawierzchni asfaltowej, grubost ciecia & cm

- mechaniczna rozbiorka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubo$ci & cm

- mechaniczne cigcie podbudowy z betonu, grubost ciecia 20 cm

- mechaniczna rozbiorka podbudowy z betonu gr. 20 cm

2. Prowadzenie robot zwigzanych z odtworzeniem podbudowy drog obejmuje:

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 23 cm

- nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca standard gr. 7cm

- skropienie nawierzchni asfaltem - uszczelnienie stykow istniejacej nawierzchni

z nawierzchnig odbudowywana.

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,(dokumentacja branzy drogowej stanowi odrebne opracowanie)

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakoS¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byt zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projekfowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiof
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$t z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 (kod 45000000-7)

.Wymagania ogblne”

2. MATERIALY

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoblne dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.2.
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2.2. Kruszywo.

Do wykonania nawierzchni i chodnikow nalezy stosowat kruszywa wg PN-B-11112 [3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo
powinno byt jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.4, Nawierzchnie mineralno - bifumiczne.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowal mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] moze zawierat dodatki uplastyczniajace i uszczelniajgce. Zaprawy
wykonuje sie z cementow portlandzkich marek 25, 35 oraz cementdéw hutniczych 25 i 35. Stosowany moze byt
rowniez cement szybkotwardniejacy 40 i cement murarski 15.

2.6. Zrodta materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora. Zrodta materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST $-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt.3l.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot drogowych nalezy uzywat nastepujacych maszyn i urzadzen:

mtof pneumatyczny,

- spycharka,

- koparka kotowa,

- dzwig kotowy,

- pita do ciecia asfaltu.

- samochody samowytadowcze

- zageszczarki do podsypki,

- koparka kotowa.

- dzwig kotowy,

- uktadarka do asfalfu

- walec samojezdny statyczny,

- walec samojezdny statyczny stalowy,

- walec wibracyjny,

- frezarka nawierzchni.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Do wykonania robot nalezy stosowat:

- uktadarki lub rowniarki do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne - jako sprzet pomocniczy, zwtaszcza w
miejscach trudno dostepnych.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.

Do wykonania betonu asfaltowego pofrzebny jest nastepujacy sprzet:

- wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

- uktadarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania,
- walce gtadkie stalowe,

- walce ogumione ciezkie
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L. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST - 00.00. Samochody skrzyniowe i inne S$rodki transportu-
odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inzyniera. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Mieszanke betonu
asfaltowego nalezy przewozit samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce brezentowe. (Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczat 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte Srodki transportu muszg byt
sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST- 00- wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki zostang ujete w
cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po
wykonaniu przez Wykonawce robdt sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiérkowe elementdw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt 2.1, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inwestora. Roboty rozbidrkowe mozna
wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inwestora.

- Rozbidrka nawierzchni asfaltowej.

Asfalt lub beton nalezy wycigt na szerokosci wykopu. Asfalt oraz beton z rozbiorki wywiezt na sktadowisko.
- Rozbidrka podbudowy z betonu.

Podbudowy z betonu rozbierat sprzetem mechanicznym: koparkg lub zbierakiem. Beton z rozbiorki wywiez¢ na
sktadowisko.

Nalezy dokonat rozbiorki kraweznikow oraz taw betonowych. tawy rozbierat mechanicznie, natomiast krawezniki
recznie. Gruz wywiez¢ na sktadowisko. Materiaty z rozbiorki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiezt na
sktadowisko odpadow i poddac utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o
Odpadach. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inwestor moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow. Materiat ktory ma byc ponownie wbudowany musi posiadat akceptacje Inspektora. Wszystkie
elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byt usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
0 ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoScig Wykonawcy, powinien on przewiezt je na miejsce okreslone
w ST lub wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byC usuniete z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byt tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zageScit zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST $-02.00.00 "Roboty ziemne".

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po

zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem sieci kanalizacji deszczowej.
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Zageszczanie nalezy wykonywal na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowat wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm: 1,00 I,

- na gtebokosSci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 I,

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywal bezpoSrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie
odbywat ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywat recznie. Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunat btoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.
Wilgotno§¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli
wyprofilowanie zageszczone podtoze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekat do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3. Utozenie nawierzchni.

Po zakonczeniu uktadania podbudowy nalezy utozyt nawierzchnig z:

- mieszanek mineralno-bitumicznych

5.2.4. Stabilizacja cementem

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyc specjalistycznych mieszarek wieloprzej$ciowych
lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzit jego wilgotnoSt i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna byC dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajgcych rdéwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie,
np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosc naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno
lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Cement nalezy dodawat do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloSci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byt dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byl wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gtebokoSc,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji
w prowadnicach, szczegblng uwage nalezy zwrdcic na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzit wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnoSc jest mniejsza
od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodat odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznit sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -
20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakohczenia mieszania nie powinien byt dtuzszy
od 2 godzin.

Po zakohczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac i wyprofilowat do wymaganych w dokumentacji
projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyC réwniarek i

wykorzystat prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna
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odstapit przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiedniag rownosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic do zageszczania
warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzit w sposdb okreslony w p. 5.8.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byt dozowane w iloSci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byt wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz objefo$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkost podawania
materiatow powinna byt ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$t
mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadat wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartoSci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawit prowadnice i podtoze zwilzyt woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byt uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubost
uktadania mieszanki powinna byC taka, aby zapewni uzyskanie wymaganej gruboSci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna byC wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkdw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystat prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. 0d uzycia prowadnic mozna odstapit przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednig rownosc warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.2.5. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno byt rozktadane w warstwie o jednakowej gruboSci z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokoSciowych. Grubos$t roztozonej-warstwy luznego kruszywa powinna byt taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos$t-projektowana. Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy, nalezy
przystapit do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynat od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo najadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynat od dolnej krawedzi i przesuwal pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny byt wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do ofrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca
powinna byt zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotno$t kruszywa podczas
zageszczania powinna byt rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.2.6. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej grubosSci, fakiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. GruboS¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczat 23 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byt roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnosci optymalnej, okreslongj
wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (mefoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostat
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$t mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$t mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyC. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna byt utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawit wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce.

5.2.7. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.
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Odbudowa nawierzchni asfaltu w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowa
nalezy jg odtworzyt. Nawierzchnie nalezy wykonat z dwoch warstw: Scieralnej i wigzacej. Podtoze pod warstwe
nawierzchni z asfaltu powinno byt wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna byt sucha
i czysta. Warstwa nawierzchni z asfaltu powinna by¢ uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza niz 50C .Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru. Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu
probnego. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonat prdobny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobrat po oprdznieniu zawartoSci mieszalnika. Po sprawdzeniu sktadu
granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonat petny zaréb probny z udziatem asfaltu, w ilosci
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowac gorgcym bitumem krawedzie istniejgcych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujgcych sie w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg roztozyc przy
pomocy rozScietacza i zagescit walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki
mieszanke utozy¢ i zageSci¢ zageszczarkg reczng przy kraweznikach i urzadzeniach obcych. Podczas
zageszczania masy nalezy stale sprawdzat profil poprzeczny nawierzchni oraz jej rownos¢ w profilu podtuznym.
Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie nalezy rozpoczat
od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wszelkie nierownosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajgce w
czasie zageszczania powinny byt bezzwtocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie
masy w miejscach wgtebien. W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je
natychmiast zlikwidowal przez dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania
prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu.

Ztacza nawierzchni powinny byt wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny byt w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wtazy, skrzynki, wpusty itp. powinny byl wbudowane 5mm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne”

6.2. Konfrola i badanie robdt i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materiatow z Dokumentacjg
Projekfowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podtoze

Rownost wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyC tata co 20m w kierunku podtuznym.
NierdwnoSci nie mogg przekraczat 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzyt tatg dt. & m i poziomnicg. Odchytki
spadkow od przewidzianych w Projektem powinny sie miescic w granicach + 0,5%. GtebokoS¢ koryta i rzedne
dna nie powinny sie rozni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm. Wszystkie powierzchnie roznigce sie od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrownane i powtornie zageszczone.
6.2.2. Podbudowa z ttucznia

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawit wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byt zgodne z wymogami. Probki nalezy pobierat w sposéb losowy, z roztozonej

warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
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- wilgotnost mieszanki

Wilgotnost mieszanki powinna odpowiadat wilgotnoSci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I}, z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslat wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzat wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzen
ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wg zaleceh Inzyniera. Wymagania
dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$t podbudowy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o wartoS¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownost podbudowy

NierownosSci podtuzne podbudowy nalezy mierzyt 4. metrowq tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
NierdwnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+ 05%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm, -2 cm. - grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza Grubo$¢ podbudowy nie moze rdznit sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%

dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

nos$nos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien byt zgodny z podanym w tabeli &.

ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli &.

6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badah do akceptagji
Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badah uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobrac¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie eksfrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okreslic wtasSciwosci asfaltu.

- badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic wtasciwoSci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byt zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej Pomiar temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczyftaniu fermomefru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna byt zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. -
sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

WtaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreSlat na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

Wymagania dotyczace cech geomefrycznych i wtasciwoSci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: -
Szerokos$t warstwy

SzerokoSt warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byt zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+5m

- Rownost warstwy

NierownoSci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny byt
wieksze od podanych nizej

- warstwa Scieralna & mm,

- warstwa wigzaca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byt zgodne z
dokumentacjg projektowa, z folerancjg + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm. -
Uksztattowanie osi w planie 0 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancja 5 cm.

- GruboS¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byt zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10%.

- Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny byt wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawat 3+5 mm ponad ich powierzchnie.

- Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z befonu asfalfowego powinien mieC jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny byt zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

- Modut sztywnos$ci petzania

Modut sztywnosci petzania, okreslony na probkach wycietych z warstwy, powinien byc zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjnej.

6.2.4. Krawezniki, obrzeza

Kontroli podlegaja:

77



- wykonanie koryta, taw, ustawienie kraweznikdw i wypetnienie spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne” 7.2. Jednostka i
zasady obmiarowania

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej nawierzchni
llo§¢ nawierzchni w m? okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w nafurze.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 kod 45000000-7) , Wymagania ogélne”

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projekfowa, SST i wymaganiami Inspekfora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 (kod 45000000-7),Wymagania ogolne”
9.2. Ptatnosci:

PtatnosSci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem Robot z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robdt podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. Cena jednostkowa 1 m® rozbiérek i odbudowy nawierzchni
drogowych obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe,

- wywoz i ztozenie gruzu z rozbidrki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inzyniera,

- koszty utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorek,

- odtworzenie nawierzchni drog i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach
- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- prowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci siarki metodg bromowa

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosSci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do befonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdownosci nawierzchni planografem itataBN-70/8931-06 Drogi
samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia grunfu
PN-C-04024:1991 Ropa naffowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport PN-C-96170:1965
Przetwory naffowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:19%4 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchnidrogowychPN-S-04001:1967 Drogi
samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz
kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania
techniczne dla wody do betondw i zapraw BN-87/67#4-04 Piasek do betondw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie, ktorego przyjmuje sie
konstrukcje nawierzchni ciggdw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
- Katalog szczegotow Drogowych
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
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