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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR MOSIEK

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek

Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34
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mosiek.piotr@gmail.com
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WYMIARY STUDNI WG RYS. NR 5.1.
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Wymagania dla studni betonowych:
- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- natićkliwość nie więktza oe 5%
- tzerokość rozwardia rzt eo 0-1 nn
- wtkażnik w0d nie więktzz oe 0-45
- naktznalna zawaruość dilorków 1% w tuotunku eo natz denenuu
- ceuon zwaruz i jeenoroenz we wtzztukidi elenenuadi uakże w kinedie
- zatuotować denenu tiardzanooepornz zhoenie z PO-EO 197-1
- tuotować utzdzelki wzkonane z elatuoneru SCS luc EPDN tpeńniajćde
wymagania EN 681-1
- tuopnie zńazowe pokrzue uworzzwen tzuudznzn w jatkrawzn kolorze
- nininalna tińa wzrzwajćda tuopień nie powinna czć nniejtza oe 5kO
- hrunu poe poetuawć tuuezienki należz zahęśdić eo wtkażnika Jt=0-98-
noeuń oektzuańdenia wuórneho eo pierwouneho ela hrunuu nie noże czć
więktzz oe 3-3 - pozotuańe wznahania zhoenie z nornani: PO-EO 1917-
PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa

drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo -

rowerowego oraz kanału deszczowego"
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